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SPIS ZAWARTOSCI:

|. CZESC OPISOWA

1. Oswiadczenie projektanta.

2. Kserokopia uprawnie oraz zawiadczér wpisie do Okggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa.

3. Kopia mapy ewidencyjnej i wypisy ze skorowidza ¢zka

4. Opis techniczny.

. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny w skali 1 : 120 000 - Rys. Nr 1
2. Plan Sytuacyjny w skali 1 : 1 000 - Rys. Nr 2

3. Przekroje Konstrukcyjne - Rys. Nr 3



OSWIADCZENIE

Dokumentacja techniczna na:
Odnowe miejscowaci Modliborzyce poprzez remont chodnikow i
parkingow oraz swietlicy wiejskiej (dziatki o nr ewid. 408, 464, 46, 467/1,

467/2, 489, 498, 511, 512/1, 512/2, 512/4, 512G, 515/2, 517/2, 536,
564/1 i 564/2)

w brarry drogowej

zostata sporglzona zgodnie z obowAujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

1. Projektant - mgr in TadeusZak



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa z Gming Backowice;

b) Aktualna mapa ewidencyjna w skali 1 : 5 000 orazpana
sytuacyjno - wysok&iowa do celow projektowych w skali
1:1000;

c) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy priojek
budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

d) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wépga 2004
roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokutagi
projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniaodbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmgtkowego
(Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 roku, pozycja 2072

e) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw techriclan
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430);

f) Inne Ustawy, Normy i Normatywy zwzane z projektowan
inwestych;

g) Wizja w terenie.

2. Cel opracowania i lokalizacja zadania:

Celem opracowania jest odnowa miejscésvoModliborzyce
poprzez remont chodnikbw i parkingdw oraavietlicy wiejskie;.
Przedmiotowe zadanie zlokalizowangbie na dziatkach o nr ewid. 408,
464, 465, 467/1, 467/2, 489, 498, 511, 512/1, 51212/4, 512/5, 512/6,
515/2, 517/2, 536, 564/1 i 564/2, poémych w wojewddztwie
swietokrzyskim, powiat: Opatow, jednostka ewidencyjrizackowice,
obreb: 5 _Modliborzyce.

3. Zakres opracowania:

Zakres opracowania obejmuje: odtworzenie trasy nkpaw
wysokaciowych, wzmocnienie istniggej konstrukcji jezdni i na
parkingach, wykonanie kompleksowej konstrukcji j@zda poszerzeniu,
wykonanie kompleksowej konstrukcji nawierzchni nahodniku,
parkingach i zjazdach, utwardzenie poboczy, umonaiskarp ptytami
azurowymi, odwodnienie: powierzchniowe w kierunku altogi za
pomoa odpowiednich spadkéw podiaych i poprzecznych na jezdni,
chodnikach, parkingach i poboczach w kierunku odgdrdo rowu
przydraznego, odcinkowasciekiem prefabrykowanym betonowym oraz



istniegcym wpustem ulicznymi z przykanalikiem przewidziemydo
remontu z wiczeniem do istnigcego rowu przydrmmego, ktory
przewidziano do odmulenia.

4. Stan istniejacy:

Istniepca droga na remontowanym odcinku posiada jezdni
nawierzchni bitumicznej w ztym stanie technicznyhtzfe sgkania,
nierdbwnaci w przekroju poprzecznym i podiaym, ubytki, liczneslady
remontow czstkowych) i o szerokwi okoto 4,0 m. Po obu stronach
jezdni pobocza gruntowe utwardzone o zmiennej &p8cq zawyone w
stosunku do istniggej niwelety nawierzchni, co powoduje podczas
opadéw deszczu tworzenieg dicznych zastoisk wodnych, co utrudnia
prawidtowa komunikacg oraz niszczy istniega nawierzchng, i tak juz w
ztym stanie technicznym. Odwodnienie korpusu droggav— droga nie
posiada prawidlowego odwodnienia  (odcinkowo  odwedrd
powierzchniowe do rowéw przydioych, ktére § zamulone, wpustem
ulicznym z przykanalikiem, ktére to wdzenia wymagajremontu).

Uzbrojenie w pasie drogowym: napowietrzna i kabloWaa
elektroenergetyczna, kablowa linia teletechnicztemalizacja sanitarna,
wodochg.

Zainwestowanie terenu wasedztwie inwestycjii w olbie
remontowanej drogi, chodnikéw i parkingu usytuowasme budynki
uzyteczndaci publicznej — kéciot, swietlica wiejska, szkota oraz dziatki
prywatne zabudowane budynkami wolnostygmi, kadz tez wolne od
zabudowy.

Konfiguracja terenu: teren pagoérkowaty.

5. Stan projektowany.

5.1. Dane techniczne:

Klasa drogi - D — dojazdowa,
Kategoria ruchu - KR 1

Szeroké¢ jezdni - 45i150m

Szeroké¢ chodnika - 2,0011,50m
Szeroké¢ pobocza - 0,75m

Wymiary stanowisk postojowych - 2513,6x50m
Szeroké¢ zjazdow - 50m

Pochylenie poprzeczne jezdni - 2 % (prap#aszkowy

lub jednostronny)
Pochylenie poprzeczne parkingu i chodnika
- 2 %(jednostronny)
Pochylenie poboczy - 6 % (jednostronne)



5.2. Technologia remontu:

>

>

>

>

Technologia remontu to:
w pierwszej kolejnéci wykonanie kompleksowej konstrukcji jezdni na
poszerzeniu o szerokm 1,0 m — korytowanie na odpowiedrgtcbokas¢,
wykonanie warstwy odgzapce) z piasku grubwmi 15 cm, wykonanie
podbudowy z kruszywa taman. stab. mech. 0-63 mmubdad§ci 20 cm |
podbudowy z masy min-bit o gr. 7 cm, a rpsie juz na cate] szerokai
(istniepca nawierzchnia jezdni o szerdko4,0 m wraz z poszerzeniem)
wykonanie warstwy profilaicej z mieszanki mineralno-bitumicznej w
llosci srednio 75 kg/m2, ukzenie warstwy pé&redniej z geosiatki na
szerokdci 1,0 m (na paiczeniu poszerzenia z istriep konstrukcja
jezdni — symetrycznie z zaklagll,5 m), a nagpnie potaenie warstwy
$cieralnej z mieszanki mineralno — bitumicznej olgdei 4 cm;
zjazdy w cagu chodnika w technologii — o nawierzchni z kostki
brukowe] betonowej gr. 8 cm uktadane] na podsypeenantowo-
piaskowej lub grysie o uziarnieniu 0-7 mm gr. 5 gomdbudowie z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie -eszanka
sortowana 4 — 63 mm gr. 15 cm i warstwie qudgspcej z piasku gr. 10
cm;
chodnik — o nawierzchni z kostki brukowej betonogwej6 cm uktadanej
na podsypce cementowo- piaskowej lub grysie o mmaru 0-7 mm gr. 5
cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanagchanicznie —
mieszanka sortowana 0 — 31,5 mm gr. 10 cm | waestwigaczapcej z
piasku gr. 10 cm; od strony jezdni bitumicznej pirpetowe konstrukcje
ograniczono krawznikiem betonowym 15x30 cm ukfadanym na fawie
betonowej z oporem z betonu B10, natomiast od wtimesa zieleni
obrzezem betonowym 8x30 cm ukladanym na podsypce cementow
piaskowej z oporem z betonu B10.
parking -o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 ckiadane]
na podsypce cementowo- piaskowej lub grysie o mmaru 0-7 mm gr. 5
cm, podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanagchanicznie —
mieszanka sortowana 0 — 63 mm gr. 20 cm | warstwigczapcej z
piasku gr. 15 cm; przedmiotavwkonstrukcje ograniczono krawnikiem
betonowym 15x30 cm uktadanym na tawie betonowgpaem z betonu
B10O;
wykonanie poboczy o szerdd@ 0,75 m utwardzonych materialem
kamiennym (kruszywo tamane stabilizowane mecharecznmieszanka
sortowana 0 — 31,5 mm) o gr. 10 cm;
umocnienie skarp ptytamizarowymi — odcinkowo wzdt chodnika oraz
wzdtuz scieku prefabrykowanego;
wykonanie odwodnienia: powierzchniowe w kierunku odogi za
pomoa odpowiednich spadkéw podiaych i poprzecznych na jezdni,



chodnikach, parkingach i poboczach w kierunku odgdrdo rowu
przydraznego, odcinkowasciekiem prefabrykowanym betonowym oraz
istniegcym wpustem ulicznymi z przykanalikiem przewidziamydo
remontu z wiczeniem do istnigcego rowu przydrinego,
przewidzianym do odmulenia.

Niwelett jezdni, parkingdbw, chodnika, zjazdéw wpisano w
istniepca  konfiguracg terenu |1 dopasowano do istnieggo
zagospodarowania terenu.

Skrzyzowania z innymi drogami wyokglono odpowiednio
promieniami nie mniejszymi niR = 6 m.

Przecgcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyprowadzone
skosem 1:1.

. Konstrukcja nawierzchni — dla podioza G1 (modut sprzystosci
(wtdrny) nie mniejszy niz 100 MPa).

Chodnik:
* 6cCcm - kostka brukowa betonowa
* 5cm - grys 0-7 mm lub podsypka cement.-piaskowa
* 10 cm - podbudowa z  kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie — mieszanka sortowanra
31,5 mm
* 10 cm - warstwa odszapca z piasku

Zjazdy (w ciagu chodnika):

* 8cm - kostka brukowa betonowa

* 5cm - grys 0-7 mm lub podsypka cement.-piaskowa

* 15 cm - podbudowa z  kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie — mieszanka sortowana3
mm

* 10 cm - warstwa odszapca z piasku

Sciek prefabrykowany:

* 15cm -sciek prefabrykowany betonowy
* 15cm - tawa z betonu B-15
Pobocze:
* 10 cm - kruszywo tamane stabilizowane

mechanicznie — mieszanka sortowana 0 — 31,5 mm



Parkingi:

* 8cm - kostka brukowa betonowa

* 5cm - grys 0-7 mm lub podsypka cement.-piaskowa

* 20cm - podbudowa z  kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie — mieszanka sortoWwané3
mm

* 15cm - warstwa odszapca z piasku

Jezdnia — wzmochienie:

o 4cm - warstwacieralna z betonu asfaltowego
o warstwa pérednia z geosiatki 0 Rn pows; 20kN/m (na
styku z poszerzeniem o szerékiol,0 m)
o warstwa profilowa z betonu asfaltowego — 75 kg/m2
0 istniejaca konstrukcja bitumiczna jezdni
Jezdnia —poszerzenie:

o 4cm - warstwdcieralna z betonu asfaltowego

o warstwa pérednia z geosiatki 0 Rn powsj] 20kN/m (na
styku z poszerzeniem o szerékiol,0 m)

o warstwa profilowa z betonu asfaltowego — 75 kg/m2

o 7cm - warstwa podbudowy z betonu asf.

o 20cm - podbudowa z  kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie — mieszanka sortoWwané3
mm

0 15cm - warstwa odszapca z piasku

0 podiaze G1 (modut sprystasci (wtorny) nie mniejszy i
100 MPa)

7. Wplyw inwestycji narodowisko.

Wykonanie remontu nawierzchni drogi z mieszanknemalno —
bitumicznej, parkingu, chodnika o nawierzchni z tkosbrukowej
betonowej, zjazdéw, poboczy utwardzonych kruszywdéamanym
poprawi ptynné¢ ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejgzy s
emisja spalin oraz obiy lokalnie  stzenie  substanciji
zanieczyszczagych: CO, CO2, CH, NO, Pb, SO2, poprzezekszenie
droznosci  systemu  komunikacyjnego.  Poprawi ¢ Si rOwniez
bezpieczéstwo ruchu samochodowego i pieszego — poprzez ich
segregag. Poprawie ulegnie tak dostpnas¢é | funkcjonalndé
projektowanego ugglzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie
uciazliwosci wynikajacej z hatasu powodowanych przez mato ptynny
ruch samochodowy (wprawdzie ruch drogowsdhe emitowat hatas i
wibracje, to lda one jednak mniejsze nw przypadku pozostawienia
ulicy w obecnym stanie technicznym). Poprawa spadkodiuznych i



poprzecznych drogi, remont istrgeego wpustu ulicznego wraz z
wiaczeniem przykanalikiem do istnagego rowu przydrinego,
odtworzenie rowu przydémego, odcinkowe wykonaniescieku
prefabrykowanego poprawi odwodnienie catlego teremykonanie
catasci inwestycji poprawi estetgkterenu i zw¢kszy jego atrakcyjni
gospodarcz Remont jest niedia inwestycp o charakterze lokalnym,
ktéra nie wplynie w znacznym stopniu na istgegj sSrodowisko i nie
naruszy istniejcych stosunkow wodnych, a taknie wptynie na zmian
krajobrazu tej okolicy; wody opadowe odprowadzanegdab
powierzchniowo do rowow przydizaych. Ze wzgidu na przeznaczenie
drogi (ruch lokalny) oraz umiarkowane @agnie ruchu samochodowego,
wicksza¢ zanieczyszczebedzie miata charakter organiczny, a ichséo
nie kxdzie istotnie wptywé na czyst&¢ wody. Planowane do realizacji
prace budowlane nie spowodujealnego zagtenia dla srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi, przebudowa drogi mevwgoduje zmian w
przyrodzie niegywionej — wszelkie stosunki geobotaniczne zastan
zachowane; rownie stosunki glebowe i wodne nie zostapmienione;
realizacja projektu nie ¢olzie mi€ zadnego wptywu na klimat, dobra
materialne oraz dobra kultury. W zwku z realizagf remontu nie
zachodzi naruszenie interesOw 0sOb trzecich, zayéwnzwiazku z
przepisami ochrongrodowiska jak i przepisami budowlanymi. Powstate
w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji drogpamty eda
typowymi odpadami powstagymi w budownictwie drogowym i nie
stanows zagraenia dlasrodowiska, przy zachowaniu ich wawego
skladowania i powtérnego wykorzystania. Realizapjaedmiotowego
przedsgwziccia nie spowoduje wzrostu emisji o aeej niz 20 % Ilub
wzrostu zaycia surowcoéw (w tym wody), materiatdw, paliw, egiero
wigcej niz 20 % i nie zalicza sido przedsiwzie¢ mogcych znacaco
oddziatywa na srodowisko (Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie
ustawy - Prawo ochror§rodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
z dnia 27 czerwca 2005 r.).

. Informacja dotyczca bezpiecasstwa i ochrony zdrowia.

Informuje, ze przedmiotowe zadanie nie wymaga spdzenia
Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

Powyzsze wynika z faktuze rodzaje rob6t budowlanych ehjch
zadaniem nie wchodzw sklad szczego6towego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpiec#estwa i zdrowia ludzi
wymienionych w 8 6 Rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyce] bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieag®va i ochrony zdrowia — Dz. U.
Nr 120, poz. 1126.

Opracowat:



