"Budowa nawierzchni chodnika na placu przykoscielnym wraz z przebudowa nawierzchni wejscia
przed kosciotem oraz budowa nawierzchni alejek na cmentarzu parafialnym w Ba¢kowicach”

PRZEKROJ NORMALNY - OBRAMOWANIE KRAWEZNIKIEM

SZCZEGOL. OBRAMOWANIANA SCHODOW TERENOWYCH NA

NAWIERZCHNI ALEJKI NA CMENTARZU CMENTARZU
Skala 1:20
obrzeze betonowe 8x30x100
lawa z betonu C8/10
SZCZEGOLA
Skala 1:20
obrzeze betonowe 8x30x100
M SZCZEGOL OBRAMOWANIANA BEZ KRAWEZNIKA WIERZCHNI

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Kostka betonowa wibroprasowana

Podsypka cem.-piaskowa 1:4

'Warstwa odcinajaca z piasku Srednioziarnistego
Istniejace podloze- wskaznik zageszczenia Wz >1

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ALEJKI NA CMENTARZU
0 NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8cm  Skala 1:20

- KOSTKA BETONOWA czarwona (8 o

= PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1:4 (3 om)

-PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 (20 cm)

-WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU (10 cm)

41

- PODLOZE GRUNTOWE

.

ALEJKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ NA CMENTARZU

Skala 1:20

Kostka betonowa wibroprasowana

Podsypka cem.-piaskowa 1:4

'Warstwa odcinajgca z piasku §rednioziarnistego

Istniejace podtoze- wskaznik zageszczenia Wz >1

PRZEKROJ NORMALNY - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
GRANITOWEJ NA PLACU PRZYKOSCIELNYM

Skala 1:50

200

SZCZEGOL B
Skala 1:20
wypelnienie spoin-zaprawa cem-piaskowa

28, Kostka granitowa 10x8cm
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J«—l—"—l awa x betonus C8/10

Kostka granitowa 6x4cm
Podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Istniejace podloze

PRZEKROJ NORMALNY - WEJSCIE DO KOSCIOLA

Z PIASKOWCA
Skala 1:50
320-330 80 00
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SZCZEGOL C

Pogladowo przyjeto gr. ptyty 8cm. Skala 1:20

© =PLYTA - PIASKOWIEC (T-11 om)
‘ _|  ~PODSYPKA CEM-PIASKOWA 14 (3 om)
! o “| -PODBUDOWA ZCHUDEGO BETONU (20 cm)
Y - PODLOZE GRUNTOWE

SZCZEGOL D
Pogladowo przyjeto gr. plyty 8cm. Skala 1:20

‘ |
! o - PLYTA - PIASKOWIEC (7-11 om)

‘ ‘ o] -PODSYPKA CEM-PIASKOWA 1% (3am)
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é\ N - PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU (10 cm)

(VX///\///\\///\\///\//X//\\///\///\\///\///\\//X/RQ - PODLOZE GRUNTOWE
DESIGN INWESTOR:
27-500 Opatow GMINA BAL}CTI{OV\-TCE
Ul. Mickiewicza 26 27—5§2 BACKOWICE
BACKOWICE 84
OBIEKT: BUDOWA NAWIERZ.CHNI CHODNIKA NA PLACU SKALA:
PRZYKOSCIELNYM WRAZ Z PRZE BUDOWA NAWIERZCHNI 1:50

WEJSCIA PRZED KOSCIOLEM ORAZ BUDOWA NAWIERZCHNI
ALEJEK NA CMENTARZU PARAFIALNYM W BACKOWICACH.
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