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1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technicznego przytgcza kablowego nN zasilania
kontenera sanitarnego na placu komunalnym w Backowicach dziatka nr 178/2, 178/11, 179.

1.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany elektrycznego przytagcza kablowego nN.

1.3 Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie urzgdzen elektrycznych:
- wykonanie przytacza kablowego YAKY po nodze stupa
- zabudowa zestawu przytaczowo-pomiarowego ZPP
- wykonanie ochrony przepieciowej i uziemienia

1.4 Podstawa techniczna opracowania

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technicznego.
techniczne warunki przytaczenia wydane przez RDE Staszow.
plan szczegotowy zagospodarowania terenu dziatki.
inwentaryzacja w terenie.

obowigzujgce normy , przepisy oraz zarzadzenia.
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wytycznych w zakresie rodzaju odbiornikow energii elektrycznej przedstawionych przez

Inwestora

- PN-IEC 60364-4-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia. Obcigzalnosc pradowa dfugotrwata przewodow.

- PN-IEC 60364-4-41 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, ochrona przed pradem przecigzeniowym.

- PBUE wydanie |V z 1997r — elektroenergetyczne linie kablowe

- PN-E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzneg

- PN-IEC 60364-5 534 Srodki ochrony odgromowej i przeciwprzepieciowej

- charakterystyki pradowo-czasowe urzgdzen zabezpieczajgcych

1.5. Ogdlne dane elektroenergetyczne :

moc zainstalowana Pz -3,0 kW

moc szczytowa Ps -3,0kW
wspotczynnik jednoczesnosci kj-1
wspotczynnik mocy cos ¢ -0,9
napiecie zasilania Un -3 x 230/400V
napiecie odbioru Un - 230V
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