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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwiekszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspélne dla robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczeg6lnych asortymentéw robét drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.
1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu
1.4.5. Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem.
1.4.6. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4. 7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.12. Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materialéw oraz robot.
1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)Warstwa §cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.



b)Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa §cieralna a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie naprg¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowg.

c)Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.

d)Podbudowa - dolna czg§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)Podbudowa zasadnicza - gérna czg¢§¢ podbudowy spelniajaca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ sig z jednej lub dwéch warstw.

f)Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g)Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniagcych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci
przemarzania.

1.4.22. Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.24. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.25. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja i specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia wraz z wszystkimi
zalacznikami (przedmiarem rob6t i planem sytuacyjnym)

1.4.27. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologiczne;
ich wykonania.

1.4.29. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg§¢ terenu budowy.

1.4.30. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna cato$¢ konstrukcyjna
luli technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na

wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli
drogowej lub jej elementu oraz z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa



egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejno$¢ ich
wazno$ci wymieniona w Kontraktowych warunkach ogdélnych (Ogélnych warunkach umowy).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzj¢ o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pis$mie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i
SST.
Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w peilni zgodne z SST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialty zostana zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty remontowe (pod ruchem)
Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.



1.5.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b)podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Dlokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2)$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode¢ na uzycie tych materialéw od witasciwych organéw
administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie
realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,

spowodowane jego dziatalno$cia.
Inspektor Nadzoru bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drég



wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca begdzie stosowac¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamiat Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaty
usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obregbie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczgeia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
wykonywanymi robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem rob6t i w sposéb ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub
zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej
przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ maja materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Réznice pomigedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

2. MATERIALY



2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw jak
réwniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z

dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacjg zawierajaca raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materialéow pochodzacych ze zrédet miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okaza sig¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materialéw do robét.
Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegbélnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode
Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatléw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu

budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora
Nadzoru.
Kazdy rodzaj robédt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bgdzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materialow
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Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe
do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni, musza by¢
spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspétpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inspektor Nadzoru bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgSci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nienalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajegty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprz¢t niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢é prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport gruntéw

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajno$¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglodci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
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oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Biedy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usunigte przez
Wykonawcg na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doSwiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) czes$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw

robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czgs¢ szczegélowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedurg¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét,

-sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozona jako§¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz roboét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
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przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwodcia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek
Prébki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materialéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw
powinien udzieli¢ mu niezbgdnej pomocy.
Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawcg, poprzez migdzy innymi swoje badania, bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracjg zgodnoSci lub certyfikat zgodno$ci z:
- Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Ksiazka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robé6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiazki obmiaréw.
Uwagi i propozycje inspektora Nadzoru lub Wykonawcy beda przekazywane w formie pisemne;j -
Notatki Stuzbowej

(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materialéw, orzeczenia o
jakos$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a)przyjecie zgtoszenia rob6t remontowych
b)protokoty przekazania terenu budowy,
c)niezbgdne umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)protokoty odbioru roboét,
e)protokoty z narad i ustalen,
f)korespondencj¢ na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z przedmiarem i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bgda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;].

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m’
jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.4. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bgda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi ostatecznemu,
c)odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu roboét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca w formie pisemnej i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty pierwszego zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjq projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér ostateczny robét

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie
Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
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odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjeg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ dokumenty zgodnie z
zapisami Umowy Kontraktowej
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 Odbidr ostateczny robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI, WYNAGRODZENIE ZA WYKONANE ROBOTY

9.1. Ustalenia ogolne
Wynagrodzenie za wykonanie robot zawartych w umowie kontraktowej zostato okreslone w Umowie

Kontraktowej z Wykonaweca.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robét,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c)oplaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawgznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(ftymczasowa przebudoweg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
2.Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy drogi i chodnika oraz inwentaryzacja
powykonawcza w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi
czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu budowg ww. obiektu oraz wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej robét.

1.2.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:

(a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktéw gtéwnych trasy i punktéw
wysokosciowych,

(b) uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami (wyniesienie punktéw poza obrgb robét),

(c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

(d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

(e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

1.3.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.3.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-00.00.00 -
00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub prgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednicg¢ od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw
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nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
»~Swiadki” powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-00.00.00 — 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
— tyczki,
— faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokoSciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport sprzetu i materialéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego,
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia
robét. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw lub reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznia si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztalttowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rz¢dnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawcg. Wszystkie
roboty, ktére bazujqa na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszga by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystykg i potozenie tych punktéw. Forma i
wz0r tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostana
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$ciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy
uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych
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poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 50 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegto§¢ migdzy reperami roboczymi
wzdhuz trasy drogowej powinna wynosi¢ maksimum 50 metréw.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy jezdni,
kraweznikéw, chodnika i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okre$la¢ z taka dokladnodcia, aby $redni biad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/ hm, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzgdne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej. Trasa powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegto$ci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne
odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3
cm. Rzedne niwelety punktéw posrednich trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okre§lonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt. 2.2.
Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopéw na powierzchni
terenu (okre$lenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawgdzi nasypow i wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki. Odlegto$é
migdzy palikami nalezy dostosowa¢ do geometrii trasy. Odlegto$§¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé

odstegpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé
wykonanie wykopéw o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7)

zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 - 00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km ( kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 - 00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposob odbioru robét

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inspektorowi
Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 km odtworzenia trasy i punktéw wysoko§ciowych w terenie obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ulatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa

1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

. .

N U AW

.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-01.02.04.

Rozbiorka elementéw drog i ulic.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych z rozbidrka elementéw drég, ulic i ogrodzen w ramach zadania :

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwiekszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu rozbiérki nastgpujacych
elementow:

- nawierzchni z masy min-asfaltowej,

- kraweznikéw betonowych 20x30 na podsypce cementowo-piaskowej,

- chodnikéw z plyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej,
- obrzezy betonowych

- przepustéw betonowych

- Scianek czotowych przepustow

- betonowego cokotu ogrodzenia

- ogrodzenia z profili stalowych wypetnionych siatka stalowa

- nawierzchni z kostki brukowe;j

- wejscia do kosciota z ptyt kamiennych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne SST D-M-00.00.00 i odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é

z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania podano w
SST D-M-00.00.00.

2. Materialy.
Nie wystepuja.
3. Sprzet.

Sprzgt pod wzgledem typéw i iloSci powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych, zostang
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Do wykonania robét nalezy stosowac:

- pily

- miloty pneumatyczne
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- ladowarki
- samochody cigzarowe
lub inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport.

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-M-00.00.00.
Materialy z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi, sprawnymi technicznie §rodkami
transportowymi na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

Srodki transportu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.

Roboty rozbidrkowe elementéw drég obejmuja usunigcie wszystkich warstw nawierzchni drogowych,
krawgznikéw, chodnikéw ,w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej lub
wskazane przez Kierownika Projektu.

Warstwy nawierzchni nalezy usuna¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej lub przez Kierownika Projektu.

W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, bruku lub niewielkich elementéw betonowych

(krawegzniki, obrzeza, plyty chodnikowe, bariery) dopuszcza si¢ rgczne prowadzenie prac
rozbiérkowych. Bezuzyteczne elementy i materialty powinny by¢ wywiezione zgodnie z zapisami
ustawy o odpadach (pkt. 10).

Wszystkie pozostale doty (wykopy) nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w BN-72/8932-01 ,,Roboty ziemne”.

6. Kontrola jakosci robét.
- Sprawdzenie jako$ci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonania rob6t Rozbiérkowych.
- Kontrolg zaggszczenia gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni.

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z rozbiérka elementéw drég i ogrodzen jest:

- dla nawierzchni z kostki brukowej bet oraz masy min-asf.. -m?
- dla kraweznika, przepustéw, obrzezy, ogrodzen - mb
- dla cianki czolowej przepustu - szt.

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptaciji.
Obmiar nie powinien obejmowac¢ jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji

projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru na pismie.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru nie bgda

stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaplate.

8. Odbiér robét.

Odbioru robét zwiazane z rozbidrka elementéw drég i dokonuje Inspektor Nadzoru, po pisemnym zgtoszeniu
robot do odbioru przez Wykonawcg.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania postgpu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.
Ogdlne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00.

9. Podstawa platnosci.

Ptatno$¢ nalezy ustali¢ na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt.7, zgodnie z obmiarem
i ocenq jakos$ci robot.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
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- oznakowanie robot,

- rozebranie (zerwanie) elementéw drdg i ulic wyszczegdlnionych w pkt. 1.3.
- odwiezienie materiatu z rozbiorki,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

- ewentualne wypelnienie dotéw (wykopdw) gruntem i zaggszczenie.

10. Przepisy zwigzane.

- BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
- PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

- Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 poz.2181).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 132 poz. 622 z pézn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).
- Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996 p6ézn. zm.).
- uchwaty rad gmin w sprawie j.w.
- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 poz. 430).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.01.01.

Wykonanie wykopow
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z wykonaniem wykopéw w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robdt ziemnych w
wykopach i obejmuja:
- mechaniczne wykonanie wykopéw z przewozem urobku na odl. do 3 km,
- mechaniczne wykonanie wykopéw z przewozem urobku na terenie budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Wykop - drogowa budowla ziemna wykonana w obregbie pasa drogowego w postaci odpowiednio

uksztaltowanej przestrzeni powstalej w wyniku usunigcia z niej gruntu.
Glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub

wykopu.

Skarpa - zewngtrzna wzmocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatci i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan

Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania

wykop6w a nie wykorzystanych do budowy nasypéw lub innych roboét.
Wskaznik zageszczenia - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona wg wzoru:
Is=—9—
ds

d - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w Mg/m’

ds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okre$lona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych wg. BN-77/8931-02,
wyrazona w Mg/m3.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami

podanymi w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogélne”. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy (grunty).

Ogdlne warunki dotyczace materiatléw i ich sktadowania podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
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2.1. Podzial grunté6w na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania.

Podstawa podzialu gruntéw na kategorie pod wzgledem trudno$ci ich odspajania podaje Tablica 1. W
wymienionej tablicy okreslone sa przecigtne wartosci ggsto$ci objgtosciowej gruntdw i materialow w
stanie naturalnym oraz wspéiczynnikéw spulchnienia.

2.2. Zasady wykorzystania grunt6w z wykopéw.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw lub innych prac kontraktowych o ile badania laboratoryjne
potwierdza ich przydatno§¢ do danych robét zgodnie z PN-S-02205. Podzial gruntéw pod wzgledem
przydatnosci do budowy nasypéw podaje Tablica 2. Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw czy
innych prac kontraktowych powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet.

Sprzgt uzywany przy wykonywaniu wykopow powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien wykonywaé roboty przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej
wydajnosci. powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i
wymaganiami SST. Sprzg¢t powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac¢ sprawnym sprz¢tem rezerwowym. Inspektor Nadzoru poleci usunaé z placu
budowy sprzet nie gwarantujacy zachowania wymagan jako$ciowych robé6t. Do odspajania gruntéw nalezy
stosowac: koparki, spycharki, zgarniarki i réwniarki lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

4. Transport.

Ogdlne warunki transportu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglodci transportu. Wydajno$¢ S$rodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do wbudowania
gruntu. Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa drogowego jak i poza nim.

5. Wykonanie roboét.
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
5.1. Wyznaczenie robot ziemnych i roboty przygotowawcze.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopéw wyznaczenie granic robdt ziemnych polega na oznaczeniu
krawedzi wykopow za pomoca widocznych palikéw lub wiech w odstgpach nie wigkszych niz 50 m. Przy
wykonywaniu robot wykonczeniowych nalezy palikami wyznaczy¢ krawegdzie wykopu w odstgpach nie
wigkszych niz 15 m, a ponadto wyznaczy¢ pochylosci skarp fatami przybitymi do palikéw.

Roboty przygotowawcze obejmuja:

a) oczyszczenie terenu — usuniecie darniny, drzew, krzewdw itp. Roboty te nalezy wykona¢ wedlug
wskazan w projekcie, zgodnie z asortymentowymi SST.

b) odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych — wykonanie wykopéw nalezy poprzedzi¢
wykonaniem przewidzianych w projekcie rowéw stokowych i robét odwodnieniowych. W razie
potrzeby nalezy przewidzie¢ wcze$niejsze osuszenie terenu. Wykonanie wykopéw i robdt
odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci zapewniajacej stale odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych.

5.2. Wykonanie wykopow.
Wykonywanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety aby umozliwi¢ odptyw

wod z wykopu. Wody opadowe i zrédlane nalezy odprowadza¢ rowami poza teren robdt. Odwodnienie
wykopu ma na celu zabezpieczenie gruntéw przed przewilgoceniem i nawodnieniem oraz umozliwienie
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pracy sprzetu. Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad.

5.3. Zageszczenie gruntu w wykopach.
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych powinno spetnia¢ wymagania wartosci wskaznika

zaggszezenia Is podanych w Tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Is w wykopach i miejscach
zerowych robét ziemnych.

Minimalny wskaznik zaggszczenia Is dla

od powierzchni robét ziemnych

Strefa korpusu drég drég o ruchu drég o ruchu
ekspresowych |cigzkim i b. | mniejszym od
ciezkim ciezkiego
KR3 -KR 6 <KR3
goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

warstwa na glebokosci 20-50 cm 1,00 1,00 0,97

Jako zastgpcze kryterium zaggszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zaggszezenia, przyjmuje si¢ warto§¢ wskaznika odksztalcenia Io, wyznaczonego wg. normy PN-S-02205,
réwnego stosunkowi modutéw zaggszczenia wtérnego E, do pierwotnego E;.

Wskaznik odksztatcenia Io nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwiréw, pospoétek i piaskéw
- przy wymaganej wartosci Is 2 1,00 - 2,2
- przy wymaganej wartosci Is < 1,00 - 2,5

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin
zwigztych, itéw) - 2,0

c) dla gruntéw roznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospdtek gliniastych, pyléw piaszczystych,
piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) - 3,0

d) dla narzutéw kamiennych, rumoszy - 4,0

Oceny nos$nosci warstwy gruntu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E, ,
za pomocg obciaZenia statycznego ptyta o Srednicy 300mm. Wymagania i badania wg. PN-S-02205.

5.4. Ruch budowlany.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzgdnych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwila przystapienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn pracujacych. Dopuszcza si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu ziemnego. Naprawa
uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce.

5.5. Odklady.
Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopéw nalezy zuzy¢é do wyréwnania terenu, zasypania doléw lub

rozplantowan, a nadwyzke odwiez¢ na odktad. Odktady nalezy wykonywa¢ w postaci nasypéw o wysokosci do
2,5 m i pochyleniu skarp 1:1,5 ze spadkiem korony od 3 % do 5 %.
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6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogolne zasady kontroli roboét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania i pomiary
kontrolne w zakresie i z czgstotliwos$cia gwarantujaca spelnienie wymagan dotyczacych jakosci robét lecz
nie rzadziej niz podaje niniejsza SST.

Wiyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac do:
- Dziennika Budowy
- protokotéw odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Inspektor Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego moga wykonywa¢ badania i pomiary kontrolne
niezaleznie od badan i pomiaréw Wykonawcy na koszt Zamawiajacego.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sq niewiarygodne

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopéw.

Kontrola wykonania wykopéw obejmuje sprawdzenia:
a) wyznaczenia rob6t ziemnych i robt wykonawczych
b) wykonania wykop6éw: sposobu odspojenia, odwodnienia, doktadno$¢ wykonania elementéw wykopu
(usytuowanie, ksztatt, wykonczenie)
¢) zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i SST
d) dokumentéw kontrolnych.

Sprawdzenie wyznaczenia roboét ziemnych i przygotowawczych.

Wyznaczenie robét ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z pkt. 5.1.Roboty przygotowawcze sprawdza
sig zwracajac uwage czy spetnione zostaly nastgpujace warunki:
- przesunigto lub zabezpieczono wszystkie przewody telekomunikacyjne, elektryczne,
gazowe i inne,
- teren pod budowg zostaly oczyszczony,
- zapewniono odprowadzenie wdd powierzchniowych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw.

Zageszczenie gruntu nalezy ocenia¢ na podstawie wskaznikéw zaggszczenia Is lub  wskaznikéw
odksztatcenia Io wg. pkt. 5.3. Wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa SST i
zaleceniami Inspektora Nadzoru. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych powinny by¢ udokumentowane
zgodnie z pkt. 6.1.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiaru robét zwiazanych z wykonaniem wykopow jest 1 m’ . Obmiar robét polega na okresleniu
faktycznego zakresu robdt i obejmuja roboty zawarte w umowie oraz dodatkowe, ktérych potrzebg wykonania
zaakceptowat Inspektor Nadzoru . Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposéb okreSlony w warunkach
kontraktu.

8. Odbior robét.
Ogoélne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”.

Inspektora Nadzoru oceni jako§¢ wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i SST na
podstawie:
- przedstawionych przez Wykonawce wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych z biezacej
kontroli
- na podstawie oceny wizualnej robét, badan i pomiaréw wlasnych oraz zleconych przez
Inspektora Nadzoru
- na podstawie pomiaréw kontrolnych w czasie odbioru rob6t.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiaréw spelniaja wymagania.
W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych a Wykonawca
wykona je w ustalonym terminie na koszt wasny.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za wykonanie wykopow nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét w oparciu o
wyniki pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania 1 m* wykopu obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie rob6t

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad do 1km,
- profilowanie dna i skarp wykopu

- zageszczenie powierzchni wykopu

- wykonanie niezbednego odwodnienia na czas budowy

- badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy zwiazane.

PN-88/B-04481

BN-77/8931-12

PN-S-02205

PN-S-02204

BN-64/8931-02

"Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw".

"Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu'.
"Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
"Drogi samochodowe. Odwodnienie drég”.

,Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
i podtoza przez obciazenie plyta”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.03.01.

Wykonanie nasypow.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nasypéw w ranach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kBlad! Nie
zdefiniowano zakladki.ontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Blad! Nie
zdefiniowano zakladki.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonaniu nasypéw i obejmuja:
- wykonanie nasypéw z gruntu nasypowego z dowozu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

- Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrgbie pasa drogowego.

- Wysoko$¢ nasypu - réznica rzgdnej terenu i rz¢dnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

- Podloze nasypu - strefa gruntu rodzimego lezaca powyzej spodu nasypu, w ktérej wlasciwosci gruntu
maja wplyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacj¢ budowli ziemne;.

- Podloze wzmocnione nasypu — warstwa gruntu rodzimego, ulepszonego przez dziatanie mechaniczne,
chemiczne lub wykonanie elementéw wzmacniajacych w celu poprawienia jego statecznos$ci i
zmniejszenia osiadan lub ujednolicenia podtoza gruntowego.

- Podloze nawierzchni — grunt rodzimy, nasypowy lub antropogeniczny lezacy bezposrednio pod
konstrukcja do glebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gt. 1,0 m od zaprojektowane;j
powierzchni robédt ziemnych.

- Skarpa - zewngtrzna, umocniona boczna powierzchnia nasypu o ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do
wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw w obrgbie pasa rob6t drogowych.

- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem

rob6t drogowych.

- Wykop - drogowa budowla ciemna wykonana w obrgbie pasa drogowego.

- Wskaznik zageszczenia gruntu /Is/ - wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre$lona
wg. WZoru:

Is= <

gdzie:
d - gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zaggszczonego
w nasypie, okre§lona wg. BN-77/8931-12, [Mg/m’]
ds - maksymalna ggsto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntu zaggszczonego przy wilgotnoéci  optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntéw w
robotach ziemnych wg. BN-77/8931-12 [Mg/m’].

- Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntdéw sypkich, okreslona wg
wzoru
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gdzie:
dgo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu, [mm]
d 1o~ Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 % gruntu, [mm]

- Wskaznik odksztalcenia gruntu (Io) — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okre$lona wg wzoru:

gdzie:

E, — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205: 1998

E,,— modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205: 1998

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Przydatno$é¢ gruntéw i materiatéw do budowy nasypow.

Dopuszcza sig wznoszenie nasypOw wylacznie z gruntéw i materialéw przydatnych do tego celu, to
znaczy takich, ktére spelniaja szczegétowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205: 1998 ,,Roboty
ziemne. Wymagania i badania” . Akceptacja materiatow przez Kierownika Projektu nastgpuje na biezaco
w trakcie wykonywania robdt, na podstawie przedkladanych przez Wykonawce wynikéw badan
laboratoryjnych  okreslonych w pkt. 6.2.3. W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej
przydatnosci, Wykonawca ma obowiazek uwzglednienia wszystkich zastrzezen okres§lonych w Tablicy 1
odnos$nie dopuszczalnych miejsc wbudowania i technologii. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty
lub materialy nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych materialéw o ograniczonej
przydatnosci wg. normy PN-S-02205 czy polecen Kierownika Projektu odnosnie wbudowania materiatéw,
to wszelkie takie czg$ci nasypu musza by¢ usunigte przez Wykonawcg na jego koszt i wykonane powtérnie
z materiatéw o odpowiednich wiasciwosciach i zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu. Grunty i
materialy przydatne oraz przydatne z zastrzezeniami do budowy nasypéw okresla Tablica 1.

2.2. Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow .

Do gérnych i dolnych warstw nasypéw nieprzydatne sa:
- ily i inne grunty spoiste o granicy ptynno$ci Wy, > 60 % - do dolnych warstw nasypu
io granicy ptynnosci W, > 35 % - do gérnych warstw.
- grunty organiczne o zawartosci czesci organicznych Jom > 2 %, z wyjatkiem piaskow
préchnicznych Jom <5 % - do dolnych i gérnych warstw.
- nie nalezy réwniez wykorzystywa¢ do budowy nasypéw gruntéw trudnozaggszczalnych, ktérych
maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu jest mniejsza niz 1,6 Mg/m’ (nie dotyczy to zuzli i
popiotéw).

2.3. Zasady wyKkorzystania gruntow z wykopow.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow a przydatne do budowy nasypéw zgodnie z Tablica 1
powinny by¢ przez Wykonawceg wykorzystane do budowy nasypéw po wykonaniu badan laboratoryjnych i
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akceptacji Kierownika Projektu. Moga by¢ one wywiezione poza teren budowy jedynie, gdy stanowig
nadmiar objgtosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Kierownika Projektu. Grunty i
materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.

2.4. Grunty z ukopéw (dokopow).

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia brakujacej ilosci gruntu lub materiatu do budowy nasypéw ze
zrédet zaakceptowanych przez Kierownika Projektu po przedstawieniu wynikéw badan laboratoryjnych
gruntéw z dokopdéw (ukopdw). Miejsce ukopu (dokopu) powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych odlegtosciach.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci gruntu w miejscu jego zalegania jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zaggszczenia. Wykonawca powinien wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby
maszyn o odpowiedniej wydajnosci, ktére zagwarantuja przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Najczgsciej do budowy nasypéw uzywa sig, spycharek, réwniarek, zgarniarek i walcéw oraz innego sprzgtu
zageszczajacego. W tablicach 2a, 2b i 2¢ podano orientacyjne dane przy doborze sprzgtu w zaleznosci od rodzaju
gruntu. Inspektor Nadzoru poleci usuna¢ z placu budowy sprzet nie odpowiadajacy warunkom kontraktu i
wymaganiom dokumentacji projektowej oraz SST.

4. Transport.

Wybér $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglodci transportu. Wydajno$é
$rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnoSci sprzgtu stosowanego do
wbudowania gruntu (materiatu).

5. Wykonanie robot.

5.1. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty ziemne zwigzane z budowa nasypéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjq projektowa i
wymaganiami SST. Niezbgdne odstgpstwa od dokumentacji projektowej powinny by¢ uzasadnione w
dokumentacji wykonawczej oraz potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Roboty pomiarowe

Wiytyczenie budowli powinno by¢ zgodne z projektem, uwzgledniajace punkty charakterystyczne okreslajace
usytuowanie budowli ziemnej w planie i profilu. Przekroje poprzeczne wytyczenia powinny by¢ odlegle nie
wiecej niz 100 m na odcinkach prostych, a ponadto na poszczegdlnych elementach tukéw poziomych, nie
rzadziej niz co 50 m.

Robocze punkty wysokosciowe nalezy wyznaczy¢ nie rzadziej niz co 250m, a takze obok kazdego
projektowanego obiektu. Miejsca punktéw wysoko$ciowych nalezy lokalizowa¢ poza granicami projektowane;j
budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnoscia do 0,5¢cm.

Wyznaczenie granic robdt ziemnych zwiazanych z budowa nasypéw polega na oznaczeniu krawedzi podstawy
nasypu za pomocg widocznych palikéw lub wiech w odstgpach nie wigkszych niz 50 m.

Przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych nalezy wyznaczy¢ palikami podstawg nasypu w odstgpach nie
wigkszych niz 15 m, a ponadto wyznaczy¢ pochylodci skarp tatami przybitymi do palikow.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Obejmuja: oczyszczenie terenu pod budowlg ziemna, sktadowanie darniny i ziemi urodzajnej usunigcie
kamieni i blokéw skalnych, odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych oraz wycigcie stopni.
Oczyszczenie terenu pod budowlg — usunigcie roslinnoéci (drzew, krzewdéw, darniny), gleby oraz istniejacych
budowli i instalacji nalezy wykona¢ wg. wskazan w projekcie.

Odwodnienie pasa robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
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5.4. Przygotowanie podloza w obr¢bie podstawy nasypu.

Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obregbie jego podstawy wykona¢ roboty pomiarowe i
przygotowawcze. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje, nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza wedtug
wskazanego w projekcie sposobu. Podtoze pod nasyp powinno by¢ odpowiednio zaggszczone. Wykonawca
powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w goérnej strefie podioza
nasypu, do gigb. 0,5 m od powierzchni terenu. Wymagane wskazniki zaggszczenia dla podtoza podaje Tablica
3. Jezeli okreslone w Tablicy 3 wskazniki zaggszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zaggszczenie podloza, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podloza, umozliwiajace uzyskanie
wymaganych wartosci Is.

TABLICA 3.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podloza nasypow do glebokosci 0,5 m od powierzchni
terenu
MINIMALNA WARTOSC IS, DLA
Nasypy autostrad innych drég
0 wysokosci i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
m ekspresowych KR3 - KR6 KR1 -KR2
do2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu podioza nasypu na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205: 1998 rysunek 3.

5.5. Wykonanie nasypow.
5.5.1. Ogoélne zasady wykonywania nasypow.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy :

a) nasypy nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa z gruntéw przydatnych do budowy nasyp6éw; nasypy
powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.
b) grunty o réznorodnych wtasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach
jednakowej grubosci na calej szerokos$ci nasypu; grunty spoiste nalezy wbudowywac
w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypow.
c) warstwy gruntu przepuszczalnego uktadaé poziomo, a warstwy gruntéw mato
przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych - ze spadkiem poprzecznym gérnej powierzchni
okoto 4 %; na terenie rowninnym lub wododziale spadek powinien by¢ obustronny, gdy
nasyp jest na zboczu — zgodny z jego spadkiem.
d) styk dwéch przyleglych czgsci nasypu, zbudowanych z réznorodnych gruntéw wykonaé
ze stopniami o wysokosci od 0,5 do 1 m i szerokosci od 1,0 do 2,5 m, ze spadkiem
gérnej powierzchni okoto 4 %.
e) gorna warstwe nasypu o grubo$ci co najmniej 0,5 m wykona¢ z gruntéw sypkich,
niewysadzinowych, o wskazniku réznoziarnistoéci U = 5 1 wspéiczynniku wodoprzepuszczalnosei k >
5,2 m/dobg. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Kierownik Projektu
moze wyrazi¢ zgodg na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabilizacje wapnem, cementem
lub popiotami lotnymi. Warstwy nasypu lezace ponizej 0,5 m powinny by¢ wykonane z gruntéw o
wsk. r6znoz. U > 3,0. Grunty o mniejszym wsk. réznoziarnisto$ci mozna stosowa¢ warunkowo, jezeli
wstgpne préby na poletku do§wiadczalnym wykaza mozliwos$¢ uzyskania wymaganego zaggszczenia.
f) naterenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych, dolne warstwy nasypu o
grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu
przepuszczalnego.

5.5.2. Zageszczenie gruntu.
Grunt nalezy zaggszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego do
danego rodzaju gruntu i grubosci zaggszczanej warstwy.
Grubo$¢ warstwy poddawanej zaggszczeniu powinna by¢ ustalona z uwzglgdnieniem wspéiczynnika
spulchnienia gruntu oraz zalozonej grubosci warstwy po osiagnigciu wymaganego zaggszczenia.
Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ pasami od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Orientacyjne
warto$ci dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdéw maszyn zaggszczajacych
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podano w Tablicach 2a, 2b, 2c. Kolejna warstwe gruntu mozna uklada¢ po stwierdzeniu uzyskania
wymaganych parametréw juz ulozonej warstwy.

Wilgotno$é zageszczanego gruntu.
Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody zaggszczania i
rodzaju gruntu oraz stosowanego sprzetu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢
zaggszczanego gruntu powinna by¢ zblizona do wilgotnoéci optymalnej, oznaczonej wg. normy proby
Proctora zgodnie z PN-B-04481.

Odchylenia od wilgotno$ci optymalnej nie powinny przekraczaé nastgpujacych wartosci:

- w gruntach niespoistych: 12 %.

- w gruntach mato i $redniospoistych:  +0 %, -2 %

W przypadku uzycia sprzgtu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza od optymalnej,
ustalona na odcinku prébnym.
Jezeli wilgotnos$¢ gruntu przeznaczonego do zaggszczenia jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o
warto$¢ wigksza od podanych odchylen, to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢
przez zastosowanie spoiw. Jesli zachodzi taka potrzeba, to zaleca sig¢ zwigksza¢ wilgotno$¢ gruntu przez
zraszanie woda.
Oceny zageszczenia.
Oceny zaggszczenia dokonuje si¢ na podstawie wskaznika zaggszczenia Is. Alternatywnie zaggszczenie
gruntu, zwlaszcza zawierajacego kamienie, z wyjatkiem gruntéw o wsk. plastycznosci Ip > 10 i wilgotno$ci
znacznie mniejszej od optymalnej, mozna ocenia¢ na podstawie warto$ci wskaznika odksztatcenia Io. Dla
gruntéw nieulepszanych spoiwami w nasypach wymagane Is nalezy przyjmowa¢ wg Tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla poszczegolnych warstw nasypu.

Minimalna wartos$¢ Is dla:

Strefa nasypu autostrad innych drég
i drég | kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR 6 KR1 - KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci od
powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na glgbokosci od powierzchni
robét ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zaggszczenia gruntow dla ktérych trudne jest
zbadanie wskaznika zaggszczenia (np. grunty gruboziarniste) przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika
odksztalcenia lo, gdzie:

E,

E,
E, — pierwotny modut odksztatcenia oznaczony w pierwszym obciazeniu badanej warstwy
E, — wtérny modut odksztalcenia oznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy
Badania modutéw odksztalcenia nalezy wykona¢ przy uzyciu ptyty VSS o $rednicy 30 cm,
zgodnie z normg PN-S-02205 Zat. B.
Modut odksztalcenia wyznacza sig ze wzoru:

3p
E,=—"-D
4 s
w ktérym:
p —réznica naciskéw w MPa
s — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow w mm
D —érednia ptyty w mm
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Wynik nalezy poda¢ z doktadnos$cia do 1 MPa.
Koncowe obciazenie doprowadza si¢ do:

0,25 MPa — przy badaniu gruntu podtoza lub nasypu
0,35 MPa — przy badaniu ulepszonego podtoza

Przy obliczaniu warto$ci modutéw odksztalcenia przyjmuje si¢ przyrosty odksztalcen
odpowiadajace nastgpujacym zakresom obciazen jednostkowych:

- dla podtoza i nasypéw w zakresie od 0,05 MPa do 0,15 MPa

- dla ulepszonego podtoza w zakresie od 0,15 MPa do 0,25 MPa

Wskaznik odksztalcenia Jo powinien spelnia¢ poniZsze warunki:
a) dlazwiréw, pospétek i piaskow
Io £2,2 przy wymaganej wartosci Is > 1,00
Io < 2,5 przy wymaganej warto$ci Is < 1,00

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, itéw)
Io<2,0

¢) dla gruntéw roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych)
Io<3,0

d) dlanarzutéw kamiennych, rumoszy
Io<4,0

e) gruntéw ulepszonych spoiwami
Io<22

Nos$nos¢ gruntu ocenia si¢ na podstawie wtérnego modutu odksztalcenia E, zbadanego na powierzchni
wykonanej warstwy. Nosno$¢ jest wystarczajaca, jezeli wszystkie wartosci wtornego modutu odksztalcenia
E, spelniaja wymagania podane w normie PN-S-02205.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zagegszczenia Wykonawca usunie warstwe i
wbuduje nowy materiat.

5.5.4. Formowanie i umocnienie skarp nasypow.
Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgodne z dokumentacja projektowa. Z wyprofilowanej
powierzchni skarp nalezy usuna¢ kamienie powyzej 80 mm.
Wyprofilowane skarpy nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ przed erozja zgodnie z dokumentacja.
Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci do 20 cm powinna mie¢ wskaznik zaggszczenia Is >
0,95. Z zaggszczenia gruntu na skarpach mozna zrezygnowac pod warunkiem uktadania warstw nasypu z
poszerzeniem o co najmniej 50 cm a nastgpnie zebrania tego nadkladu.

5.5.5. Wymagana dokladnos$¢ wykonania nasypow.
Nasyp oraz rowy np. stokowe powinny by¢ wykonane z doktadnoscia podana w Tablicy 5.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli robot.
W czasie wykonywania nasypéw Wykonawca powinien na biezaco prowadzi¢ badania i pomiary kontrolne
wyszczegdlnione w Tablicy 4, a ich wyniki przedstawia¢ Kierownikowi Projektu. Badania i pomiary
kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w petnym zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujacq zachowanie
wymagan jakosci robét, jednak nie rzadziej niz podano w niniejszej SST.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywaé do:
- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy
- Dziennika Budowy
- protokotéw odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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Inspektor Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego moga pobiera¢ probki i przeprowadza¢ badania oraz
pomiary niezaleznie od badan Wykonawcy na koszt Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych.
6.2.1. Sprawdzenie robé6t pomiarowych.

Sprawdzenie powinno by¢ przeprowadzone wg. nastgpujacych zasad:
a) o$ budowli ziemnej sprawdzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co
najmniej co 200 m na odcinkach prostych,
b) robocze punkty wysoko$ciowe sprawdzi¢ pomiarami geodezyjnymi na catej dlugosci odcinka,
¢) wyznaczanie nasypéw nalezy sprawdza¢ pomiarami geodezyjnymi co najmniej w 5 miejscach na
kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwo$¢.

6.2.2. Sprawdzenie robét przygotowawczych.
Roboty przygotowawcze sprawdza si¢ zwracajac uwagg, czy spetnione zostaty nastgpujace warunki:

a) przesunigto lub zabezpieczono wszystkie przewody telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe i inne,

b) teren pod budowg zostat odpowiednio oczyszczony,

¢) darnina zostata pocigta i utozona w stosy,

d) zdjetoi zgarnigto w pryzmy ziemig urodzajna oraz ja obsiano,

e) kamienie i bloki skalne siggajace wyzej niz 1/3 wysokosci projektowanego nasypu zostaly usunigte z
trasy,

f)zapewniono odprowadzenie wéd powierzchniowych i gruntowych,

g) w zboczach wykonano wycigcia stopni; sprawdzenia ich wymiaréw dokonuje si¢ w razie potrzeby przy
uzyciu tasmy, laty i poziomicy.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania nasypow.
6.2.3.1. Zgodnos¢ wyboru materialow.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom wg. punktu 2 niniejszej SST.
Badania przydatnosci gruntéw powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce na prébkach pobranych z
kazdej partii materiatu pochodzacego z nowego zrddla, jednak nie rzadziej niz trzy razy na kazde
rozpoczete 5000 m’.

Dla gruntéw przeznaczonych do budowy nasypéw nalezy wykona¢ badania:
- sktad granulometryczny, wg PN-88/B-04481
- zawarto$¢ czgsci organicznych, wg PN-88/B-04481
- wilgotno$¢ naturalna, wg PN-88/B-04481
- wilgotno$¢ optymalna i maksymalng wg. PN-88/B-04481
- gesto$¢ objgtosciowq szkieletu gruntowego wg PN-88/B-04481
- granicg plynnosci i plastycznosci wg PN-88/B-04481
- wsk. wodoprzepuszczalnosci wg. PN-55/B-04492 1ub BN-76/8950-03
- wskaznik réznoziarnisto§ci wg. PN-S-02205

Wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow.

6.2.3.2. Badania prawidlowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu.
Polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
b) grubosci warstw
c) spadkéw warstw z gruntéw spoistych,
d) prawidlowosci wykonania poszerzen nasypow,
e) zachowania doktadnos$ci wykonania nasypéw
f) prawidlowosci formowania skarp nasypu
g) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw
i mrozéw.

6.2.3.3. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntu w podiozu i nasypie.
Zaggszczenie podloza i1 poszczegblnych warstw nasypu nalezy ustala¢é na podstawie wskaznikow
zaggszczenia Is lub wskaznikéw odksztalcenia Io wg. pkt. 5.5.3.



35

Zageszczenie podloza pod nasyp oraz poszczegdlnych warstw nasypu nalezy kontrolowaé
nie rzadziej niz:

- jedenraz w trzech punktach na 1000 m’ podioza lub warstwy nasypu w przypadku
okre$lenia wartosci Is.

-jedenraz w trzech punktach na 2000 m’ w przypadku okreslenia Io

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentéw kontrolnych. Prawidlowos$¢ zaggszczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinno by¢ potwierdzone przez Kierownika Projektu wpisem
do Dziennika Budowy. Zaggszczenie i nosno$¢ warstwy sa wystarczajace, jezeli uzyskane wyniki spetniaja
wymagania podane w Tablicy 3 i 4. Ponadto na kazdej dziennej dziatce roboczej nalezy co najmniej 1 raz
zbada¢ wilgotno$¢ wbudowywanego materiatu.

6.2.3.4. Sprawdzenie umocnienia skarp.
W przypadku obudowy roflinnej nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ zaggszczonej warstwy ziemi urodzajnej i
obecno$é nasion — z czestotliwoécia — nie rzadziej niz 1 raz na 500 m* skarpy. W przypadku stosowania

innych sposobéw umocnienia skarp badania nalezy wykona¢ wedlug zasad podanych w dokumentacji
projektowe;j.

6.2.3.5. Sprawdzenie dokladno$ci wykonania nasypow.
Doktadno$¢ wykonania nasypu nalezy sprawdza¢ zgodnie z Tablicg 5.
Nasypy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami SST, jesli wyniki wszystkich badan spetniaja te
wymagania. Jezeli poréwnanie wynikow badan daje wynik negatywny, stwierdzona usterkg nalezy usunac i
ponownie wykona¢ badania kontrolne.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiaru jest 1 m’ wykonanego nasypu na podstawie dokumentacji projektowe;j
i obmiaru w terenie.

8. Odbior robét.
Og6lne zasady obmiaru robot podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie oceny jakosci rob6t oraz pomiaréw i badan kontrolnych.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za wykonanie nasypu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.

Cena wykonania 1 m® nasyp6w obejmuje:
- prace pomiarowe
- oznakowanie robot.
- pozyskanie gruntu z ukopu (dokopu), jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe
- transport urobku na miejsce wbudowania
- wbudowanie gruntu w nasyp
- zaggszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST
- profilowanie powierzchni nasypu, skarp i rowow
- odwodnienie terenu rob6t
- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastgpnie ich rozebranie
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w SST.
10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw”.

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw”.

BN-64/8931-02 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie moduléw odksztatcenia nawierzchni
i podioze przez obciazenie ptyta”.

BN-77/8931-12 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu”.

PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.

PN-S-02204 ,,Drogi samochodowe. Odwodnienie drég”.



BN-76/8950-03

PN-55/B-04492
PN-ISO 10318
PN-EN-963

sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci”.

,Geotekstylia i wyroby pokrewne”.
BN-64/8931-01 ,,Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego”.

Tablica 1. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych.
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,.Badania hydrologiczne. Obliczenie wspétczynnika filtracji gruntéw

,,Grunty budowlane. Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci”.
,,Geostekstylia — Terminologia”.

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniem Tres¢ zastrzezen
1 2 3 4
Na dolne warstwy | 1. Rozdrobnione grunty skaliste | 1. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym
nasypéw ponizej | twarde oraz grunty kamieniste, | migkkie beda wypetnione gruntem lub
strefy zwietrzelinowe, rumosze i materialem drobnoziarnistym
przemarzania otoczaki. 2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste | - gdy beda wbudowane w miejsca

2. Zwiry i posp6iki, réwniez
gliniaste.

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
famane.

4. Piaski gliniaste z domieszka
frakcji zwirowo-kamienistej
(morenowe) o wskazniku
U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze starych
zwaléw (powyzej 5 lat)

6. Lupki przyweglowe
przepalone.

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2 %.

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste,
pyly piaszczyste i pyty

suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchnicze, z wyjatkiem
pylastych piaskéw préchniczych

- od nasyp6w nie wyzszych niz
3 m, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wp. <35 %

- w miejscach suchych lub
przej$ciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny
zwigzle i gliny pylaste zwigzte oraz
inne grunty o granicy ptynnosci wy,
od 35 % do 60 %

- do nasyp6w nie wyzszych niz
3m:

zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartoci frakcji itowej ponad
2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje si¢ na gtgbokosci
wigkszej od kapilarno$ci biernej
gruntu podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia
(do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnos$ci na
rozpad — Iaczne straty masy do
5%

9. Hotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostana
wypetnione materiatem drobno-
ziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach
suchych lub sa izolowane od
wody

Na gérne warstwy
nasypow w strefie

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo- i

1. Zwiry i pospétki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:

przemarzania $rednioziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyty cement, wapno, aktywne popioty
3. Itotupki przyweglowe 4. Gliny o granicy ptynnosci itp.
przepalone zawierajace mniej mniejszej niz 35 %
niz 15 % ziarn mniejszych od 5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
0,075 mm z wegla kamiennego
4. Wysiewki kamienne o 6. Wysiewki kamienne gliniaste
uziarnieniu odpowiadajacym o zawartosci frakcji itowej > 2 %
pospdtkom lub zwirom 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1 %
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci W,:>10
W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe - gdy sa ulepszane spoiwami
miejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.).
glebokosci
przemarzania

Tablica 2a Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego dla gruntu niespoistego.
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Dziatanie Rodzaj Grunt niespoisty:
sprzetu sprzetu piasek, zwir, pospdtka Uwagi
grubos¢ liczba
warstwy przejazdow
wcm
1.  Walce gtadkie 10-20 4-8 do zaggszczenia gérnych
warstw
Statyczne 2.  Walce okotkowane - - do mokrych gruntéw nie nadaja
si¢
3. Walce ogumione 20-40 6-10 dobre do mokrych gruntéw
(samojezdne i przyczepne)
4. Plyty spadajace (ubijaki) - - do mokrych gruntéw nie nadaja
si¢
5. Szybko uderzajace ubijaki 20-40 2-4
Dynamiczne 6. Walce wibracyjne
do 5 ton 30-50 3-5
od 5 do 8 ton 40 - 60 3-5
ponad 8 ton 50-80 3-5
7. Plyty wibracyjne zaleca si¢ przy waskich
lekkie 20-40 5-8 przekopach
cigzkie 30-60 4-6

Tablica 2b Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego dla gruntu spoistego.

Grunt spoisty:
Dziatanie Rodzaj pyty, ity Uwagi
sprzetu sprzetu grubos¢ liczba
warstwy przejazdow
W cm
1.  Walce gtadkie 10-20 4-8 do zageszczenia gérnych
warstw
Statyczne 2.  Walce okotkowane 20-30 8-12 do mokrych gruntéw nie
nadaja si¢
3. Walce ogumione 30-40 6-10 dobre do mokrych gruntéw
(samojezdne i przyczepne)
4. Plyty spadajace (ubijaki) 50-70 2-4 do mokrych gruntéw nie
nadaja si¢
5. Szybko uderzajace ubijaki 10-20 2-4
Dynamiczne |6. Walce wibracyjne
do 5 ton - -
od 5 do 8 ton 20-30 3-4
ponad 8 ton 30-40 3-4
7. Plyty wibracyjne zaleca si¢ przy waskich
lekkie - - przekopach
cigzkie 20-30 6-38

Tablica 2¢ Orientacyjne dane przy doborze sprz¢tu zaggszczajacego dla mieszanki gruntowe;j

z malq zawarto$cia frakcji kamienistej.
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Dziatanie Rodzaj Mieszanka gruntowa
sprzgtu sprzgtu z mala zawartoscia Uwagi
frakcji kamienistej
grubos¢ liczba
warstwy przejazdow
w cm
1.  Walce gtadkie 10-20 4-8 do zaggszczenia gérnych
warstw
Statyczne 2. Walce okotkowane 20-30 8-12 do mokrych gruntéw nie
nadaja si¢
3. Walce ogumione 30-40 6-—10 dobre do mokrych gruntéw
4. Plyty spadajace (ubijaki) 50-70 4 do mokrych gruntéw nie
nadaja si¢
5. Szybko uderzajace ubijaki 20-30 2-4
6. Walce wibracyjne
Dymaniczne do 5 ton 20-40 3-5
od 5 do 8 ton 30-50 3-5
ponad 8 ton 40 - 60 3-5
7. Plyty wibracyjne
lekkie 10-20 5-8 zaleca si¢ przy waskich
cigzkie 20-40 4-6 przekopach
Tablica 5 — Doktadno$¢ wykonania budowli ziemnych.
Lp. Czg$¢ budowli Jednostka Doktadno$é
1 Podtoze nawierzchni
- nieréwnoéci powierzchni cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3
Ulepszone podtoze nawierzchni
- grubo$¢ catkowita % grubosci =10
- grubo$¢ poszczegdlnych warstw % grubosci =10
- szeroko$¢ poszczegdlnych warstw cm +5
2 Korpus ziemny (jezeli bedzie na nim warstwa ulepszonego podtoza)
- 0§ korpusu drogowego cm +10
- szeroko$¢ gérnej powierzchni cm +10
- nieréwnosci powierzchni cm +4
- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1
- niweleta gérnej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3 Warstwa odcinajaca w podstawie nasypu
- grubos¢ % grubosci +10
- szeroko$¢ gérnej powierzchni cm +20
- rzedne gérnej powierzchni cm +5
4 Skarpy
- pochylenia 1m % pochylenia +10
- nieréwno$¢ powierzchni pod warstwa ziemi urodzajnej cm +10
- nier6wno$¢ gornej powierzchni ziemi urodzajnej cm +5
5 Rowy
- szeroko$¢ cm +5
- rzgdne profilu dna cm +1,-3
" Nieréwnosci mierzone tata dlugosci 3 m

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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D-03.02.03.

Wykonanie studzienki Sciekowej metodg ,,na mokro’” nad przepustem wg.
KPED-k. 02.14.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST).

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru studzienki §ciekowej nad
przepustem wykonanej z elementéw prefabrykowanych w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania studzienki $ciekowej nad przepustami z elementéw
prefabrykowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Studzienka $ciekowa - studzienka kanalizacyjna stuzaca do przyjmowania wod
plynacych $ciekami i kierowania ich do kanatu §ciekowego lub innego urzadzenia np. przepustu.

Whpust deszczowy - Urzadzenia do odbioru §ciekéw opadowych sptywajacych do kanatu
(przepustu) z utwardzonych powierzchni terenu.

Pozostale okre$lenia sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00. "Przepisy ogélne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00.
2. Materialy.
Do wykonania studzienki $§ciekowej wykonanej na mokro nad przepustem stosuje si¢ nastgpujace materiaty:

- wpust uliczny zeliwny wg PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04
- rura kamionkowa o $rednicy 15 cm i dtugosci 30 cm z kielichem

- beton uszczelniajacy klasy B 20 wg PN-88/B-06250.

- zaprawa cementowa wg PN-90/B-14501

- studzienka z krggéw betonowych o $r. 50cm

Gtéwne wymiary i mas¢ wpustow zeliwnych nalezy dobiera¢ wg. odpowiedniej normy przedmiotowe;j:
PN-88/H-74080/01 i PN-88/H-74080/04.
Tolerancje wymiarowe nie powinny przekracza¢ IV klasy doktadnosci wg. PN-72/H-83104.

Odlewy powinny spetnia¢ wymagania wg. PN-76/H-83100.
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Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowe;j.

Powierzchnie przylegania i wspoétpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych
powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystepy i nadlewki usunigte.

Maksymalny luz pomigdzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej
nie powinien przekracza¢ 8 mm.

Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa
wytworey, klasa skrzynki, znak PN.

3. Sprzet.
Do rob6t montazowych mozna stosowaé nastgpujacy lekki sprzgt montazowy o no$nosci do 1,0 Mg
- wciagarke reczng
- wciagarke mechaniczng z napgdem elektrycznym

- wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowmy, oraz inny sprzgt przydatny do robét jak:
pila do cigcia asfaltu i betonu, sprze¢t do zaggszczania (zaggszczarki, ubijaki)

Sprzet uzywany przy wykonywaniu studzienek Sciekowych powinien by¢ zaakceptowany
przez Kierownika Projektu.

4. Transport.

Materiaty na studzienki sciekowe mozna dowozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem i przemieszczaniem si¢ podczas przewozenia.

5. Wykonanie robot.
5.1. Roboty rozbiorkowe.
Nie wystepuja.
5.2. Montaz studzienki sciekowej.
Studzienkg $ciekowq nalezy zamontowac nad przepustem zgodnie z K P E D — karta Nr. 02.14

W gérnej powierzchni $ciany przepustu, nalezy wywierci¢ (wykuc€) otwor przez ktéry
wpuszczona zostanie rura kamionkowa 15 cm z kielichem.

Studzienke¢ osadzi¢ na przepuscie, nastgpnie nalezy zamontowaé wpust uliczny.
Studzienka powinna by¢ zabezpieczona z zewnatrz izolacja bitumiczng przez posmarowanie bitizolem R + P.
Wierzch kraty $ciekowej powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni.

Dolna cze$¢ studzienki polaczy¢ z przepustem przy uzyciu betonu klasy B 20.
Studzienka powinna by¢ szczelna i w sposéb prawidlowy odprowadza¢ wody $Sciekowe do przepustu.

5.3. Zasypanie studzienki.

Po zakonczeniu montazu studzienki nalezy przestrzen wokét niej wypetni¢ materiatem
i zagesci¢ go warstwami wg. BN-83/8836-02.

6. Kontrola jakosci robot.



41

Kontrola jako$ci robét obejmuje:

1. Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa - polega na poréwnaniu wykonanych
robét z projektem oraz na stwierdzeniu ich zgodnosci na podstawie pomiaréw i ogledzin.

2. Kontrola materiatéw - poprzez poréwnanie ich cech z wymagania mi okreslonymi
w dokumentacji projektowej i przedmiotowych normach na podstawie dokumentéow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw (atestéw, ogledzin zewngtrznych,
ewentualnie badan specjalistycznych).

3. Sprawdzenie prawidtowo$ci montazu elementéw studzienek - obejmuje kontrolg
doktadnodci polaczen, prawidlowosci wykonania stykéw, izolacji, szczelnoéci na
podstawie pomiar6w i ogledzin.

4. Kontrola materiatéw uzytych do zasypu i ich zaggszczenia.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatéw.

Jednostka obmiarowa dla studzienek $ciekowych jest jeden komplet.

8. Odbiér robot.

Odbioru koncowego robét dokonuje Kierownik Projektu na podstawie:

- dokumentéw budowy

- kontroli jako$ci materialéw (atestow, ogledzin i ewentualnych badan laboratoryjnych)
- kontroli jako$ci robét

- obmiaru robét

9. Podstawa platnosci.

Ptatno$¢ za jeden komplet studzienki §ciekowej nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem
oraz na podstawie atestow jakosci prefabrykatéw i kontroli jako$ci robot (pomiaréw, badaf,

ogledzin).
Cena wykonania i kompletu studzienki §ciekowej nad przepustem obejmuje:

- wykonanie wykopu w konstrukcji nawierzchni do poziomu gérnej powierzchni
przepustu z usunigciem z niego urobku i wywiezieniem materiatu nieprzydatnego do zasypki,
- wykonanie otworu w istniejacym przepuscie wraz z umocowaniem rury kamionkowej,
- osadzenie studzienki prefabrykowanej, wypetnienie spoin zaprawa,
uzupetnienie wolnych przestrzeni w dolnej czgéci studzienki betonem klasy B 20,
- zamontowanie wpustu ulicznego,
- wykonanie izolacji zewngtrznej studzienki,
- zasypanie przestrzeni wokot studzienki do poziomu istniejacej nawierzchni wraz z ubiciem materiatu,
- dowdz elementéw i pozostatych materiatow,
- oznakowanie robot.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy.

PN-88/H-74080/01 - "Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania".
PN-88/H-74080/04 - "Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.. Klasa C".

PN-72/H-83104 - "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe".
PN-91/B-10729 - "Studzienki kanalizacyjne".
PN-87/B-01070 - "Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna.. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia".

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle".



PN-80/B-01800 - "Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie".

BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe".
PN-68/B-12751 - "Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztalty i wymiary".
PN-80/B-06751 - "Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania".
PN-88/B-06250 - "Beton zwykty".

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

10.2. Inne dokumenty.

Katalog Budownictwa.
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych - "Transprojekt”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 03.03.01

SACZKI PODLUZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem saczkéw podtuznych w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstaweg opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t na drogach krajowych i wojewddzkich.

1.3. Zakres robot objetych SST

Budowa saczka podluznego na $ladzie rowu z rury drenarskiej w petni ssacej (TP) PP/PE DN160 obsypane;j
zwirem (nielasujacym si¢) 8-32mm zabezpieczonym geowlukling

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Saczek podtuzny - saczek stuzacy do odprowadzenia wody z podtoza gruntowego (saczek glgboki) lub do
odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowany réwnolegle do osi korony drogi.

1.4.2. Dren - saczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajacymi przeptyw wody w kierunku wylotu drenu.

1.4.3. Geowldknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i igtowania z nieciagtych,
wysokospolimeryzowanych wtékien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych,
polipropylenowych (m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), charakteryzujacy si¢ m.in. duza wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalno$cia.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow stosowanych w saczkach podtuznych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu saczkéw podtuznych sa:
b) Rury (TP) PP/PE DN160
c) materiat filtracyjny (zwir, piasek) o granulacji 8-32 mm,
d) geowldknina,
e) materialy do zabezpieczenia stykéw rurek,
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2.2.1. Rury PP/PE

Rury drenarskie dn 160mm wpetni ssace (PT) z polipropylenu PP lub polietylenu wg PN-EN 1852-1 ze
szczelinami na catym obwodzie

2.3. Material filtracyjny i podsypka w saczku podtuznym

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

f) zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn 8-32 mm - wigkszych niz otwory w rurociagu drenarskim,
ktérymi mogtby sie do nich dosta¢. Do otworéw tych naleza szczeliny stykowe migdzy rurkami oraz dziurki i
szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobg, przy oznaczaniu
wg PN-B-04492 [11].
Zwiry i piaski nie powinny mieé¢ zawartoéci zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SO; wiekszej niz 0,2 %

masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28 [16].

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykona¢ grubosci nim 10cm..

2.4. Geowldoknina

Parametry techniczne:

Klasa wg. miedzynarodowej klasyfikacji CBR min. 3
Sita przy przebiciu (metoda CBR) (x —s) N min. 1750
Wytrzymalo$¢ na rozciaganie: wzdtuz / wszerz pasma wyrobu kN/m min. 10/12
Wydluzenie: wzdluz / wszerz pasma wyrobu % min/max 60/80
Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny m/s¥10-4 | min 37
geotekstylu kV przy obcigzeniu 2 kPa (przy Ahwody=100 mm) '
Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do plaszczyzny m/s*10-4 | min 18
geotekstylu kV przy obciazeniu 20 kPa (przy Ahwody=100 mm) ’
Wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym do plaszczyzny m/s¥10-4 | min 5
geotekstylu kV przy obciazeniu 200 kPa (przy Ahwody=100 mm) '
Wodoprzepuszczalno$¢ w plaszczyznie geotekstylu kH m/s*10-4 | min 46
przy obcigzeniu 2 kPa (przy Ahwody=100 mm) ’
Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH m/s*10-4 | min 25
przy obcigzeniu 20 kPa (przy Ahwody=100 mm) ’
Wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie geotekstylu kH m/s¥10-4 | min 6
przy obciazeniu 200 kPa (przy Ahwody=100 mm) ’

Umowny wymiar poréw O90% (ISO 12956) um max. 110

Geowldknina, dla ktérej w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyzszych danych lub dla
ktdrej podane dane nie spetniaja podanych powyzej wymagan, stanowigcych minimum wymagan
technicznych dla zastosowania w tym projekcie - nie moze by¢ dla celéw niniejszego projektu
zastosowana przez Wykonawcow i dopuszczona przez Nadzér Budowy do zabudowania w
zaprojektowanym obiekcie.

Pozostate parametry:

Masa powierzchniowa g/m2 ok. 190
Szeroko$¢ rulonu m korzystnie | 5,0
Dtugo$¢ zwoju w rulonie mb korzystnie | 100

Glowne wytyczne dla wbudowania:

Geowtdknina powinna by¢ wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntéw zbrojonych zgodnieze
wspoélczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inzynierskiej, na zaktadkeg o szerokosci: pas na pas — od 50 do
70cm (w wyjatkowych przypadkach 30cm), przedtuzenie pasa — 100cm. Przy uzyciu geowldkniny do separacji,
rozdziatu warstw, stabilizacji podioza oraz filtracji — material nalezy przytwierdzi¢ do podtoza poprzez
szpilkowanie.
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Informacje uzupetniajace dla Wykonawcow:

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagac, aby na kazdym opakowaniu dostarczonej geowtékniny
byta umieszczona etykieta, zawierajaca, co najmniej nastgpujace dane:

- typ wyrobu oraz nazwg, adres producenta i date produkcji,

- parametry zaopatrzeniowe,

- informacjg, iz wyrdéb posiada wazng Aprobatg Techniczna i jej numer, wzglednie indywidualny certyfikat
instytutu naukowo-badawczego nadzorujacego wdrazanie wyrobu w warunkach przemystowych.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania saczka podluznego

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
a) koparka gasienicowa
b) ubijak spalinowy
¢) zuraw samochodowy
a) samochdd dostawczy
b) samochdd skrzyniowy
c¢) samochdd samowytadowczy

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanatowych.

Rury, zaré6wno PCV jak i stalowe, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie wykopu pod saczek podluzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (r¢czna lub mechaniczna) powinna by¢ dostosowana do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzgtu mechanicznego.

5.3. Ukladanie rurociagu drenarskiego

Uktadanie rurociagu zaleca si¢ wykona¢ niezwlocznie po wykopaniu rowka dla zmniejszenia
niebezpieczefnstwa osuwania sig¢ skarp. Gdy rowkiem ptynie woda w duzych ilo$ciach, uktadanie nalezy
przerwa¢ do czasu zmniejszenia strumienia wody, nie powodujacego osuwania skarp.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez otwory
(dziurki, szparki podtuzne) w rurkach.

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie okresla inaczej, to na budowie mozna uzy¢ tylko
jednego rodzaju materiatu, zgodnie z nizej podanymi zasadami.

5.4. Zastosowanie geowlokniny w saczku podluznym

Geowldkniny moga by¢ zastosowane do:
g) owinigcia przewodu
h) zabezpieczenia polaczen rurek niedziurkowanych,
i) owinigcia kruszywa.
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5.5. Zasypanie rurociagu

Zasypanie rurociagu nalezy wykona¢ materialem filtracyjnym (zwirem, piaskiem) zgodnie z dokumentacja
projektowa lub wskazaniami Inzyniera. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposéb niepowodujacy
uszkodzenia ulozonego rurociagu. Po wykonaniu wykopu nalezy ulozy¢ na dnie i po bokach geowtdkning , a
nastgpnie na 20cm warstwie kruszywa rur¢ drenarska i obsypa¢ ja kruszywem o granulacji 8-32mm wg.
wymiaréw podanych w projekcie . Po nasypaniu kruszywa nalezy geowldkning zatozy¢ na zaktad (20cm) i
nastgpnie na catym odcinku do wysoko$ci projektowanego terenu zasypa¢ kruszywem o granulacji 8-32mm
.Materiat filtracyjny, w stanie luznym nalezy lekko ubi¢ w sposéb niepowodujacy uszkodzenia i przemieszczenia
rurek.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania saczka podluznego

Przy wykonywaniu saczka podtuznego dopuszczalne sa nastgpujace tolerancje:

j) odchylenia wymiaréw szerokosci i gtgbokosci rowu: nie wigksze od [ 10 cm,

k) pochylenia skarp wykopu nie powinny rézni¢ si¢ wigcej niz +5 %,

1) pochylenia skarp statego odktadu nie powinny r6zni¢ si¢ wigcej niz +10 %,

m) odchylenia odlegtosci osi ulozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na tawach celowniczych - nie
powinny przekracza¢ [l 5 cm,

n) odchylenie spadku ulozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekracza¢:
przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,

0) odchylenia grubo$ci warstw zasypek filtracyjnych: 5cm, a jednoczesnie [125 % zaprojektowanej grubosci
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem saczka podluznego
6.2.1. Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej z jednego skladu i
ztoza, o wielkosci do 1500 t:
p) sktadu ziarnowego, wg PN-B-06714-15 [15],
q) zawartos$ci zwiazkéw siarki, wg PN-B-06714-28 [16],
r) wskaznika wodoprzepuszczalnos$ci piaskéw, wg PN-B-04492 [11].

6.2.2. Geowldknina

Dostarczana geowldknina powinna mie¢ aprobatg techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej,
w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania sgczka podluznego

W czasie wykonywania saczka podtuznego nalezy zbada¢:
a) zgodno$¢ wykonywania saczka z dokumentacja projektowa (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wykonania saczka podtuznego,
c) poprawno$¢ ulozenia rurociagu drenarskiego,
d) prawidtowos$¢ wykonania zasypki filtracyjnej,
e) poprawno$¢ wykonania wylotu drenu,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa saczka podtuznego jest - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla saczka podluznego podlega:
a) ulozenie rurociagu drenarskiego,
b) zasypanie rurociagu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m saczka podtuznego obejmuje:
a) wyznaczenie robdt w terenie,
b) dostarczenie materiatéw,
¢) wykopanie rowkéw w gruncie od I do V kat. z wyréwnaniem i ubiciem dna,
d) roztozenie podsypki z ubiciem,
e) utozenie rurek drenarskich,
f) montaz studzienek kanalizacyjnych systemowych
g) wlaczenie do istniejacej kanalizacji
h) zasypanie warstwami z kruszywa tamanego i zaggszczenie zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna,
i) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06714-12:1976 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.
2. PN-EN 933-1:2000 Badania  geometrycznych wlasciwo$ci  kruszyw.  Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
3. PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
4. PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.
5. PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia.
6. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemiczne wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
7. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci  kruszyw.
Metoda oznaczenia odporno$ci na rozdrabianie.
8. PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych.
9. PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.
10. BN-64/8931-02:1964 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoSa przez obciaSenie phyta.
11. BN-68/8931-04:1968 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planofrafem i tatg.
12. PN-B-11111: 1996 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; $wir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty.

,Wytyczne wzmacniania podtoSa gruntowego w budownictwie drogowym”. IBDiM 2002r.
,,Odwodnienie dr6g” Roman Edel. WKL 2002r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu koryta wraz z zaggszczeniem
i profilowaniem i obejmuja:

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza .réznej glebokosci pod chodniki,
parking oraz poszerzenie nawierzchni drogi gminnej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-
00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy.
Nie wystepuja.
3. Sprzet.

Do wykonania koryta nalezy stosowac:
- sprzgt mechaniczny dostosowany do szeroko$ci profilowanego koryta (réwniarki samojezdne, spycharki
uniwersalne).
- drobny sprzet reczny do profilowania rgcznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania.
- walce statyczne dostosowane do wielko$ci zaggszczonej powierzchni oraz ubijaki mechaniczne do
zastosowania w miejscach trudno dostgpnych dla innego sprzetu.
- lub inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét lub nie
bedace w dobrym stanie technicznym, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét. Rodzaj, typ i ilos¢ sprzgtu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
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Jezeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przeznaczony jest na odklad, to moze by¢ on wywozony
dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robét.
5.1. Zasady ogélne wykonywania robét.

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00.

Wykonawca moze przystapi¢c do wykonania koryta dopiero po zakonczeniu i odebraniu przez Inspektora
Nadzoru robét przygotowawczych oraz wszystkich robét zwiazanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym a zarazem bezpo$rednio przed rozpoczeciem wykonania
warstw nawierzchni.

Po wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany inny niz ruch bezpo$rednio zwigzany z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robdt,
uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem oraz
profilowaniem i zaggszczeniem koryta.

5.2. Wyznaczenie koryta.

Wiytyczenie koryta powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i tolerancjami okreslonymi w niniejszej
SST. Profil koryta powinien by¢ wyznaczony za pomoca palikéw i szpilek odpowiednio zamocowanych i
utrzymywanych w czasie rob6t. Rozmieszczenie palikéw, ustawionych w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstgpach nie wigkszych niz co
10m.

5.3. Wykonanie koryta.

Rodzaj sprzetu nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego
odspojenia. W przypadku gruntéw spoistych nalezy stosowac spycharki uniwersalne oraz cigzsze typy
réwniarek.

Reczne wykonanie koryta nalezy stosowa¢ w przypadku gdy, np. zbyt mala szeroko$¢ koryta nie pozwala na
zastosowanie maszyn lub zakres rob6t jest matly - za zgoda Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposdb zagospodarowany zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.4. Profilowanie podloza.

Przed przystapieniem do profilowania, podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen. Nalezy
usuna¢ bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu. Nastgpnie nalezy profilowaé podioze do spadkéw
poprzecznych i podtuznych zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej Scm wyzsze od projektowanych.

Przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza nalezy jego powierzchni¢ doggsci¢ 3 - 4
przejSciami $redniego walca stalowego lub gladkiego lub inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika
Projektu. Do mechanicznego profilowania podioza nalezy uzywac sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

5.5. Zageszczanie podloza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy podtoze zagesci¢ walcami gladkimi stalowymi lub ubijakami
mechanicznymi w miejscach dla innego sprz¢tu trudno dostgpnych, lub innym sprzgtem zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowac poprzez badanie wskaznikow zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalne wartosci wskaznikéw zaggszczenia podano w Tablicy 1.

Wilgotno$¢ gruntu podczas zaggszczania nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz -20 %,
+10 %.
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Tablica 1.
Minimalne wartos$ci wskaznikéw zageszczenia podtoza [ Is ].
Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla drég:
dla drég o ruchu cigzkim i o ruchu mniejszym od
ekspresowych bardzo cigzkim > KR 3 cigzkiego <KR 3
gbrna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni terenu lub robdt ziemnych 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia za pomoca
oznaczenia wskaznikéw zaggszczenia [Is], kontrolg¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wg. PN-S-02205 oraz obliczy¢
wskaznik odksztalcenia Io ze wzoru: Powinien by¢ spetniony warunek:

E,
Io= ---—--
E,

w ktérym: E; — pierwotny modut odksztalcenia oznaczony w pierwszym obciazeniu badanego podioza w
korycie

E, — wtérny modut odksztalcenia oznaczony w powtérnym obciazeniu badanego podtoza w korycie.

Ocena zageszczenia:
Wskaznik odksztalcenia Io nir powinien by¢ wigkszy niz:
a) dla zwiréw, pospétek i piaskéw
- przy wymaganej wartosci Is > 1,00 -2,2
- przy wymaganej wartosci Is < 1,00 -2,5

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin, glin pylastych, glin zwigztych,
itéw) -2,0

¢) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pyléw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0

d) dlanarzutéw kamiennych, rumoszy — 4,0

Jezeli wartosci wskaznika Is lub Io nie moga by¢ osiagnigte przez bezpo$rednie zaggszczenie gruntéw
rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajacego uzyskanie
wymaganych wartosci Is lub Io. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Kierownikowi Projektu.

Ocena no$nosci podloza w Kkorycie.

Oceny nos$nosci podioza w korycie dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalcenia E, za
pomoca obniZenia statycznego ptyta o $rednicy 300 mm wg. PN-S-02205.

Minimalne warto$ci wtérnych modutéw odksztalcenia podaje Tablica 2.

Tablica 2. Minimalne warto$ci wtérnych moduléw odksztalcenia E, w podlozu koryta, w MPa.

Minimalny modut wtérny E,, MPa
dla drég ekspresowych dla drég o ruchu cigzkim dla drég o ruchu mniejszym od
i b.cigzkim KR3-KR6 cigzkiego
120 120 100

5.6. Utrzymanie koryta.

Podtoze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie do czasu rozpoczgcia
wykonywania podbudowy.
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6. Kontrola jakoS$ci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania i pomiary kontrolne w
zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujaca spetnienie wymaga dotyczacych jakosci robédt lecz nie rzadziej niz
podaje niniejsza SST.

Wiyniki badan i pomiar6w kontrolnych nalezy wpisywa¢ do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy

- Dziennika Budowy

- protokotéw odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego moga pobiera¢ probki oraz wykonywac¢ badania i pomiary
kontrolne niezaleznie od badan i pomiar6w Wykonawcy na koszt Zamawiajacego.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sa niewiarygodne, Inspektora Nadzoru moze zleci¢
wykonanie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium na koszt Wykonawcy lub oprze¢ sig
przy ocenie jakoS$ci robot na badaniach swoich i laboratorium Zamawiajacego.

6.2. Badania w czasie robét.

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia podioza w
korycie podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw koryta

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw

badan i pomiarow
1. Szerokos¢ koryta co 50 m
2. | Rownosé podluzna co 50 m
3. | Réwnos$é poprzeczna co 50 m
4. Spadki poprzeczne co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach

lukowatych

5. Rzedne wysokosciowe na wszystkich hektometrach oraz na tukach pionowych
6. | Zageszczenie

a) oznaczone za pomocg

wskaznika zageszczenia 1 badanie na 1000 m’

b) oznaczone metoda

obciazen plytowych 1 badanie na 5000 m’

7. | Wilgotnos$¢ gruntu w podlozu | 1 raz na kazdej dziennej dzialce roboczej

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza).

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigecej niz £ 5
cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podloza).

Réwno$¢ podtoza w profilu podtuznym i poprzecznym.

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [4].

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podloza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5%.

6.2.5. Rz¢dne wysokosciowe.

Réznice pomigdzy rzegdnymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1lcmi-2 cm.

6.2.6. Zageszczenie i noSnos¢.

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okre§lony wg PN-S-02205 nie powinien by¢
mniejszy od podanego w Tablicy 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ poréwnanie warto$ci moduléw odksztalcenia, to warto§¢
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia, [Io] okre§lonych zgodnie z norma PN-S-02205, nie
powinien by¢ wigkszy od wartosci podanych w pkt. 5.5.

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotno$¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20 % do +10 %.
Wilgotno$¢ zaggszczonego gruntu w podiozu nalezy bada¢ co najmniej 1 raz na kazdej dziennej dzialce
robocze;j.

Nos$nos¢: wtérny modut odksztatcenia E, nie powinien by¢ mniejszy od wartosci podanych w Tablicy 2. Badania
zaggszczenia i no$nosci nalezy wykonywac z czgstotliwos$cia podang w Tablicy 3.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest 1 m’ koryta po wyprofilowaniu i zaggszczeniu zgodnie z dokumentacja projektows i
obmiarem w terenie.

8. Odbiér robét.
Ogdlne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00.

Odbiér wyprofilowanego i zaggszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postgpu rob6t. Wykonawca zglasza Inspektorowi Nadzoru do odbioru wykonane roboty
a do odbioru przedstawia zestawienia wszystkich wynikéw badan i pomiaréw z biezacej kontroli robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan i pomiaréw Wykonawcy oraz na podstawie
badan i pomiaréw oraz na podstawie oceny wizualnej.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. SST, daly pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za wykonanie koryta nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robdt, na podstawie
badan laboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych.

Cena wykonania 1 m* koryta obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podloza,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej

10. Przepisy zwigzane.

PN-88/B-04481 "Grunty budowlane. Badania prébek gruntu".

BN-70/8931-12 "Oznaczanie wskaznika zagegszczenia gruntu".

PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania".
BN-68/8931-04 "Pomiar réwno$ci nawierzchni tata i planografem" .

Ealb e e
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.02.01.

WARSTWA ODSACZAJACA

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajacej w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy odsaczajacej i
obejmuja:
- wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gruboziarnistego gr. 10cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi obowiazujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materialéw i robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00.
»Wymagania ogélne”. Materialy oraz Zrédla ich poboru powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski gruboziarniste
2.3. Wymagania dla kruszywa.

Kruszywa do wykonana warstwy odsaczajacej powinny spelnia¢ nastgpujace warunki:
a/ szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis <5

dgs

gdzie: D5 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15 % ziarn warstwy odsaczajacej.
dgs — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziarn gruntu podioza.
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Dla materialéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnosci musi by¢ spelniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie odcinajacej

b/ zageszczalno$ci, okreslony zaleznoscia:

U=dL025
dyo

gdzie: U - wskaznik réznoziarnistosci
dgo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60 % kruszywa tworzacego warstwe
odsaczajaca.
dyp - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe
odsaczajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych powinien spetnia¢ wymagania
normy PN-B-11113 dla gatunku 11 2.

2.4. Skladowanie materialow.
2.4.1. Skladowanie kruszywa.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem izmieszaniem z innymi materiatami.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5. Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci, nie moze wydziela¢ zapachu gnilnego
ani nie posiada¢ zawiesiny. Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.6. Zrédia materiatow.
Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z odpowiednim wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem rob6t. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan
laboratoryjnych okreslone w pkt. 2.1.1. i reprezentatywne prébki materiatéw. Zrédla materiatéw
wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

Tablica 1.
Wymagania dla piasku na warstwe odsaczajaca.
Lp. | Wyszczegolnienie wlasciwosci Gatunki
2

1. | Zawarto$¢ ziarn < 0,075 mm, % nie wigcej niz 1 5

2. | Wskaznik piaskowy nie mniej niz 75 65

3. | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % nie wigcej niz 0,1 0,1

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
5. | Wskaznik wodoprzepuszczalnosci, m/dobe, niemniejszy niz 8,0 | 8,0

3. Sprzet.

Do wykonania warstw odsaczajacych stosuje sig:
- walce dostosowane do rodzaju kruszywa i do wielkos$ci zaggszczanej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne i ptyty wibracyjne do zaggszczenia w miejscach trudno dostgpnych dla innego sprzetu,
- drobny sprzgt rgczny do rozktadania i profilowania rgcznego w miejscach, gdzie sprzet
mechaniczny nie moze mie¢ zastosowania lub inny sprzgt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa.
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie roboét.
5.1. Przygotowanie podloza.

Podloze gruntowe pod warstwg odsaczajaca powinno by¢ wyprofilowane i zaggszczone. Warstwa
odsaczajaca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w SST. Wszelkie koleiny i miejsca wskazujace odchylenia
wysokosciowe od zalozonych rzgdnych powinny by¢ naprawione i zaggszczone.

5.2. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubo$¢ projektowana. Natychmiast po kofcowym
wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia. Zaggszczanie warstw o
przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami podiuznymi
czgSciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czg$ciowo naktadajacymi sig,
w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.
W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancja od
—20 % do +10 % jej wartosci.

5.6. Utrzymanie warstwy odsaczajacej.
Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinna by¢ utrzymana w
dobrym stanie. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy odsaczajacej obciaza
Wykonawce roboét.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne a ich wyniki
przedstawia¢ Inspektorowi Nadzoru.
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czgstotliwo$cia gwarantujaca
zachowanie wymagan jakosci rob6t, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej
specyfikacji.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wbudowania a wyniki tych badan przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét i po zakonczeniu robot.
6.3.1. Szerokos$¢ warstwy.
Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5cm.
6.3.2. ROwnos$¢ warstwy.
Nieréwnosci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-

68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg. Nieréwnosci
nie mogg przekracza¢ 20mm.
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6.3.3. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.3.4. Rz¢dne wysokosciowe.

Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cmi -2cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +5cm.

6.3.6. Grubos¢ warstwy.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§lona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1lcm, -
2cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczna grubo$¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci
Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10cm,
uzupelnienie nowym materialem o odpowiednich wlasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy.

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej Is, okreSlony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢
mniejszy od 1,00.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiaru jest 1m? prawidlowo wykonanej warstwy odsaczajacej o grubosci zgodnej z
dokumentacja projektowa zgodnie z obmiarem w terenie. Obmiar nie moze obejmowac jakichkolwiek
powierzchni nie zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robét.

Ogdlne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.

Odbiér warstwy odsaczajacej jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. Powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez
hamowania postgpu robo6t.

Wykonawca zglosi Inspektorowi Nadzoru do odbioru wykonana warstwe i przedstawi wszystkie wyniki
badan i pomiaréw kontrolnych z biezacej kontroli robdt i materiatéw. Odbioru dokonuje si¢ na podstawie
wynikéw badan Wykonawcy oraz na podstawie oceny wizualnej i ewentualnych pomiaréw i badan po
wykonaniu robét.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektora Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych, ktére
Wykonawca wykona na wlasny koszt w ustalonym terminie. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem okre§lonych w SST tolerancji, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

Ptatno$¢ za wykonana warstweg nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wbudowanego
materialu i wykonanej warstwy na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robdt,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o projektowanej
grubosci,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
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- utrzymanie warstwy,
- badania i pomiary kontrolne.

10. Przepisy zwiazane.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-77/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-77/B-06714/17 - Kruszywa mineralne. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.

PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

BN-68/8931-04 - Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fata.

BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205 - Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-76/8950-03 - Obliczenie wspélczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatosci.

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.03.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwiekszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKkres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcjg chodnikéw i parkingéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa
o wladciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnoéci optymalne;.

1.4.2. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w ST
D-M-00.00.00. ""Wymagania ogélne''.

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST D-M-00.00.00.

"Wymagania ogélne".

2. Materialy.
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.

Warunki ogélne pozyskania i sktadowania materiatéw oraz ich stosowania podano w SST D-M-00.00.00.
"Wymagania ogdlne".

2.2. Kruszywo.
Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo tamane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Wiasciwosci kruszywa.

Kazde z kruszyw oraz mieszanka mineralna z nich zlozona przeznaczona do stabilizacji mechanicznej,
powinny spetnia¢ wymagania okre§lone w Tablicy 1.



Tablica 1. Wymagane wlasciwos$ci kruszyw do stabilizacji mechanicznej.
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Lp. Wiasciwosci Wymagania
na podbudowe na podbudowe
zasadnicza pomocnicza

1 | Zawarto$¢ ziarn ponizej 0,074 mm 2-10 2-12
2 | Zawarto$¢ ziarn wydtuzonych i ptaskich, %,nie wigcej niz 35 40
3 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles

a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz 35 50

b) Scieralno$¢ czg$ciowo po 1/5 peilnej liczby obrotéw, nie

wigcej niz 30 35

4 | Mrozoodporno$¢ ziarn wigkszych od 2 mm po 25 cyklach

zamrazania i odmrazania, %, ubytek masy nie wigkszy niz 5 10
5 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych barwa cieczy nad Kkruszywem nie

ciemniejsza od barwy wzorcowej

6 | Wskaznik piaskowy kruszywa 5 krotnie zaggszczonego metoda I

lub II wg. PN-88/B-04481, % 30-70 30-70
7 | Zawarto$¢ nadziarna, % nie wigcej niz 5 10
8 | Nasiakliwo$¢, %, nie wigcej niz 3 5
9 | Zawarto$¢ zwiazkéw siarki w przeliczeniu na SOs, % nie

wigcej niz 1 1

2.2.2. Uziarnienie kruszywa.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa okre§lana wg PN-B-06714-15 powinna miesci¢ sig
pomigdzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi w PN-S-06102 (rysunek 1).
Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia
do gérnej krzywej granicznej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosdci warstwy podbudowy ukladanej jednorazowo.

2.3. Woda.
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wodg czysta, wodociagowa wg. PN-B-32250.

2.4. Materialy do ulepszania wlasciwosci kruszyw.

3.

Do ulepszania wlasciwosci kruszyw stosuje sig:
- cement portlandzki
- popioty lotne
- zuzel granulowany

Dopuszcza sig stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania

kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102.
2.5. Zrédia materiatow.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie zrodla materialéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédla begda przez Inspektora

Nadzoru dopuszczone do wbudowania. Materiaty, ktére nie spelnia wymagan beda odrzucone.

Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace kruszywo i wodg,
zapewniajace wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoéci optymalne;,
- uktadarki i réwniarki do rozktadania oraz wstgpnego zaggszczenia i wyprofilowania warstwy,
- walce ogumione, walce stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania,
- zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne, mate walce wibracyjne jako sprzgt pomocniczy, zwlaszcza

w miejscach trudno dostgpnych.

Sprzgt uzywany do wykonania podbudowy powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
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robét. Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania wymagan jakosciowych zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

Transport.

Ogdlne zasady transportu podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne".

S.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposéb przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniu,
rozsegregowaniu, zmieszaniu z innymi materiatami, oraz nadmiernemu wysuszeniu lub zawilgoceniu.

Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie podloza.

Przed wykonaniem podbudowy podloze nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczeh oraz sprawdzi¢ jego
cechy geometryczne. Wszelkie koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace
odchylenia od wymaganej réwnosci, spadkéw poprzecznych lub rzgdnych powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie i powtdrnie zaggszczone przy wilgotnosci optymalnej. Podbudowa powinna by¢ utoZzona na
podtozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania
nalezy sprawdza¢ wzorem:

Dis <5 (1)
dSS

w ktérym: D5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15 % ziarn warstwy
podbudowy lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,.
dgs — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85 % ziarn gruntu
podtoza w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spelniony, nalezy na podiozu utozy¢ warstwe odcinajaca
lub odpowiednio dobrang geowtékning. Ochronne wlasciwosdci geowldkniny, przeciw
przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza si¢ z warunku:

dso_ <12 (2)
090

w ktérym: dsy — wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu
podtoza , w milimetrach,
09y - umowna $rednica poréw geowtékniny odpowiadajaca wymiarom frakcji
gruntu zatrzymujaca si¢ na geowldkninie w ilosci 90 % (m/m); wartos¢
parametru Ogy powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacja projektowa.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

5.3.

Mieszankg kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodno$ci materiatu nie dopuszcza sig¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych
frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Rozkladanie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zaggszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada si¢ z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy prze Inspektora Nadzoru.
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5.4. Zageszczenie.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez watowanie.
Walowanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju
daszkowym, albo od dolnej do gérnej krawedzi - przy spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci
lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczenia powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Zaggszczenie nalezy
prowadzi¢ az do uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia Is lub wskaznika odksztatcenia Io wg.
pkt. 6.3.3.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymana w dobrym
stanie. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzania biezacych napraw podbudowy uszkodzonej
wskutek ruchu budowlanego lub czynnikéw atmosferycznych.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli robdt podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ badania i pomiary w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujaca
zachowanie wymagan jako$ci robét, lecz nie rzadziej niz wskazuje niniejsza SST.
Inspektora Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego moga pobiera¢ probki i wykonywa¢ badania oraz
pomiary kontrolne niezaleznie od badan Wykonawcy na koszt Zamawiajacego. Jezeli wyniki takich badan
wykaza rozbiezno$ci w stosunku do badan Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze oprze¢ si¢ wytacznie na
wlasnych badaniach i badaniach laboratorium Zamawiajacego lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych badan na koszt Wykonawcy.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
projekt sktadu mieszanki.

6.3. Badania kontrolne w czasie robot.

Rodzaj i czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Rodzaj i czestotliwosé badan w czasie budowy.

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan
1. | Uziarnienie materiatu. 1 raz na kazdej dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
2 Wilgotnos$¢ materiatu. niz 1 razna 600 m*
3. Zageszczenie warstwy
a) za pomoca oznaczenia wsk. zaggszcz. | 1 prébka na 1000 m’
nie rzadziej niz
b) za pomoca oznaczenia moduléw | co najmniej 1 badanie na 5000 m’
odkszt. nie rzadziej niz
4. | Badania kruszywa wymienionego dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
w tablicy 1 lub zmianie zrédta poboru kruszywa
5. | Grubo$¢ warstwy co50m
6 Nos$nos¢ podbudowy:
- moduty odksztatcenia co najmniej w dwdéch przekrojach na kazde 1000 m
- ugigcia spregzyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

6.3.1. Badania zageszczania i nosnosci podbudowy.

Zaggszczenie warstwy nalezy sprawdza¢ na podstawie moduléw odksztalcenia (pierwotnego E; i
wtornego E,) okre§lonych ptyta VSS o $rednicy 30cm wg. PN-64/8931 02: dla podbudowy nalezy
przyja¢ do obliczen zakres od 0,25MPa do 0,35MPa doprowadzajac koncowe obcigzenie do 0,45MPa,
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Zaggszczenie nalezy uzna¢ za prawidtowe, jezeli zostanie spetniony warunek:

E2
Jo= — <22
El

Nosnos¢ podbudowy sprawdza si¢ za pomoca oznaczenia modutéw odksztalcenia

E; i Ep przy badaniu ptyta VSS lub przez oznaczenie ugig¢ sprgzystych wg. BN-70/8931-06.
Nos$no$¢ podbudowy jest prawidlowa, jezeli minimalne moduty odksztatcenia lub
maksymalne ugigcia sprezyste spetniaja wymagania podane w Tablicy 4.

Tablica 4.

Wymagania nos§nosci podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Minimalny modut odksztalcenia Maksymalne ugigcie prezyste
MPa pod kotem
pierwotny E; wtorny Ey 40 kN 50 kN
80 140 1,25 1,40

6.4. Pomiary cech geometrycznych wykonanej podbudowy.
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw cech geometrycznych wykonanej podbudowy podaje Tablica 5.
Tablica 5.

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$é pomiaréw
badan i pomiarow

1. | Szerokosé¢ podbudowy co 50 m

2. | Réwnos¢ podiuzna co 50 m

3. | Réwno$é poprzeczna co 50 m

4. |Spadki poprzeczne co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach

tukowych
5. | Rzedne wysokos$ciowe na wszystkich hektometrach oraz na tukach pionowych
6. | Grubos¢ warstwy co 50 m

 Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.1. Grubos¢ warstwy podbudowy.

Grubo$¢ podbudowy okresla si¢ na podstawie wynikéw niwelacji geodezyjnej punktéw na powierzchni
podbudowy i wynikéw takiej samej niwelacji punktéw na powierzchni zaggszczonego podtoza Grubos¢
podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz £2cm.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy podbudowy.

Szeroko$¢ podbudowy nie moze sig r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +5cm.
Sprawdzenie szeroko$ci podbudowy polega na zmierzeniu tadma miernicza prostopadle do osi drogi
odleglosci przeciwlegltych brzegéw.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym.

Réwnos¢ w profilu podiuznym i przekroju poprzecznym mierzone lata 4-metrowq powinna by¢ taka, by
nieréwnosci nie przekraczaly:

a) dla podbudowy zasadniczej — lcm

b) dla podbudowy pomocniczej — 2cm
Sprawdzenie przeprowadza si¢ zgodnie z BN-68/8931-04.
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6.4.4. Spadki poprzeczne.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.
Sprawdzenie spadku poprzecznego nalezy wykona¢ metoda geodezyjna lub przy pomocy taty profilowej
z poziomnica, klina cechowanego i przymiaru liniowego.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy.

Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi podbudowy nie powinny rézni¢ si¢ od rzednych projektowych
wiecej niz:
a) dla podbudowy zasadniczej od Ocm do - 2cm
b) dla podbudowy pomocniczej od +1cm do - 2cm

Sprawdzenie rzgdnych wysoko$ciowych podbudowy polega na wykonaniu pomiaréw niwelacyjnych w
punktach pomiarowych i poréwnaniu uzyskanych wynikéw zrzednymi projektowanymi.

6.4.6. Ocena wynikéw badan i pomiaréow.

Wiyniki badaf nalezy ocenia¢ pod wzgledem:
a) jakosci wbudowanych materiatéw — wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w pkt. 2.
b) zgodno$¢ wlasciwosci technologicznych i geometrycznych wykonanej podbudowy
z projektem i wymaganiami SST w pkt. 6.

Podbudowe uznaje si¢ za prawidtowo wykonana, jezeli wszystkie badania i pomiary
kontrolne wykaza zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i SST.

7. Obmiar roboét.

Obmiar kazdej warstwy podbudowy powinien by¢ dokonany na budowie i nie powinien obejmowaé
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych robét nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem
powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru

Jednostka obmiarowa jest 1m? wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie o okreslonej grubosci.

8. Odbior robot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie badania i pomiary wg. pkt. 6 daty pozytywne wyniki, z zachowaniem tolerancji.

9. Podstawa platnosci.

Ptatno$¢ za wykonane warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt na podstawie badan i pomiaréw.

Cena wykonania 1 m’ warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie robdt
obejmuje:

- oznakowanie robét

- roboty przygotowawcze i prace pomiarowe

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza

- wytworzenie mieszanki zgodnie z receptura i dostarczenie jej na miejsce wbudowania

- rozlozenie, wyprofilowanie i zageszczenie mieszanki

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wyszczeg6lnionych w SST

- utrzymanie podbudowy w czasie roboét.

10. Przepisy zwiazane.

1. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
2. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pyléw mineralnych.
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3. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
4. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.
5. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.
6. PN-77/B006714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznakowanie nasiakliwosci.
7. PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.
8. PN-74/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
9. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bgbnie
Los Angeles.
10. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
11. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
12. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta.

13. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
14. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

15. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
16. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
17. BN-70/8931-06 ~ Drogi samochodowe. Pomiar ugig¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.
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18. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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Rysunek
1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji
mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (gérna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudow¢ pomocnicza (dolng warstwe)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.05.01

Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cementem
(mieszanie w mieszarkach stacjonarnych)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt przy wykonywaniu ulepszonego podioza z
gruntu stabilizowanego cementem i obejmuja:
Wykonanie ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego cementem (mieszanie w mieszarkach
stacjonarnych (dopuszcza sig z betoniarki ) o wytrzymatosci Rm= 2,5-5,0Mpa.
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu z optymalng
ilodcia cementu, wody a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajacych (wapno, popioty lotne), z
wyréwnaniem i zaggszczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Inne okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami wraz z
okresleniami podanymi w STT D-M-00.00.00 ''Wymagania ogolne"'.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
DM-00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Materialy.

2.1. Cement.
Do stabilizacji gruntu nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku klasy 32,5R lub 32,5R
odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-19701: 1997. Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢
sypki, bez zawartoéci grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien
przekracza¢ trzech miesiecy.Cement zawierajacy grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz 3
miesigce moze by¢ uzyty za zgoda Inspektora Nadzoru, gdy zaroby prébne wykaza zadowalajaca
wytrzymato$¢ na $ciskanie i zadowalajaca mrozoodpornos¢.Kazda partia dostarczonego cementu musi
posiada¢ $wiadectwo jakosci (atest). Grudki nie dajace si¢ rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajace si¢ w
wodzie nalezy z cementu usuna¢ poprzez przesianie przez sito 2mm. Jesli ich ilo§¢ przekracza 45% masy
cementu nie powinien on by¢ dopuszczony do wytwarzania mieszanki gruntowo-cementowe;.
Obowiazuje oznaczenie wytrzymalosci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1. Wymagania dla cementu
do stabilizacji gruntu podaje tablica 1.
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Tablica 1 — Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu.

Wytrzymalto$¢ na $ciskanie, MPa Czas wigzania Statos¢
Klasa wczesna normowa objetosci
2 dni 7 dni 28 dni poczatek koniec mm
mm h
32,5 - >16
>325 <525 > 60 <12 <10
325R >10 -
2.2. Grunty.

2.2.1. Wihasciwosci gruntow.

Przydatno$¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenia¢ na podstawie wynikéw
badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96012. Do wykonania
wzmocnionego podloza z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowa¢ grunty spelniajace
wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementem.

Lp. WltadciwoS$ci Jednostka Wymagania
1. | Uziarnienie:
- ziarn przechodzacych przez sito # 50 mm, % 100
- ziarn przechodzacych przez sito # 25 mm, % 85-100
- ziarn przechodzacych przez sito # 4 mm, % 50 - 100
- ziarn przechodzacych przez sito # 0,25 mm, % 10 - 100
- ziarn przechodzacych przez sito #0,05 mm, % 0-100
- zawarto$¢ cze$ci mniejszych od 0,002 mm,
nie wigcej niz % 20
2. % 40
Granica plynnosci, nie wigcej niz
3. % 15
Wskaznik plastycznosci, nie wigcej niz
4. - 0d5do8
Odczyn pH
5. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz % 2,0
6. Zawartos¢ siarczandw, w przeliczeniu na SO; % 1,0

nie wigcej niz

Dodatkowym kryterium oceny przydatnosci gruntéw do stabilizacji cementem jest wskaznik piaskowy.
Najlepsze wyniki uzyskuje si¢ przy gruntach o wskazniku piaskowym 20 < WP < 50 oraz zawartosci
frakcji < 0,07 mm do 15%, a takze zawarto$ci ziarn > 2mm co najmniej 30%.

Decydujacym sprawdzeniem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sa wyniki wytrzymalo$ci na
Sciskanie probek gruntu stabilizowanego.

Grunty nie spetniajace wymagan okre§lonych w tablicy 2 moga by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu wapnem, popiotami lotnymi, chlorkiem wapniowym po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru. Po ulepszeniu grunt musi speinia¢ wymagania co do sktadu, wytrzymatosci i mrozoodpornosci
probek gruntu stabilizowanego, okreslone w pkt. 2.6.

2.2.2. Zrédia pozyskiwania gruntéw.
Grunty uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ ze Zrédet uzgodnionych i zaakceptowanych przez

Inspektora Nadzoru. Grunty nie speilniajace wymagan okreslonych w pkt. 2.2.1. niniejszej SST, zostang
zdyskwalifikowane.
2.3. Woda.

Woda stosowana do stabilizacji gruntu i ewentualnie do piel¢gnacji wykonanej warstwy powinna spetniaé
wymagania normy PN-88/B-32250.
Do wymienionych celéw mozna bez badan uzy¢ wodociagowa wodg pitna.
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2.4. Dodatki ulepszajace.

Przy stabilizacji gruntu cementem, w uzasadnionych przypadkach moga by¢ stosowane dodatki
ulepszajace:

- wapno, PN-90/B-30020

- popioty lotne wg. PN-S-96036

- chlorek wapniowy wg. PN-C-84127

2.5. Materialy do pielegnacji warstwy z gruntu stabilizowanego cementem.

Do pielggnacji $wiezo ulozonej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowaé preparaty
powlokowe lub folie z tworzyw sztucznych.

2.6. Mieszanka cementowo-gruntowa.
2.6.1. Zawarto$¢ cementu.

Zawarto$¢ cementu nalezy przyjmowaé w granicach od 4 % do 10 % liczonych w stosunku do masy
suchego gruntu, zaleznie od rodzaju i uziarnienia gruntu, marki stosowanego cementu oraz rodzaju
warstwy 1 kategorii ruchu. Maksymalna zawarto§¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla
ulepszonego podloza nie powinna przekraczac ilosci wg. Tablicy 3.

Tablica 3.
Lp. |Kategoria ruchu Maksymalna zawarto$¢ cementu, w stosunku
do masy suchego gruntu, %
1. KR 4 do 6 8
2 KR 1do3 10

2.6.2. Wytrzymalo$s¢ na S$ciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem oraz wskaznika
mrozoodpornosci probek.

Decydujacym kryterium przydatno$ci mieszanki cementowo-gruntowej do wykonania warstwy
ulepszonego podloza gruntowego jest wytrzymalo$§¢ na S$ciskanie prébek gruntu stabilizowanego
cementem, oznaczona po 28 dniach twardnienia oraz wskaznik mrozoodpornosci prébek.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornosci prébek obowiazuje w przypadku stabilizacji cementem gruntéw
$rednio i bardzo spoistych oraz gruntéw z zawartoscia czgsci organicznych powyzej 2 %, albo gruntéw
kwasnych o pH < 5 lub przy dodaniu popiotéw lotnych w ilosci wigkszej niz cement. Wymagane
wytrzymato$ci na $ciskanie gruntu stabilizowanego cementem oraz wymagane wskazniki
mrozoodpornosci préobek w zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, podano

w tablicy 4.
Tablica 4.
Rodzaje warstwy w konstrukcji Wytrzymatos¢ na  $ciskanie  prébek | Wskaznik
nawierzchni drogowej nasyconych woda Rys, MPa mrozoodpornosci
Warstwa ulepszonego podtoza od1,5-75 0,7
3. Sprzet.

3.1. Ogodlne warunki stosowania sprzetu.
Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych roboét,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych.

Do wykonania wzmocnionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem nalezy stosowac:
- wytwornie stacjonarne do wytwarzania mieszanki cementowo-gruntowej, dopuszcza si¢ betoniarki,
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- samochody samowyladowcze do transportu wyprodukowanej mieszanki,

- ukladarki lub réwniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,

- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do zaggszczania; w miejscach trudnodostepnych nalezy
stosowac zaggszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

Przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie gruntu i
cementu oraz objgtosciowe dozowanie wody.
Ponadto nalezy stosowa¢ prowadnice, o ile ich uzycie jest konieczne do uzyskania wymaganych cech
geometrycznych warstwy. Wydajno$¢ sprzetu powinna zapewni¢ zachowanie warunkéw
technologicznych dotyczacych czasu mieszania i zaggszczania.

4. Transport.
4.1. Transport cementu.

Transport cementu powinien odbywac¢ si¢ z zastosowaniem cementowozéw. W czasie transportu i
przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

4.2. Transport wody.
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub cysternami.
4.3. Transport mieszanki z wytwérni stacjonarnej.

Transport mieszanki cementowo-gruntowej powinien odbywac¢ sig¢ w warunkach uniemozliwiajacych jej
zanieczyszczenie.

5. Wykonanie robét.
5.1. Warunki atmosferyczne.

Wzmocnione podtoze z gruntu stabilizowanego cementem nie powinno by¢ wykonywane wtedy gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 2°C oraz wtedy, gdy podioze jest zamarznigte i podczas opadéw
deszczu. Nie nalezy rozpoczynac¢ stabilizacji gruntu cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja
na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C czasie najblizszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podloza.

Podloze na ktérym bedzie ukladana warstwa z gruntu stabilizowanego cementem nalezy wykona¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i SST odnoszaca si¢ do danego rodzaju podtoza.

5.3. Wytworzenie mieszanki cementowo-gruntowej.

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w iloéci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej z uwzglednieniem rzeczywistych wilgotno$ci gruntu. Mieszarka stacjonarna
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz objgto$ciowego
dozowania wody, gwarantujacej nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy suchej
mieszanki:
- kruszywo = 3%
- pozostale sktadniki +2%
Czas mieszania jednego zarobu, liczac od chwili wprowadzenia wszystkich sktadnikéw do mieszalnika,
powinien by¢ tak dobrany aby byla zapewniona jednorodno$¢ wymieszania. Dodatki ulepszajace powinny
by¢ dozowane do betoniarki przed dozowaniem cementu.

5.4. Profilowanie.

Przed zageszczeniem mieszanka cementowo-gruntowa powinna by¢ wyprofilowana do zaprojektowanych
pochylen podtuznych i poprzecznych oraz przechytek na tukach.

5.5. Zageszczenie.

Zaggszczenie warstwy z mieszanki gruntowo-cementowej powinno by¢ wykonane przy wilgotnosci
optymalnej po zakonczeniu profilowania nie pdzniej jednak niz przed zakonczeniem czasu wiazania
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cementu. Zaggszczenie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcéw
wibracyjnych lub statycznych, ptyt wibracyjnych lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczenia zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢
natychmiast naprawione przez wymian¢ mieszanki na pelna glebokos¢, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i
jednolity wyglad.

Wskaznik zaggszczenia mieszanki nie powinien by¢ mniejszy niz 1,00.

Pielegnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem .

Bezposrednio po zaggszczeniu warstwy z gruntu stabilizowanego cementem nalezy je zabezpieczy¢ przed
wyparowaniem wody przez pokrycie jej powierzchni materialem wg. pkt. 2.5.

Nalezy to wykona¢ przed uptywem 90 minut od chwili zakonczenia zaggszczenia. Dopuszcza sig
pielegnacje warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych. W przypadku pielggnaciji
warstwy z gruntu stabilizowanego cementem wilgotng warstwg piasku lub grubej widkniny, nalezy
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez okres od 7 do 10 dni. Inne materialy lub sposoby pielggnacji
zaproponowane przez Wykonawcg moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po wzmocnionym podiozu przez okres 7 dni po
wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywaé sie¢ wylacznie za zgoda
Inspektora Nadzoru.

Grubos$¢ warstwy wzmocnionego podioza.

Grubo$¢ warstwy wzmocnionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem powinna by¢ zgodna z
zaprojektowana. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci nie powinny przekracza¢: +10% i —
15%.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

W czasie budowy Wykonawca powinien wykonywa¢ systematycznie pomiary i badania kontrolne i
dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzoru.
Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé¢ w zakresie i z czgstotliwo$cia
gwarantujaca zachowanie wymagan jako$ci robét, lecz nie rzadziej niz podano w SST.

6.2. Zakres i czgstotliwos¢ badan oraz pomiaréw kontrolnych.

Zakres i czgstotliwo$¢ badan oraz pomiaréw kontrolnych przy wykonywaniu wzmocnionego podtoza z
gruntu stabilizowanego cementem podaje w tablicy 5.



Tablica 5. Zakres i czestotliwos¢ badan.

70

Lp.

Wyszczegolnienie badan

Minimalna czestotliwos$¢ badan

1

3

Badania przed przystgpieniem do robot.

Sprawdzenie przydatnosci gruntu

- uziarnienie

- granica ptynnosci

- wskaznik plastycznos$ci

- odczyn pH

- zawarto$¢ czgsci organicznych

- zawarto$¢ siarczanéw

- wskaznik piaskowy

- wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gestosé
objetosciowa szkieletu gruntowego

Sprawdzenie przydatno$ci cementu

- poczatek i koniec wiazania cementu

- stato$¢ objetosci

- zawarto$¢ grudek (zbrylen) cementu nie dajacych
si¢ rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sig
w wodzie

- oznaczenie normowej wytrzymato$ci cementu

Projekt sktadu mieszanki cementowo-gruntowe;j

- wykonanie prébek

- pielggnacja prébek

- oznaczenie wytrzymalo$ci prébek na Sciskanie

- okres$lenie wskaznika mrozoodpornosci prébek

- obliczenie ilosci cementu oraz wody i ewentualnie
dodatkéw na 1 m® mieszanki.

raz na etapie projektowania sktadu
mieszanki cementowo-gruntowej
i przy kazdej zmianie materiatu

%N oA

Badania w czasie budowy.

Wskaznik zaggszczenia gruntu stabilizowanego
Uziarnienie gruntu przeznaczonego do stabilizacji.
Wilgotno$¢ mieszanki cementowo-gruntowe;j.
Grubo$¢ zageszczonej warstwy stabilizowanej

2 razy na dziennej dziatce roboczej
lub 6000 m’ warstwy

Wytrzymatos¢ gruntu stabilizowanego na $ciskanie
po 28 dniach

3 prébki z dziennej dziatki roboczej lub z
6000 m* warstwy

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Badania odbiorcze po wykonaniu wzmocnionego
Podloza

Szerokos$¢ warstwy
Réwnosci i spadki w przekroju poprzecznym *)

10 razy na 1 km

Réwnos¢ w profilu podiuznym

co 20 m tata

Rzedne wysokosciowe
Réwnos¢ i uksztaltowanie osi w planie *)

co 25 m dla drég ekspresowych, co
100 m dla pozostatych drég

Jednolitos¢ wygladu warstwy

cata powierzchnia odbieranej
warstwy

) dodatkowe pomiary w punktach gléwnych tukéw poziomych: na poczatku i na koficu
krzywej przej$ciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.3. Badania kwalifikacyjne przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki cementowo-gruntowej Mieszanka cementowo-gruntowa oraz sktadniki wchodzace w jej
sktad powinny spetnia wymagania podane w pkt. 2 niniejszej SST. Projektowanie sktadu mieszanki
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cementowo-gruntowej powinno przebiega¢ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-S-96012 pkt.
3.6.5.

6.4. Badania i pomiary kontrolne w czasie wykonywania robot.

Wykonawca w czasie wykonywania wzmocnionego podioza z gruntu stabilizowanego
cementem powinien systematycznie wykonywac badania i pomiary kontrolne.
Zakres i czgstotliwo$¢ wymaganych badan oraz pomiaréw w czasie robét podaje tablica 5.

6.4.1. Uziarnienie gruntu.
Uziarnienie gruntu nalezy bada¢ wg. PN-88/B-04481.
6.4.2. Wskaznik zageszczenia i wilgotnos¢.

Wskaznik zaggszczenia gruntu stabilizowanego nalezy sprawdzaé¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Wymagany wskaznik zaggszczenia Is > 1,00.
Wilgotno$¢ mieszanki cementowo-gruntowej nalezy sprawdza¢ wg. PN-88/B-04481. Nie powinna si¢
ona rézni¢ od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz + 1 %.
6.4.3. Grubos¢ warstwy.

Grubo$¢ zageszczonej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem sprawdza si¢ w miejscach badania
wskaznika zaggszczenia. W przypadku wigkszych réznic niz podane w pkt. 5.9 nalezy dodatkowo
sprawdzi¢ grubo$¢ w dwdéch innych losowo wybranych miejscach. Grubo$¢ warstwy moze by¢ takze
okreslona na podstawie wynikéw niwelacji.
Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci nie powinny przekraczac:

- dla ulepszonego podioza +10% i —15%

6.4.4. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie.

Bezposrednio przed rozpoczgciem zaggszczania mieszanki nalezy pobra¢ odpowiednia jej ilo$¢ do
sporzadzenia serii 3 prébek walcowych o wymiarach d = h = 8cm.
Wytrzymalos¢ na §ciskanie gruntu stabilizowanego cementem nalezy sprawdzac¢ na seriach sktadajacych
si¢ z 3 probek po 28 dniach dojrzewania. Wytrzymalo$¢ gruntu stabilizowanego cementem oblicza sig
jako $rednig arytmetyczng z trzech wynikéw i podaje z doktadno$cia do 0,1 MPa. Przy obliczaniu
$redniej arytmetycznej nalezy odrzuci¢ wynik nizszy lub wyzszy o 30 % od tej $redniej i wyznaczy¢
$rednig arytmetyczna pozostatych wynikéw.
Wymagana wytrzymato$¢ na $ciskanie: po 28 dniach - od 2,50 do 5,00 MPa
W przypadku otrzymania wynikéw rézniacych si¢ od podanych wymagan zaleca si¢ sprawdzenie
wytrzymato$ci na prébkach wycigtych z wzmocnionego podtoza.

6.5. Badania odbiorcze po wykonaniu wzmocnionego podloza.
Zakres i czgstotliwo$¢ badan odbiorczych podaje tablica 5.

6.5.1. Szerokos¢.

Sprawdzenie szeroko$ci warstwy z gruntu stabilizowanego cementem polega na zmierzeniu tasma
miernicza, prostopadle do osi drogi odlegtosci jej przeciwlegtych brzegéw. Szeroko$¢ warstwy nie
powinna si¢ rézni¢ od szerokoséci zaprojektowanej o wigcej niz +10cm, -Scm.

6.5.2. Réwnos¢ i spadki poprzeczne w przekroju poprzecznym.

Prawidlowo$¢ przekroju poprzecznego, jego spadkéw i réwnosci, nalezy sprawdza¢ przy uzyciu laty

profilowanej z poziomnicg, klina cechowanego i przymiaru liniowego lub metoda niwelacji. Spadki

poprzeczne nie powinny si¢ rézni¢ od zaprojektowanych o wigcej niz + 0,5%. Réwno$¢ w przekroju

poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przytozeniu taty profilowej prostopadle do osi drogi prze§wit
migdzy lata a powierzchniag wzmocnionego podloza nie przekraczat: 15mm - dla wzmocnionego podtoza

6.5.3. Rownos$¢ w profilu podluznym.

Sprawdzenie réwnosci w profilu podtuznym nalezy wykonaé przy uzyciu taty 4-metrowej
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wg. BN-68/8931-04. Réwnos¢ w profilu podtuznym powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie
przekraczalty. 15 mm - dla wzmocnionego podtoza

6.5.4. Rze¢dne wysokosciowe.

Sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych polega na wykonaniu pomiar6w niwelacyjnych.
Rzedne wysoko$ciowe osi i krawgdzi wzmocnionego podtoza powinny by¢ zgodne z
zaprojektowanymi z tolerancjq +1 mm i —20mm.

6.5.5. Uksztaltowanie osi w planie.

Sprawdzenie uksztattowania osi w planie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania
poszczegllnych charakterystycznych punktéw osi w stosunku do statych punktéw odniesienia. O$
wzmocnionego podloza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi zaprojektowanej o wigcej
niz Scm.

6.5.6. Jednolitos¢ wygladu warstwy.

Sprawdzenie jednolitosci wygladu warstwy z gruntu stabilizowanego cementem polega na wizualnej
ocenie zabarwienia, wielko$ci ziarn i ogélnego wygladu warstwy (brak rys, spekan itp.).

6.5.7. Sprawdzenie materialéw do pielegnacji.
Kontrola materiatéw do pielggnacji warstwy z gruntu stabilizowanego cementem polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wlasciwosci z wymaganiami odnos$nych przepiséw. W piasku przeznaczonym do
pielegnacji wzmocnionego podtoza nalezy oznaczy¢ zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, ktéra nie
powinna przekracza¢ 2%.

6.6. Ocena wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych.

Wzmocnione podioze z gruntu stabilizowanego cementem 2,50 — 5,0MPa nalezy uzna¢ za
wykonane prawidlowo, jezeli wyniki badan i pomiaréw spetniaja wymagania niniejszej SST
z zachowaniem tolerancji.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest 1 m> wykonanej warstwy wzmocnionego podtoza o odpowiedniej grubosci po
zaggszezeniu. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji. Obmiar nie
powinien obejmowac¢ jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pi§mie przez Inspektora Nadzoru. Nadmiar
grubosci lub nadmierna powierzchnia wzmocnionego podioza w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru, nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o
dodatkowa zaptatg.

8. Odbior robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli

materialéw i robét. Odbioru wzmocnionego podloza dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow
badan Wykonawcy, badan wtasnych oraz ogledzin warstwy. W przypadku stwierdzenia wad Inspektor
Nadzoru ustali zakres wykonania robdt poprawkowych lub poleci zerwanie i wymiang na nowa wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiang na nowa wadliwie wykonanej warstwy
Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. Podstawa platnosci.

Ptatno$¢ za wykonanie podioza z gruntu stabilizowanego cementem nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci roboét.

Cena wykonania 1 m’ podtoza z gruntu stabilizowanego cementem obejmuje:
- prace pomiarowe,
- sprawdzenie i ewentualna naprawg podtoza,
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dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materialéw i urzadzen

pomocniczych,
- wytworzenie mieszanki cementowo-gruntowej,
- transport i roz$cielenie mieszanki w miejscu wbudowania,
- wyréwnanie, wyprofilowanie i zaggszczenie warstwy,
- pielegnacj¢ wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy.

1. PN-88/B-04481
2. PN-B-06714/28
3. PN-B- 19701
4. PN-EN 196-1
5. PN-EN 196-3
6. PN-EN 196-7

7. BN-88/6731-08
8. PN-88/B-32250
9. PN-75/C-84127
10. PN-S-96035
11. PN-S-96012

12. BN-88/8931-04
13. BN-77/8931-12

- Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
- Badania. Oznaczenie zawartos$ci siarki metoda bromowa.
- Cement powszechnego uzytku.
- Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.
- Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i stalo$ci objgtosci.
- Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania
prébek cementu.
- Cement. Transport, przechowywanie.
- Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
- Chlorek wapniowy techniczny.
- Popioty lotne.
- Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu

stabilizowanego cementem.
- Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i fatg".

- Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - 04.06.01
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiagzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
podbudowy o réznej grubosci z chudego betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zaggszczonej mieszanki betonowej, ktéra po
osiagnigciu wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment
nosnej czgsci nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Chudy beton - material budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci
od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalna ilo$cia wody, ktéry po
zakofczeniu procesu wigzania osiaga wytrzymato$¢ na $ciskanie Ryg w granicach od 6 do 9 MPa.
1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. materialy
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D- 00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. Cement

Nalezy stosowa¢ cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV
klasy 32,5 N wedlug PN-EN 197-1:2002 [5] .

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niz: 16
2 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niz: 32,5
3 | Poczatek czasu wigzania, min , nie wczesniej niz: 75
4 [ Stalo$¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno si¢ odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [22].
2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111:1996 [14],
— piasek wg PN-B-11113:1996 [16],
— kruszywo tamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26],
— kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988 [17],
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— kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wigkszych niz 4 mm.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013:1997 [20].
Kruszywo zuzlowe powinno by¢ calkowicie odporne na rozpad krzemianowy wediug PN-B-06714-

37:1980 [12] i zelazawy wedlug PN-B-06714-39:1978 [13].

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowaé
wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociagowa wodg pitna.

2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielggnacji podbudowy z chudego betonu moga by¢ stosowane:

— preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobatg techniczna,

folie z tworzyw sztucznych,

— widkniny wedtug PN-P-01715:1985 [19],

— piasek i woda.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

— wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwdérnia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujace nastgpujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikéw: kruszywo + 3%, cement *
0,5%, woda * 2%. Inzynier moze dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikéw na wodg,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,

— walcéw wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania lub ptyty wibracyjne,

— zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w
miejscach trudno dostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem nalezy

przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w

sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w

warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.Transport mieszanki chudego

betonu powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-S-96013:1997 [20].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu
Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki chudego betonu oraz wyniki badan

laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i probki materialéw pobrane w obecno$ci Inzyniera do wykonania

badan kontrolnych przez Inzyniera.
Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

— doborze kruszywa do mieszanki,

— doborze iloSci cementu,

— doborze ilosci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieéci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20].

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 2 i na rysunku 1 i

2.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalna
szczelnos¢ 1 urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.



Tablica 2.Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralne;j.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm) (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do 12 od4do 13

0,125 od0do 5 od0do5
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Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczaé

130 kg/m’.

Zawartos¢ wody powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okre§lonej wedlug normalnej préby

Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (duzy cylinder, metoda II).

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

5.3. Wlasciwosci chudego betonu.
Chudy beton powinien spelnia¢ wymagania okre$lone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla chudego betonu

0 20 40 80 16O 31,5 63,0

Lp. Wrhasdciwosci Wymagania Badania wedlug
1 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 | PN-B-06250 [10]
2 | Wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa | od 6,0 do 9,0 | PN-B-06250 [10]
3 | Nasiagkliwo$¢, % m/m, nie wigcej niz: 9 PN-B-06250 [10]
4 | Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, 20 PN-B-06250 [10]

%, nie wigcej niz:

5.4. Warunki przystapienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
5°C i wyzsza niz 25° C oraz gdy podtoze jest zamarznigte.

5.5. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg z chudego betonu, ktérym to jest podbudowa pomocnicza z kruszywa
stabilizowanego cementem o grubo$ci warstwy 12 cm, powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST D-04.05.01.
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5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarzaé w mieszarkach zapewniajacych ciaglo$¢ produkcji i gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z norma PN-S-
96013:1997 [20 ].

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w
sposéb zabezpieczony przed segregacja i nadmiernym wysychaniem.

5.7. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Ukladanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywa¢ ukladarkami mechanicznymi,
poruszajacymi si¢ po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pomoca réwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomoca réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywaé sig¢ tylko w
wyjatkowych wypadkach, okre§lonych w SST i za zgoda Inzyniera.Podbudowy z chudego betonu wykonuje sig¢
w jednej warstwie o grubo$ci od 10 do 20 cm, po zaggszczeniu. Gdy wymagana jest wigksza grubos¢, to do
ukladania drugiej warstwy mozna przystapi¢ po odbiorze jej przez Inzyniera.

Natychmiast po rozlozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zaggszczenia okreslonego wedtug normalnej préby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9],
(duzy cylinder metoda II). Zaggszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczgciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.

5.8. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unika¢ podluznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepuja spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuznej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca si¢ wycigcie szczelin pozornych na glgbokos¢ okoto 1/3
jej grubosci.

Szeroko$¢ nacigtych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciaé
tak, aby cala powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty. Stosunek dtugosci
ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W  przypadku przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego
przekroczenia dwudziestoo$miodniowej wytrzymalo$ci na S$ciskanie chudego betonu, wycigeie szczelin
pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspgkaniowa w postaci:

— membrany z polimeroasfaltu,

— geowldkniny o odpowiedniej ggstosci, wytrzymatosci, grubosci i wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci
poziomej i pionowej,

—  warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

5.10. Pielggnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zaggszczeniu poddana pielggnaciji.

Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastgpujacych sposob6éw:

a) skropienie preparatem piel¢gnacyjnym posiadajacym aprobatg techniczna, w ilosci ustalonej w SST,

b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folia z tworzywa sztucznego, ulozona na zaklad co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

¢) przykrycie matami lub wtékninami i spryskiwanie woda przez okres 7 do 10 dni,

d) przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Stosowanie innych $rodkéw do pielggnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody InZzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac¢ si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera.

5.11. Odcinek prébny
Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzgt do produkcji mieszanki betonowej, rozktadania i zaggszczania jest wlasciwy,
— okre§lenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zaggszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubos$ci warstwy zaggszczonej,
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— okreslenia liczby przej$¢ walcow dla uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatéw oraz sprzgtu do mieszania , rozktadania i
zaggszczania , jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m’® do 800 m? a dlugo$¢ nie powinna by¢
mniejsza niz 200 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inzyniera.
5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ chroniona przed
uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowg do ruchu
budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na wlasny
koszt.

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac¢ ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwa mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.
6. kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w
punktach 5.2 1 5.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu
podano w tablicy 4.
6.3.2. Wiasciwos$ci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okre$li¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20].
Tablica 4. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy

chudego betonu

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalne ilo$ci | Maksymalna po-
badan na dziennej | wierzchnia podbu-
dzialce roboczej |dowy na jedno
badanie
1 Wiasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
zmianie kruszywa
2 Wiasciwosci wody dla kazdego watpliwego zrédta
3 Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m”
5 Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m”
6 Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m”
7 Grubo$¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m”
8 Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie chudego
betonu; po 7 dniach 3 prébki 400 m’
po 28 dniach 3 prébki
Oznaczenie nasigkliwo$ci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodporno$ci chudego betonu i na zlecenie Inzyniera

6.3.3. Wiasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedlug PN-B-32250:1988 [18].
6.3.4. Wilasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wlasciwosci podane w tablicy 1.
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6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytwdrni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-B-06714-15:1991 [11].

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

6.3.6. Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu
Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej, okre$lonej w
recepcie z tolerancja + 10%, - 20% jej wartosci.

6.3.7. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zaggszczana do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 0,98 maksymalnego zaggszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalna préba
Proctora (metoda II), wedtug PN-B-04481:1988 [9].
6.3.8. Grubo$¢ podbudowy z chudego betonu

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu. Grubo$¢ podbudowy powinna by¢
zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja 1 cm.
6.3.9. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie chudego betonu

Wytrzymato$¢ na $ciskanie okresla si¢ na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w $wiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk
nalezy formowac i przechowywac¢ zgodnie z norma PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy prébki nalezy bada¢ po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 4.
6.3.10. Nasigkliwos$¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu

Nasigkliwo$¢ 1 mrozoodpornos¢ okresla si¢ po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-
06250:1988 [10].

Wiyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.
6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica 5.
Tablica 5. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego

betonu
Lp. Wyszczeg6lnienie badan i Minimalna czgstotliwos¢
pomiaréw badani pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | R6wno$¢ podiuzna w sposéb ciagly planografem albo co 20 m tata
na kazdym pasie ruchu
3 | R6wno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne*’ 10razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokoSciowe Dla autostrad i drég ekspresowych co 25 m,
6 | Uksztattowanie osi w planie*’ dla pozostatych drég co 100 m
7 | Grubos$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztalttowanie osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja +10 cm, —5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza o co najmniej 25 cm od
szerokosci warstwy na niej uktadanej lub o warto$¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j.
6.4.3. Rownos$¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [23].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢: 9 mm,
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa z
tolerancja £ 0,5 %.
6.4.5. Rze¢dne wysokosciowe podbudowy

Rzgdne wysoko$ciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa z tolerancja +1
cm, —2 cm.
6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
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Os$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa z tolerancja + 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjq projektowa z tolerancja: £ 1 cm,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D- -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjqa projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dalty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnos$ci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy z chudego betonu obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki,
— transport na miejsce wbudowania,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw i urzadzen
pomocniczych,
— roztozenie i zaggszczenie mieszanki,
— ewentualne nacinanie szczelin,
— pielegnacja wykonanej podbudowy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. przepisy zwiazane
10.1. Normy

1.  PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymato$ci
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzaniai statosci objetosci
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Czgs$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é
7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardnialym betonie
8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykty
11. PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; zwir
i mieszanka
15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego
18. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
19. PN-P-01715: 1985 Wibkniny. Zestawienie wskaznikdw technologicznych i uzytkowych oraz
metod badan
20. PN-S-96013: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnig ulepszona.
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22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty

24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

25. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

26. WT/MK-CZDP84. Wiytyczne techniczne oceny jako$ci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1) Wstep

2)

1.1.
1.2
1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonywaniem warstwy wiazacej i Scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Baékowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

Zakres stosowania SST

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonywaniem
warstwy wiazacej i §cieralnej konstrukcji nawierzchni z betonu

asfaltowego:

-warstwa wiazaca BA o gr. 4cm

-warstwa $cieralna BA o gr. 4cm

Nawierzchnig z betonu asfaltowego nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-S-96025:2000 1 niniejsza SST.

1.6.

1.7.

Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.6.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okre§lonym sktadzie i

uziarnieniu.

1.6.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cig asfaltu,

wytworzona w okreslony sposéb, spetniajaca okreslone wymagania.

1.6.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie

stopniowanym, ulozona i zaggszczona.

1.6.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu

zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

1.6.5. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki

mineralno-asfaltowe;.

1.6.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.6.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w

wodzie.
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

Materialy

2.1.
2.2.

2.3.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spelniajacy wymagania okre§lone w PN-EN 12591:2002.

- dla warstwy wiazacej asfalt 35/50.

Wypetniacz

Nalezy stosowa¢ wypetniacz wapienny, spetniajacy wymagania okre$lone w PN-S-96504:1961 [8] dla
wypehiacza podstawowego.

Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [8].



Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy wigzacej z betonu asfaltowego.

Wymagania wobec materiatéw w

Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 11ubKR 2 KR 3 - KR4
1 |Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kl. I, IT; gat.1, 2 KL T, I1Y; gat.1,2
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I; gat. 1

Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2]

kl. I, II; gat.1, 2

Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1]

k.1, 1I

Grys 1 zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg
WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. I, IT; gat.1, 2

KL I, 11V gat.1, 2

Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]

gat. 1,2

Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9]

podstawowy

podstawowy

Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70

D 50

Polimeroasfalt drogowy
wg TWT PAD-97 [13]

DE30 A,B,C
DES80 A,B,C,
DP30,DP80

1) tylko pod wzgledem S$cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 1

Tablica 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materiatu Wyma'gan,ia. wobec mat.e}‘ialéw
w zalezno$ci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 KR 3 - KR4
1 Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-
11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeobrazonych kl. I, IT; gat.1, 2 KL I, I1V; gat.1
b) ze skat osadowych jw. jw.?
¢) z surowca sztucznego (zuzle pomie-dziowe i
stalownicze) jw. kl. I; gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. L II; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kK. LI -
4 |Grys 1 zwir kruszony =z  naturalnie
rozdrobnionego  surowca  skalnego  wg| kL. I II; gat.1, 2 kl. I; gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D 507, D 70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 Polimeroasfalt drogowy DESO A,B,C, DESO A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralno$ci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.l1 w iloSci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z
innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce
bez ograniczenia ilo§ciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

83



24.

2.5.

2.6.

84

Kruszywo

Jako kruszywo zastosowac kruszywa podane w tablicy 1 i 2. Skladowanie kruszywa powinno odbywac¢
si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

Srodek adhezyjny stosowaé do wykonania mieszanki na warstwe wiazaca w przypadku, gdy
przyczepno$¢ asfaltu do kruszywa oznaczona zgodnie z PN-84/B-06714.22 jest mniejsza niz 80%,
wzglednie, gdy spadek stabilno$ci probek wykonanych wg metody Marshalla, a przechowywanych
48h w wodzie o temp. 60°C (a nastepnie wysuszonych) przekracza 10%., Srodek adhezyjny musi mie¢
aprobatg techniczng IBDiM. (typu np. teramin 10).

Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okre§lone w
WT.EmA-99 [12].

3) Sprzet:

3.1.

3.2.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST-D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt3.
Sprzgt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

j) wytwérni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

k) uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego,

1) skrapiarek,

m) walcow lekkich, $rednich i cigzkich stalowych gtadkich,

n) walcéw ogumionych,

0) samochodéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym,

p) szczotek mechanicznych i/lub innych urzadzen czyszczacych.

4) Transport

4.1.

4.2.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
Transport materiatlow:
4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [4].

4.2.3. Wypelniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw
sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypelniacz workowany mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem
workéw.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe. W czasie transportu i oczekiwania na roztadunek mieszanka
powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
0grzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan

laboratoryjnych i probki materiatéw.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

a) doborze sktadnikow mieszanki,
b) doborze optymalnej ilosci asfaltu,
c) okresleniu jej wlasciwosci i poréwnaniu wynikdw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego uziarnienia

wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa wiazaca, z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej z

betonu asfaltowego podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego oraz

orientacyjne zawartosci asfaltu

Wymiar oczek sit

Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia MM w zalezno$ci od

kategorii ruchu

KR 11lub KR 2 | KR 3 do KR 6

#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0 od 0 od 0
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20
Przechodzi przez:
31,5 100
25,0 100 84100 100
20,0 87+ 100 100 75+100 87+100
16,0 75+100 | 88+100 100 68+90 77+100
12,8 65+93 78+100 85+100 62+83 66+90
9,6 57+86 67+92 70+100 55+74 56+81
8,0 52+81 60+86 62+84 50+69 50+75
6,3 47+76 53+80 55+76 45+63 45+67
4,0 40+67 42+69 45+65 32452 36+55
2,0 30+55 30+54 35+55 25+41 25+41
zawarto$¢
ziarn > 2,0 mm (45+70) | (46+70) (45+65) (59+75) (59+75)
0,85 20+40 20+40 25+45 16+30 16+30
0,42 13+30 14+28 18+38 10+22 9+22
0,30 10+25 11+24 15+35 8+19 7+19
0,18 6+17 8+17 11+28 5+14 5+15
0,15 5+15 7+15 9+25 5+12 5+14
0,075 3+7 3+8 3+9 4+6 4+7
Orientacyjna
zawarto$¢ asfaltu w | 4 3+5.8 | 4,3+5,8 4,5+6,0 4,0+5,5 4,0+5,5
MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej, z betonu asfaltowego

przedstawiono na rysunku 1 2.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0716 mm do warstwy wiazacej, z betonu
asfaltowego dla KR 1 lub KR2
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazacej
nawierzchni drogi o obciagzeniu ruchem od KR3 do KR4



Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiazacej, z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec MMA, warstwy
Lp. Wiadciwodci wiazacej w zaleznosci od kategorii
ruchu
KR 11ub KR 2 KR3- KR 4
Modut sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga si¢ >16,0
2 | Stabilnos¢ préobek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 >8,0 (26,07 >11,0
uderzen ubijaka, kN
3 | Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 od 1,5 do 4,0
4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 Wypelmeme wolnej przestrzeni w prébkach od 65.0 do 80,0 <75.0
jw., %
6 | Grubo$¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm - od 7,0 do 10,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98.0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0

2)

tylko fazy projektowania sktadu MMA
dla warstwy wyréwnawczej

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy

3) specjalne warunki, obciazenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.
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Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla. Probki mieszanki mineralno - asfaltowej powinny spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 4. lp. od 1 do 5. Wykonana warstwa wiazaca, z betonu asfaltowego powinna spelniaé
wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy S$cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Rzgdne krzywych granicznych MM w zalezno$ci od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR 1'lubKR 2 | od KR 3
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos$¢ od 0 od 0 dol6 od 0 od 0
asfaltu 4o 20 lub od 0 do 40 20
12,8 do 16
Przechodzi
przez: 25,0 100 100
20,0 88+100 100 88+100 100
16,0 78+100 90+100 78+100 90+100
12,8 68+93 80+100 68+85 80+100
9,6 59+86 69+100 59+74 70+88
8,0 54+83 62+93 54+67 63+80
6,3 48+78 56+87 48+60 55+70
4,0 40+70 45+76 39+50 44+58
2,0 29+59 35+64 29+38 30+42
zawarto$¢
ziarn > 2,0 41+71) (36+65) (62+71) (58+70)
0,85 20+47 26+50 20+28 18+28
0,42 13+36 19+39 13+20 12+20
0,30 10+31 17+33 10+17 10+18
0,18 7+23 13+25 7+12 8+15
0,15 6+20 12+22 6+11 7+14
0,075 5+10 7+11 5+7 69
Orientacyjna
zawartos$c
asfaltu w 5,0+6,5 5,0+6,5 4,5+5,6 4,8+6,0
MMA, % m/m

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej, z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunku 3 i 4
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR3 i KR4
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Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2
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Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu

asfaltowego
Wymagania wobec MMA
Lp. Wrhasciwosci i warstwy $cieralnej z BA
w zalezno$ci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 - KR4
Modut sztywnosci petzania V), MPa nie wymaga si¢ > 14,0
2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w 2 3)
temperaturze 60° C, kN 25,5 2 10,0
3 | Odksztalcenie probek jw., mm 0d 2,0do 5,0 od 2,0 do 4,5
Wolna przestrzen w prébkach jw., % v/v od 1,5do4,5 od 2,0 do 4,0
5 Wypelmeme wolnej przestrzeni w probkach 0d 75.0 do 90.0 0d 78.0 do
jw., %
86,0
6 | Grubo$¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm 0od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm 0d 4,0 do 5,0 0d 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do 7,0 0d 5,0do 7,0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy
tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zaggszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) prébki zaggszczone 2 x 75 uderzen ubijaka

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych
wg metody Marshalla. Prébki powinny speilnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 lp.
od 6 do 8.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym,
zapewniajacej prawidlowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie, odpylenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Srodek adhezyjny powinien byé dozowany do asfaltu w sposéb i w ilosciach okreslonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja [J 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 35/50 - zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wlasciwa temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza
o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:

-dlaD 35/50 - zgodnie z zaleceniami producenta asfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz
o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne, bez
kolein. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od 9 mm dla warstwy wiazace;.
W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wigksze, podtoze nalezy wyréwnac¢ poprzez frezowanie lub
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ulozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,
podloze nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa zgodnie z SST D-04.03.01. — Oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji dla skropienia podtoza
do wykonania warstwy wigzacej podano w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecane iloéci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowe;j

Podloze do wykonania warstwy llose asf.z.lltu po odpa.rowanlu wody
Lp. . . z emulsji lub uplynniacza z asfaltu
z mieszanki betonu asfaltowego . 2
uptynnionego, kg/m
Podloze pod warstwg asfaltowa
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0d 0,7do 1,0
2 Podbud(.)wa. z kruszywa stabilizowanego 0d 0.5 do 0.7
mechanicznie
3 Podpgdowa z chudego betonu lub gruntu 0d 03 do 0.5
stabilizowanego cementem
4 Nawhlerzchn.la asfaltowa o chropowatej 0d 02 do 0.5
powierzchni

Powierzchnie czotowe krawgznikéw, wiazéw, wpustéw itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Polaczenie mi¢gdzywarstwowe

Kazda ulozong warstwg nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa przed utoZeniem nastgpnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, zgodnie z SST D-04.03.01. -
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

llos¢ asfaltu po odparowzaniu
Lp. Potaczenie nowych warstw wody z emulsji kg/m
Podioze pod warstwe asfaltowg
1 | Podbudowa asfaltowa 0,3-0,5
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0,3-0,5
wzmachiajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0,1-0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej:
d) 0,5 hprzyilosci 0,2 [0 0,5 kg/m2 emulsji.

5.6. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby byta nie nizsza +10°C z uwagi na grubo$¢ warstwy wiazacej < 8cm. Nie dopuszcza sie uktadania
warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >
16 m/s).

5.7. Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowiazany do przeprowadzenia w obecno$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego
zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu
kontroli dozowania kruszywa i zgodno$ci skladu granulometrycznego z projektowana krzywa
uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po opréznieniu zawartosci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykona¢ pelny
zardb prébny z udzialem asfaltu, w ilosci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci asfaltu
w mieszance okreéla si¢ wykonujac ekstrakcje.
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Tolerancje zawarto$ci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego powinny by¢ zawarte w granicach podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu
KR 1 lubKR 2 KR 3do KR 6
1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach #
mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
0.85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 £30 £20
3 |Ziarna przechodzace przez sito o oczkach
# 0,075mm 20 +15
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Wbhudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazona w uklad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki

podanej w pkt 5.3.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
f) dla asfaltu 35/50 - zgodnie z zaleceniami producenta.

Zaggszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik zaggszczenia ulozonej

warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 6.
Z}acza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie, co najmniej o 15 cm.
Z1acza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Zlacze robocze powinno by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zlacz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 10.
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Tablica 10. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowe;j
Czestotliwos¢ badan
L Wyszczegélnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
P dziatce roboczej
1 Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg
pobranej w wytwérni 2 prébki przy produkcji ponad 500 Mg
2 | Wtasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wtasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wtasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki
mineralno-asfaltowej dozor ciagty
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-
asfaltowej pobranej w wytwérni jeden raz dziennie

Uwaga: Badania wg tab. 10 pkt 1. i 8 moga by¢ wykonywane zamiennie.
6.3.2. Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszyt 64 IBDiM:2002
,Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych” Wyniki powinny by¢
zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okre§lona w tablicy 9.

6.3.4. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.5. Badanie wlasciwo$ci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypelniacza.
6.3.6. Badanie wlasciwosci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru [12° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.

6.3.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.10. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metoda Marshalla.
Wiyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
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6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwos$ci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 11.

Tablica 11. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Szerokos¢ warstwy We wszystkich charakterystycznych punktach
skrzyzowania,

2 | Réwnos¢ podtuzna warstwy Réwnos$¢é mierzona planografem w sposéb
ciagty lub tata, kazdy pas ruchu co 10m i we
wszystkich charakterystycznych punktach
skrzyzowania.

3 | Rownos¢ poprzeczna warstwy We wszystkich charakterystycznych punktach

4  Spadki poprzeczne warstwy  SKrzyzowania,

5 | Rzedne wysokosciowe  pomiar rzednych niwelacji podtuznej i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

6 | Uksztattowanie osi w planie dokumentacji budowy

7 | Grubos$c¢ warstwy 2 probki

8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne catfa diugosé ztacza

9 | Krawedz, obramowanie | cata dtugos¢é
warstwy

10 | Wyglad warstwy ocena ciggta

11  Zageszczenie warstwy 2 prébki

12 | Wolna przestrzeh w warstwie | jw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy asfaltowe]j wigzacej, nie ograniczonej kraweznikiem w nowej konstrukcji nawierzchni,
powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5
cm. Szeroko$¢ warstw obramowanej krawgznikiem, nie powinna by¢ mniejsza od szeroko$ci projektowe;.

6.4.3. Ré6wnos$¢ warstwy
Nieréwnosci podluzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] zgodnie z
normg PN-S-96025:2000 [10] nieréwno$¢ dopuszczalna warstwy wigzacej wynosi 9mm a $cieralnej 6mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa, z tolerancja [J 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja 1 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Ksztalt i wymiary tarczy skrzyzowania w planie, powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
[J 5 cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektowa, z tolerancja [1 10 %.
6.4.8. Z1acza podtuzne i poprzeczne

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie co najmniej o 15 cm. Ziacza powinny
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by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Dodatkowe wzmocnienia
wykona¢ wg SST 05.03.26.b

6.4.9. Krawgdz, obramowanie warstwy

Zgodnie z norma PN-S-96025:2000 [10]. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ réwno obcigte lub
wyprofilowane oraz pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych si¢ i spgkanych.

6.4.11. Zaggszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej i tab. 6 poz. 7,8 1 9 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 i PN-5-96025:2000 daty wyniki
pozytywne.

W przypadku wystapienia wad trwalych, komisja podejmie decyzje o zastosowaniu potracen lub rozbiérce
wadliwie wykonanych robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) oznakowanie robét,
¢) dostarczenie materiatéw,
d) wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
e) posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
f) rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
g) skropienie migdzywarstwowe,
h) obcigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
i) przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni
drogowych

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
transport

5. PN-EN 12591:2002 Asfalty drogowe
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7. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.
Badania

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetlniacz kamienny do mas
bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tata.

10. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

10.2. Inne dokumenty

d)
e)
f)

2

h)

i)

R

k)

)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM — 1997

Katalog remontéw i wzmocnien nawierzchni podatnych i pétsztywnych IBDiM — 2001.
Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje
- zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje -
zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornos$ci na odksztalcenia trwale.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metodq pelzania pod obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM,
Warszawa, 1995

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
43z 1999 r., poz. 430).

WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztalcenia trwate.
Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modulu sztywnos$ci mieszanek mineralno-bitumicznych
metoda pelzania pod obciazeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.

m) Rozp. MtiGM z dn. 2.03.1999r ,,w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé

n)

drogi i ich usytuowanie”
Zeszyt 64 IBDiM:2002 ,,Procedury badan do projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-
asfaltowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania:
Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni

z kostki brukowej betonowe;j i obejmuja:
- wykonanie nawierzchni chodnikéw i parkingéw z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6 i 8cm na
podsypce cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa — produkowana w postaci drobnowymiarowych ksztattek z betonu nie
barwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowych, o réznym ksztalcie i okre§lonych gabarytach
wymiarowych.
Goérna powierzchnia ksztattek (powierzchnia licowa) moze mie¢ makroteksturg chropowatg lub gladka,
ze wzorkiem lub bez, ograniczona ptaszczyznami prostopadtymi (kostka bez sfazowania) lub uko$nymi
(kostka ze sfazowaniem). W zalezno$ci od wymiaru wysokosci ksztaltek betonowych rozréznia sig
betonowa kostk¢ brukowa o grubosci ,,g”:

- 55mm<g<80mm
- g£>80mm

W zaleznosci od wytrzymato$ci na $ciskanie betonowa kostke brukowa dzieli sig¢ na dwie klasy:
- klasa,,50” — kostka brukowa o wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa
- klasa,,35” — kostka brukowa o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa
W zaleznosci od wygladu zewngtrznego (Tablica 1) kostkg brukowa betonowa dzieli sig¢ na dwa gatunki:
- gatunek 1
- gatunek 2
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne obowiazujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST DM-00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

2. Materialy.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST DM-00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.



98

2.2. Materialy do produkcji kostki brukowej betonowej.
2.2.1. Cement.

Do produkcji kostki betonowej nalezy stosowa¢ cementy klasy nie nizszej niz 32,5 wg. PN-B-19701:
1998, PN-B-19705: 1998, PN-B-30010: 1990, PN-B-30011: 1980.

2.2.2. Kruszywo.
Do produkcji kostki betonowej nalezy stosowac¢ kruszywa spelniajace wymagania norm PN-B-06712:
1986 zgodnie z PN-B-06250: 1988 pkt. 3.2.

2.2.3. Woda.
Woda powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250: 1989.

2.2.4. Dodatki do betonu.

Powinny spetlnia¢ wymagania PN-B-06250 pkt. 3.4. i odpowiednich norm przedmiotowych i aprobat
technicznych. Dodatki do betonu majq za zadanie zapewni¢ kostce wigksza wytrzymato§¢, mniejsza
nasiakliwos¢ i wigksza odpornos¢ na dziatanie mrozu i soli.

2.2.5. Mieszanka betonowa.

Do produkcji betonowej kostki brukowej nalezy stosowa¢ mieszankg betonowa wg. PN-B-06250:
1988, zapewniajaca uzyskanie wymaganych witasciwosci wyrobu. Do wykonywania poszczegdlnych
warstw w kostkach dwuwarstwowych stosuje si¢ mieszanki betonowe o réznych sktadach, przy czym
moga by¢ one odrgbnie barwione.

2.3. Wyroby gotowe.

2.3.1. Wyglad zewngtrzny kostki.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni, krawedzi oraz narozy ksztattek nie
powinny przekracza¢ warto$ci podanych w Tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wiasciwosci Wymagania
Gatunek 1 Gatunek 2
1 Stan powierzchni licowe;j:
- tekstura jednorodna w danej partii | jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne niedopuszczalne
- kolor wedtug katalogu dostawcy jednolity dla danej partii dopuszczalne  réznice @ w

dopuszczalne kontrastowe

- przebarwienia dopuszczalne  niekontras- | przebarwienia tego samego

pojedynczej kostce

odcieniu tego samego koloru

towe przebarwienia na | koloru na pojedynczej kostce

- dopuszczalna wielkos$¢ (dlugosé i
glebokosc)

20 mm x 10 mm

niedopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niezmywalne woda niedopuszczalne dopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 szt. 2 szt.
- dopuszczalna wielko$¢ (dtugosc i 30 mm x 10 mm 50 mm x 20 mm
szerokosc)
3 Szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy | niedopuszczalne niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2 szt. 2 szt.

30 mm x 10 mm
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2.3.2. Ksztalt i wymiary.

Ksztatt i wymiary betonowej kostki brukowej powinny by¢ zgodne z katalogiem producenta.
Dla gatunku 1 i 2 dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki od wymiaréw:

- dlugo$cii szerokosci + 3 mm,

- grubosci + 5 mm,

2.3.3. Wytrzymalos$¢ na $ciskanie.

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie, zbadana na 5 kostkach powinna by¢ nie mniejsza niz:
- dlaklasy ,,50” [kostka o grubos$ci g > 80 mm)] — 50 MPa
- dlaklasy ,,35” [kostka o grubosci 55 mm < g < 80 mm] — 35 MPa.

2.3.4. Nasiakliwos¢é.
Nasiakliwo$¢ nie powinna przekracza¢ 5 % wg. PN-B-06250.
2.3.5. Mrozoodpornos¢é.

Odpornos¢ kostki brukowej betonowej, badana zgodnie z PN-B-06250 powinna by¢
taka, ze po 30 cyklach zamrazania i odmrazania w 3 % roztworze NaCl lub po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania w wodzie zostaly spetnione jednoczes$nie nastgpujace warunki:
- kostki nie powinny wykazywa¢ peknigc i zarysowan powierzchni licowych,
- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5 % masy probek nie zamrazanych.
- obnizenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie
zamrazanych nie powinno by¢ wigksze niz 20 %.

2.3.6. Scieralnosé.
Scieralnos¢ badana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokosci nie powinna przekraczaé:
- dla kostki klasy ,,50” — 3,5 mm
- dla kostki klasy ,,35” — 4,5 mm

3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania og6lne”. pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej.
Matle powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ r¢cznie. Je$li powierzchnie sq duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace Do
zaggszczania nawierzchni stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslona z tworzywa sztucznego. Do wyréwnania
podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub
kraweznikach.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Betonowa kostka
brukowa moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu po osiagnigciu przez beton minimum 70

% wytrzymalo$ci wymaganej klasa wg. pkt. 1.4.1.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.
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Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt. 5.
5.2. Podloze.

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié

grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowe;j

przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego,

mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie.
Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa. Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni.

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowa¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowa lub
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5.5. Podsypka.

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Grubo$¢
podsypki po zaggszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

Z uwagi na réznorodno$¢ ksztaltéw i koloré6w produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego
wzoru — wcze$niej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Kostke uktada sig na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby

szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
Po utoZeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utoZonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania
utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory pltytowe z ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji — moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedlozy Inspektorowi Nadzoru aprobatg techniczng na
kostkg przeznaczona do wbudowania oraz atest producenta.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowsq i
odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki.
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.5 niniejszej SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjq projektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej
SST:

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.
6.4.1. Nieré6wnosci podtuzne.

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone tata nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+ lcm,

6.4.4. Szeroko$¢ nawierzchni.
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + Scm.

6.4.5. Grubos$é podsypki.
Dopuszczalne odchyltki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ +1,0cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow.
Czestotliwo§¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt.
6.4. powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nie
rzadziej niz 2 razy na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju

poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. Odbior robot.
8.1. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawgzniki.

Zasady ich odbioru sa okre§lone w D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

9. Podstawa platnosci.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane.

Normy i dokumenty powolane:

1.

w

9}

o]

10.

PN-B-04111 — Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego.
. PN-B-06250: 1988 — Beton zwykty.

. PN-B-06712: 1986 — Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.
. PN-B-19701: 1997 — Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci.

. PN-B-32250: 1988 — Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
. BN-80/6775-03/04 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki
i obrzeza.

. PN-B-19705: 1998 — Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanopodobny.
. PN-B-30011: 1980 — Cement portlandzki szybkotwardniejacy.
.BN-68/8931-04  — Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

planografem i tata.
Zalecenia IBDiM Udzielania aprobat technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa kostka
brukowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.01.03.

Umocnienie rowow i sciekéw elementami prefabrykowanymi.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia powierzchni skarp,
rowow i §ciekéw elementami prefabrykowanymi w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjno$ci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty oméwione w niniejszej SST maja zastosowanie do nastgpujacych robot zwigzanych z umocnieniem
rowow elementami prefabrykowanymi betonowymi 44x68x59cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Prefabrykat - cz¢$¢ konstrukcyjna wykonana w zakladzie przemystowym, ktéra po
zmontowaniu na budowie stanie si¢ umocnieniem rowu lub $cieku.

Zaprawa_cementowa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikéw, ktére
przechodza przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Pozostate okreslenia s zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w D-M-00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w D-M-00.00.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy.
2.1. Elementy prefabrykowane.

Elementy prefabrykowane stosowane do wykonania umocnief powierzchni skarp, rowéw i $ciekéw powinny
spetnia¢ wymagania dotyczace: wytrzymatosci, ksztattu i wymiaréw, ktére powinny by¢ zgodne z
dokumentacjq projektowa i SST.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa
uwzgledniajaca parametry wytrzymato$ciowe i trwato$¢ prefabrykatéw.

Ponadto poszczegdlne elementy powinny spetnia¢ wymagania w zakresie materiatéw,
mieszanki betonowej i betonu.
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Produkowa¢ elementy betonowe moze wytwarza¢ producent dysponujacy odpowiednim
zapleczem sprzgtowym i badawczym.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu deklaracje zgodnos$ci z PN na
poszczegdlne prefabrykaty uzywane do umocnien powierzchni skarp, rowéw i $ciekdw.
Deklaracja zgodnos$ci powinna by¢ potwierdzona badaniami wykonywanymi w ramach
okresowej kontroli jako$ci w czasie produkcji elementow.

Prefabrykaty przeznaczone do wbudowania powinny by¢ poddane ocenie:
- wygladu zewngtrznego
- ksztattu i wymiaréw prefabrykatu

Kierownik Projektu moze zleci¢ wykonanie dodatkowych badan kontrolnych w razie, gdy
wizualna ocena stwarza watpliwosci co do jakosci elementéw prefabrykowanych.

Wymiary prefabrykatu w stosunku do dokumentacji projektowej powinny miesci¢ si¢ w
granicach tolerancji. Odchylki wymiar6w nie powinny przekraczac:

- w dlugosci elementu - £ 5 mm

- w wysokosci i szerokosci elementu - £ 5 mm

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, pgknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktérych gteboko$¢ nie przekracza 5 mm.

Krawedzie stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.

Elementy prefabrykowane powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25
zgodnie z warunkami normy PN-88/B-06250 "Beton zwykly".

Nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5,0 %, zgodnie z wymaganiami normy
PN-88/B-06250 w przypadku betonéw narazonych bezposrednio na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.

2.2. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna spelnia¢ wymagania normy PN-B-14501:1990.
Zaprawa cementowa moze zawiera¢ dodatki uplastyczniajace i uszczelniajace.

Do produkcji zapraw mozna stosowac cementy 32,5 spetniajace wymagania normy PN-EN 197-1.

Do wykonania umocnien rowow i sciekow nalezy stosowac zaprawy marek 80 i 100.
Czas zuzycia zaprawy od chwili zmieszania skladnikéw suchych z woda nie powinien przekracza¢ 5 h.

2.3. Pospotka.

Do wykonania warstwy podktadu pod ptytami zelbetowymi prefabrykowanymi nalezy uzywac pospétki
(mieszanki kruszywa naturalnego) o wtasciwosciach spelniajacych wymagania normy PN-B-11111 [1].

2.4. Kruszywo na podsypke.
Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-11113.
3. Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-M-00.00.00.
Do wykonania umocniefi rowéw i $ciekéw elementami prefabrykowanymi nalezy stosowac:
- ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne, ptyty ubijajace przeznaczone
do zaggszczenia podloza.
- inny sprzg¢t zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Czesciowo roboty moga by¢ wykonywane recznie.

4. Transport.
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Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w D-M-00.00.00.

Transport elementéw prefabrykowanych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie
przekraczajacej dopuszczalnego obciazenia zastosowanego S$rodka transportu.
Rozmieszczenie elementéw na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne. Elementy
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 X 5 cm,
z odstgpami pomigdzy elementami umozliwiajacymi rozktadanie.

Transport pozostatych materialéw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robot.
Ogoélne warunki wykonania robé6t podano w D-M-00.00.00.
5.1. Przygotowanie podloza.

Podktad pod umocnienie nalezy wykona¢ z pospotki (mieszanki kruszywa naturalnego)
o grubodci warstwy 15 cm.

Podloze pod prefabrykaty powinno by¢ odpowiednio wyprofilowane i zageszczo do wskaznika Is > 1,0.
Na przygotowanym podtoZzu nalezy utozy¢ podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4

i zaggsci¢ do wskaznika Is > 1,0.

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.2. Wykonanie umocnienia prefabrykatami betonowymi.

Montaz i taczenie elementéw prefabrykowanych powinny by¢ realizowane zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Spoiny pomigdzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa i utrzymac w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.
6. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli podano w D-M-00.00.00.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu wykonania umocnien i zgodnosci robot:
- z wymaganiami w zakresie materialéw

- z wymaganiami odnosnie prawidtowosci wykonania rob6t

- z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Kontrola obejmuje oceng wizualng oraz badania i pomiary kontrolne.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa jest 1 mb umocnionych rowéw i $ciekéw elementami prefabrykowanymi,
na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8. Odbior robét.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00.

Odbioér odbywa si¢ na podstawie kontroli jakosci i ilosci robét oraz wynikéw badan i pomiaréw

kontrolnych, oceny wizualnej i zgodnosci z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Kierownika
Projektu.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za 1 mb wykonanego umocnienia elementami prefabrykowanymi nalezy
przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robét.
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Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe

- zakup materiatéow

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania
- przygotowanie podtoza

- wykonanie podktadu

- utozenie prefabrykatéw z wypetnieniem spoin

- badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy zwigzane.

1. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

2. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

3.PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.

4. PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

5. PN-S-02205 - Roboty ziemne.

6. PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

7. BN-80/6775-03.01 - Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni
drég, ulic i parkingéw. Wspdlne wymagania.

8. BN-80/6775-03.03 - Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni

drég, ulic i parkingéw. Ptyty chodnikowe.
9. Biuletyn PKNMiJ Nr 7/87 - Komunikat 72 w sprawie zmian do norm branzowych.
10. BN-88/67 31-08 - Cement. Transport i przechowywanie.
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Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

D-06.01.05.

Umocnienie skarp plytami zelbetowymi prefabrykowanymi.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z wykonaniem umocnienia skarp ptytami zelbetowymi prefabrykowanymi na

drodze:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. ZakKres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia rob6t przy
wykonywaniu umocnienia skarp i obejmuja:

- umocnienie skarp oraz dna rowéw ptytami azurowymi prefabrykowanymi 60x40cm

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Prefabrykat — element konstrukcyjny wykonany w zakltadzie przemystowym, ktéry
po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie skarpy.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST DM-00.00.00. - "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Materialy.
2.1. Warunki ogolne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w SST DM-00.00.00. “Wymagania og6lne”.
2.2. Pospotka.

Do wykonania warstwy podkladu pod ptytami Zelbetowymi prefabrykowanymi nalezy uzywaé posp6iki
(mieszanki kruszywa naturalnego) o wladciwosciach spetniajacych wymagania normy PN-B-11111[1].

2.3. Plyty zelbetowe prefabrykowane.

Do umocnienia skarp nalezy uzy¢ prefabrykowanych ptyt Zelbetowych drogowych (PDP)
o parametrach zgodnych warunkami norm BN-80/6775-03.01 [2] i BN-80/6775-03.02 [3].
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Piyty powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25, zgodnie z PN-88/B-06250[6].
Zbrojenie oraz ksztatt i wielkos$¢ ptyt powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne biedy ksztattu i odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartos$ci
podanych w normie BN-80/6775-03.02.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez rakéw, pgknig¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako
pozostatosci po pecherzach powietrza i po wodzie, ktérych glgbokos¢ nie przekracza Smm.

Kazda partia dostarczonych na budowg ptyt Zelbetowych powinna posiada¢ atest producenta .
Ptyty mozna magazynowac na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.

2.4. Kraweznik betonowy drogowy typu ciezkiego.

Parametry techniczne krawgznika powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
BN-80/6775-03.04 [4] oraz SST D-08.01.01.

3. Sprzet.
3.1. Ogodlne warunKi stosowania sprzetu podano w ST DM-00.00.00. '"Wymagania ogélne''.
3.2. Sprzet do ukladania plyt.

Roboty zwiazane z uktadaniem ptyt moga by¢ wykonywane regcznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace wymagan jakosciowych robdt,

zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do  wykonywania robét.

4. Transport.
4.1. Ogolne warunki transportu podano w ST DM-00.00.00. — “Wymagania ogoélne”.
4.2. Transport elementow prefabrykowanych.

Plyty zelbetowe prefabrykowane i krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. Wykonanie roboét.
5.1. Przygotowanie podloza.

Podloze z gruntu tworzacego skarpg powinno by¢ przygotowane zgodnie z normaPN-S-02205 [5].
5.2. Podkiad.

Podktad pod plyty Zelbetowe nalezy wykonaé z pospétki (mieszanki kruszywa naturalnego)
o grubodci warstwy 15 cm.

Warstwa stanowiaca podktad pod ptyty powinna by¢ zaggszczona do wskaznika Is = 1,0.
5.3. Ulozenie plyt zelbetowych.

Montaz i taczenie elementéw powinny by¢ realizowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Prefabrykaty odrzucone pod wzgledem jakosciowym nie moga by¢ montowane.

5.4. Ustawienie kraweznika.

U podnéza skarpy nalezy ustawi¢ kraweznik drogowy typu cigzkiego na ktérym opra si¢ najnizej lezace
piyty.

Kraweznik nalezy ustawi¢ zgodnie z warunkami SST D-08.01.01.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.
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Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST DM-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
6.2. Sprawdzenie przygotowania podkladu.

Kontrola przygotowania podktadu polega na sprawdzeniu jako$ci uzytego materiatu
mineralnego oraz zgodno$ci wykonania warstwy z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.

6.3. Ocena jakosci prefabrykatow.

Oceneg jakosci ptyt zelbetowych i kraweznikow betonowych nalezy wykona¢ dla kazdej partii
dostarczonej na budowg. Ilo$¢ ocenianych elementéw zalezy od liczno$ci partii i powinna by¢
zgodna z warunkami podanymi w tab. 3 normy BN-80/6775-03.01.

W tab. 3 podana jest réwniez liczba kwalifikujaca i dyskwalifikujaca oceniang parti¢ elementow.

Na wniosek Kierownika Projektu moga by¢ wykonane dodatkowe badania cech
prefabrykatow objetych badaniami petnymi.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST DM-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest 1 m* powierzchni wykonanego umocnienia skarpy.

8. Odbioér robét.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST DM-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbiér robét.

Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych materiatéw,
kontroli jakosSci robédt, obmiaru w terenie i po stwierdzeniu zgodno$ci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa i SST.

9. Podstawa platnosci.
Platno$¢ za jednostkg¢ wykonanych robét nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot.

Cena rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie podktadu,

- ulozenie prefabrykatéw,

- uporzadkowanie terenu,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwiazane.

1. PN-B-11111 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanki.

2. BN-80/6775-03.01. - Elementy nawierzchni drég, ulic i parkingdw. Wspélne wymagania i badania.
3. BN-80/6775-03.02. - Elementy nawierzchni drég, ulic i parkingéw. Plyty drogowe.

4. BN-80/6775-03.04. - Elementy nawierzchni drég, ulic i parkingdw. Krawezniki i obrzeza betonowe.
5. PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. PN-88/B-06250 - ,,Beton zwykty”.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.02.01

Przepusty

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przepustow w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie do robot przy budowie przepustéw pod zjazdami
z rur zelbetowych z zakonczeniem $cianowym:

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdéw.

1.4.2. Przepust rurowy — przepust, ktérego konstrukcja nosna jest wykonana z rur betonowych lub
zelbetowych.

1.4.3. Scianka czotowa — konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp
zjazdu.

1.4.4. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami podanymi w D-M-
00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w D-M-00.00.00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00.
,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Rodzaje materialow.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustéw z typowych prefabrykatéw rur zelbetowych,
objetych niniejsza ST sa:

- $cianki czolowe prefabrykowane,
- prefabrykaty rurowe,
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2.6.
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- kruszywo do betonu,

- cement,

- woda,

- mieszanka pod tawe fundamentowa,
- materialy izolacyjne ,

- zaprawa cementowa .

Prefabrykaty (Scianki czotowe, rury).

Ksztatt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Odchytki
wymiaréw prefabrykatéw powinny odpowiada¢ PN-B-02356 [1]. Powierzchnie elementéw powinny by¢
gladkie, bez pgknig¢ i rys. Dopuszcza sig¢ drobne pory jako pozostatosci po pgcherzykach powietrza i
wodzie, ktérych glebokos¢ nie przekracza 5 mm.

Prefabrykaty powinny by¢ wykonane z betonu klasy co najmniej B-30.

Sktadowanie prefabrykatéow powinno odbywaé si¢ na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
podiozu.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa stosowane do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinny spelniac
wymagana PN-B-06712 [5]. Kruszywa nalezy skladowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podloze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

Cement.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementéw konstrukcji przepustéw powinien spetniac
wymagania PN-B-19701 [7]. Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykly (bez dodatkéw) klasy 42,5 do
betonu klasy B-30 i klasy 32,5 do betonu klasy B-25. Cement nalezy przechowywa¢ zgodnie z BN-
88/6731-08 [14].

Woda.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-B-32250[9]. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociagowa wodg pitna.

2.7. Mieszanka kruszywa naturalnego.

Mieszanka do wykonania fawy fundamentowej powinna spetnia¢ wymagania PN-06712[5].

2.8. Materialy izolacyjne.

2.9.

Do wykonania izolacji przepustéw i §cianek czotowych mozna stosowac:
- emulsje kationowa, wg. BN-68/6753-04 [17] lub aprobaty technicznej
- roztwdr asfaltowy do gruntowania wg. PN-74/B-24622[8]
- lepik asfaltowy na goraco bez wypetniacza wg. PN-C-96177 [10],
- papeg asfaltowa wg. BN-79/6751-01 [15] i BN-88/6751-03 [16] lub aprobaty technicznej,
- wszelkie inne materiaty izolacyjne sprawdzone do$wiadczalnie i posiadajace aprobatg techniczng - za
zgoda Kierownika Projektu.

Zaprawa cementowa.

Stosowana zaprawa cementowa powinna by¢ marki nie nizszej niz M 12 i spetnia¢ wymagania PN-B-
14501 [6].

3. SPRZET.

3.1.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustéw.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu

- koparek,

- betoniarek,

- dozownikéw wagowych do cementu,

- sprzetu do zaggszczania: ubijaki rgczne i mechaniczne, zaggszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT.
4.1. Transport prefabrykatéw.

Transport prefabrykatow powinien odbywaé sie¢ tak, aby liczba sztuk elementéw nie przekraczata
dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Rozmieszczenie prefabrykatéw powinno by¢
symetryczne. Elementy nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10
-5 cm z odstgpami pomigdzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie. Podktady powinny wystawac
poza obrgb elementu co najmniej 30 cm.

4.2. Transport cementu.

Przewéz cementu powinien odbywac sig srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

Cement moze by¢ przechowywany nastgpujaco:
a/ cement luzem - w magazynach (zbiornikach) specjalnych,
b/ cement workowy - w miejscach zabezpieczajacych przed opadami albo w magazynach
zamknigtych.
Pozostale warunki transportu i skladowania musza odpowiada¢é wymaganiom normy BN-88/6731-08
"Cement. Transport i przechowywanie".

4.3. Transport lepiku.

Lepik pakowany w szczelnie zamykane bgbny metalowe moze by¢ przewozony dowolnymi Srodkami
transportu. Bgbny nalezy ustawia¢ tak aby tworzyly zwartg calo$¢, zabezpieczona dodatkowo listwami
przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

4.4. Inne materialy.

Transport pozostalych materialéw - przy uzyciu dowolnych $rodkéw transportowych zaakceptowanych
przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Wykonawca zobowiazany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia,

- czasowego przetozenia koryta celu w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie
wykonywany przepust,

- wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

- innych robot podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykopy.

Sposoby wykonywania rob6t ziemnych pod fundamenty S$cianek czotowych i tawe fundamentowa
powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, glgbokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju
gruntu.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do
wykonania przepustu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadno$cia do + 2 cm a odktad ziemi
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nie powinien stanowi¢ przeszkody w wykonywaniu robét. Ziemia z wykopu powinna by¢ odlozona
wzdhuz gérnej krawedzi wykopu w odl. przynajmniej 1 m, druga strona wykopu powinna by¢ wolna i
dostepna dla transportu materiatéw i dla komunikacji.

W przypadku przeptywu wody w miejscu wykopu nalezy wykona¢ réw odprowadzajacy wode lub w inny
sposéb zapewni¢ odwodnienie wykopu. Wykonanie wykopow ponizej poziomu wdéd gruntowych bez
odwodnienia wgtebnego jest dopuszczalne tylko do giebokosci 1,0 m ponizej piezometrycznego poziomu
wdd gruntowych.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust.

Lawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to tawa fundamentowa moze by¢ wykonana:
-z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, zgodnie z wymaganiami ST D-04.04.01.
,Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie”,
-z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa wedlug PN-S-96012 [13].

Dopuszczalne odchylki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:
- dla wymiaréw w planie + 5 cm
- dla rzednych wierzchu tawy + 2 cm.

5.5. Ukladanie prefabrykatéw rurowych.

Uktadanie rur betonowych lub zelbetowych nalezy wykona¢ wg. BN-74/9191-01 [18].
Styki rur nalezy wypelni¢ zaprawa cementowa wg. pkt. 2.9 i uszczelni¢ materialem wg. pkt. 2.8
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Ustawienie $cianek czolowych.

Elementy prefabrykowane nalezy ustawi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Styki elementéw nalezy
wypetni¢ zaprawa cementowa przygotowana wg. pkt .2.9.

5.7. Wykonanie zasypki i nasypu.

Po uszczelnieniu stykow i sprawdzeniu prawidlowosci utozenia rur nalezy przystapi¢ do zasypywania
wykopu.
Przy wykonywaniu zasypki nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- uzyty material i sposéb zasypywania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu oraz
izolacji.
- warstwg ochronng w bezposrednim sasiedztwie rur nalezy wykona¢ z gruntu niewysadzinowego, bez
kamieni i grud, aby nie spowodowaé uszkodzenia przewodu rurowego i warstw izolacyjnych, grubo$é
warstwy ochronnej zasypu ponad wierzch rury powinna wynosi¢, co najmniej 0,5 m.
- zasypkg¢ w obrgbie strefy ochronnej wykonywa¢ réwnomiernie i jednocze$nie z obu stron
prefabrykatéw, warstwami o jednakowej z jednoczesnym zaggszczeniem.
- zaggszczenie nasypu nad przepustem wykona¢ zgodnie z norma BN-72/8932-01 "Roboty ziemne".
Wilgotnos$¢ gruntu podczas zaggszczania nie powinna si¢ rézni¢ od wilgotnosci optymalnej wigcej niz -20
%, +10 %.
- wlot i wylot przepustu zabezpieczy¢ zgodnie z dokumentacja projekt. i wskazaniami Kierownika
Projektu.

5.8. Roboty wykonczeniowe.
Obejmuja umocnienie wlotéw i wylotéw. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy. Roboty wykonczeniowe
obejmuja réwniez odwiezienie nadwyzek mas ziemnych w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru i
uporzadkowanie terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jako$ci robét obejmuje:
- Kontrolg robét przygotowanych i pomiarowych i sprawdzenie prawidlowosci wykonania tych roboét.
- Kontrolg jako$ci materiatéw.



114

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST na podstawie badan
laboratoryjnych, atestéw i pomiaréw kontrolnych.
- Sprawdzenie wykonania wykopu.
Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie wykopu, odwodnienie, ksztatt i wykonanie.
- Sprawdzenie tawy fundamentowe;j.
Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru dotyczacymi:
- rodzaju materiatu
- wymiaréw tawy
- spadku tawy
- zageszezenia wg. BN-8932-01 "Roboty ziemne".
- Sprawdzenie ulozenia rur.
Sprawdzenie spadku dna wykonuje si¢ przez zmierzenie rzgdnych wlotu i wylotu oraz zmierzenie
odchytek na dlugosci przewodu. Dopuszczalne odchytki wynosza = 0,05 % spadku, na dnie przepustu
nie powinny wystgpowac zastoiska wody.
- Sprawdzenie izolacji stykéw.
Polega na zmierzeniu z doktadnoscia do + 2 cm szerokosci paskéw papy w trzech dowolnie wybranych
miejscach oraz na wizualnym sprawdzeniu doktadnosci przyklejenia papy.
- Sprawdzenie umocnienia wlotéw i wylotéw.
- Sprawdzenie zasypki i nasypu.
Sprawdzenie wykonania i zaggszczenia zasypki i nasypu powinno odbywaé si¢ w trakcie ich
wykonywania i po ich wykonaniu. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z wymaganiami podanymi w
PN-S-02205 "Roboty ziemne".
- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz SST.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa jest 1 metr wykonanego przepustu mierzony w osi przepustu oraz 1 szt ustawionej
Scianki czotowej prefabrykowanej na podstawie dokumentacji projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje Kierownik Projektu na podstawie badan i pomiaréw kontrolnych, kontroli ilosci i
jakosci rob6t oraz ich zgodnosci z dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Platno$¢ za wykonanego przepustu i $cianki czotowej prefabrykowanej nalezy przyjmowaé na podstawie
obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o atesty oraz wyniki pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena wykonania 1 m czg$ci przelotowej przepustu oraz montazu 1 szt. murku czolowego prefabrykowanego
obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem

- przygotowanie podtoza

- dostarczenie materiatow

- wykonanie taw fundamentowych pod rury

- montaz konstrukcji przepustu

- montaz §cianek

- wypelnienie polaczen stykowych zaprawa cementowa

- posmarowanie powierzchni stykéw lepikiem i oklejenie paskami papy
- zasypanie wykopu gruntem warstwami i zaggszczenie

- wykonanie badan i pomiaréw

- uporzadkowanie terenu

- umocnienie wlotéw i wylotéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-B-02356 - Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa

elementéw budowlanych z betonu.
2. PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek i gruntu.
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- Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
- Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w $rodo-
wisku agresywnych wod gruntowych.
- Kruszywo mineralne do betonu.
- Zaprawy budowlane zwykle.
- Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania ocena i ocena zgodnosci.
- Roztwor asfaltowy do gruntowania.
- Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.
- Lepik asfaltowy bez wypelniacza stosowany na goraco.
- Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
- Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.
- Drogi samochodowe, podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.
- Cement. Transport i przechowywanie.
- Materiaty do izolacji przeciwwilgotno$ciowej. Papaasfaltowa
na ta$mie aluminiowe;j.
- Papa asfaltowana welonie z wtékien szklanych.
- Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgotno§ciowych.
- Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i
zelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

D-06.03.02

Pobocze utwardzone kruszywem famanym

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwiazanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamanym na drodze:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem utwardzonego pobocza za pomoca kruszywa tamanego niezwiazanego obejmuja:
- utwardzenie poboczy kruszywem grubosci 10cm po zawatowaniu,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Pobocze — czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2. Utwardzone pobocze — czg$¢ pobocza drogowego, posiadajaca w ciagu catego roku
no$no$¢ wystarczajaca do przejgcia obciagzenia statycznego od két samochodéw,
dopuszczonych do ruchu na drodze.

1.4.3. Gruntowe pobocze — czg$¢ pobocza drogowego, stanowiaca obrzeze utwardzonego
pobocza, przeznaczona do ustawiania znakow i urzadzen zabezpieczenia ruchu.

1.4.4. Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym niezwigzanym — proces technologiczny,
polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w optymalnej wilgotno$ci kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywany byl dawniej stabilizacja

mechaniczng).

1.4.5. Pozostate okredlenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.
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Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robét.

2.2.1. Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa.

Materialy do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST.

2.2.2. Materialy do wykonania utwardzonego pobocza.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardzonego pobocza sa: piasek, kruszywo lamane i

woda.
2.2.3. Piasek.

W przypadku wystgpowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstwy odsaczajacej, odcinajacej i
innej, wykonanej przy uzyciu piasku, to powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113.

2.2.4. Kruszywo.

Do utwardzenia pobocza nalezy stosowaé kruszywo lamane o uziarnieniu 0+31,5 mm,
odpowiadajace wymaganiom norm:
- PN-B-11112 — niesort co najmniej klasy II odmiany I
- PN-S-06102 — mieszanka na podbudowg zasadnicza.

2.2.5. Woda

Do zraszania kruszywa famanego nalezy stosowac¢ wodg spelniajaca wymagania normy
PN-B-32250 w ilosci zapewniajacej jego wlasciwe zaggszczenie.

2.2.6. Sktadowanie kruszyw

Okresowo sktadowane kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania kruszyw
powinno by¢ réwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznos$ci od potrzeb, powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjgtej metody robot, jak:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wodg (mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotno$ci optymalnej, chyba ze producent kruszywa zapewnia dostawg jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci),

- réwniarki albo uktadarki do rozkladania mieszanki kruszywa,

- walce lub plytowe zaggszczarki wibracyjne,

- przewozne zbiorniki na wodg do zwilzania mieszanki, wyposazone w urzadzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

- koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardzania istniejacego pobocza gruntowego.

Nalezy korzysta¢ ze sprzetu, ktéry powinien by¢ dostosowany swoimi wymiarami do

warunkéw pracy w korycie, przygotowanym do utozenia konstrukcji utwardzonego pobocza.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w dokumentacji projektowej, SST,

instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Kierownika

Projektu.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport materialow.

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot.

Zasady wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. Roboty przygotowawcze,
2. Wykonanie koryta,

3. Ulozenie warstwy utwardzonego pobocza (wbudowanie kruszywa tamanego),
4. Roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Kierownika Projektu:

- ustali¢ lokalizacjg terenu robdt,

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
robdt oraz ustalenia danych wysoko$ciowych,

- usung¢ przeszkody, np. elementy drég, ew. stupki, zatrawienie itd.,

- ew. splantowa¢ pobocze istniejace,

- zgromadzi¢ wszystkie materialy potrzebne do rozpoczgcia budowy.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podloza.
Koryto wykonuje si¢ w przypadku utwardzania istniejacego pobocza gruntowego.

Koryto powinno by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy utwardzonego pobocza. Wczesniejsze wykonanie koryta jest mozliwe wylacznie za zgoda
Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
posiadanych maszyn. Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do
rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odklad w miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Kierownika Projektu.
Przed przystapieniem do profilowania dna koryta, podtoze powinno by¢ oczyszczone z
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzgdne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja
zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
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spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowana przez Kierownika Projektu, dowiezé
dodatkowy grunt, spelniajacy wymagania obowiazujace dla gérnej strefy korpusu, w
ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokos$ciowych i zages$ci¢ warstwe
do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00.

Profilowanie mozna wykona¢ recznie lub sprzgtem dostosowanym do szerokosci koryta.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania, ktére nalezy
kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnos¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
z tolerancja od -20% do +10%.
Koryto po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstwy z
kruszywa, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Jezeli podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania nawierzchni mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszankg kruszywa o $cisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy

wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci, tylko w wyjatkowych przypadkach
Kierownika Projektu moze dopusci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie

poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowanie i zageszczenie mieszanki kruszywa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
pomocy uktadarki lub réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysoko$ciowych. Zaleca sig, aby grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie przekraczala
20 cm po zaggszczeniu. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa, nalezy przed
zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Zagegszczanie nalezy rozpocza¢ od dolnej krawgdzi i przesuwaé pasami podiuznymi,
czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku gérnej krawedzi. Nieréwnoséci i zaglgbienia
powstajace w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie badz usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
Zagegszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz
1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtlug PN-B-04481:1988 [6].

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci
optymalnej z tolerancja + 2%. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej, mieszanka powinna by¢ zwilzona okres$lona iloscia wody i
réwnomiernie wymieszana.

Grubo$¢ warstwy z kruszywa tamanego po zaggszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubosci

projektowane;j.

Przy wbudowywaniu i zaggszczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboczu nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na wlasciwe jego wykonanie przy krawedzi jezdni. Styk jezdni i
utwardzonego pobocza powinien by¢ réwny i szczelny.
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5.7. Roboty wykonczeniowe.
Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i SST. Do robét
wykonczeniowych naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robét do
istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:

- wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i gruntowego pobocza z ewentualnym
splantowaniem istniejacego gruntowego pobocza,
- odtworzenie przeszkéd czasowo usunigtych,
- niezbgdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zatrawienia,
roboty porzqdkujace otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakoéci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),
- ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwo$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Kierownika Projektu,
- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét.

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczeg6lnienie robot Minimalna ilo$¢
badan
| Wykonanie koryta i przygotowanie podtoza — badanie |1 raz
wskaznika zageszczenia na 1000 m*
S . . lraz
2 Uziarnienie i wilgotno$¢ mieszanki kruszywa famanego na 2000 m?
. 1 raz
3 Zaggszczenie warstwy 2 2000 m?
s w 3 pkt.
4 Grubosc warstwy na dziennej dzialce
5 Badanie wlasciwosci kruszywa dla kazdej partii krluszywa,
przy kazdej zmianie kruszywa.

6.4. Badania po zakonczeniu robot.

Wykonane utwardzone pobocze powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania:
— szeroko$¢ utwardzonego pobocza moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej nie wigcej niz +10cm i -

Scm,
— nieréwnosci pobocza mierzone 4-metrowa tata nie moga przekracza¢ 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%,
— r6znice wysoko$ciowe z rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm,
— grubos$¢ utwardzonego pobocza nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o + 10%.

Zaleca sig bada¢ grubo$¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
200 m*, a pozostate cechy co 100 m.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta i przygotowanie podtoza.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m” utwardzonego pobocza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podloza,

— zakup materialéw,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— ewentualne $cigcie istniejacego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie gruntowego
pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywa tamanego,

— wykonanie warstwy utwardzonego pobocza wedtug wymagan dokumentacji projektowe;j i SST,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji,

— odwiezienie sprzgtu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST).

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne.



2.

3.

D-01.00.00

D-02.00.00

10.2. Normy.

1.

2.

3.

4.

PN-B-04481:1988

PN-B-11112:1996

PN-B-11113:1996

PN-S-02205:1998

. PN-5-06102:1997

. PN-B-32250:1988
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Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych; piasek.

Roboty ziemne.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Materiaty budowlane. Woda do zapraw i beton6w.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.04.01.

ROWY
(w przypadku robét utrzymaniowych i remontowych)

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwiazanych z renowacja istniejacych rowéw w ramach zadania

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu

oczyszczenia rowOw i obejmuja nastgpujace roboty:
- wykonanie poglebienia istniejacych rowéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
definicjami podanymi w D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy.
Nie wystepuja.
3. Sprzet.
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom okreslonym w D-M-00.00.00.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych,
zostang przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do roboét.

Do wykonania robét nalezy uzywac nastgpujacy sprzgt:

- koparki o szerokosci tyzki dostosowanej do szeroko$ci dna rowu
- spycharki lemieszowe



- rowniarki samojezdne lub przyczepne
lub inny sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
4. Transport.

Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w D-M-00.00.00.

Materiaty pochodzace z oczyszczenia rowéw nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robét.

Ogdlne warunki wykonania robét podano w D-M-00.00.00.

5.1. Roboty przygotowawcze.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robét przygotowawczych obejmujacych:

- usunigcie krzewow znajdujacych si¢ w obrebie rowu,
- ewentualne zdjgcie darni i elementéw umocnienia rowow np. bruku, elementéw prefabrykowanych.

Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi asortymentowymi SST.
5.2. Oczyszczenie rowu z namulu i zanieczyszczen.

Wykonawca starannie oczy$ci rowy z namulu i innych zanieczyszczen statych.
Wydobyte materiaty nalezy jak najszybciej wywiez¢ poza obreb drogi i rozplantowac,
zgodnie z ustawa o odpadach (pkt 10), aby namut nie mégt si¢ ponownie przedosta¢ do
0CZYSZCZOnego rowu.

5.3. Nadanie rowom odpowiedniego ksztattu i spadkéw podtuznych dna rowu.

Rowy po czyszczeniu powinny mie¢ glgbokos¢ i szerokos¢ dna oraz spadek podtuzny
zgodny z dokumentacja projektowa.
W tym celu nalezy poglebi¢ réow i wyprofilowa¢ dno i skarpy rowu.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

Kontrola obejmuje:
- ocen¢ wizualng
- sprawdzenie wykonania rob6t przygotowawczych
- sprawdzenie kompletnosci robdt zwiazanych z oczyszczeniem
- sprawdzenie poprzez pomiar ksztattu row6éw, réwnosci powierzchni
dna i skarp oraz spadku podtuznego
- sprawdzenie zgodnosci robdt z dokumentacja, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Szeroko$¢ dna i glgboko$¢ rowu - nalezy sprawdza¢ co najmniej jeden raz na kazdy

hektometr; dopuszczalne odchytki +5 cm.

Powierzchnia skarp - nalezy sprawdza¢ co najmniej jeden raz na kazdy hektometr;
prze$wit pomigdzy skarpa a szablonem nie powinien przekracza¢ 3 cm.
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Pochylenie podtuzne rowu - nalezy sprawdza¢ co najmniej jeden kilometr na kazde

5 km drogi; dopuszczalne odchytki + 0,5 %, z tym, ze woda nie powinna sta¢ w rowie.

7. Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa jest 1 m oczyszczonego i poglgbionego rowu zgodnie

z dokumentacja projektowa i pomiarem w terenie.
8. Odbiér robot.

Ogdlne zasady odbioru podano w D-M-00.00.00.
Roboty zwiazane z renowacja rowéw podlegaja odbiorowi koncowemu.
Odbioru dokonuje si¢ na podstawie oceny jako$ci robdt i pomiaréw kontrolnych.

9. Podstawa platnosci.

Platno$¢ za 1 m oczyszczonego i pogtebionego rowu przyjmuje si¢ zgodnie z obmiarem

i oceng jakosci wykonanych roboét.
Cena wykonania robét obejmuje:

- oznakowanie robot,

- roboty przygotowawcze,

- oczyszczenie rowu z namutu i zanieczyszczen,

- pogtebienie rowu, wyprofilowanie dna i skarp,

- odwiezienie urobku na wysypisko/ skladowisko wykonawcy,
- pomiary kontrolne.

10. Przepisy zwigzane.
- PN-S-02204 - Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
- Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrze$nia 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru na tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz.U. nr 220 poz.2181).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. nr 132 poz. 622 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).
- Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996 z p6zn. zm.).

- uchwaty rad gmin w sprawie j.w.

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 poz. 430).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.06.02b.

Ogrodzenia lancuchowe U-12b.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét z zakresu montazu ogrodzen tancuchowych zgodnie z dokumentacja lub przedmiarem robét w
ramach zadania :

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z montazem ogrodzen
tancuchowych i obejmuja: zakup i dostawe elementéw, roboty montazowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Ogrodzenie fancuchowe — element bezpieczenstwa ruchu stuzacy do ochronie pieszych i oddzielenia ich

od jezdni oraz uniemozliwienia im przekraczania jezdni w miejscach niedozwolonych i skanalizowania
ruchu pieszych

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w odpowiednich polskich normach
i w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, za prawidlowe oznakowanie rob6t oraz
bezpieczenstwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robét.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00.
“Wymagania ogdlne”.

2.2. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania

Kazdy materiat do wykonania ogrodzenia fancuchowego, na ktéry nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi
posiada¢ odpowiedni dokument wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw ,,Aprobata techniczna”.
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2.3. Materialy stosowane do wykonania ogrodzen fancuchowych.
Ogrodzenia tancuchowe sa wykonywane ze stali lub stopow stali.
2.4. Najwazniejsze charakterystyki.
Ogrodzenie laficuchowe winno posiada¢ nastgpujace wymiary:
Wysokos¢ stupkéw — 110 cm,
Odlegtoé¢ migdzy stupkami — 150+200 cm,

Strzatka ugigcia tancucha - 10 cm,
Odleglto$¢ migdzy gérnym, a dolnym tancuchem — 50 cm.

Kolor stupkéw biato — czerwony o wysokos$ci paséw 25cm, a tancuchéw szary lub biato-czerwony w
odcinkach po 25cm.

2.5. Trwalo$¢ materiatéw na wplywy zewnetrzne.
Materiaty uzyte na elementy ogrodzenia tancuchowego musza wykazywaé peina odporno$¢ na dzialania
$wiatla, zmiany temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach oddzialywania
chemiczne - przez caty czas trwatosci elementu, okre§lony przez wytwércg lub dostawce.

2.6. Warunki gwarancyjne producenta lub wykonawcy.

Producent lub dostawca ogrodzenia tancuchowego zobowiazany jest okresli¢ trwato$¢ elementéw, warunki
gwarancyjne dla oraz udostgpni¢ na zyczenie odbiorcy:

¢ instrukcje montazu,
¢ instrukcj¢ utrzymania,
¢ dane szczegélowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu.

3. Sprzet do montazu ogrodzen tancuchowych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Przy wykonywaniu ogrodzenia tancuchowego nalezy stosowac sprzgt zalecany przez producenta elementéw,
gwarantujacy prawidtowe wykonanie robét..

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport elementow.

Transport elementéw konstrukcyjnych ogrodzenia tancuchowego powinien odbywaé si¢ w sposéb
uniemozliwiajacy ich przesuwanie si¢ w czasie transportu i narazeniu na uszkodzenia mechaniczne.

5. Wykonywanie robét.
Przed przystapieniem do robdt nalezy:
® wyznaczy¢ lokalizacje ogrodzenia tancuchowego,

Lokalizacja i sposéb zamocowania ogrodzenia tancuchowego powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Odlegtos$¢ od krawedzi jezdni 0,5m.

6. Kontrola jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru konieczne atesty
i $wiadectwa dopuszczenia materialéw w celu akceptacji.
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7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 mb tancucha.
8. Odbiér robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

W przypadku stwierdzenie usterek Inspektora Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.
9. Podstawa platnosci:

Ptatno$¢ za 1 mb tancucha nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci wykonanych roboét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

e Prace pomiarowe przy lokalizacji ogrodzenia tancuchowego,
e Transport elementéw na miejsce wykonania,

e Montaz ogrodzenia fancuchowego,

e Uporzadkowanie terenu robot,

10. Przepisy zwigzane.

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r
w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz.
1729),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 108 poz.908 z 2005r-jednolity tekst ).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.06.02c

BALUSTRADY SZTYWNE RURUWE

1. Wstep.
1.2. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robé6t z zakresu zakupu i montazu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych, balustrad sztywnych rurowych
w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Badkowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z montazem balustrad
sztywnych rurowych i obejmuja: zakup, dostawg elementéw i roboty montazowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.2. Balustrady — element bezpieczenstwa ruchu stuzacy ochronie pieszych lub rowerzystéw korzystajacych
z drogi i obiektéw przy niej potozonych.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z definicjami podanymi w odpowiednich polskich normach
i w ST DM-00.00.00. “Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, za prawidtowe oznakowanie rob6t oraz
bezpieczenstwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
2. Materialy.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST DM-00.00.00.
“Wymagania ogdlne”.

2.2. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania

Kazdy materiat do wykonania balustrad, na ktéry nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi posiadaé¢
odpowiedni dokument wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw ,,Aprobata techniczna”.
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2.3. Materialy stosowane do wykonania ogrodzen fancuchowych.

Balustrady sztywne rurowe sa wykonywane ze stali lub stopéw stali ocynkowanej ogniowo przed
malowaniem.

2.4. Najwazniejsze charakterystyki.

Balustrady stosuje si¢ w celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, jesli powierzchnia, po ktdrej
odbywa sig ruch pieszych lub rowerzystéw, potozona jest powyzej 0,5m od poziomu terenu.

Balustrady umieszcza sig:
® na obiektach mostowych, na ktérych dopuszcza sig ruch pieszych,
® na przepustach bez barier, jesli réznica wysoko$ci pomig¢dzy poziomem pobocza, a poziomem
cieku przekracza 1,8m,
e przy schodach z nasypéw,
e w otoczeniu wej$¢ i wjazdow do podziemia,
e winnych przypadkach jesli zachodzi potrzeba ochrony przed spadnigciem,

Balustrady sztywne wykonuje sig z rury stalowej ¢ 60 mm i sktadaja si¢ z owalnych zamknigtych modutéw
w ksztalcie prostokata oraz stupkéw montowanych w gruncie faczacych moduty.

Laczenie elementéw-moduléw za pomoca sworzni gwintowanych. Pojedynczy modut ma rozpigto$¢
w poziomie ok. 1,25+1,5 m oraz w pionie ok. polowy rozpigtosci poziome;j.

Porgcze te umieszcza si¢ dla uniemozliwienia gwaltownego wtargnigcie pieszego na jezdnig, w poblizu
szkét, szpitali, miejsc o duzym nat¢zeniu ruchu pieszego i innych ochraniajacych pieszego przed
spadnigciem.

Wysokos¢ balustrady od 110+130cm.

Kolor balustrad — z61ty lub szary.

2.5. Trwalo$¢ materiatéw na wplywy zewnetrzne.
Materialy uzyte na elementy balustrad musza wykazywa¢ petna odporno$¢ na dzialania §wiatla, zmiany
temperatury, wpltywy atmosferyczne i wystgpujace w normalnych warunkach oddziatywania chemiczne -
przez caty czas trwato$ci elementu, okre$lony przez wytworcg lub dostawce.

2.6. Warunki gwarancyjne producenta lub wykonawcy.

Producent lub dostawca balustrad zobowigzany jest okresli¢ trwalo§¢ elementéw, warunki gwarancyjne dla
oraz udostgpni¢ na zyczenie odbiorcy:

¢ instrukcj¢ montazu,
¢ instrukcjg utrzymania,
¢ dane szczegélowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu.

3. Sprzet do montazu balustrad.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Przy wykonywaniu balustrad nalezy stosowac sprzet zalecany przez producenta elementéw, gwarantujacy
prawidtowe wykonanie roboét.

Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport elementéw.

Transport elementéw konstrukcyjnych balustrad powinien odbywaé si¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich
przesuwanie si¢ w czasie transportu i narazeniu na uszkodzenia mechaniczne..
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5. Wykonywanie robot.
Przed przystapieniem do robdt nalezy:
® wyznaczy¢ lokalizacje balustrad,

Lokalizacja i spos6b zamocowania balustrad powinny by¢ zgodne ze szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakéw i sygnatéw Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkami ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

6. Kontrola jakosci.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru konieczne atesty
i $wiadectwa dopuszczenia materiatéw w celu akceptacji.

7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa jest 1 mb balustrady.
8. Odbiér robét.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

W przypadku stwierdzenie usterek Inspektora Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania,
a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. Podstawa platnosci:
Platno$¢ za 1 mb balustrad nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych roboét.

Cena wykonania robdt obejmuje:

¢ Prace pomiarowe przy lokalizacji balustrad,
e Transport elementéw na miejsce wykonania,
e Montaz balustrad,

¢ Uporzadkowanie terenu robot,

10. Przepisy zwigzane.

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnaléw $Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177 poz.
1729),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. nr 108 poz. 908 z 2005r — jednolity tekst).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych
z ustawieniem krawgznikow betonowych w ramach realizacji zadania:
Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy ustawieniu kraweznikow
betonowych i obejmuja:
- ustawienie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej na fawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Lawa (fundament) - warstwa no$na z betonu stuzaca do umocnienia kraweznika i

przenoszaca obcigzenie krawgznika na podtoze gruntowe.

Podsypka - warstwa utoZzona na podlozu majaca za zadanie wyréwnanie réznic w wysokosci krawegznika.
Kraweznik - prefabrykowana belka betonowa odgraniczajaca chodnik dla pieszych od jezdni.

Pozostale okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami

i ST M-D-00.00.00 - "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".

2.Materiaty.
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Materialy stosowane przy ustawianiu kraweznikow.
2.2.1. Krawezniki betonowe.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy stosowac krawegzniki betonowe o wymiarach zgodnie z Zal.
Nr. 1. Krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom norm BN-80/6775-03/01, BN-80/6775-
03.04.
Kazda partia dostarczonych na budowg kraweznikéw powinna posiada¢ atest producenta.
Wymagania dla krawgznikéw sa nastgpujace:

Krawezniki uliczne powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
a) Wyglad zewngtrzny - powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu w
fakturze z formy. Krawegdzie elementéw powinny by¢ proste i réwne. Dopuszczalne wady oraz
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uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tab.
1 normy BN-80/6775-03.01.

b) Ksztalt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowe;.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tab. 2 normy BN-80/6775-
03.04 (£ 8 mm dla dlugoéci, £3 mm dla wysokosci i szeroko$ci).

c¢) Krawezniki powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25
odpowiadajacego wymaganiom normy PN-88/B-06250 "Beton zwyktly".

d) Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5,0 %, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B-
06250 - "Beton zwykly".

e) Odporno$¢ betonu na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy PN-88/B-06250.

f) No$nos$¢ kraweznika nie powinna by¢ mniejsza niz 31,6 kN zgodnie z Biuletynem PKNMiJ Nr.
7/87.

Wymienione badania naleza do zakresu badan petnych wykonywanych przez producenta w ramach
okresowej kontroli jako$ci. Na podstawie tych badan producent wydaje odbiorcy $wiadectwo jakosci.
Krawgzniki mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, w
pozycji wbudowania.

2.2.2. Beton na fawe fundamentowa.

Beton na tawe fundamentowa pod krawegznik powinien by¢ klasy B 15.
Beton powinien by¢ zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z wymaganiami normy
PN-88/B-06250. Kruszywo do betonu powinno spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712.

2.2.3. Cement.

Cement do betonu i zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-30000.
Magazynowanie cementu powinno by¢ zgodne z warunkami normy BN-88/673108.

2.2.4. Piasek.

Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711.
Piasek $rednio lub gruboziarnisty do wykonania podsypki cementowo-piaskowej na tawie
fundamentowej powinien spetnia¢ wymagania normy BN-87/6774-04.

2.2.5. Woda.

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet watpliwych i powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-88/B-32250. Woda pitna z wodociagu nie wymaga badan.

2.2.6. Bitumiczna masa zalewowa.
Bitumiczna masa zalewowa powinna spelnia¢ wymagania normy BN-74/6771-04. Zalewy bitumiczne
nowo wprowadzone do powszechnego stosowania powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania wydane przez odpowiednia instytucje np. IBDIM W-wa.

3.Sprzet.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace wymagan jako$ciowych robét,
zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét.

3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow.

Roboty zwiazane z ustawieniem krawgznikéw moga by¢ wykonywane regcznie i przy uzyciu
sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
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4.2. Transport kraweznikéw betonowych.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki nalezy uktadaé
na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny
by¢ zabezpieczone w czasie transportu przed uszkodzeniem mechanicznym, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany Srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5.Wykonanie robét.
5.1. Wykonanie koryta pod lawe.

Wykop koryta pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze". Wymiary koryta pod taw¢ powinny by¢
dostosowane do wymiaréw fundamentu pod kraweznik oraz do glgbokosci i usytuowania kraweznika w
planie. Koryto moze by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie w sposéb nienaruszajacy struktury
naturalnej dna koryta. Dno koryta powinno by¢ réwne i w razie potrzeby doggszczone.

5.2. Wykonanie fawy pod kraweznik.

Lawy betonowe nalezy wykonywaé¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢
zaggszczony i wyréwnany, zgodnie z warunkami normy PN-63/B-6251. Co 50 m nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa odpowiadajaca wymaganiom normy BN-
74/6771/04.

5.3. Ustawienie kraweznikow.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawi¢ kraweznik na warstwie podsypki piaskowej grubosci 3 do 5
cm po zaggszczeniu.

Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Spoiny nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowa wg. PN-90/B-014501.

Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda.

Po wykonaniu, spoiny nalezy pielggnowa¢ woda.

Spoiny migdzy kraweznikami nad szczeling dylatacyjna fawy fundamentowej nalezy wypetnié¢

masg zalewowa.

6.Kontrola jakos$ci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét.

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Ocena kraweznikow.

Oceng prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt. 2 nalezy wykonywac dla kazdej partii dostarczonej na
budowg. Ilo$¢ ocenianych elementéw zalezy od liczno$ci partii i powinna by¢ zgodna z warunkami
podanymi w tab. 3  normy BN-80/6775-03.01. W tab. 3 podana jest réwniez liczba kwalifikujaca i
dyskwalifikujaca oceniang parti¢ elementow.

6.3. Sprawdzenie przygotowania koryta.

Kontrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.

6.4. Sprawdzenie wykonania law.

Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja, dopuszczalna
tolernacja +1 cm na kazde 100 m,
- wysoko$¢ (grubos¢) taw z tolerancja +10 % wysokos$ci projektowanej (w 2 punktach na
100 m),
- szeroko$¢ gornej powierzchni taw z tolerancja + 20 % szerokosci projektowane;j
(w 2 punktach na 100 m),
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- réwnos¢ gérnej powierzchni tawy (2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < 1 cm.

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - tolerancja 2 cm na 100 m taw,

- sprawdzenie wytrzymato$ci na $ciskanie betonu uzytego do wykonania faw na prébkach
sze$ciennych o boku 15 cm, wg PN-88/B-06250.

Nalezy pobra¢ do badan co najmniej 3 probki z partii wbudowanego betonu.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kraweznika.
Sprawdzeniu podlega:
- Odchylenie linii krawgznikéw w planie - max odchylenie moze wynie$¢ 1 cm
na kazde 100 m.
- Odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny krawg¢znika od niwelety projektowanej - tolerancja 1 cm na
kazde 100 m badanego kraweznika.
- Réwnos$¢ gornej powierzchni krawgznikéw sprawdzana przez przytozenie w dwéch
punktach, na kazde 100 m krawgznika, trzymetrowe;j faty.
Prze$wit pomigdzy gérng powierzchnia krawgznika a przylozona tatg nie moze przekraczaé
1 cm.
- Doktadno$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, mozna uzna¢, ze krawgznik zostat
ustawiony prawidtowo.

7.0 bmiar robaédt.

Jednostka obmiarowa jest 1 m ustawionego krawgznika betonowego, na podstawie
Dokumentacji Projektowej i obmiaru w terenie.
8.0dbiér roboét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych materiatow,
kontroli jako$ci robdt, obmiaru w terenie i stwierdzeniu zgodno$ci wykonania tych rob6t
z Dokumentacja Projektowa i niniejsza SST.
9.Podstawa pltatnosci.

Platno$¢ za ustawienie kraweznika betonowego nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena ustawienia 1 m krawgznika obejmuje:

- prace pomiarowe

- dostarczenie potrzebnych materiatow

- wykonanie wykopu pod tawe i ustawienie szalunku

- rozécielenie 1 zaggszczenie betonu, pielggnacja betonu i rozebranie szalunku
- ustawienie kraweznikow na warstwie podsypki piaskowe;j.

- zasypanie zewngtrznej $ciany gruntem i ubicie

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.

10.Przepisy zwiazane.

Normy:

1. PN-88/B-06250 - "Beton zwykty".

2. PN-63/B-06251 - "Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne".
3. PN-79/B-06711 - "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych".
4. PN-86/B-06712 - "Kruszywa mineralne do betonu".

5. PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykte".

6. PN-88/B-32250 - "Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw".

7. PN-88/B-30000 - "Cement portlandzki".

8. BN- 88/6731-08 - "Cement. Transport i przechowywanie".

9.BN-80/6775-03.01 - "Prefabrykaty budowlane betonowe. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania”.
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10. BN-80/6775-03.04 - "Elementy nawierzchni drég, ulic.Krawezniki i obrzeza betonowe".
11. PN-B-11113 - "Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek".
12. BN-64/8845-02 - "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
13. BN-74/6771-04 - "Drogi samochodowe. Masa zalewowa".
14. PN-68/B-06250 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze".
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.02.07

CHODNIK Z KOSTKI GRANITOWE]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem chodnika z kostki granitowej w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym
i przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwiazanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem chodnika z kostki granitowe;.

Zakres robét obejmuje wykonanie chodnika z Kkostki brukowej granitowej
6x4cmobramowanego opornikiem z kostki 8x11cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okre§lonymi materiatami
wypetniajacymi.

1.4.2 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST 00. ,,Wymagania ogélne" punkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.
»Wymagania ogélne" punkt 2.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek do podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711. Cement do
podsypki cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,,32,5" i odpowiadac
wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Podsypka cementowo-piaskowa pod nawierzchnig jest mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4.

2.4. Podbudowa

W przedmiarze robdt jako podbudow  przewidziano warstwe grubosci 12cm (po
zageszczeniu) podbudowy betonowe;j.
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST 00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Uktadanie betonowe;j kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych sig¢ z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skofnczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢é do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac¢ specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki ztarcza)

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing
elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy. Do wytwarzania podsypki
cementowo-piaskowej nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST .00. ,,Wymagania ogélne" punkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Kostkg mozna przewozi¢ luzem samochodami gdyz odpowiednia twardo$¢ gwarantuje brak jej
uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST .00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 5.
5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkami podtuznymi i
poprzecznymi chodnika. Wskaznik zaggszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

5.3.
Podbudowa
Podbudowa powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika

W przedmiarze jako podbudowe przewidziano warstwe grubosci 12 cm (po zaggszczeniu) podbudowy
betonowe;j .

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm po zaggszczeniu. Podsypka powinna by¢
zaggszezona 1 wyprofilowana w stanie wilgotnym (wspdtczynnik cementowo-wodny od 0,25 do
0,35).

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nigciu podsypki w dioni
podsypka nie rozsypywala si¢ i nie bylo na dloni §ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka
rozsypywala si¢. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek od 3 do 4m. Rozicielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym,
lekki walcami (np. rgcznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jedli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
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nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej iloSci, aby woda zwilzyta catq grubo$¢ podsypki.
Rozicielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakoficzone przed rozpoczgciem
wiazania cementu w podsypce.

5.5. Ukladanie chodnika

uloZzenie chodnika z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie chodnika jes$li w ciagu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki
kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

Kostke uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 3 do
Smm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do Smm powyzej powierzchni tych urzadzen.

Dzienna dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozona nawierzchnig na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek granitowej, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostona z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki.

Do zageszczania chodnika z kostki granitowej nie wolno uzywa¢ walca.

Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

Zaprawg betonowa zaleca sig przygotowa¢ w betoniarce, w sposéb zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynnos¢. Spoiny mozna wypelni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w szczeliny
szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢
oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawa betonowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawa betonowa nawierzchnig nalezy starannie oczysci¢; szczeg6lnie
dotyczy to nawierzchni z kostek granitowych.

5.6. Pielegnacja chodnika z kostek brukowych

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej
otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chiodniejszej) nawierzchnig nalezy oczys$ci¢ z piasku i
mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST 00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
- w zakresie innych materialéw
- ewentualne badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budza watpliwosci Kierownika Projektu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Kierownikowi Projektu do
akceptacji.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST.00. ,,Wymagania ogdlne" punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostki granitowe;j.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST .00. ,,Wymagania ogélne" punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy betonowej,

- wykonanie spoin zaprawa betonowa.

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST .00 "Wymagania ogélne" punkt 8.2.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST .00. ,,Wymagania og6lne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 (metr kwadratowy) chodnika z kostki granitowej obejmuje:
- wytyczenie,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, piaskowej

- ulozenie kostki granitowej wraz z zaggszczeniem i wypelnieniem spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN-197-1:2002 Cement. Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

3. PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.

4. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 13139:2003 Kruszywo do zaprawy

6. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01.
OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

zwiazanych z ustawieniem obrzezy betonowych w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Badkowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych
z ustawieniem obrzezy betonowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i obejmuja:
- ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych 6x20 i 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowana belka betonowa stosowana przy budowie drég
i ulic jako element oddzielajacy jezdni¢ od chodnika lub poboczy.

1.4.2. Podsypka - warstwa wyréwnawcza ulozona na podtozu majaca za zadanie wyréwnanie
réznic w wysokosci i nieréwnosci podtoza.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$§¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materialéw podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2.2. Obrzeza betonowe chodnikowe.

Obrzeza chodnikowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy BN-80/6775-03.01

i BN-80/6775-03.04. Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowg powinna
posiada¢ atest producenta.

Wymagania dla obrzezy betonowych sa nastgpujace:

a) Wyglad zewngtrzny - powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw

betonu o fakturze z formy. Krawedzie elementéw powinny by¢ proste i réwne.

b) Ksztalt i wymiary elementu - powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej. Odchylki wymiaréw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tab. 2 normy BN-
80/6775-03.03. ( £8 mm dla dtugosci, = 3 mm dla wysokosci i grubosci elementu).

c) Obrzeza chodnikowe powinny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej B 25,
wg. normy PN-88/B-06250 - "Beton zwykty".
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d) Nasiakliwos$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5,0 %, wg. PN-88/B-06250.

e) Odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu powinna spetnia¢ warunki normy PN-88/B-06250.

f) No$no$¢ obrzeza chodnikowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1,7 kN, zgodnie z wymaganiami
podanymi w Biuletynie PKNMiJ - Komunikat Nr. 7/87 w sprawie zmian do norm branzowych.

Na podstawie badan tych cech producent wydaje odbiorcy atest dopuszczenia elementu do

stosowania w budownictwie drogowym. Obrzeza betonowe nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.
Skladowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane w sposéb chroniacy material przed jego
uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.3. Cement.

Cement 25, 35 uzyty do zaprawy cementowej, do spoinowania elementéw powinien spetnia¢
wymagania normy PN-88/B-30000. Przechowywanie cementu wg. BN-88/6731-08.

2.4. Piasek.

Piasek do zaprawy powinien spelnia¢ wymagania normy BN-87/6774-04
-"Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek".

2.5. Woda.

Woda nie moze podchodzi¢ ze zrédet budzacych watpliwosci i powinna spetnia¢ warunki
normy PN-88/B-32250. Woda z wodociagu nie wymaga badan.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne wymagania stosowania sprzetu.

Ogdlne warunki stosowania sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og6lne".
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych
robot, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy.

Roboty zwigzane z ustawieniem obrzezy betonowych nalezy wykonywac regcznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne".
4.2. Transport obrzezy.

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji wbudowania (pionowej) z nachyleniem w kierunku jazdy.
Ponadto nalezy je transportowa¢ w sposéb chronigcy przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne warunki wykonania roboét.

Ogolne warunki wykonywania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2. Ustawienie obrzezy.

Roboty nalezy rozpoczaé od wytyczenia linii obrzeza. Wykop koryta pod obrzeze nalezy wykona¢ zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopéw powinny odpowiadaé
wymiarom obrzeza w planie.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane i w razie potrzeby doggszczone. W tak wykonanym wykopie
ustawia si¢ obrzeza obsypujac zewngtrzng $ciang obrzezy gruntem i ubijajac go.
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Obrzeza nalezy ustawic tak, by wyokragleniem krawedzi wystawaty ponad poziom chodnika.
Szeroko$¢ spoin migdzy poszczegdlnymi elementami nie powinna przekracza¢é 1 cm. Przed zalaniem
zaprawa, spoiny nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny po wykonaniu musza by¢ pielggnowane woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 - "Wymagania ogdlne".
6.2. Ocena jakosci prefabrykatow.

Oceng prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania nalezy wykona¢ dla kazdej partii
dostarczonej na budowg zgodnie z pkt. 2.2.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podloza.

Sprawdzenie wykonanego pod obrzeza wykopu polega na ocenie:
- rowno$¢ dna wykopu,
- szeroko$¢ dna wykopu z tolerancja + 1 cm.

6.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy.

Sprawdzeniu podlegaja:
- odchylenie niwelety gdrnej plaszczyzny obrzezy chodnikowych od niwelety projektowanej moze
wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m badanego ciagu obrzezy,
- réwnos¢ gérnej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tata nie moze przekracza¢ 1 cm (na
kazde 100 m),
- odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ £1 cm na kazde100m,
- doktadno$¢ wypelnienia spoin - wymagane jest wypetnienie catkowite.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny, ustawione obrzeze mozna uznac
za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m ustawionego obrzeza betonowego, na podstawie Dokumentacji
Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 - "Wymagania ogélne". Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow kontroli jakosSci robét, obmiaru w terenie, po stwierdzeniu
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PEATNOSCIL.

Platno$¢ za ustawienie obrzezy betonowych, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena ustawienia 1 m obrzeza betonowego obejmuje:
- zakup obrzezy ,
- prace pomiarowe,
- przygotowanie robét
- wykonanie wykopu pod obrzeze
- ustawienie obrzezy betonowych na podsypce cem.-piaskowe;j,
- obsypanie zewnetrznej §ciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,
- wypelnienie spoin zaprawa cementowa
- pielegnacja spoin woda
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

NORMY:

1. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

2. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych.

3. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki.

4. BN-88/6731-08. - Cement. Transport i przechowywanie.

5. PN-88/B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. BN-80/6775-03.01. - Prefabrykaty budowlane betonowe.
Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania.

7. BN-80/6775-03.04. - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza chodnikowe.

8. PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

9. Biuletyn PKNMiJ Nr. 7/87 - Komunikat 72 w sprawie zmian do norm branzowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.05.01.

Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem $ciekéw z prefabrykowanych elementéw
betonowych w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt przy wykonywaniu
$ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych i obejmuja:
- utozenie $cieku pochodnikowego
- utozenie $cieku skarpowego
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Sciek terenowy — element zlokalizowany poza jezdnia lub chodnikiem stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przyleglego terenu do odbiornikéw sztucznych lub

naturalnych.

1.4.2. Pozostale okredlenia podstawowe sa zgodne obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materialy.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 2.

2.2. Rodzaj materiatow.
2.2.1. Podsypka cementowo piaskowa 1: 4
Piasek na podsypkg cementowo-piaskowq powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06711.

Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilo§ciach przekraczajacych 5%. Do podsypki
nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-B-19701 ,.Cement powszechnego uzytku. Skiad,
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wymagania i ocena zgodnos$ci”. Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.2. Elementy prefabrykowane.

Prefabrykowane elementy typu , korytkowego” stosowane do wykonania $ciekow powinny
odpowiada¢  wymaganiom BN-80/6775-03/01. Elementy prefabrykowane powinny by¢
wyprodukowane z betonu klasy, co najmniej B25.

Ksztalt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania $ciekéw,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Prefabrykowane elementy betonowe wg KPED karta
nr 01.30. i KPED karta nr 01.24.

Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze

zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklgstos¢ lub wypukto§¢ powierzchni elementéw
nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

- na dlugosci + 10 mm,

- na wysokosci i szerokosci  * 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podiozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.

2.2.3. Zaprawa cementowo-piaskowal:2 do wypelniania spoin miedzy prefabrykatami.
Cement portlandzki — nalezy stosowa¢ cement portlandzki odpowiadajacy wymaganiom
wg PN-B-19701.

Piasek — nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy wymaganiom
PN-79/B-06711.
Woda — nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-88/B-32250.

2.2.4. Masa zalewowa.

Masa zalewowa do wypelniania spoin dylatacyjnych powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04.

3. Sprzet.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét.

1. Narzedzia brukarskie do rgcznego utozenia prefabrykowanych elementéw betonowych.
2. Wibratory ptytowe, ubijaki rgczne lub mechaniczne do zaggszczenia.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne”. pkt. 4.

4.2. Transport materialow.

Prefabrykaty betonowe beda transportowane i sktadowane na miejscu wbudowania zgodnie z norma BN-
80/6775-03/01. Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.
Prefabrykaty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Prefabrykaty
betonowe powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gbrna warstwa nie powinna wystawa¢ poza §ciany $rodka transportowego. Kruszywo mozna przewozié
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dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi asortymentami materialéw.

5. Wykonanie robot.

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

Ogolne zasady wykonania robét.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. pkt.
5.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ Sciek w terenie zgodnie z dokumentacja
projektowa. Wyznaczenia punktéw sytuacyjno — wysokosciowych, niezbgdnych do prawidlowego
wykonania robét, dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowana sie¢ punktéw.

Wykonanie wykopu na podsypke.

Wykop na podsypke dla $cieku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja PN-S-02205. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom $cieku w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ulozenia
podsypki cementowo-piaskowej. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ co najmniej 0,97,
wg normalnej metody Proctora.

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonaé z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo-
piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na rgcznym rozscieleniu w korycie gruntowym
przygotowanej mieszanki cementowo-piaskowej. Podsypke nalezy utozy¢ na grubos¢ 3 cm, po
zageszczeniu.

Wykonanie $cieku z prefabrykatow.

Ustawienie prefabrykatéw na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm.

Ustawienie prefabrykatéw powinno by¢ zgodne z projektowana niweleta dna Scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny prefabrykatéow ukladanych na podsypce cementowo-piaskowej nalezy wypelni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowana stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem naleZy oczy$ci¢ i zmy¢ woda.
Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa, powinny mie¢
co 50 m spoiny wypelnione bitumiczna masg zalewowa.

Do wykonania $ciek6w terenowych i pochodnikowych zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego” wg
KPED - karta 01.03. Po utozeniu prefabrykatéw wykop, po obu stronach korytek, nalezy wypetni¢ gruntem
rodzimym i starannie zaggscic.

Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”. pkt. 6.

Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedlozy powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu do
akceptacji. Badania materiatow stosowanych do wykonania $cieku z prefabrykatéw powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, ktére zostaly okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialéw w pkt.

2.

Badania w czasie robot.

6.3.1. Zakres badan.



6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.
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W czasie rob6t zwiazanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzi¢:
- wykonanie koryta,

- rozscielenie podsypki,

- wykonanie $cieku.

Wykop na podsypke.

Nalezy sprawdzi¢, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz zaggszczenie podtoza
na dnie wykopu. Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z pkt 5.3.

Sprawdzenie ulozonej podsypki.

Przy sprawdzaniu podsypki, badaniu podlegaja wymiary i réwno$¢ podsypki, ktére musza by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 1 cm.

Sprawdzenie wykonania $cieku.

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta Scieku, ktéra musi by¢ zgodna ze spadkiem poprzecznym chodnika ($ciek
pochodnikowy) oraz z pochyleniem skarpy ($ciek terenowy na skarpie rowu),

b) réwnos¢ podtuzna $cieku-powinna by¢ zachowana réwnos¢ pomigdzy nawierzchnia
chodnika a spodnia cze$cia elementu prefabrykowanego zgodnie z rysunkiem ,,Szczegdty
konstrukcyjne — $ciek pochodnikowy”,

¢) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na catej dtugoéci wykonanego
Scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny.

7. Obmiar roboét.

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robot.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego $cieku z prefabrykowanych elementéw
Betonowych wg KPED karta nr 01.30 i nr 01.24. zgodnie z SST, dokumentacja projektowa i zaleceniami
Kierownika Projektu.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykop na podsypke,
- wykonana podsypka.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
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Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup materiatow,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod utoZenie $cieku,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm,

- utoZenie prefabrykatéw Scieku z wypelnieniem spoin,

- zalanie spoin bitumiczna masa zalewowa,

- zasypanie zewnetrznych $cian prefabrykatu i zaggszczenie,,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robét.

10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy:

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci.

4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

5. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-74/6771-04  Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

7. BN-80/6771-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspélne wymagania i badania.
8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne dokumenty.
9. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkéw miejskich, Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.
10. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 09.02.01

ZIELEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z zatozeniem i pielggnacja zieleni w ramach:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwiekszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
posadzeniem krzewdw i obejmuja nasadzenie:

- krzewéw iglastych wysokich gatuneku zywotnik zachodni Szmaragd 'Thuja occidentalis Szmaragd' lub

jatowiec chinski Obelisk ‘Juniperus Chinensis Obelisk’

- pnaczyw donicach pergol: gatuneku milin amerykanski ‘Campsis Radicans’, wiciokrzew pomorski ‘Lonicera

Periclymenum’, glicynia chinska ‘Wisteria Sinensis’.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace ro$linom prawidlowy rozwéj.

1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korona.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozZenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu ré6znych odpadkéw
ro§linnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakos$ci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie torfu z fekaliami i §ciekami
bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje si¢ przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej
moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.4.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie
oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos$¢ pnia,
numer normy.

Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystgpowac liczne korzenie drobne,

— u roélin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewdéw iglastych, bryla korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u form
kulistych,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na
przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne ros$lin,

— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady Zerowania szkodnikéw,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czg$ciach naziemnych,
— martwice i pgknigcia kory,

— uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;j,

— zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

3. sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
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3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,
kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,
sprz¢tu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielggnacji zadrzewien:
— pil mechanicznych i recznych,
— drabin,
— podno$nikéw hydraulicznych.

4. transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzen

Transport materialéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materialéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i pgdéw. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w
pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Je$li jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. wykonanie robét
5.1. Ogalne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sa nastgpujace:

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w dokumentacji projektowej i zaprawione
ziemia urodzajna,

— ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkélce. Zbyt glebokie lub
plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwéj roéliny,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,

— przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

— Kkorzenie ro$lin zasypywac¢ sypka ziemia, a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowa¢ miske i podlac,

— drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona,

— wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

— palik powinien by¢ umieszczony od strony najcz¢sciej wiejacych wiatrow.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdéw polega na sprawdzeniu:
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— wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemia urodzajna,

— zgodnodci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roélin,

— materialu rodlinnego w zakresie wymagan jako$ciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdéw z dokumentacja projektowa,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu kopczykéw, jezeli
odbidr jest na jesieni,

— prawidlowosci osadzenia palikéw do drzew i przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nie naruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest: szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogalne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje:
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
— dostarczenie materiatu ro§linnego,
— pielegnacje posadzonych drzew i krzewow: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. przepisy zwiazane

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
4 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w ramach zadania:
Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,

turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

L1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pregtami okraglymi gtadkimi ze stali A-O i A-L

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi Zebrowanymi ze stali A-IIL

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom

podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli poniZej.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymato$é na | Wydtuzenie Zginanie
preta plastycznosci rozciaganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)
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[0 W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknigc,

naderwac i rozwarstwien. (3) Wady powierzchniowe:

[0 Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

0 Na powierzchni czolowej prgtéw niedopuszczalne sa pozostaloéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.

O Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,

wzery, wypukltosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne:
— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gladkich,
—  jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretéw Zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
(4) Odbidr stali na budowie.
[0 Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

—  znak wytworcy,
—  $rednice nominalna,
—  gatunek stali,
—  numer wyrobu lub partii,
—  znak obrébki cieplne;j.
O Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.
0 Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub
innych zanieczyszczen,
—  odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny si¢ miesci¢
w granicach okre$lonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
—  prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz
5 mm na 1 m dtugosci preta.
[J  Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podzialem wg wymiaréw i
gatunkéw. (5) Badanie stali na budowie.
O Dostarczona na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
—  nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci, co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,
—  stal pgka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu prébek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Sprzet
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Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych

odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
O Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczy$ci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,
[l Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.

lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

O Czyszczenie pretéw powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
[ Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
O Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowiefn normy PN-B-03264:2002.
[0 Laczenie prgtéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
O Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) montaz zbrojenia.
[l Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
O Nie nalezy podwiesza¢é i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,

urzadzen wytworczych i montazowych.

O montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.
O montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem

szalowania bocznego.

O Zbrojenie ptyt prgtami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.

O Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé

podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubos$ci otulenia.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowa jest 1 kg zbrojenia.

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. laczna
dtugos¢ pretéw poszczegdlnych $rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu

wiazatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg pretéw o

Srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru kofncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Odbidr koncowy — wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia

L)  Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera

oraz wpisany do dziennika budowy.

O Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
Zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i dlugosci zakotwien

pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia prgtéw betonem.

9. Podstawa platnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1lkg. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu
wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu

rob6t z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.04.00.00

BETON

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t betoniarskich w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objgtych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy C12/15
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz C16/20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sig¢ nastepujacym sktadem:
—  Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

—  Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
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—  Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

L)  oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci

masa worka z cementem

data wysytki

O o o O

termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cemento samochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikdw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jako$ci
zgodnie z PN-EN 147-2.
Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.
Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
[0 Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
[J  Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:
—oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
—oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997
—sprawdzenie zawartoSci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach 1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
[J  Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
[J  dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z

bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
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szczelnym dachu i $cianach)
[J  dla cementu luzem:
- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego sig w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wilazy
do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych §cianach).
O Podtoza skladéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
O Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement
przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
[0 Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
—10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—po uptywie okresu trwalo$ci podanego przez wytwércg w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.
0 Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym, ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
—  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w S$wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyZznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
—  sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

—  zawarto$ci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
—  zawartoSci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawartoéci frakcji 0-2 mm.
2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
- B-20 dla wykonania konstrukcji fundamentéw, stropu i pozostatych elementéw konstrukcyjnych.
Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
—  nasiakliwo$¢ nie wigksza jak 4%
—  mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od

20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
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—  C12/15 dla podbetonéw i podktadéw
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny speinia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymalosci betonu na
Sciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

—  pospoika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo§¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywac
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno

spadowych).

4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu

O Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

0  To$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymaganga szybko§¢ betonowania z
uwzglednieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogllne

[0 Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.
O Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

O Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie

wagowo, z doktadnoscia:
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2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

O Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzglgdnia¢ korekt¢ zwiazang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikow

O Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania sig¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

O Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty. (3)

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

O Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy  stosowaniu  pomp  obowiazuja odrgbne  wymagania
technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie.

O Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

O Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawac za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0
m).

O Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji techno-
logicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpér mieszankg betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio
z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

—  warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dolem nalezy
stosowac¢ belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastg¢pujacych zasad:

[J  Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z bulawami
o S$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie
poziome;j.

[0 Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawg na glgbokos$¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywacé butaweg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

[0  Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie, R jest
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promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

O Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac
si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

O Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

O Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibrator6w nalezy ustali¢ do§wiadczalnie

tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwale i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

O Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprgzen gtéwnych.

O Powierzchnia betonu w  miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

O W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien

przekracza¢é 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem

deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W  przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidlowe

wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakodci betonu dostosowany do wymagaf technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne

konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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[J  Badania powinny obejmowac:
—  badanie sktadnikéw betonu
—  badanie mieszanki betonowej

—  badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia
[l  Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.
O W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C
w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie, co
najmniej 7 dni.
(2) Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
O Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatoéci, co najmniej 15 MPa.
[0 Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
O Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

O Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniagcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

[0 Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja,
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobg).

O Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ faczyt z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odno$nie jako$ci pielggnowanej powierzchni.

[ Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

O W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i

drganiami.
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(2) Okres pielggnacji

O ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotno$ci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

O Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub

wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatéw.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Réwno$¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:

O wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,

(]  peknigcia sa niedopuszczalne,

O rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

[0 pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktérej wystgpuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany,

O réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

O wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

O raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeini¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i poréw,

O wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko

wyszczotkowaé wilgotna szczotka, aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem no$nosci
zatozonej w projekcie technicznym.

podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli

grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz podanymi wyzej

wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
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7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru sg:

B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 — 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.
W szczegdlnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa ptatnosci

10.

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

—  dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji

—  oczyszczenie podtoza

—  wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

—  pielggnacjg betonu

—  rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podlozu gruntowym.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaf. Oznaczenie czaséw wigzania i stato$ci objgtosci. PN-
EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek. PN-89/S-10050.
Prébne obciazenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00

OKLADZINY KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
oktadzin kamiennych w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

- oktadziny z ptyt kamiennych : ptyty piaskowca koloru z6itego mocowane na klej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Klej przystosowany do mocowania kamienia naturalnego, elastyczny i mrozoochronny.
2.1. Plyty kamienne grubosci 3cm z piaskowca szlifowanego koloru zéitego.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
4. TRANSPORT

Materialy i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu przystosowanego do przewozu
materiatow budowlanych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:
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1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

- wykonanie podloza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu osadzania oraz do warunkéw
termicznych.

- podtoze nalezy zagruntowa¢ $rodkiem zalecanym przez producenta wybranej zaprawy klejowe;.

3. Przytwierdzenie oktadziny do podloza:
Potozenie ptyt nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie
ptyty powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos¢, wigksza niz;
polowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina sktadajaca sig z réznej wielkosci ptyt.

5.3. Ochrona kamienia przed korozja.

Wykladzing kamienna nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie Zywicami organicznymi oraz monomerami
meteksylanu metylu. Moze to by¢ np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét zwiazanych z wykonaniem okladzin badaniom powinny podlega¢ materialy,
ktére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoze.

Wszystkie materialy — ptyty, kompozycje klejace, jak réwniez materialty pomocnicze musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
projektowe;j.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci
stwierdzajaca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
okladzinowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnos$ci podktadu, ktére przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa fate,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadziny z dokumentacja projektowa
i SST. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci:

— jakosci zastosowanych materialéw i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jako$ci (wygladu) powierzchni wykladzin i oktadzin,

— prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed\ przystapieniem
robdt i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podiég i oktadzin §cian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidtowosci utoZenia plyt; utozenie ptyt oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i
poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny za pomoca faty kontrolnej dlugosci 2 m przykladanej w
réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomigdzy tata a badana powierzchnia nalezy mierzy¢ z
doktadnosci do 1 mm,
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— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciagnigtego wzdluz; spoin na calej ich
dlugosci (dla spoin poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie
pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm,

— sprawdzenie zwiazania ptyt z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym mtotkiem (lub innym
podobnym narze¢dziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest dowodem nie zwiazania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarka z doktadnoscia do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$é
okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).

6.4. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace wykladzin i okladzin
6.4.1. Prawidtowo wykonana wykladzina powinna spelniaé nastepujace wymagania:

— cala powierzchnia wyktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe,

— cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosé) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gluchego odgtosu,

— grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza by¢ wypetnione zaprawa do spoinowania,

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej ni; 2 mm na dtugosci 1m i 3mm na
calej dlugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,

6.4.2. Prawidlowo wykonana okladzina powinna spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— cala powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwg zgodna z wzorcem,

— cala powierzchnia pod ptytami i powinna by¢ wypelniona klejem (warunek wlasciwej przyczepnosci) tj. przy
lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2mm na
dhugosei 2 m,

— spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania

— dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej ni; 2 mm na dtugosci 1 mi 3 mm
na dlugosci calej oktadziny,

— elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m2 wykonanej okladziny z piaskowca.

8. ODBIOR ROBOT

QOdbior podioza pod okladziny

Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét oktadzinowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych oraz odbiorowi koncowemu

9. PODSTAWA PELATNOSCI

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST i odebrane przez Inspektora mierzone
w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i
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badania przy odbiorze.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych i
zapraw do spoinowania.

10.1. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych-Wymagania ogélne (kod CPV 45000000-7),

wydanie OWEOB Promocja — 2003 rok.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwiazanych z zagospodarowaniem terenu i mata architektura w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjno$ci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B.17.02.00. Kontener Sarniny,
B.17.03.00 Mata Architektura

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1.Kontener sanitarny:

Zakupiony i przewidziany do montazu na przygotowanych fundamentach gotowy i wykonczony kontener
sanitarny np. firmy ,,G.B. Garaze” o konstrukcji betonowo-monolitycznej o wymiarach 3x6m powinien byé

wyposazony w:

betonowa posadzke przemystowa,

dach pokryty jedna warstwa papy termozgrzewalnej,

wykonanie obrébki blacharskiej z blachy powlekane;j,

odprowadzenie wéd deszczowych z dachu za pomoca rury spustowe;j,

malowanie wewngtrzne wykonane specjalna, wodoodporng i trudnoscieralna farba,

tynk zewngtrzny mineralny kolor niestandardowy - tzw. ,,baranek” (wszystkie widoczne po ustawieniu
powierzchnie),

2 szt. drzwi wejSciowych zewnetrznych,

4 szt. drzwi wewnetrznych pod klucz,
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2 okna pod klucz (45cmx80cm),

Instalacje elektryczna wewnatrz kontenera (2 lampy, 2 wlaczniki, bezpieczniki, 6 gniazdek),
2 pisuary,

4 umywalki,

2 bojlery,

4 sedesy,

wentylacje,

plytki podtogowe na catej powierzchni kontenera,

ptytki $cienne na wszystkich §cianach do wysokosci 1,60m,
2 grzejniki elektryczne,

$cianki dzialowe gips karton.

2.2.L.awki parkowe

Zakupione i zamontowane tawki parkowe winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

2.2.Pergole drewniane
Zakupione i zamontowane pergole winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

3. Sprzet

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i malg architektura moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy Uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Materialy na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze
5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.2. Kontener sanitarny.

5.2.4. Mala architektura.

6. Kontrola jakoSci

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sg:

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
B.17.02.00 Kontener sanitarny — 1 szt zakupionego i zamontowanego kontenera

B.17.03.00 Mata Architektura — 1 szt zakupionej i zamontowanej tawki i pergoli
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Odbior robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych oraz odbiorowi koncowemu

Podstawa platnosci
Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p.7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem

zagospodarowania terenu wymienione w p.5.0.

Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badaf. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci objgtosci.

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-90/B-30000
Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole Podzial i opis gruntéw. BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-EN 10025:2002
Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia. PN-80/M-02138
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-EN 753-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.
PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane. Warunki
techniczne kontroli o dostawy.
PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztalttowniki wyciskane.
Wiasnos$ci mechaniczne.
PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztalttowniki wyciskane.
Tolerancje wymiaréw i ksztaltu ksztattownikéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-01
PRZYEACZE WODOCIAGOWE

1- WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych budowy przytacza wodociagowego do kontenera sanitarnego w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwigkszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi integralng czg§¢ SIWZ Jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i maja- ce na celu
budowe sieci wodociagowej zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot.

Ogolny zakres robot

a) Przytacze z rur polietylenowych (PE80) PN12,5, @ 40 mm
b) Kompletna studnia wodomierzowa mrozoodporna

¢) Zestaw wodomierzowy

d) Nawiertki z zaworami odcinajacymi
e) Zasuwa DN50

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

Sie¢ wodociagowa — uktad polaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych
wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych si¢ poza budyn- kiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody.

Uzbrojenie przewodow wodociaggowych

Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowej.
Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura regulujaca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego kanalizacji
przecina lub pokrywa jakakolwiek czg§¢ rzutu poziomego innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego
np.: rurociagu tor kolejowy, drogi, wody zeglownej lub sptawnej, kabli gazociagdw itp.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgod- nos¢ z
dokumentacja techniczng, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 - MATERIALY
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
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wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed za- stosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

- PE80 PN12,5, @40 (szereg SDR11) rury i ksztattki z polietylenu, ktére musza spetnia¢ warunki okre$lone
w normach: PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

- armatura musi spetnia¢ warunki okres§lone w normach: PN-EN 1074-1+5:2002, PN-89/M74091, PN-
89/M74092, PN-EN 12201-1.

Do budowy sieci wodociagowej moga by¢ stosowane wyltacznie materiaty, ktére spelnia- ja wymogi
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spolecznej i posiadaja aprobate wlasciwego panstwowego powiatowego
inspektora sanitarnego wydana na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zakladu Higieny oraz atesty
COBRTI INSTAL.

Rury uzywane do montazu przewodéw wodociagowych powinny by¢ oznakowane zgodnie z normami tj.
powinny posiada¢ stale oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstgpach 1.0
m winny zawiera¢ nastgpujace informacje: nazwg wytworcy, oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci,
$rednicg zewngtrzng rury i grubos¢ $cianki, maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy,
znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod daty produkcji.

2.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i na jego koszt.

2.2 Rury PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac¢ si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rur z PE nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢
stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur
powodujac ich deformacjg.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skta- dowane w
sposdb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostrozno- $ci.

2.3. Studnie wodomierzowe
Wymiary studni powinny by¢ zgodne z PN-B-10729:1999. Wlazy na studnie powinny by¢ zgodne z PN-EN
124/2000. Stopnie ztazowe w studniach rewizyjnych zeliwne, powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74086. Klasa wytrzymalosci wlazéw nie powinna by¢ nizsza niz C(250 kN) na parkingach ogélnodostgpnych,
przy predkosci ruchu samochodowego ponizej 30 km/h,

- Nie dopuszcza si¢ stosowania wlazéw klasy A.

2.4. Armatura

Na przewodach wodociaggowych nalezy instalowa¢ migkkouszczelniajace zasuwy klinowe z gtadkim i wolnym
przelotem, wykonane z nastgpujacych materiatow:

- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego PN 10,

- sfera o-ringu bez kontaktu z woda,

- $ruby do potaczen kotnierzowych ze stali nierdz. K1 A-2/70, a nakregtki -kl. A-2/80

- taSma termokurczliwa na potaczeniach kolnierzowych,

- taSma ostrzegawcza z wkltadka metalowa na trasie wszystkich rur PE

- nawiertki samonawierc. z PE100 na $ruby, z frezem z elementami ze stali nierdz. i mosiadzu, z
trzpieniem i obud. telesk. do poziomu terenu + zawér katowy

- uzbrojenie oznaczone tabliczkami —wg PN-86/B-09700

- ksztattki z PE wykonane fabrycznie o typowych katach,

Przy zabudowie wodomierza nalezy stosowa¢ armaturg¢ zaporowa (przed i za wodomierzem), ktéra ma
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mozliwo$¢ calkowitego odstonigcia przekroju poprzecznego przewodu wodociagowego oraz zawor
antyskazeniowy usytuowany za wodomierzem liczac zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

Do zabudowy wodomierzy o $rednicy mniejszej niz 50 mm powinny by¢ stosowane specjalne zestawy do
montazu wodomierzy. Zaleca si¢ stosowanie zestawéw do montazu wodomierzy ze zintegrowanym
zabezpieczeniem antyskazeniowym.

Cement materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy skladowa¢ w magazynie
zamknigtym.

2.7. Odbiér material6w na budowie

- Materialy nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego.

- Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materialéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwoéci ich jakoSci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru robét.

3-SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w SST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4 - TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako§¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materia- t6w. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bgdzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5- WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z rzednymi okreslonymi w projekcie lub
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wy- znaczeniu robdt
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, SST, a takze w nor- mach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wy- znaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Roboty ziemne CPV 45111200-0
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Wykopy pod sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ o $cianach pionowych rgcznie lub mechanicznie
zgodnie z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykop pod wodociag rozpocza¢ od miejsca wiaczenia.

Krawedzie boczne wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu
potowy szerokos$ci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich
i naznaczenie krawedzi na gruncie lopata. Wydobywana ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdluz
krawedzi wykopu w odlegloscil,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to
powinno by¢

stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Nastgpnie odspajany grunt zatadowaé bezposrednio na samochody i wywiezé na wysypisko, przy
réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wdéd opadowych od krawgdzi wykopu z pasa
terenu szeroko$ci réwnej trzykrotnej glgbokosci wykopu.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o 2 do Scm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacjg.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia glgbokosci wigkszej niz
Im od poziomu terenu, w odlegtosci nie wigkszej, niz co 20m.

Wykopy otwarte o $cianach pionowych bez obudowy

Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych, gdy
nie wystepuja wady gruntowe. Teren nie jest obcigzony nasypem przy krawgdziach wykopu w pasie o
szeroko$ci réwnej, co najmniej glgbokosci wykopu H; dopuszczalne glebokosci wykopéw w gruntach
okreslonych wg PN74/B-02480 wynosza:

- w gruntach spoistych -1,5m

- w pozostatych -1,0m

Wykopy otwarte o §cianach pionowych obudowane (obudowa rozparta)

1. Wymiary elementéw i rodzaj obudowy (z drewna, stali lub innych materialéw) przyjetych w nastgpstwie
przeprowadzonych obliczen statycznych. Jezeli materialty obudowy nie sa fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, powinny by¢ zabezpieczone na placu budowy przez
zaimpregnowanie, zaizolowanie lub zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych witasciwych dla
danego materiatu.

2. Zabezpieczenie wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych po- winny by¢
zachowane co najmniej nastgpujace warunki:

a) gorne krawgdzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren,

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Wykopy otwarte i nieobudowane o skarpach nachylonych

Nachylenie skarp wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja; przy gtebokosci wykopu do 4 m i
nie wystgpowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obciazaniu naziomu w zasiggu klina odtamu, dopuszcza
si¢ nastgpujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych -2:1,
- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) -1:1,

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych -1:1,25

- w gruntach niespoistych -1:1,5,

Przy réwnoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
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terenu szerokos$ci réwnej trzykrotnej gltebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na
dnie wykopu, odchylenia spadkéw skarp wykopu nie powinny przekraczaé +5%.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem po- mig¢dzy krawedzia
wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji; kat nachylenia
skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata 4>u stoku naturalnego; obudowa
wykopu powinna przenie$¢ nacisk spowodowany obciazeniem terenu gruntem skladowanym w zasiggu klina
odlamu $ciany, zgodnie z dokumentacja.

W przypadku niemozno$ci zachowania warunkéw okre§lonych powyzej wydobyty grunt powinien by¢
wywieziony na odklad staty zgodnie z dokumentacja lub przesunigty, tak aby odlegto$¢ ¢ podnéza nachylonej
skarpy odktadu tymczasowego od gérnej krawedzi byla rowna glebokosci wykopu H, lecz nie mniejsza niz
Sm.

Lokalizacja drogi dla potrzeb wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiggu klina odtamu gruntu powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi uwzgledniajacymi najniekorzystniejsze oddzialywanie na
obudowe wykopu przenoszonego na nig naporu gruntu przy obcigzonym naziomie

5.3. Odspojenie i transport urobku

Warstwa humusu powinna by¢ zdjgta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia. Rozluznienie gruntu
odbywa si¢ recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchnig terenu przez prze- rzucanie nad krawedzia wykopu. Transport nadmiaru
nalezy zlozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawcg.

5.4. Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru szczegétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy przytacza, zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrong
wykonywanych robét.

5.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m.

Zasypanie wodociagu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

etap 1 - wykonanie warstwy ochronnej rury

etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbidrka deskowan
irozpdr $cian wykopu.

Do wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mechanicznie
przestrzegajac zasad zwiazanych z zaggszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zaggszczenia gruntu,
zgodnie z PN-83/8836-02.

Rozbiérka odeskowania wykopu powinna nastgpowaé réwnolegle z zasypka przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos$¢ obsunigcia si¢ $cian wykopu. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢
warstwami kolejno zaggszczonymi. Szczegélnie starannie nalezy zage$ci¢ grunt wokdét przewodu i na
wysokosci 0,30 m powyzej rurg oraz przy obiektach kubaturowych. Materialem zasypki powinien by¢ grunt
mineralny bez grud i kamieni, drobno lub $rednioziarnisty. W miarg¢ mozliwo$ci do za- sypki wykorzystac
grunt rodzimy z odktadu.

5.6. Roboty montazowe CPV 45231300-8

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét wodociaggowych.

Przy uktadaniu sieci wodociggowej nalezy przestrzega¢ warunku minimalnego przykrycia przewodu — winno
ono wynosi¢ co najmniej 1,2 m.

5.8.1. Ogdélne warunki uktadania przewodéw wodociagowych
Przewody wodociagowe nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. Rury do budowy
przewodéw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.




179

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét montazowych.

5.9. Proba szczelnoSci

Prébe szczelno$ci przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN- B 10725:1997.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu na zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probg szczelnosci calego przewodu.

Zaleca sig przeprowadzi¢ prébg ci$nieniowa hydrauliczng, jednakze w przypadkach uzasadnionych wzgledami
techniczno-ekonomicznymi mozna stosowa¢ probe pneumatyczna.

6 - KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materialé6w

Uzyte materiaty do wodociagu powinny by¢ zgodne z projektem. Sprawdzenie uzytych materialéw do budowy
wodociagu przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w projekcie.

6.2. Badanie wykonania wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

badanie materialéw i elementéw obudowy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne,
a) badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych przeprowadza sig
przez:

- ogledziny zewngtrzne wzniosu gérnych krawedzi obudowy i przylegania ich do terenu,

- ogledziny zewngtrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu wdéd od krawedzi
wykopu poza teren.

b) badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy:

- sprawdzenie przez oglgdziny zewngtrzne sktadowania materialéw w obrgbie klina odtamu gruntu,

- sprawdzenie prawidlowosci skladowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza si¢ przez ogledziny
zewngtrzne, pomiar w planie taSma stalowa z dokltadnos$cia do 0,1m szeroko$ci wolnego pasa terenu dla
komunikacji.

Pomiary wykonywa¢ w trzech dowolnych miejscach w odlegtosciach, co 30,0 m.

- sprawdzenie zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi prze- prowadza si¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

- sprawdzenie prawidtowego wykonania wyj$¢ z wykopu przeprowadza si¢ przez ogle- dziny zewnetrzne.

6.3. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektow

6.3.1. Badanie ulozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdluz calej dtugosci i na

szeroko$ci co najmniej % obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne.

6.3.2. Badanie potaczenia rur i prefabrykatéw
Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.4. Badanie warstwy zasypu, podsypki, osypki.

Podsypka

Przewody przylaczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uktada¢ na podsypce z piasku. Podsypke nalezy
zage$ci¢ ubijakami. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosic:

a) 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych

b) 0,92 w przypadku gruntéw spoistych

Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 15cm.

Obsypka

Przewody przylaczy i sieci zewngtrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypaé piaskiem i zagescic¢
warstwami az do 15 cm nad wierzch rury.

Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéry powinien wynosié¢
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co najmniej 0,30 m.

Wartos¢ wskaznika zaggszczenia powinna wynosic:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97
- dla zasypki - 0,50

6.5. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych préb ci$nieniowych catej sieci, rury nalezy ptuka¢ woda wodociagowa az do
chwili, kiedy wyptywajaca woda bgdzie wzrokowo czysta, nastgpnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje
przewodu. Dezynfekcja bgdzie polegata na wprowadzeniu do jednego konca dezynfekowanego odcinka
przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/1,
az do momentu gdy na koncédwce tego odcinka (przez baterie lub zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru,
nastgpnie nalezy zamkna¢ zawory i przetrzymaé wprowadzony roztwoér przez 24 godziny. Nastgpnie
przewody ponownie nalezy przepluka¢ woda, az do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobra¢ prébke
wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologiczne;j.

Wiyniki préb szczelnosci, badania jako$ci wody winny by¢ opisane w protokotach.

6.6. Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze
- odchylenie osi rurociagu od ustalonej w planie nie powinno wynosi¢ wigcej niz + Scm,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3,0cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5,0cm,

- odchylenie spadku utozonego rurociagu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -10%
- rz¢dne pokryw - wlazéw studni powinny by¢ wykonane z doktadnoécia do + 5,0mm.

7 - OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja i SST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:

a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi, w zaleznosci od rodzaju rur i ich $rednic oraz
rodzajéw potaczen,

b préobg szczelnosci ustala si¢ dla calkowitej dtugosci rur tej instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug
$rednic lub rodzajéw budynkéw,

¢) pozostate elementy i urzadzenia instalacji wodociagowej oblicza si¢ w sztukach lub kompletach.

Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w przedmiarze, lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana poprawione przez
Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana przez Inspektora Nadzoru.

8 - ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postgpu robét Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér robdt bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja SST i uprzednimi ustaleniami.
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9 — SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg¢ obmiarowi

ustalona dla danej pozycji Kosztorysu zgodnie ze ztozona oferta.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

W szczegdlnosci:

- wszystkie czynnosci zwiazane z obstuga geodezyjna zadania w trakcie przygotowania i wykonania
zadania,

- wszystkie czynnos$ci zwiazane z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

- wszystkie czynno$ci zwiazane z zapewnieniem wykonaniem drég i przej$¢ tymczasowych,

- wszystkie koszty zwigzane z dostosowaniem si¢ do warunkéw kontraktu w szczegélnoéci do SST,

dokumentacji projektowe;j.

9.2. Warunki Kontraktu i wymagania ogélne Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych za- wartych w
Szczegétowej Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,

a nie wyszczegdlnione w przedmiarze robot.

10 NORMY I PRZEPISY

10.1. Normy

[1] PN-B-10736:1999 "Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”.

[2] PN-86-B-02480 ”Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw”

[3] PN-81/B-03020 “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.

[4] PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze”.

[5] PN-88/B-06250 ”Beton zwykty”.

[6] PN-EN 1452-1:2000 “Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Wymagania ogdlne”.

[71 PN-EN 1452-2:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ru- ry”.

[8] PN-EN 1452-3:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Ksztattki”.

[91 PN-EN 1452-4:2000 ”Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Za- wory i wyposazenie
pomocnicze”.

[10] PN-B-10725:1997 "Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.

[11] PN-89/M-74092 ” Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1MPa”.

[12] PN-86/B09700 "Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”.

[13] PN-907B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykte”.

[14] PN-87/B-01100 "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreélenia”.

[15] BN-77/8931-12 ”Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu”.

[16] BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

PN-EN 805 — ,, Zaopatrzenie w wodg — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czgsci sktadowych”

PN-EN 124:2000 — ,,Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

jakoscia”

PN-EN ISO 161-1:1996 IDT ISO 161-1:1978 Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw.

Nominalne $rednice zewngtrzne i nominalne ci$nienia (uktad metryczny).

PN-81/C-89203 Zmiany 1 BI 1/90 péz. 1 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-93/C-89218 Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.
PN-C-8922:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania ptynéw. Wymiary. ,,Warunki
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techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Pia- sek

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S-02
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNE]

CPV 45231300-8
1. Wstep

1.1 .Przedmiot S.S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z budowa przylacza kanalizacji sanitarnej do kontenera sanitarnego w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwiekszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres stosowania S.S.T.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych S.S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét ziemnych, budowlano — montazowych,
technologicznych oraz instalacyjnych i obejmuja wykonanie nastgpujacego zakresu robot:

- kanat sanitarny @ 160 mm

- betonowa studnia rewizyjna @ 1,20 m

2. Materialy podstawowe

2.1. Rury przewodowe

Przylacze sanitarne

-rury @ 160 x 4,7 mm PVC lite laczone za pomoca uszczelek gumowych. Nalezy stosowac rury i ksztaltki ze
$cianka lita zgodnie z norma PN — EN 1401:1999.

- studnia rewizyjna z kregéw betonowych @ 1,20 m

2.2. Studnia rewizyjna

Studnie rewizyjne polaczeniowe do wykonania z krggéw betonowych o $rednicy 1200 mm studnie
kanalizacyjne typowe o $rednicy @ 1,20 m - wykonanie zgodnie z norma PN — 92/B — 10729 oraz

wg KB 4 —4.12. 1(7) — potaczeniowe.

Dolna czgéci studni - prefabrykowana wykonana z betonu B40/W-8, kineta z betonu B 20. Gérna
czg$¢ studni - z krggéw betonowych @ 1,20 m.

Plyty pokrywowe Zelbetowe — elementy prefabrykowane, powinny by¢ wykonane wg KBI-38.4.3(1)- 81.
Wiazy kanatowe nalezy wykona¢ jako zeliwne typu $redniego o $rednicy 600 mm, 250 KN wg. PN-EN
124:2000. Stopnie zeliwne nalezy wykonac¢ co 30 cm wg PN 64/H-74086

2.3. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub pospétki. Uzyty material na podsypkg powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-067712, PN-B-11111, PN-B-11112.

2.4. Beton hydrotechniczny
Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.6.Material do zasypu wykopow
Zasyp wykopow — ponad zasypka z piasku gruntem miejscowym.
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2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Nie przewiduje si¢ skladowania materiatéw na budowie.

3. Sprzgt i transport

3.1 Rodzaj sprzctu budowlanego odpowiadajacego wymaganiom P.B.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania inwestycji objgtej niniejsza specyfikacja powinien wykazac¢
si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- kopark kotowa

- sprzet do zaggszczania gruntu

- wibrator powierzchniowy

3.2 Sprzet transportowy:
- samochéd dostawczy
- samoché6d samowytadowczy

3.3 Sprzet zatadunkowy, jego dopuszczalny udzwig:
- zuraw samochodowy 5-6 t
- wyciag do urobku ziemi

4. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

4.1 Transport rur kanalizacyjnych

Wykonawca zapewni przewéz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdéw.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian §rodka transportu

o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

4.2 Transport studni kanalizacyjnej

Transport powinien si¢ odbywa¢ w poszczegélnych elementach.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Zakres robot objetych dokumentacja:

- roboty ziemne

- roboty montazowe

- roboty instalacyjne

Wykonawca robot zobowiazany jest zapoznaé si¢ ze wszystkimi szczegélowymi zaleceniami instytucji
uzgadniajacych, znajdujacymi si¢ w dokumentacji projektowe;j.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkow.

Wszystkie prace zwiazane z obsluga geodezyjna tj. wyniesieniem projektu w terenie i inwentaryzacja
powykonawcza inwestycji musza by¢ wykonane przez uprawnionego geodetg. Koszty obstugi geodezyjnej
pokrywa w catoéci przyszty Wykonawca robot.

5.3 Wykopy.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Obudowa wykopu — pale szalunkowe

(wypraski), zamiennie dopuszcza sig¢ stosowanie przeno$nych szalunkéw ptytowych.

Metoda wykonania wykopu — 95% kubatury przy pomocy sprzgtu mechanicznego, pozostale 5% — wykop
reezny.

Urobek z wykopu dla wykonania kanalizacji bgdzie odwozZony na tymczasowe skladowisko dostgpne
wykonawcy. Nadwyzka gruntu zostanie wykorzystana do zasypania szamba na terenie szkoty.

5.4 Odwodnienie.
Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwadniania wykopow.
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5.5 Posadowienie rurociagow.
Przewiduje si¢ wykonanie podbudowy: podsypka zwirowo-piaskowej (zgodnie z danymi producenta)

5.6 Roboty montazowe.

5.6.1 Rury przewodowe CPV 45231300-8

Rurociagi ulozy¢ na glebokos$ciach i ze spadkami podanymi w P.B.

Rury utozone na przygotowanym podiozu powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie posrodku
dtugosci rury i mocno podbite.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej +50 C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8oC.

Montaz i taczenie rur oraz uzbrojenia nalezy wykonywaé wg szczegétowych instrukcji producentéw.

5.6.2. studnie kanalizacyjne rewizyjne
- Studnie kanalizacyjne typowe o $rednicy @ 1,20 m - wykonanie zgodnie z norma
PN - 92/B — 10729 oraz:
-wg KB 4 -4.12. 1(6) — rewizyjne
Dolna czegsci studni - prefabrykowana wykonana z betonu B40/W-8, kineta
z betonu B 20.
Go6rna czgs$¢ studni - z krggéw betonowych @ 1,20 m.
Plyty pokrywowe zelbetowe — elementy prefabrykowane, powinny by¢ wykonane
wg KBI-38.4.3(1)- 81.
Wtazy kanalowe nalezy wykona¢ jako Zeliwne typu cigzkiego o $rednicy 600 mm,
250 KN wg PN-EN 124:2000
Stopnie zeliwne nalezy wykona¢ co 30 cm wg PN 64/H-74086

5.7. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie. CPV 45111200-0

Zasyp w bezposredniej strefie rur wykona¢ gruntem ziarnistym bez kamieni z doktadnym

zaggszezeniem ubijakami rgcznymi. Powyzej, zasyp warstwami grubo$ci 20 cm — gruntem rodzimym.
Materiat zasypowy powinien by¢ uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych punktéw
wysoko$ciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie odchylenia osi rurociagéw,

- sprawdzenie zgodnosci z P.B. zatozenia przewodéw i studzienki

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewodow,

- badanie szczelnosci przewodéw

- badanie wskaznikéw zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- sprawdzanie rzgdnych posadowienia wlazéw studziennych.

6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosdci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm

- rzedna wlazéw studziennych powinna by¢ wykonane z doktadnos$cia do 5 mm.

. Obmiary i odbiory robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t — wg przedmiaréw P.B. W przypadku rozliczenr wg cen jednostkowych — obmiar zgodnie zZKNR,
KNNR. Generalnie przedmiotem obmiaru, odbioru czgsciowego i rozliczenia bgda gotowe elementy ustalone w
harmonogramie - zataczniku do umowy.
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8. Odbiory robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami N.I., jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6.2 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur przewodowych

- wykonanie studni kanalizacyjnej i wpustéw deszczowych na osadnikach
- zasypany zaggszczony wykop

8.3 Odbior koncowy
- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia rob6t wpisem do dziennika budowy
- inwentaryzacja geodezyjna obiektéw na planach sytuacyjno -wysokosciowych wykonanych przez geodete

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z warunkami finansowania inwestycji.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10725:1997-Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-
10729:1999 — Studzienki kanalizacyjne

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji

sieci kanalizacyjne;j.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne i oddzialywanie na
srodowisko

PN-EN 752-5:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Rozporzadzenie MGP i B z dnia
1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach

I konserwacji sieci kanalizacyjnych.

PN-EN 752-7:2002 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Czgs¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie Zwienczenia
wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E-01

BUDOWA KABLOWYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru kablowych linii energetycznych niskiego napigcia w ramach zadania:

Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwiekszenia jej atrakcyjnosci osadniczej,
turystycznej i spoleczno-gospodarczej.

1.2. Zakres robét objctych SST
Ustalenie zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do zasad prowadzenia robot budowy linii
kablowych n.n. zwiazanych budowa przytacza do kontenera sanitarnego.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Linia kablowa — kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno- lub wielozylowych potaczonych réwnolegle, tacznie z osprzgtem
utozone na wspdlnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen elektrycznych
jedno- lub wielofazowych.

1.3.2. Trasa kablowa — pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.

1.3.3. Napigcie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe, na ktére lina kablowa zostala

zbudowana.

1.3.4. Osprzet linii kablowej — zbidér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgateziania lub

zakonczenia kabli.

1.3.5. Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniem od gory.

1.3.6. Przykrycie — ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od

gory.

1.3.7. Przegroda — ostona ulozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sasiedniego kabla lub od

innych urzadzen.

1.3.8. Skrzyzowanie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej linii
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

1.3.9. Zblizenie — takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegto$¢ migdzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglo$¢
dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegrod lub oston
zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

1.3.10. Przepust kablowy — konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed

uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.3.11. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czgéci przewodzacych, dostgpnych w

wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.
1.3.12. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z norma PN-61/E-01002.

14. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt, powinien przestawi¢ do aprobaty inspektora
nadzoru program zapewnienia jakosci (PZJ).



188

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
zadwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne
materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru.

2.2. Kable

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spetnia¢ wymagania
skutecznoséci ochrony w instalacjach zgodnie z PN- IEC. Bebny z kablami nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podiozu.

2.3. Mutfy i glowice kablowe

Mufy i glowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i liczny
zyl oraz do mocy zwarcia, wystgpujacych w miejscach ich zainstalowania, Mufy przelotowe kabli o
powtoce metalowej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV powinny mie¢ wkiadki metalowe do
Iaczenia z powlokami metalowymi iaczonych kabli. Mufy i glowice kablowe powinny by¢ zgodne z
postanowieniami PN-74/E-06401.

24. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.5. Folia

Folig nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie folii
kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napigciu
znamionowym do 1 koloru niebieskiego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywala ulozone
kable, lecz nie wezsza niz 20cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-068/6353-03.

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na
przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit $ciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w
miejscu ich utozenia. Wnetrza $Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnig, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca sig¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z
polietylenu wysokiej gestosci o $rednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 160mm dla kabli od 1 do 30kV.
Rury powinny odpowiada¢ normie PN-80/89205. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na
utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunkui wytadunku materialéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do wykonania linii kablowej
Wykonawca przystgpujacy do budowy linii kablowych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
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korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wiasciwa jako$¢ robot:
- spawarki transformatorowej,

- zaggszczarki wibracyjnej spalinowej,

- wciagarki mechanicznej z napgdem elektrycznym od 5 do 10t,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca przystepujacy do budowy linii kablowych powinien wykaza¢ si¢

mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli,

- samochodu samowyladowczego,

- ciagnika kotowego.

Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Budowa linii kablowych
Budowe linii kablowych energetycznych wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125. Wykonawca powinien
opracowa¢ i przestawi¢ do akceptacji inspektora harmonogram robét, zawierajacy uzgodnienie z
uzytkownikiem okresy wylaczenia napigcia w budowanych liniach kablowych. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje inaczej to linie kablowe nalezy budowaé zachowujac nastgpujaca kolejnos¢
robot:
- wykopanie rowu kablowego
- nasypanie warstwy piasku
- ulozenie kabla
- wylaczenie napigcia rozdzielnicy gléwnej i podtaczenie kabli
Budowe linii nalezy wykonywaé zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny
pracy.

5.2. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzg¢tu mechanicznego lub recznie w zalezno$ci od
warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby
geodezyjne. Wymiary poprzecznie rowow uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilosci ukladanych w jednej
warstwie. Gleboko$¢ rowu okreslona jest gileboko$cia ulozenia kabla wg p. 5.3.4. powigkszona o 10cm,
natomiast szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:

S =nd + (n-1) a + 20 [cm]

gdzie:

n —ilo$¢ kabli w jednej warstwie,

d — suma $rednic zewngtrznych wszystkich kabli w warstwie, a — suma odlegtosci pomigdzy kablami w
tablicy 1.

Tablica 1. Odlegtosci migdzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyZzowaniach i zblizeniach.
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Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ w
[cm]
Skrzyzowanie lub zbliZenie
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe do 1kV 7
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi 25 10
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen moga sic stykaé
o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju 25
Kabli elektroenergetycznych na napigcia znamionowe do 1kV 7z
kablami elektroenergetycznymi na napigcie znamionowe wyzsze niZ 50 10
1kV
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze niz 1kV i
nieprzekraczajace 10kV z kablami tego samego typu 50 10
Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze niz 10kV,
z kablami tego samego rodzaju 50 25
Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50
Kabli r6znych uzytkownikow 50 50
Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25

5.3.

Ukladanie kabli

5.3.1. Ogdlne wymagania

Ukladanie kabli powinno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skregcanie, rozciaganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii. Zaleca
si¢ stosowanie rolek w przypadku ukladania kabli o masie wigkszej niz 4kg/m. Rolki powinny by¢
ustawione w takich odlegloSciach od siebie, aby spoczywajacy na nich kabel nie dotykat podtoza.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wpltywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powloki,

- nalozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaju jak izolacja).

5.3.2. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 40C — w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce metalowe;j,

b) 00C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla — wg ustalen wytwércy. Zabrania si¢ podgrzewania kabli ogniem. Wzrost
temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie maltym odcinku trasy linii kablowej powodowany
przez sasiednie zrédta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekracza¢ 50C.

5.3.3. Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia

powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 25-krotna zewngtrzna $rednica kabla — w przypadku kabli olejowych,

b) 20-krotna zewngtrzna $rednica kabla — w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o
powloce otowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli
wielozylowych o izolacji papierowej i o powtoce aluminiowej o liczbie zyt nieprzekraczajacej 4,
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c) 15-krotna zewngtrzna $rednica kabla — w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o
powloce olowianej oraz w przypadku kabli wielozytowych skrecanych z kabli jednozytowych o
liczbie zyt nieprzekraczajacej 4.

5.3.4. Uktadanie kabli bezpo$rednio w gruncie
Kable nalezy uklada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach
kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubodci conajmniej 10cm. Nie nalezy ukiada¢ kabli
bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktéry moglby uszkodzi¢ kabel, ani
bezposrednio zasypywac¢ takim gruntem. Kable nalezy zasypywac warstwa piasku o grubosci conajmniej
10cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci conajmniej 15cm, a nastgpnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego. Odleglo$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ conajmniej 25cm. Grunt nalezy
zaggszcza¢ warstwami conajmniej 20cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiagnaé conajmniej
0,85 wg BN-72/8932-
01. Glebokos¢ ulozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewngtrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- 70cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1kV, z wyjatkiem kabli ulozonych w
gruncie na uzytkach rolnych,
- 80cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV, lecz nieprzekraczajacym
15kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
- 90cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15kV utozonych w gruncie na uzytkach
rolnych,
- 100cm — w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 15kV. Kable powinny by¢
ulozone w rowie linia falista z zapasem (od 1 do 3% dlugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu. Przy mufach zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabli po obu
stronach mufy, tacznie nie mniej niz:
- 4m — w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napigciu
znamionowym od 15 do 40kV,
- 3m — w przypadku kabli o izolacji papierowej nasyconej lub z tworzyw sztucznych, o napigciu
znamionowym od 1 do 10kV,
- Im—w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym 1kV.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia kabli micdzy soba

Skrzyzowania kabli migdzy soba nalezy wykonywaé tak, aby kabel wyzszego napigcia byt zakopany
glebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna gigbiej niz linia
telekomunikacyjna. Odlegtosci pomigdzy kablami ulozonymi przy skrzyzowaniach i zblizeniach podano w
tablicy 1.

5.5. Skrzyzowania i zblizenia kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi

Zaleca si¢ krzyzowa¢ kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 900 i w miarg
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed
uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50cm w obie strony od miejsca skrzyzowania.
Przy skrzyzowaniu kabli z rurociagami podziemnymi zaleca si¢ uktadanie kabli nad rurociagami.
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Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli ulozonych w gruncie od innych urzadzen

podziemnych.

Rodzaj urzadzenia podziemnego

Najmniejsza dopuszczalna
odlegltos$¢ w [cm]

pionowa przy pozioma przy

skrzyzowaniu zblizeniu
50
Rurociagi wodociagowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 100
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu do 0,5at 80 przy érednicy
rurociagu do
Rurociasi z ol : - 250mm i 1502
urociagi z cieczami palnymi )
przy srednicy
wigkszej niz 100
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 0,5at i nie 250mm
przekraczajacym 4at
Rurociagi z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym niz 4at BN-71/8976-31
Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200
Czegsci podziemne linii napowietrznych (Ustdj, podpora, odciazka) ) 80
Sciany budynkéw i inne budowle, Np. tunele, kanaty . 50
Urzadzenia ochrony budowli od wyladowan atmosferycznych 50 50

5.6. Skrzyzowania i zblizenia kabli z drogami

Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 900 i w miar¢ mozliwosci w jej
najwezszym miejscu. Przy utozeniu kabla bezposrednio w gruncie ochrona kabla od urzadzen mechanicznych

w miejscach skrzyzowania z droga, powinna odpowiada¢ postanowieniom zwartym w tablicy 3.

Tablica 3. Dtugo$ci przepustéw kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociagami

Rodzaj krzyzowanego obiektu

Dtugos¢ przepustu na skrzyzowaniu

Rurociag

Srednica rurociagu z dodaniem po 50cm z kazdej strony

Droga o przekroju ulicznym z kraweznikami

Szerokos$¢ jezdni z kraweznikami z dodaniem po 50cm 7
kazdej strony

Droga o przekroju szlakowym z rowami odwadniajacymi|

szeroko$¢ korony drogi i szeroko$¢ obu rowéw dq
zewngtrznej krawedzi ich skarpy z dodaniem po 100cm 7
kazdej strony

Droga w nasypie

szeroko$¢ korony drogi i szeroko$¢ rzutu skarp nasypow
z dodaniem po 100cm z kazdej strony od dolnej krawedzi

nasypu

Najmniejsza odlegto$¢ migdzy gorna czg¢écia ostony kabla a plaszczyzng jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz

100cm.
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5.7. Wykonanie muf i glowic

Laczenie, odgalezianie i zakanczanie kabli nalezy wykonywaé przy uzyciu muf i glowic kablowych. Nie
nalezy stosowa¢ muf odgateznych do kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV. Mufy i glowice
powinny by¢ tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac montazowych. W przypadku
wiazek kabli sktadajacych si¢ z kabli jednozylowych, zaleca sig przesunigcie wzglgdem siebie (wzdtuz kabla)
muf montowanych na poszczegdlnych kablach. Miejsca potaczen zyt kabli w mufach powinny by¢ izolowane
oddzielnie, przy czym rozklad pola elektrycznego w izolacji tych miejsc powinien by¢ zblizony do rozkladu
pola w kablu. Na izolacj¢ miejsc laczenia zyt zaleca si¢ stosowa¢ materialy izolacyjne o wlasnoéciach
zblizonych dl wlasnosci izolacji taczonych kabli. Dopuszcza sig¢ niewykonywanie oddzielnego izolowania
miejsc taczenia zyt kabli o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV, jezeli mufy wykonywane sa

z ta$m termoplastycznych.

5.8. Wykonanie polaczen zyl kabli

Wiasnosci elektryczne potaczen powinny by¢ zgodne z norma PN-74/E-06401. Przewodno$¢ polaczenia zyt
kabli powinna by¢ nie mniejsza niz przewodno$¢ taczonych zyl. Potaczenia powinny by¢ wykonywane za
pomoca zlaczek $rubowych lub zaprasowywanych.

5.9. Ukladanie przepustow kablowych

Przepusty kablowe nalezy wykonywac¢ z rur polietylenowych wysokiej gestosci o §rednicy nie mniejszej niz
160mm dla kabli powyzej 1kV. Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na
uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuscie powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to
kabli jednozylowych tworzacych uklad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Glgboko$¢ umieszczenia
przepustéw kablowych w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury, powinna
wynosi¢ conajmniej 70cm — w terenie bez nawierzchni i 100cm od nawierzchni drogi (niwelety)
przeznaczonej do ruchu kotowego. Minimalna gtgbokos$¢ umieszczenia przepustu kablowego po jezdnia drogi
moze by¢ zwigkszona, gdyz powinna wynika¢ z warunkéw okre§lonych przez zarzad drogowy dla danego
odcinka drogi. W miejscach skrzyzowan z drogami istniejacymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty
powinny by¢ wykonywane metoda wiercenia poziomego, przewidujac przepusty rezerwowe dla
umozliwienia utozenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania drég. Miejsca
wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmolowanymi szmatami, sznurkami lub pakutami,
uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Dtugo$ci przepustow
kablowych przy skrzyzowaniu z drogami i rurociaggami podano w tablicy 3.

5.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Metalowe glowice kabli powinny by¢ potaczone z uziemieniami w sposéb widoczny. Powtoki aluminiowe
kabli moga by¢ bezposrednio potaczone w rozdzielni z szyna zerowa lub uziemiajaca. Pancerze i powloki
metalowe kabli oraz metalowe kadluby muf powinny stanowi¢ nieprzerwany ciag przewodzacy linii
kablowej.

5.11. Oznaczenie linii kablowych

Kable ulozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale oznaczniki np. opaski
kablowe typu OK rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach. Kable utozone

w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki przy gtowicach oraz w takich miejscach i w
takich odstgpach, aby rozréznienie kabla nie nastrg¢czato trudnosci. Na oznacznikach powinny znajdowac
si¢ trwale napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- oznaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.
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Trasa kabli utozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych
punktéw terenu, powinna by¢ oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. stupkami betonowymi typu SD
wkopanymi w grunt, w sposéb nieutrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaty
napis postaci ogélnego symbolu kabla ,, K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone
odstgpach okoto 100m, ponadto nalezy je umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach
skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszcza¢ tak, aby nie
utrudniaty prac rolnych i stosowaé takie oznaczniki, ktére umozliwia tatwe i jednoznaczne okreslenie
przebiegu trasy kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy przebudowie
linii kablowej. Wykonawca ma obowiazek wykonana pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
inspektorowi nadzoru zgodno$ci dostarczonych materialéw i realizowanych rob6t z dokumentacja
projektowa, SST i PZJ. Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$é z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o rodzaju
i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
inspektora. Wykonawca powiadamia pisemnie inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow. Na zadanie inspektora nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajacego
mozliwo§¢ nastawienia mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawié
inspektorowi nadzoru $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodno$¢ ich tras z
dokumentacja geodezyjna. Odchylka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac
0,5m.

6.3.2. Kable i osprzgt kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub
dokumentéw, wg, ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru albo innych
dokumentéw.

6.3.3. Uktadanie kabli
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzic¢

nastgpujace pomiary:

- glebokos¢ zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- stopnia zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. Pomiary nalezy
wykonywa¢, co 10m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre, jezeli
odbiegajq od zalozonych w dokumentacji nie wigcej niz 10%.
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6.3.4. Sprawdzenie ciagtosci zyt

Sprawdzenie ciaglo$ci zyl roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonaé przy uzyciu
przyrzadéw o napigciu nieprzekraczajacym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
poszczegdlne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach linii sa oznaczone
identycznie.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz

2,5kV, dokonujac odczytu po czasie niezbgdnym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy

uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi conajmniej:

- 20MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napigciu znamionowym do 1kV,

- 50MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o
napigciu znamionowym wyzszym niz 1kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw
sztucznych,

- 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300.

6.3.6. Proba napigciowa izolacji

Prébie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby

napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napigciu znamionowym do 1kV. Prébe napigciowa

nalezy wykona¢ pradem staltym lub wyprostowanym. W przypadku linii kablowej o napigciu
zZnamionowym wyzszym hiz

1k, prad uptywu nalezy mierzy¢ oddzielnie dla kazdej zyly. Wynik préby napigciowej izolacji nalezy

uzna¢ za dodatni, jezeli:

- izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20min. bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
cze$ciowego, napigcie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-
76/E-90300

- warto$¢ pradu uptywu dla poszczegélnych zyt nie przekroczy 300LJA/km i nie wzrasta w czasie
ostatnich 4min. badania; w liniach o dtugosci
nieprzekraczajacej 300mv dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uptywu 100pA.

6.4. Badania po wykonaniu roboét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonywanych przed i w czasie wykonywania
robdt, na wniosek Wykonawcy, inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu robo6t.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia

wynikte w czasie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru. Jednostka obmiarowa dla linii kablowej jest

metr.

8. ODBIOR ROBOT
Przy przekazywaniu linii kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢

Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

projektowa dokumentacje powykonawcza,
geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
protokéty z dokonanych pomiaréw,
protokéty odbioru robét zanikajacych,
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Platno$¢ za metr nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci uzytych materiatéw i wykonanych

robdt na podstawie wynikéw pomiaréw i badan kontrolnych. Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw,

wykonanie odcinkéw linii kablowych,

podtaczenie linii do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,

wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN B WD =

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
217.
28.
29.

30.

PN-B-06250
PN-B-06281
PN-C-89205
PN-C-96170

PN-EN 13201:2005

PN-E-04405

PN-E-05009/41

PN-E-05023

N-SEP-004
PN-E-05160

PN-E-05160/01
PN-E-06160/10

PN-E-06401/03-04

PN-E-08106

PN-E-08501
PN-E-90054
PN-E-90184
PN-E-90301

PN-E-90304

PN-E-90401
PN-H-74219
PN-H-93200
PN-H-92325
PN-H-93215
PN-M-82101
PN-S-02205
BN-6353-03
BN-6774-04
BN-8872-01

ZN/MP-13-K3177

Beton zwykty.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Oswietlenie drég publicznych.

Pomiary rezystancji.

Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

Urzadzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwami przewodéw gotych oraz
izolacji Zyt zerowych i ochronnych i ochronnych w przewodach i kablach.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Rozdzielnice niskonapigciowe.

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe. Ogélne wymagania i badania.
Bezpieczniki topikowe przemystowe na znamionowe napigcie do 1000 V.

Ogdlne wymagania i badania.

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe na napigcie nie
przekraczajace 0,6/1kV.

Obudowy urzadzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podzial, wymagania i
badania.

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;j.

Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowej.

Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1kV.

Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwiniowej
na napigcie znamionowe.

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

Walcéwka i prety stalowe okragte walcowane na goraco. Wymiary.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Sruby ze tbem sze$ciokatnym.

Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Rozdzielnice skrzynkowe niskonapigciowe w skrzynkach z tworzyw sztucznych.
Ogolne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne z Zytami aluminiowymi z polietylenu usieciowanego i
powloce polwinitowe;j.



