PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa pasa drogowego droég w m. Ba¢kowice

Odcinek C-E
Lp POZ. Opis robot Jedn. llos¢
SST miary
D-01.00.00 |I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.00 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0.056
D-02.00.00 [ll. ROBOTY ZIEMNE
2 02.01.01 Wykonanlg Wykopow,p.od konstrukcje nawierzchni parkingu i m3 105,00
poszerzenia gtebokosci 35-38cm
D-04.00.00 |Il. PODBUDOWA
3 04.01.01 [Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
. : A X m2 560,00
nawierzchni parkingbw i poszerzenia.
4 04.04.03 |Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-
m2 280,00
31,5mm gr. 25cm
5 | 04.05.00/d |Ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5
MPa grubosci do 10cm pod konstrukcje parkingu i poszerzenia m2 280,00
D-05.00.00 |IV. NAWIERZCHNIA
6 | 05.03.05d |Warstwa wigzaca nawierzchni z betonu asfaltowego na parkingu
przy cmentarzu, U.G i poszerzeniu i poszerzeniu drogi gminngj, m2 900,00
ruch KR1-KR2 o gr. 4cm
7 05.03.05d |Warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego na na
parkingu przy cmentarzu, U.G, poszerzeniu i jako remont drogi m2 1150,0
gminnegj , ruch KR1-KR2 o gr. 4cm
D-08.00.00 V. ELEMENTY ULIC
8 08.01.01 [Krawezniki betonowe 15 x 30 na fawie betonowej z oporem, beton
C12/15 mb 88,00




