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CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy infrastruktury towarzyszacej
budownictwu mieszkaniowemu, polegajgcy na kompleksowym oswietleniu miejscowosci Backowice budowa
linii kablowej n/n , zabudowa slupéw i opraw oswietlenia ulicznego.

2. Podstawa opracowania.

podpisana umowa z dnia 29-06-2009r na opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j,
techniczne warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja sp. z 0.0. RDE Staszow
uzgodnienia z Inwestorem.

inwentaryzacja w terenie.

obowigzujgce normy , przepisy oraz zarzgdzenia.

3. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt techniczno-budowlany obejmuje wykonanie :
¢ budowa nowych odcinkéw linii kablowej o$wietlenia ulicznego:

» projektowane obwody nr I, 11, 11, IV, — zasilane ze stacji transformatorowej Backowice SKR
» projektowany obwod nr |, — zasilany ze stacji transformatorowej Backowice Stacja Uzdatniania
Wody

4. 0Ogolne dane elektroenergetyczne:

4.1. zasilanie ze stacji transformatorowej Backowice SKR

e moc przytgczeniowa wg. wtp P = 4,0 kW

o ilos¢ opraw projektowanych n; = 39 + 2

e moc przytgczeniowa projektowanych opraw P;s = 4,3 kW

e typ opraw projektowanych oswietlenia drogowego — sodowe z kloszem o ll-giej klasie ochrony p.
porazeniowej 0 mocy zrodia swiatta - 100W

o typ projektorow projektowanych oswietlenia — sodowe z kloszem o ll-giej klasie ochrony p. porazeniowej o
mocy zrédta swiatta - 250W

e napiecie zasilania Un = 230V

4.1. zasilanie ze stacji transformatorowej Backowice Stacja Uzdatniania Wody

e moc przytgczeniowa wg. wtp P; = 0,2 kW

o ilos¢ opraw projektowanych n; = 2

e moc przytgczeniowa projektowanych opraw P;s = 0,2 kW

o typ opraw projektowanych oswietlenia drogowego — sodowe z kloszem o ll-giej klasie ochrony p.
porazeniowej 0 mocy zrodia swiatta - 100W

e napiecie zasilania Un = 230V




Zagospodarowanie terenu - opis

Przedmiotem inwestycji jest obiekt liniowy celu publicznego: Budowa odcinkow linii kablowej n/n dla
odwietlenia ulicznego wydzielonego na terenie miejscowosci Backowice. W pierwszej kolejnosci nalezy
przystgpi¢ do budowy nowych odcinkoéw linii kablowej oswietlenia ulicznego — ustawianie nowych stupdw i
utozenie nowych odcinkéw linii kablowej. W drugiej kolejno$ci po uzgodnieniu terminu wytgczenia i uzyskaniu
polecania na prace z RDE Staszéw nalezy przystgpi¢ do podigczania odcinkéw kablowych do istniejgcych
opraw i do podtgczenia projektowanej szafy oswietleniowej SO zasilanej ze stacji trafo Backowice SKR ,oraz do
uzytkownika przepompowni wody w celu podpiecia skrzynki o$wietleniowej istniejgcej rozdzielni na budynku
przepompowni wody. Zmiana zagospodarowania terenu bedzie polegata na budowie nowych odcinkow linii
napowietrznych oswietlenia ulicznego.

Caly obiekt bedzie posadowiony na gruntach klasy $redniej. Nie ma potrzeby przeprowadzenia
badan geotechnicznych gleby.

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na otaczajgcego Srodowisko ani tez nie
bedzie powodowat zagrozenia zwigzanego z ochrong zdrowia i higieng uzytkownikéw.

Zagospodarowanie terenu zostato pokazane na zatgczonych rysunkach.



OPIS  TECHNICZNY

1. Opis szczegotowy wykonania.

1.1. Opis szczeqétowy wykonania — zasilanie z istn. stacji transformatorowej BACKOWICE SKR i
STACJA UZDATNIANIA WODY.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i warunkami technicznymi przytgczania dla zasilania oswietlenia
projektuje sie odcinek linii kablowej typu YAKY 4x70mm? dtugosci | trasy=211m, | kabla 217m.Nawigzanie linii
kablowej n/N dla oswietlenia wydzielonego wykona¢ z oddzielnego obwodu istniejgcej stacji transformatorowe;j
do projektowanej szafy SO usytuowanej jako wolnostojgca na fundamencie ustawionej na dziatce UG nr .
ewidencyjny 182/30.

W szafie odwietleniowej zaprojektowano cztery obwody linii kablowej oswietlenia ulicznego:
obwaod oswietleniowy nr | YAKY 4x25mm? dtugosci L = 379m, oprawy szt. 10 od nr 1-10/I
obwaod oswietleniowy nr 11 YAKY 4x25mm? dtugosci L =407m, oprawy szt.8 od nr 1-7/II
obwaod oswietleniowy nr 111 YAKY 4x25mm? dtugosci L = 395m, oprawy szt. 10 od nr 1-9/1lI
obwaod oswietleniowy nr IVYAKY 4x25mm? dtugosci L = 567m, oprawy szt. 13 /w tym 2 halogeny
na stupach 12 i 13/1V/ od nr 1-13/1V

Zasilanie dwoch opraw przed rzekg Pokrzywiankg wykonac od istniejgcego stupa oswietleniowego
terenu SUW, a zasilanej ze stacji transformatorowej Backowice SUW stanowigcg wtasnosé UG.

e 0obwdd oswietleniowy nr | YAKY 4x25mm? dtugosci L=68m, oprawy szt. 2 od nr 1-2

Na kazdym obwodzie projektowane oprawy podfacza¢ w rozbiciu na poszczegolne fazy L1, L2,
L3, zachowujac system: oprawa nr 1 —faza L1, nr 2 —faza L2, nr 3—-Faza L3, nr 4 —fazall, nr5—faza
L2, nr 6 —faza L3 itd.

W celu prawidtowej pracy sieci elektrycznej projektuje sie rowniez w kohcowych oprawach nr 10/Ul,
7/, 9/11, 13/1V i nr.2 z przepompowni, uziemienia robocze przewodu ochronno-neutralnego PEN. W tym celu
nalezy szyne uziemiajgcg w oprawie potgczy¢ z wykonanym uziom powierzchniowo-pionowy z bednarki
ocynkowanej FeZn 30x4mm oraz pretow stalowych @ 20mm. Bednarke uktadaé w wykopanym rowie na
gtebokosci nie mniejszej niz 50cm za$ prety dtugosci ok. 3m pograzaé mozliwie jak najgtebiej pionowo w
ziemie. Potgczenia bednarki z pretami nalezy wykonywaé poprzez spawanie i zabezpieczenie miejsca spawu
przed korozjg lakierem bitumicznym. Warto$¢ rezystancji uziemienia nie powinna by¢ wigksza niz 10Q2. Wykop
o szerokosci 30cm i gtebokosci 80cm pod kabel wykona¢ za pomocg malej koparki koniecznie z waska
fyzka, a w miejscach niedostepnych dla koparki wykop wykonac recznie, po uprzednim wytyczeniu trasy
przez geodete. Projektowany kabel uktada¢ w odlegtosci ok 2,1 m od krawedzi drogi powiatowej i
gminnej, tak aby zostat on ufozony poza istn i proj. kraweznikiem chodnika. (kabel i stupy w pasie
zieleni pomiedzy kraweznikiem a ogrodzeniem dziafek). Istniejgce trawniki na dziatkach nalezy
uprzednio odkopac¢ trawe wraz z odpowiednia iloScig ziemi, a nastepnie poprawnie ufozy¢ na
zasypanym rowie kablowym, Kabel w wykopie ukfada¢ recznie, falisto na 10cm podsypce z piasku. Na
skrzyZzowaniu z istniejgcymi i projektowanymi urzgdzeniami podziemnymi, kabel utozy¢ w przepuscie kablowym
w rurze ARROT DVK ® 75mm. Przy przejsciu przez asfaltowa droge i wjazdy na posesje kabel ukfada¢ w
rurze ARROT SRS @ 75mm, przejScie wykona¢ metodg przecisku. Przy szafie SO i przy wprowadzeniu do
opraw pozostawi¢ ok. 2mb zapasy kabla. Po utozeniu w ten sposéb kabla, nalezy zatozy¢ opaski kablowe co
10m oraz na skrzyzowaniu z innymi urzgdzeniami i przy przepustach, i zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem w
RDE Staszéw i Pracowni Geodezyjnej.

Po pozytywnym odbiorze kabla przed zasypaniem i zinwentaryzowaniu go przez stuzbe geodezyjna,
kabel mozna zasypa¢ 10cm warstwg piasku, nastepnie 20cm warstwg luznej ziemi rodzimej i przykry¢ wzdtuz
trasy folig kalandrowg koloru niebieskiego. Resztg ziemi z wykopu zasypa¢ kabel oraz zniwelowac i
uporzgdkowaé teren. Ze wzgledu Zze ziemia na trasie wykopu bedzie przez jakis czas osiadata zaleca sie
usypanie wyzszej niz teren warstwy ziemi na trasie kabla. Plan trasy projektowanego odcinka linii kablowej
oswietlenia ulicznego pokazano na zatgczonym do projektu rysunkach i schematach.

Dla oswietlenia wydzielonego projektuje sie stupy o$wietleniowe jako wysokie L-16/04 o wysokosci 8m
z fundamentami F-130 z oprawami AROMENDA 06S-0150 zawieszane na wysiegnikach typu R-42D. Dla
doswietlenia terenu kosciota projektuje sie stupy niskie ST-1 dtugosci 4m z fundamentami F-130 z reflektorami
typu Tempo 250 W ktére zamontowac¢ na wierzotku stupa.



1.2. Uktady pomiarowe energii elektrycznej i sterowania.

Projektowang szafe oswietleniowg SO nalezy zabudowaé jako wolnostojgca na fundamencie na dziatce
UG nr. ewidencyjny nr.182/30, zgodnie z zatgczonymi rysunkami. W szafie SO nalezy zabudowac
zabezpieczenie przedlicznikowe typu S303C16A przystosowane do oplombowania oraz typowe tablice
bakelitowe TL-3f dla zainstalowania licznika 3-fazowego bezposredniego i tablice TZ dla zegara typu
TALENTO 892 sterujgcego zapalaniem oswietlenia ulicznego. Nalezy przewidzie¢ miejsce dla ewentualnej
zabudowy ukfadu pomiarowego dwutaryfowego. W skrzynce SO nalezy réwniez zabudowaé zabezpieczenie
zalicznikowe (cztery obwody z podstawami UZ-25 A) i wktadkami 4 x BIWTs 10 A i stycznik SLA-63A. Dla
zasilania projektowanej szafy SO nalezy wprowadzi¢ projektowany kabel YAKY 4x70mm? wyprowadzony z
wolnych podstaw bezpiecznikowych w istn. rozdzielni n/N w stacji trafo BACKOWICE SKR”. Wyprowadzenie
od szafy SO do projektowanych stupéw oswietleniowych wykonac z listew tgczeniowych, na ktére wprowadzié
projektowane kable YAKY.

Projektowany dla dwdch opraw obwod oswietleniowy przed rzekg Pokrzywianka przytgczy¢ z poza
istniejacego uktadu pomiarowego do istniejgce stupa oswietlenia ternu zasilanego z poza istniejgcego uktadu
pomiarowego SUW. Uktad sterowania dla o$wietlenia jest zainstalowany w tablicy istniejgcego o$wietlenia przy
uzyciu stycznika i zegara sterujgcego.

Schematy ideowe i propozycje pokazano na zatgczonych rysunkach do niniejszego projektu.

1.3. System ochrony od porazeih pradem elektrycznym.

Zgodnie z informacjg zawartg w warunkach przytgczania w linii kablowej n/N ,Backowice SKR” i
.Backowice Przepompownia Wody” istnieje uktad sieciowy TN-C. W projektowanej linii odwietlenia
drogowego nalezy zastosowac taki sam uktad TN-C.

Ochrone dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym dla projektowanych opraw oswietlenia
drogowego nalezy stosowa¢ w ukfadzie sieciowym TN-C-S zgodnie z pakietem normy PN-92/E-05009.

5. Dobér przewodow i zabezpieczen.
Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-52 i PN-IEC 60364-5-523.

6. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przed porazeniem.

Skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem sprawdzono i przedstawiono w obliczeniach technicznych. Po
wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary pradu uptywu, pomiary petli zwarciowych.
Wyniki pomiaréw zaprotokotowac.

6. Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace wykonywac przestrzegajgc Scisle przepisbw BHP Szczegdlng ostroznosé zachowac
przy pracach na czynnych urzgdzeniach oraz w poblizu czynnych instalacji elektrycznych, gazowych,
teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

7. Ochrona srodowiska.

Cata inwestycja objeta niniejszym projektem branzy elektrycznej, nie stwarza zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego.
Ziemia uzyskana z wykopOw w czasie prowadzenia prac ziemnych — wstawienie stupa, wykonanie uziemienia
przy stupie, sktadowana bedzie w bezposrednim ich sagsiedztwie. Po wykonaniu podstawowych robét zostanie
zuzyta do ponownego zasypania wykopow, a nadwyzki bedg wykorzystane do wyréwnania terenu w rejonie
prowadzonych prac.

8. Uwagi koncowe.

Przed przystgpieniem do robét zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace
nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i
normami.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny
by¢ uzgodnione z autorami opracowania.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznos$ci szybkiego wytgczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.
Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktore wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez caty
okres eksploatacji wykonanych instalaciji.

Opracowat:
inz. Mieczystaw Sznajder
upr. nr SWK/0056/POOE/03



OBLICZENIA TECHNICZNE

. Obliczenie obciazen , dobér zabezpieczen przewoddw i aparatury.

linia kablowa oswietlenia uliczneqo — Backowice SKR i Stacji Uzdatniania Wody

I.OBWOD NR. |

llo$¢ projektowanych opraw typ sodowe o mocy 100W n, 10 - (szt)
Prad rozruchowy oprawy sodowej-100W catkowita moc 114 W - I, (1,5) 1,70A
Prad obliczeniowy catkowity - 1.=n.x P x kj /400x1,73x0,8 = 3,08 A

10 x114 x1,5/553,6=3,08

Proj. zabezpieczenie obw nr |

typ-BiWTs-10A

11.LOBWOD NR.II

llo$¢ projektowanych opraw typ sodowe 0 mocy 100W n, 8 - (szt)
Prad rozruchowy oprawy sodowej-100W catkowita moc 114 W - I, (1,5) 1,70A
Prad obliczeniowy catkowity - 1.=n.x P x kj /400x1,73x0,8 = 2,47 A

8 x114 x1,5/553,6=2,47

Proj. zabezpieczenie obw nr 2

typ-BiWTs-10A

111.0BWOD NR.III.

llo$¢ projektowanych opraw typ sodowe o0 mocy 100W n; 10 - (szt)
Prad rozruchowy oprawy sodowej-100W catkowita moc 114 W - I3 (1,5) 1,70A
Prad obliczeniowy catkowity - 1.=n.x P x kj /400x1,73x0,8 = 3,08 A

10 x114 x1,5/553,6=2,78

Proj. zabezpieczenie obw nr llI

typ-BiWTs-10A

IV.OBWOD NR.IV

llo$¢ projektowanych opraw typ sodowe 0 mocy 100W n,4 13- (szt)
Prad rozruchowy oprawy sodowej-100W catkowita moc 114 W -4 (1,5) 1,70A
Prad obliczeniowy catkowity - 1.=n.x P x kj /400x1,73x0,8 = 4,01 A

13 x114 x1,5/553,6=4,01

Proj. zabezpieczenie obw nr IV

typ-BiWTs-10A

PRAD CALKOIWITY DLA OBWODU SZAFY OSWIETLENIOWEJ

llo$¢ projektowanych opraw typ sodowe 0 mocy 100W N carkowita 39- (szt)
Prad rozruchowy oprawy sodowej-100W catkowita moc 114 W - |, (1,5) 1,70A
Prad obliczeniowy catkowity - 1.=n;x P x kj /400x1,73x0,8 = 12,04 A

39 x 114 x1,5/553,6=12,04

Proj. zabezpieczenie przedlicznikowe

typ-S303C16A

Kabel oswietleniowy YAKY 4x70mm° lgop=135A
OBWOD NR. | — ZE STACJI UZDATNIANIA WODY
llo$¢ projektowanych opraw typ sodowe o mocy 100W n, 2- (szt)
Prad rozruchowy oprawy sodowej-100W catkowita moc 114 W -4 (1,5) 1,70A
Prad obliczeniowy catkowity - 1,=n,xl,,/3=2 x1,7/2=1,7 1,7 A
Proj. zabezpieczenie przedlicznikowe typ-
S301C16A+istn.
Proj. zabezpieczenie obw nr | typ-BIWTs-
16A+istn.
Zabezpieczenie oprawy w stupie typ-BiWts-6A
Kabel o$wietleniowy YAKY 4x25mm® lgop=135A




1. Obliczenie skutecznos$ci szybkiego wytaczenia.

Backowice SKR - obwdd nr |

BiWts Proj. YAKY 4x25mm? do oprawy nr 10/I

s /’7
10A dtugosci 379m.
WT-1gF Proj. YAKY 4x70mm? Z,,=0,89Q i
1T
250kVA 40A  dt.217m.
Ztr ZL]_:O,ZZQ
Z+=0,01Q

Ziproj =211+ 2Z12 =1,11Q
Zc=Zipot+ Z1=1120Q

l.w = UdZc = 154,01
Iwyl = kXIb
(gdzie k = 2,5 dla WT-1gF odczytane z

charakterystyki pragdowo-czasowej)

lwyt = k x Ib =100 A
Warunek szybkiego wytgczenia : 1y > luy

Whiosek: skutecznos¢ szybkiego wytgczenia jest zachowana.

Backowice SKR - obwdd nr Il

BiWts Proj. YAKY 4x25mm? do oprawy nr 7/11

s /’)
10A dtugosci 407m.
WT-1gF Proj. YAKY 4x70mm? Z,,=0,98 O i
1T
250kVA 40A  dh.217m.
Ztr ZL]_:O,ZZQ
Z+=0,01Q

Ziproj =211+ 2Z12 =1,20Q
Zc=2Z po+ Z7=1,21Q

low = UdZc = 142,5A
Iwyl = kXIb
(gdzie k = 2,5 dla WT-1gF odczytane z

charakterystyki pragdowo-czasowej)

lwyt = k x Ib =100 A
Warunek szybkiego wytgczenia : 1y > luy

Whiosek: skutecznos¢ szybkiego wytgczenia jest zachowana.




Backowice SKR - obwdd nr il

BiWts
s

Proj. YAKY 4x25mm? do oprawy nr 9/111

10A
WT-1gF Proj. YAKY 4x70mm?

1K
40A  dh217m.
ZL]_:O,ZZQ

(o)

Ztr

Z7+=0,01Q
Ziproj =211+ 2Z12 =1,14Q0

diugosci 395m.
Z|_2:o,92

q

Zc =7 g+ Zr=1,150Q

lw = Ud/Zc = 150,0 A

Iwyl = kXIb

(gdzie k = 2,5 dla WT-1gF odczytane z
charakterystyki pragdowo-czasowej)

luyt = k X 1b = 100 A

Warunek szybkiego wytgczenia : 1w > luy

Whniosek: skutecznos¢ szybkiego wytgczenia jest zachowana.

Backowice SKR - obwdd nr IV

Proj. YAKY 4x25mm? do oprawy nr 13/IV

BiWts
s
10A
WT-1gF Proj. YAKY 4x70mm?
1T
250kVA 40A_  dt.217m.
Ztr ZL]_:O,ZZQ
Z+=0,01Q

Zyproj =211+ 212 =1,55Q

diugosci 567m.
Z,,=1,33Q2

q

Zc =7y + Z7=1,56Q

lw = Ud/Zc = 110,5 A

Iwyl = kXIb

(gdzie k = 2,5 dla WT-1gF odczytane z
charakterystyki pragdowo-czasowej)

luyt = k X 1b = 100 A

Warunek szybkiego wytgczenia :

IZW > Iwyl

Whiosek: skutecznos¢ szybkiego wytgczenia jest zachowana.




Backowice Uzdatniania Wody- obwéd nr 1

BiWts Proj. YAKY 4x25mm? do oprawy nr 2

s /’>
10A ditugosci 68m.
WT-1gF Proj. YAKY 4x120mm3 Z,,=0,16Q i
1T
100kVA 80A  dt60m.
Ztr ZL120107 Q
Z+=0,037 Q

Zyproj =211+ 212 =0,23Q
Ze=Z poj+ Z7=0,267 Q

l.w = UdZc = 646,07 A
Iwyl = kXIb
(gdzie k = 2,5 dla WT-1gF odczytane z

charakterystyki pragdowo-czasowej)

lwyt = k x Ib =200 A
Warunek szybkiego wytgczenia : 1y > luy

Whniosek: skutecznos¢ szybkiego wytgczenia jest zachowana.
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3. Sprawdzenie przewodow na dopuszczalny spadek napiecia dla niekorzystnych warunkéw — linia

oswietleniowa zasilana ze stacji trafo Backowice SKR.

=
yp Obliczenie spadku napigcia obwod nr 1/1 do stupa nr 10/1
przewodu
Liczba odbiorcow
Podaé | Dhugosc | o d'\:;)gtk Numer = Moc | Wspélez. | Moc W
przekréj | przesta odbiorcy stupa punkcie Ogotem | zainstal. | Jednoczesn. | szczytowa
[ mm?] [m] [kW] [ szt] [ szt] [ kW] [ KW ] [ KWm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25 12 0,10 1 1 10 1,000 1,00 1,00 12
25 45 0,10 2 1 9 0,900 1,00 0,90 41
25 38 0,10 3 1 8 0,800 1,00 0,80 30
25 38 0,10 4 1 7 0,700 1,00 0,70 27
25 37 0,10 5 1 6 0,600 1,00 0,60 22
25 39 0,10 6 1 5 0,500 1,00 0,50 20
25 46 0,10 7 1 4 0,400 1,00 0,40 18
25 44 0,10 8 1 3 0,300 1,00 0,30 13
25 31 0,10 9 1 2 0,200 1,00 0,20 6
25 49 0,10 10 1 1 0,100 1,00 0,10 5
70 217 0,10 SO 1 10 1,000 1,00 1,00 217
razem 596 0,10 10 1,000 1,00 1,00 411
200-P -1
AU = —————= 173 + 005 = 1,78 <7 %
y-S-U
rmwot U = 230 V




Tvp Obliczenie spadku napigcia obwod nrl/Il do stupanr 7/11
przewodu
. . Moc Liczba odbiorcow )
Poda¢ | Dlugosé | . Numer Moc Wspotlez. Moc
rzekroj rzgsta Jednostk. stupa W Ogot zainstal. | Jednoczesn. | szczytowa KWm
P )| pree odbiorcy P punkcie gofem ' ' y
[ mm?] [m] [kW] [ szt] [szt] [ kW] [ KW ] [ KWm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 125 0,10 1 1 7 0,700 1,00 0,70 88
25 42 0,10 2 1 6 0,600 1,00 0,60 25
25 50 0,10 3 1 5 0,500 1,00 0,50 25
25 46 0,10 4 1 4 0,400 1,00 0,40 18
25 45 0,10 5 1 3 0,300 1,00 0,30 14
25 50 0,10 6 1 2 0,200 1,00 0,20 10
25 49 0,10 7 1 1 0,100 1,00 0,10 5
70 217 0,10 SO 1 7 0,700 1,00 0,70 152

razem 624 0,10 25 2,500 1,00 2,50 336

200-P -1
AU = ————= 141 + 004 = 1,45 <7 %
y-S-U
m
=g U =230V
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Typ Obliczenie spadku napigcia obwod nr /11T do stupa nr 9/111
przewodu
Podac | Dhugose Moc N Liczba odbiorcow M Wenbl M
rz(:eljrfj' rzgglsac jednostk sijum:r w Ogo't zain:tcal Jednsgr(:)z:; szCz ?gwa kWm
p ] | prze odbiorcy p punkcie golem . . y
[ mm?] [m] [kW ] [ szt] [szt] [ kW] [ KW ] [ KWm]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 36 0,10 2 1 9 0,900 1,00 0,90 32
25 47 0,10 3 1 8 0,800 1,00 0,80 38
25 37 0,10 4 1 7 0,700 1,00 0,70 26
25 46 0,10 5 1 6 0,600 1,00 0,60 28
25 44 0,10 6 1 5 0,500 1,00 0,50 22
25 44 0,10 7 1 4 0,400 1,00 0,40 18
25 42 0,10 8 1 3 0,300 1,00 0,30 13
25 49 0,10 9 1 2 0,200 1,00 0,20 10
25 50 0,10 10 1 1 0,100 1,00 0,10 5
70 217 0,10 SO 1 9 1,000 1,00 1,00 217

razem 612 0,10 10 1,000 1,00 1,00 408

200-P -1
AU = ——= 171 + 005 = 1,77 <7 %
y-S-U
y=%-—"—> U =230 V

13



T
przev)(/i du Obliczenie spadku napigcia obwod nr 1/IV do stupanr 13/IV
. . Moc Liczba odbiorcow .

Poda¢ | Dlugosc | . Numer Moc Wspolez. Moc

rzekroj rzesta Jednostk. stupa w Og6l zainstal. |Jednoczesn. | szczytowa KW

[ mn?] [m] [kW] [szt] | [szt] | [kW] [KW] | [kwWm]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

25 84 0,10 1 1 13 1,300 1,00 1,30 109
25 44 0,10 2 1 12 1,200 1,00 1,20 53
25 43 0,10 3 1 11 1,100 1,00 1,10 47
25 41 0,10 4 1 10 1,000 1,00 1,00 41
25 46 0,10 5 1 9 0,900 1,00 0,90 41
25 42 0,10 6 1 8 0,800 1,00 0,80 34
25 46 0,10 7 9 7 0,700 1,00 0,70 32
25 47 0,10 8 1 6 0,600 1,00 0,60 28
25 46 0,10 9 1 5 0,500 1,00 0,50 23
25 44 0,10 10 1 4 0,400 1,00 0,40 18
25 40 0,10 11 1 3 0,300 1,00 0,30 12
25 12 0,10 12 1 2 0,200 1,00 0,20 2
25 32 0,10 13 1 1 0,100 1,00 0,10 3
70 217 0,10 SO 1 13 1,300 1,00 1,30 282

razem 784 0,10 13 1,300 1,00 1,30 444

200-P -1
AU =——= 1 + = 0
7/ . S . U 2 186 0109 1,95 <7 /0
r=36 =20V
Opracowat:

inz. Mieczystaw Sznajder
upr. nr SWK/0056/POOE/03
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11.

12.

13.

14,

Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

Rys.

nr E1

nr E2

nr E3

nr E4

nr E5

nr E6

nr E7

nr E8

nr E9

nr.10

nr.11

Rys. nr.12

Rys.

Rys.

nr.13

nr.14

15

WYKAZ RYSUNKOW

- ,ORIENBTACJA LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO”.
—,.LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO”.
—,.LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO”.

- ,SCHEMAT ZASILANIA | UKLADU POIMIAROWEGO Z SZAFY
OSWIETLENIA ULICZNEGO SO”

- ,SCHEMAT OSWIETLENIA ULICZNEGO
ze stacji trafo Backowice SKR obwdd nr 17,

- ,SCHEMAT OSWIETLENIA ULICZNEGO
ze stacji trafo Backowice SKR obwdd nr 117,

- ,SCHEMAT OSWIETLENIA ULICZNEGO
ze stacji trafo Backowice SKR obwdd nr 1117,

- ,SCHEMAT OSWIETLENIA ULICZNEGO
ze stacji trafo Backowice SKR obwdd nr 1V”.

- ,,SCHEMAT DLA OSWIETLENIA ULICZNEGO
ze stacji trafo Backowice Uzdatniania Wody obwaod nr 17,

- RYSUNEK SEUPA OSWIETLENIOWEGO -16/06
z ramieniem dla oprawy Andromeda

- RYSUNEK SEUPA OSWIETLENIOWEGO ST-1
Reflektora TEMPO

- RYSUNEK FUNDAMENTU
dla stupow

- RYSUNEK OPRAWY OSWIETLENIOWEJ 06S-100

- RYSUNEK PROJEKTRORA TEMPO



