PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa pasa drogowego droég w m. Ba¢kowice

grubosci 8cm- 2 rzedy i opornik 1 rzad na sztorc

Odcinek A-B
Lp POZ. Opis roboét Jedn. llos¢
SST miary
D-01.00.00 [l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.00 Roboty Pomlarowe przy robotach ziemnych dla trasy drog i km 0.82
chodnikéw
2 Rozbiorka kraweznikow betonowych 20 x 30 na podsypce
01.02.04 [cem-piaskowej wraz z tawg betonowa przy planowanym ciekld mb 119,00
przykraweznikowym
3 01.02.04 Rozbioérka chodnlka Z kostki brukowej betonowej przy m2 40,00
planowanym cieku przykraweznikowym
4 Rozbiorka nawierzchni z masy min-asfaltowej wraz z
01.02.04 podbudowa o szerokosci 31cm na gtebokos¢ 34cm m2 43,00
5 01.02.04 Rozplorka nawierzchni z masy min-asfaltowej gr. do 6cm- m2 170,00
parking
D-04.00.00 |Il. PODBUDOWA
6 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod warstwyf
04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni chodnika glebokosci 10cm. m2 90.0
D-05.00.00 |Ill. NAWIERZCHNIA
7
05.03.23 [Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej szarej m2 86,00
wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej 1 : 4 gr. 3cm
8 _ Ponpwne utozenie kostki bruk_owej uzyskanej Z rozbiérki gr. 6 m2 40,00
cm i 8cm na podsypce cem-piaskowej 1 : 4 gr. 3cm
9
05.03.23 [Nawierzchniaz kostki brukowej betonowej szarej wibroprasowanej m2 168,00
gr. 6 cm na podsypce z kruszywa 0-6,3mm gr. 3cm. ( parking U.G)
D-01.00.00 |V. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
10 | p.o7.06.02 |Ogrodzenia tancuchowe mb 14.00
D-08.00.00 |VII. ELEMENTY ULIC
11 Krawezniki betonowe 12 x 25 na fawie betonowej z oporem, beton
08.01.01  |12/15 (Obramowanie parkingu przy U.G ) mb 34,00
12 Krawezniki betonowe 20 x 30 na tawie betonowej z oporem, beton
08.01.01 mb 138,50
C12/15
13 08.03.01 Obrzeza betonowe wibroprasowane 6x20 na podsypce cem- b 43.00
e piaskowsej gr.5cm m ’
14 iek k znik kostki brukowej j j
08.05.01 Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej szarej mb 138,50




