2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przyigcze kablowe

Zgodnie z wydanymi przez RDE Staszéw - warunkami technicznymi przytgczania nr RDE
3/ZP/1025/2009 obiekt zasilany bedzie przytaczem kablowym nN z istniejacego stupa nr 6 linii
napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4kV BACKOWICE ,GS".

W tym celu nalezy na stupie nr 6 wykonac elektryczne przytacze kablowe nN, przewodem YAKY
4x25mm? diugosci 8m, ktére wprowadzi¢ bezposrednio do czesci ztaczowej zestawu przytgczowo-
pomiarowego usytuowanego na stupie. Przewod utozy¢ w rurze ochronnej BE ® 50 na uchwytach
dystansowych. Wejscia kabla do rur ochronnych i przepustow kablowych uszczelni¢ ztgczkg termo-
kurczliwg przed dostawaniem sie wody. Na stupie kabel podpig¢ do przewodow sieci nN za pomocg
zaciskow odgateznych ZO/A 10-50mm?.

2.2 Ochrona przepieciowa

Dla ochrony przed przepieciami, w tym gtéwnie wytadowaniami atmosferycznymi na stupie nr 6
nalezy zabudowaé ograniczniki przepie¢ ETITEC A 500/5 . Ograniczniki potaczy¢ z goérnym zaciskiem
uziemiajacym zerdzi stupa i przez dolny zacisk uziemiajacy z uziomem powierzchniowo-pionowy z
bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm oraz pretow stalowych ® 20mm. Bednarke uktada¢ w wykopanym
rowie na gtebokosci nie mniejszej niz 50cm zas$ prety dlugosci ok. 3m pogrgza¢ mozliwie jak najgtebiej
pionowo w ziemie. Potgczenia bednarki z pretami nalezy wykonywac poprzez spawanie i zabezpieczenie
miejsca spawu przed korozjg lakierem bitumicznym. Warto$é rezystancji uziemienia nie powinna byc
wieksza niz 10Q.

2.3 Skrzynia zestawu przytaczeniowo-pomiarowego ZPP

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia skrzynie ZPP zamontowa¢ na stupie
przytaczeniowym pod ZKs na uchwytach dystansowych i wysokosci nie wigkszej od !|,7m od poziomu
terenu do okienka odczytowego licznikow.
Skrzynia zestawu ZPP wykonana z materiatow syntetycznych, kompozytowych termoutwardzalnych
posiadajgce nastepujace parametry:
- stopien ochrony 1P44 | IK10
- napiecie AC 500V
- kategoria palnosci FH 2-7

Wyposazenie czesci pomiarowej powinno umozliwi¢ zamontowanie 1faz licznika energii elektrycznej
oraz ewentualnego zamontowania urzadzenia transmisji danych. W czesci przystosowanej do
oplombowania zamontowac na szynie TH zabezpieczenie przedlicznikowe S191C20A.

Ztaczowg czes¢ pozalicznikowg wyposazyé w listwe LZM 4x16.

2.4 |nstalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym.

W projektowanej instalacji przytaczowej zastosowane systemy ochrony przeciwporazeniowej to
ochrona podstawowa.

+ Ochrone podstawowg stanowi:

- Izolacja czesci czynnych /kable, przewody, zaciski/

- |Izolacyjne rury ostonowe i obudowy o stopniu ochrony co najmniej IP2X
- Umieszczenie czesci czynnych poza zasiggiem reki

W instalacji wewnetrznej zastosowac poza systemem ochrony podstawowej
system ochrony dodatkowej.

+ Ochrone dodatkows /przed dotykiem posrednim/ stanowi :

-samoczynne wytaczenie zasilania
Warunkiem realizacji ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej jest zastosowanie ochrony

Elektryczne przylqeze kablowe zasilania kontenera sanit, - BACKOWICE



