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podstawowej.
W projektowanym =zasilaniu zewnetrznym obiektu jako dodatkowg ochrone od porazen
zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania polegajace na:
- stworzeniu odpowiedniej drogi dla prgdu zwarciowego tzw."petli zwarcia”
- wytgczenie pradu zwarcia w dostatecznie krotkim czasie przez zabezpieczenie
réznicowoprgdowe

Zgodnie z informacjg zawartg w warunkach przytaczania w linii nN BACKOWICE ,GS” istnieje uktad
sieciowy TN-C. W projektowanym przytaczu nalezy zastosowa¢ taki sam uktad TN-C. Rozdziat
przewodu ochronno-neutralnego PEN wystepuje w czesci ztaczowej zestawu. Wszelkie potgczenia
przewodu N i PE np. z gtdwng szyna uziemiajaca obiektu nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wewnetrznej instalacji elektrycznej .

W instalacji odbiorczej budynku nalezy stosowaé ochrong dodatkowg przed porazeniem pradem
elektrycznym zgodnie z odrebnym projektem wewnetrznych instalacji elektrycznych.

3. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do robot zapozna¢ sie doktadnie z niniejszym projektem budowlanym.
Prace nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami.
Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem
winny by¢ uzgodnione z autorami opracowania.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj.
badania skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystancji izolacji, uziemien itd.
Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i
przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢ przechowywane przez uzytkownika przez
caty okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Opracowat: .
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