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I. DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budow lany przytgczy wodociggowego i
przytacza kanalizacji sanitarnej do projektowanego kontenera sanitarne go usytuowanego na
dziatce o nr ew. 178/11 potozonej w m. Backowice.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- przytacze wodociggowe

- przytgcze kanalizacji sanitarnej

do planowanego kontenera sanitarnego na dziatce nr 178/11 w m. Backowice gmina
Backowice

3. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:
- Uzgodnienia miedzybranzowe,
- Obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

Il. OPIS TECHNICZNY

1. Przytgcze wodociggowe

1.1. Stan istniejacy uzbrojenia terenu
Obecnie rozpatrywana posesja nie posiada przytgcza wodociggowego ani kanalizacji
sanitarnej, na dziatce zlokalizowana jest doziemna sie¢ teletechniczna.

1.2. Opis ogolny sposobu wykonania przytacza

Doprowadzenie wody do kontenera przewidziano za posrednictwem p rojektowanego
przytagcza wodociggowego. Wiaczenie do sieci wodociggowej wykonane zostanie za
posrednictwem opaski do nawiercania z szerokg obejmg skrecang. Bezposrednio za
wigczeniem zamontowana zostanie zasuwa DN50 z obudowg teleskopowg PE i skrzynka.
Przytacze wykonane zostanie z rury wodociggowej PE80 @40x3,7 mm SDR11 PN 12.5.
Opomiarowanie zuzytej wody realizowane bedzie za pomocg wodomierza. Za wodomierzem
zamontowany z ostanie filtr oraz za filtrem zawor antyskazeniowy.
Zastaw pomiarowy przewidziano umiesci¢ studni wodomierzowej mrozoodpornej
zlokalizowanej na dziatce inwestora.

1.3. Usytuowanie poziome i pionowe przytgcza

Projektowane przytacze zlokalizowano w catosci na dziatce inwestora .

Usytuowania poziome przylagcza pokazano na mapie w skali 1:500 (rys. nr 1),
a usytuowanie pionowe na zatgczonym profilu podtuznym (rys. nr 2),. Projektowane
zagtebienie przytgcza wynosi 1,50m. W miejscu gdzie przytgcze wodociggowe zostanie
posadowione na gtebokosci ptytszej anizeli 1,50 m nalezy wykona¢ ocieplenie przytacza z
granulatu styropianowego w workach PE po 30cm z obu stron rury oraz ponad przewodem.



1.4. Materiat i Srednica przytgcza wodociggowego

Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PES80 SDR 11 PN 12,5 032mm,
e=3,0mm. Armatura odcinajgca tgczona na kotnierze. Uzbrojenie pokazano na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 oraz na zatgczonym rysunku wezta wigczeniowego. Przejscie rury
przewodowej przez fundament wykona¢ w rurze ostonowej stalowej odpowiednio
88,9x2,0mm. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem po wierzchni zewnetrznej wodociggu
nalezy zastosowa¢ ptozy dystansowe typ E/C firmy INTEGRA. Uszczelnienie koncow rury
ochronnej wykonac¢ tancuchem uszczelniajagcym U typ ,,KTW" firmy INTEGRA.

1.5. Ukfadanie przewodéw oraz ich montaz

Przewody z tworzywa sztucznego mozna montowac przy temperaturze z zakresu od
+5°C do 30°C. Spos6b montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierun ku
i spadkow zgodnie z dokumentacjg techniczng. Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie
wykopu moze sie odbywac dopiero po przygot owaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do
wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, rury nie moga mie¢ uszkodzen. Rury nalezy
zaopatrzy¢ w tymczasowe zamkniecia w postaci korkow lub zaslepek. W miare mozliwosci
nalezy montowac przewdd na powierzchni terenu i nastepnie opuszcza¢ do wykopu. Nalezy
przy tym mie¢ na uwadze, ze przy wykopach waskoprzestrzennych obudowanych z
poprzecznymi rozporami, opuszczanie przewodu do wykopu jest utrudnione i pocigga za sobg
konieczno$¢ zmniejszenia dtugoSci opuszczanych odcinkdw. Poza tym, istotne znaczenie ma
ciezar rur. Przy stosowaniu technologii montazu przewodu na powierzchni terenu nalezy
oddzielnie wykona¢ montaz weztdw zawierajacych ciezkag armature i ksztattki zeliwne, ktore
nastepnie taczy sie z ciggiem zmontowan ych rur juz w wykopie.
Rury PE nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie elektrooporowe za pomoca ksztattek
elektrooporowych.
Po zakonczeniu zgrzewania nalezy skontrolowac miejsce zgrzewania.

Przy zgrzewaniu elektrooporowym nalezy przestrzega¢, aby powierzchnie tgczonych
elementow byly gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a ksztattki z przewodem
grzejnym zapakowane az do chwili ich uzycia.

1.6. Bloki oporowe i podporowe

Pod armaturg nalezy wykona¢ podbetonowanie w formie blokéw podporowych z
betonu B15 co najmniej 6 dni przed przeprowadzeniem préby hydraulicznej wg PN -81/B-
03020.

1.7. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Przed wiaczeniem przytagcza wodociggowego do sieci miejskiej nalezy przytacze
podda¢ probie szczelno$ci zgodnie z PN-B-10725/1997 na cisnienie probne 10 atm. Po
wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy wykonane przytacze poddaé
ptukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ 4% podchlorynem sodu w iloSci
200 mg/l, czas kontaktu 24h. Po wykonaniu dezynfekcji nalezy przytac ze ponownie
przeptukac z predkoscig > 2,5 m/s oraz wykonac badania bakteriologiczne i fizykochemiczne
wody. Wszystkie powyzsze operacje nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej
odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do Kkierowania robotami budowlanymi
w odpowiedniej specjalnosci.

1.8. Oznakowanie przytgcza wodociggowego.

Po wykonaniu przytacza wodociggowego, nalezy wykona¢ oznakowanie. Tablice
informacyjne zgodnie z normg PN-86/B-09700 umocowa¢ na pobliskich budynkach,
ogrodzeniu trwatym, ewentualnie na stupach zelbetowych o wymiarach:



0,10x0,10x2,50m. Oznakowaniu podlegajg zatamania trasy wodociggu w planie, zasuwy
i hydranty.

2. Kanalizacja sanitarna.
2.1. Stan istniejacy uzbrojenia terenu

Obecnie na dziatkach objetych inwestycja a bedacych we wiadaniu inwestora nie
wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej .

2.2. Opis ogdlny sposobu wykonania przytacza kanalizacji sanitarnej

Z planowanego kontenera sanitarnego odprowadzane beda wytgcznie Scieki sanitarne.
Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej wigczone zostanie do istniejgcej studni na
dziatce nr 178/7. Inwestor musi uzyskaC zgode wiasciciela nieruchomosci na umieszczenie
urzadzenia.

2.3. Usytuowanie poziome i pionowe przytacza kanalizacji sanitarnej

Trasy kanatow powinien wyznaczy¢ uprawniony geodeta, w nawigzaniu do
przedstawionego planu zagospodarowania terenu.

Usytuowania poziome kanatdw pokazano na mapie w skali 1:500 (rys. nr 1), a
usytuowanie pionowe na zatgczonym profilu podtuznym (rys. nr 3). Przy posadowieniu
przykanalika na glebokosSci ptytszej anizeli 1,8m nalezy wykona¢ ocieplenie kanatu z
granulatu styropianowego w workach PE po 30cm po obu stronach kanatu oraz ponad
kanatem.

2.5. Materiat i Srednica przytacza kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur @ 160mm PVC SN8. Rury PVC
taczone bedg poprzez kielich i bosy koniec.

2.6. Uktadanie przewodow oraz ich montaz

tgczenie rur PVC nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:
- sprawdzic¢ i oczysci¢ kielich, uszczelke i bosy koniec rury,
- posmarowac Srodkiem poslizgowym uszczelke,
- wcisngC bosy koniec rury do kielicha.

2.7. Prdba szczelnosci
Wykonane przytacze KS nalezy poddaé prébie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z
PN-EN 1610/2002.

2.9. Rury ochronne

W miejscach przej$¢ projektowanego przytacza przez fundament oraz taras nalezy rure
kanalizacyjng umiesci¢ w rurze ochronnej. Nalezy zastosowa¢ rure ochronng 0323x3,0mm
stalowg w ostonie PE. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem powierzchni zewnetrznej
kanatu nalezy zastosowac¢ ptozy dystansowe typ E/C firmy INTEGRA. Uszczelnienie koAcow
rury ochronnej wykonac fancuchem uszczelniajgcym £ U typ ,,KTW" firmy INTEGRA.

2.10. Wptyw inwestycji na Srodowisko
Zastosowanie rur PVC o pofaczeniach kielichowych ze specjalnymi uszczelkami do
budowy sieci kanalizacji sanitarnej zapewnia jej szczelno$¢ oraz daje gwarancje bezpiecznego
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uzytkowania nawet przy duzym obcigzeniu dynamicznym.

I11. Cze$¢ budowlano-konstrukcyjna

1. Sposoby wykonania robét ziemnych

Przyjeto, iz wykopy pod przytgcza wodno -kanalizacyjne bedg jako wasko przestrzenne
o $cianach pionowych, umocnionych des kowaniem poziomym.

Bezwzglednie recznie muszg by¢ wykonane odcinki kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem. Catos¢ przytaczy wykonaé po makroniwelacji terenu.

2. Posadowienie przyfaczy.

Rurociggi posadowi¢ na 20 cm warstwie gruntu piaszczystego kat. I-1I - z max
wykorzystaniem gruntu pochodzgcego z wykopu. Celem zabezpieczenia rur i ich izolacji
przed uszkodzeniem nalezy zasypa¢ je do wysokosci 30 cm ponad wierzch gruntem
piaszczystym, bez grud, bryt i kamieni. Przy wykonaniu zasypki winna obowigzywac zasada
maksymalnego wykorzystania urobku pochodzacego z wykopu. Zasypke zagesci¢ ubijakiem
po obu stronach rurociaggu (ze szczegélnym wrdceniem uwagi na ,,pachy" rur). Obsypke oraz
zasypke wykonac recznie warstwami 0,20m oraz zagesci¢ mechanicznie z kontrolg wskaznika
zageszczenia Is = 0,98. Do wysokosci 50 cm ponad wierzch rur zasypka winna by¢ wykonana
sposobem recznym. Obsypke do wysokosci 30cm ponad rure zagesci¢ lekkim sprzetem
recznym.

IV. Wytyczne realizacji i nwestycji

1. Metody realizacji budowy

1.1. Ogdlne dyspozycje metod realizacji budowy.

Wytyczenie trasy przylaczy, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) wykonanie jej
inwentaryzacji geodezyjnej zleci¢ nalezy uprawnionej jednostce geodezyjnej.

1.2. Rodzaje wykopdw i ich zabezpieczenie.

Wykonanie wykopow przyjeto w 70% sposobem mechanicznym, w 30% sposobem
recznym, w wykopie wasko przestrzennym o $cianach pionowych. Bezwzglednie nalezy
wykona¢ umocnienie $cian wykopdw waskoprzestrzennych .

1.2.1. Uktadanie rur w wykopie
Projektowane przewody nalezy uktada¢ w wykopie sposobem recznym.
1.2.2. Zasypka wykopow.
Do wysokosci 50 ¢cm ponad wierzch rury zasypka musi by¢ wykonana sposobem
recznym.

1.3. Roboty montazowe
1.3.1. Sposdb wykonania

Roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z 'Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych, cze$¢ Il - instalacje sanitarne i przemystowe'.

1.3.2. Prdba szczelnosci przytaczy

Wykonane przytgcze KS nalezy podda¢ probie szczelnosci na eksfiltracje zgodnie z
PN-EN 1610/2002.

Przed wigczeniem przyfacza wodociggowego do sieci miejskiej nalezy przytacze
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poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN -B-10725/1997 na ci$nienie prébne 10atm.

1.3.3. Dezynfekcja przytacza wodociggowego.

Po wykonaniu préby szczelnosci oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku nalezy
wykonane przylacze poddac ptukaniu oraz dezynfekcji. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢
4% podchlorynem sodu w ilosci 200 mg/l, czas kontaktu 24h. Po wykonaniu dezynfekcji
nalezy przytacze ponownie przeptukaé¢ z predkoscig > 2,5 m/s oraz wykona¢ badania
bakteriologiczne i fizykochemiczne wody. Wszystkie powyzsze operacje nalezy
przeprowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wiasciwe uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalnosci.

1.4. Wymagania materiatowe

Do wykonania przylgczy zastosowac rury oraz armature producentéw posiadajgcych
wdrozony system zarzadzania jakoscig zgodnie z EN 1SO 9001.
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