OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

»,Rewitalizacja centrum miejscowosci Backowice celem zwig¢kszenia
jej atrakcyjnosci osadniczej, turystycznej i spoleczno-gospodarczej —

Przebudowa pasa drogowego dréog w m. Baé¢kowice.”

1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pasa drogowego drég gminnych i drogi powiatowej
usytuowanych w centrum m. Backowice oraz przebudowa nawierzchni placu targowego.
Projekt swoim zakresem obejmuje:

— Remont nawierzchni parkingu przy Urzedzie Gminy,

— Wykonanie cieku przykraweznikowego z wymiana kraweznika przy chodniku
na drodze powiatowej w ramach poprawy odwodnienia,

— Budowg chodnikéw przy drogach gminnych,

— Remont nawierzchni parkingu przy Cmentarzu,

— Poszerzenie nawierzchni drogi gminnej przy bramie wjazdowej na Cmentarz,
— Remont nawierzchni drogi gminne;j,

— Budoweg chodnika przy drodze powiatowej,

1.1.  Adres inwestycji.

Projektowana inwestycja zlokalizowana bgdzie w przewazajacej wigkszosci na dziatkach
bedacych obecnie we wtadaniu inwestora tj Gminy Ba¢kowice i stanowiacych pas drogowy
drég gminnych oraz dziatki bedace we wtadaniu innych wtascicieli instytucjonalnych.
Wykaz dziatek pod inwestycj¢ wraz z wiascicielami przedstawiono w tabeli nrl.

Obreb Wiasciciel Numer dzialki
Gmina Backowice 127, 182/25, 182/26, 183/45,
565, 586/2, 586/20
Zarzad Drég Powiatowych w
Backowice O]%atowie g 176/15, 18071, 568/2,
Parafia Rzymsko-Katolicka
P. W. Sw. Mikotaja w 122, 152, 566,
Backowicach




1.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

- zamOwienie Gminy Backowice

- mapg sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000

-,Warunki technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”

Rozporzadzenie MTiGM /Dz.U. nr 43 z 1999 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133).

- ,,Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” cz.. I, cz. II, cz. Il W-wa 19791 1982 r.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz
szczegblowych kryteriow zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

- Inne obowiazujace normy i przepisy.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Miejsce planowanej inwestycji znajduje si¢ na terenie miejscowosci Backowice, Gmina Backowice. Z
uwagi na zakres inwestycji i r6znorodno$¢ robét do jej zrealizowano przedsigwzigcie podzielono na
odcinki.

Odcinek A-B.

Teren wzdluz drogi powiatowej nr 0716T Backowice — Iwaniska, obejmujacy parking przy Urzedzie
Gminy oraz nawierzchnig drogi wraz z przylegajacym chodnikiem. Parking zlokalizowany jest od km
do km drogi powiatowej i stanowi czg$¢ dziatki nr 182/26 ( wtasno$¢ Gminy Backowice) graniczace]
bezposrednio od strony zachodniej z droga powiatowa ( dziatka nr ). Parking o nawierzchni
bitumicznej ograniczony od strony budynku urzgdu chodnikiem z kostki betonowej. Nawierzchnia
parkingu zdeformowana z licznymi spgkaniami i wyruszeniami.

Dalszy teren inwestycji to czg$¢ pasa drogi powiatowej od km do km obejmujacy prawa krawedz
jezdni oraz czg$¢ przylegajacego do nawierzchni chodnika. Na tym odcinku chodnik po stronie
prawej konczy si¢ w km . Droga powiatowa przez t¢ czg$¢ inwestycji posiada przekrdj uliczny
ograniczony krawgznikiem z chodnikami. Krawe¢znik na projektowanym odcinku typ cigzki
20x30x100cm ze zniszczong warstwa wierzchnia z ubytkami i wyruszeniami.

Odwodnienie drogi na tum terenie powierzchniowe.

Odcinek B-C-D.

Teren obejmujacy pas drég gminnych, czg¢s¢ dziatki nr 127 ( droga Backowice — Nieskurzéw) i
dziatke¢ 566 ( droga prowadzaca do koSciota). Drogi o nawierzchni bitumicznej o przekroju
szlakowym, szerokos$ci 3,5 do 4,0m z poboczami ziemnymi, na odcinku do przepustu nad doptywem
rzeki Koprzywianki wystgpuja obustronnie rowy odwadniajace. Odwodnienie powierzchniowe. Brak
bezpiecznej komunikacji pieszej taczacej Sciste centrum miejscowosci z kosciotem.

Odcinek C-E.

Odcinek od drogi do ko$ciota w strone m. Nieskurzéw, obejmujacy istniejacy przylegty do drogi
parking przy cmentarzu o nawierzchni ttuczniowej, dziatka nr 121/2 ( wlasnos¢ Parafii), oraz droge
na wysokosci bramy wjazdowej na cmentarz. Droga o nawierzchni bitumicznej szer. 3,0m z licznymi
spekaniami o charakterze przelomowym. Wjazd na cmentarz nie posiada utwardzonej nawierzchni.

Odcinek F-G.

Pas drogi gminnej ( dziatki nr 565, 182/25, 183/45, 186/20, 186/2, 183/ 43) od skrzyzowania z droga
powiatowa do km 0+4301,30m. Droga o przekroju szlakowym szerokosci 5,0m o nawierzchni
bitumicznej z poboczami ziemnymi, od km 0+017,84m do km 0+280,70 wystgpuje po stronie lewe]
réw odwadniajacy. Odwodnienie powierzchniowe. Na poczatku odcinka po stronie prawej droga



graniczy z terenem szkoty. Na pozostatym przyleglym terenie pola uprawne i dziatki zabudowane o
zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej. Niezabudowane dziatki po stronie lewej zgodnie z planem
przeznaczone i przygotowywane pod zabudowe¢ osiedlowa jednorodzinna.

Odcinek H-1.

Odcinek drogi powiatowej nr 716T ( dziatka nr 568/2 ) od km most na rzece Koprzywiance do km
zjazd do ujecia wody lezy w terenie niezabudowanym. Droga o przekroju szlakowym z poboczami
ziemnymi. Nawierzchnia bitumiczna szeroko$ci 5,0m. Obustronnie czg§ciowo wystgpuja rowy.
Chodnik od strony centrum miejscowo$ci Backowice kofczy si¢ przed mostem.

2.1. Urzadzenia infrastruktury technicznej

W obregbie planowanych inwestycji uzbrojenie terenu stanowi:

- napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia,
- doziemna linia energetyczna niskiego napigcia,

- linia telekomunikacyjna doziemna,

- linia telekomunikacyjna napowietrzna,

- wodociag,

- kanalizacja sanitarna,

Nalezy zachowa¢ szczegdlna ostrozno$¢ przy wykonywaniu rob6t na szerokosci chodnikéw, zjazdéw
o raz przy wykonywaniu wszelkich prac przy rowach odwadniajacych szczegdlnie w miejscach
poprzecznych przej$¢ pod jezdnia urzadzen infrastruktury techniczne;.

2.2. Zielen

W niniejszym opracowaniu przewidziano do wycinki 3 drzewa bezpo$rednio kolidujacych z
przebiegiem planowanego chodnika przy drodze powiatowej odcinek H-I oraz karczowanie krzakéw

i poszycia porastajacych rowy na tum odcinku.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Rozwigzania sytuacyjne

Na terenie inwestycji, dziatki inwestora jak i dziatki innych wiascicieli, na ktére nalezy
uzyska¢ prawo do wtadania nieruchomoscia na cele budowlane przewidziano remont
nawierzchni parkingéw oraz na dlugosci 83,00m remont nawierzchni bitumicznej wraz
z poszerzeniem jezdni drogi gminnej. Jednocze$nie w ramach uzupetnienia
infrastruktury drogowej 1 poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego zaprojektowano
ciagi piesze o szerokosci od 1,0m do 2,0m usytuowane bezposrednio przy krawedzi
jezdni drog.

3.1.1. Odcinek A-B

Remont nawierzchni parkingu przy siedzibie Urzedu Gminy.



Parking zlokalizowany jest w km do km drogi powiatowej. Przewiduje si¢ wymiang
uszkodzonej nawierzchni bitumicznej parkingu na nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm. Przewidziano takze
wymian¢ zniszczonego krawegznika od strony ciagéw pieszych. Wymiary remontowanej
nawierzchni 7,50mx22m.

Wykonanie cieku przykraweznikowego.

Od km 0+270 do km 0+387 strona prawa drogi powiatowej wraz z wymiana zniszczonego
betonowego kraweznika przychodnikowego o wym. 20x30cm zaprojektowano w ramach
poprawy odwodnienia drogi powiatowej ciek przykraweznikowy z dwodch rzedéw kostki
brukowej betonowej grubos$ci 8cm.

Przebudowa nawierzchni chodnika.

W ramach uzupeinienia ciagéw pieszych od km 0+344,63 strona prawa zaprojektowano
zastgpienie nawierzchni chodnika z kruszywa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.
6cm na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 3cm. Obramowang z zewngtrznej strony obrzezem
betonowym 6x20cm. Nowa nawierzchni¢ przewidziano do wjazdu na plac targowy ( wjazd na
plac i plac- odrgbne opracowanie) zlokalizowany na drodze gminnej Backowice -
Nieskurzow.

3.1.2. Odcinek B-C-D.

3.13.

Na danym odcinku projektuje si¢ budowe ciagu pieszego ( chodnika) po lewej stronie drogi
szeroko$ci 2,0m i 1,50m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce
cem-piaskowej gr. 3cm

Odcinek C-F.

Na dzialce nr 121 przewidziano remont nawierzchni istniejacego parkingu przy cmentarzu.
Istniejaca nawierzchni¢ kamienng zastgpuj¢ si¢ nawierzchnia z betonu asfaltowego o tacznej
grubosci 8cm tj. warstwa Scieralne grubos$ci 4cm i warstwa wiazaca gr. 4cm.

Ogoétem przewidziano 30 stanowisk postojowych 2 dla oséb niepetnosprawnych szerokosci
3,60m i 28 dala 0s6b petnosprawnych szerokosci 2,30m. Dtugo$¢ stanowisk 5,0m.

Na powierzchni 110m” od strony m. Nieskurzéw w miejscu gdzie brak podbudowy kamiennej
jak i przy bramie wjazdowej na cmentarz na powierzchni !!!! przewidziano wykonanie
podbudowy i warstwy S$cieralnej od podstaw. Parking nalezy ograniczy¢ krawegznikiem
betonowym 15x30cm.

Dodatkowo przewidziano remont nawierzchni drogi gminnej w km 0+509 do km 0+592
poprzez wykonanie nowej warstwy Scieralnej gr. 4cm z betonu asfaltowego KRI1 na
powierzchni 294m”.

3.1.2. Odcinek G-H.

3.1.2.

Przy drodze gminnej strona lewa projektuje si¢ chodnik przy krawedzi jezdni szerokosci 1,50m
z kostki betonowej szarej grubosci 6cm, obramowany od strony jezdni krawgznikiem 15x30cm
i obrzezem 6x20cm. Zjazdy na posesj¢ kostki brukowej betonowej gr. 8cm. Przewidziano dla
prawidtowego odwodnienia drogi scieki pochodnikowe z odprowadzeniem wod opadowych do
istniejacych rowéw. Przepusty @ 50 1 @ 60 w obrebie skrzyzowan z drogami
podporzadkowanymi do przedtuzenia.

Odcinek H-1.

Od mostu na rzece Koprzywiance tj. od km 0+709 do km 0+841,54 drogi powiatowej
projektuje si¢ przedluzenie chodnika po stronie lewej. Nawierzchnia chodnika z kostki



brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cem-piaskowej. Obramowany od krawedzi jezdni
krawgznikiem 20x30cm oraz obrzezem betonowym 6x20cm. Miedzy zjazdami do
przepompowni wody przewidziano umocnienie rowu za chodnikiem prefabrykowanymi
elementami betonowymi tj. koryta 68x40cm a na dalszym odcinku w strong mostu umocnienie
z prefabrykowanych ptyt azurowych.

3.2. Rozwigzania wysoko$ciowe

Projektowane chodniki jak i remontowane parkingi wysokosciowo dowiazano do istniejacego
zagospodarowania i uksztattowania terenu.

3.3. Parametry techniczne.

Parametry projektowe chodnikéw, poszerzenia jezdni drogi gminnej jak i nawierzchni parkingu
przy cmentarzu przyjgto w oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”

Przewidziano przekréj chodnikéw o spadku poprzecznym 2% do krawedzi jezdni
Szerokos$ci chodnikéow 1,0m, 1,50m oraz 2,0m.

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje:

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 43 poz. 430).”

A. Konstrukcja remontowanej nawierzchni parkingu przy Urzedzie gminy

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowej - grub. 6 cm
— podsypka z kruszywa- wysiewka frakcji 0-6,3mm - grub.3cm

B. Konstrukcja nawierzchni chodnika odc. A-B:

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowe;j - grub. 6 cm
— podsypka cem-piaskowa 1:4 - grub.3cm

C. Konstrukcja nawierzchni chodnika odc. B-C-D:

Od poczatku odcinka do km 04232 drogi gminne;j

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowe;j - grub. 8 cm

— podsypka cem-piaskowa 1:4 - grub.3cm
od km 04232 do km odcinka do km 0+291

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowe;j - grub. 8 cm

— podsypka cem-piaskowa 1:4 - grub.3cm

— podbudowa zasadnicza —kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5- grub.15 cm

— stabilizacja gruntu cementem RM=2,50Mpa - grub.10cm

od km 04291 do km odcinka do muru ( ogrodzenia kosciota)

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowe;j - grub. 6 cm
— podsypka cem-piaskowa 1:4 - grub.3cm
— warstwa odcinajaca z piasku - grub.10 cm



D. Konstrukcja nawierzchni chodnika odc. F-G:

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowe;j - grub. 6 cm
— podsypka cem-piaskowa 1:4 - grub.3 cm
— warstwa odcinajaca z piasku - grub. 10 cm

Konstrukcja na zjezdzie przez chodnik

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowe;j - grub. 8 cm
— podsypka cem-piaskowa 1:4 - grub.3 cm
— podbudowa zasadnicza —kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5- grub.15 cm
— stabilizacja gruntu cementem RM=2,50Mpa - grub.10cm

E. Konstrukcja nawierzchni chodnika odc. H-I:

— warstwa $cieralna z kostki brukowej betonowe;j - grub. 6 cm
— podsypka cem-piaskowa 1:4 - grub.3 cm
— warstwa odcinajaca z piasku - grub. 10 cm

F. Ustawienie krawe¢znikow:

— kraweznik betonowy typu lekkiego 15x30cm

— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 wg BN-84/6774-04 - grub.5cm
— tawa betonowa z oporem pod kraweznik z betonu cementowego kl. C8/10

— wypelnienie szczelin zaprawa cementowa.

— kraweznik betonowy typu cigzkiego 20x30cm na fawie z betonu cementowego kl. C12/15.
G. Ustawienie obrzezy:

— obrzeze betonowe wysokie ptaskie 20 x 6 cm
— podsypka cem-piaskowa 1:4 - grub.3 cm.

H. Konstrukcja nawierzchni parkingu i poszerzenia nawierzchni drogi gminnej:

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16 dla ruchu KR1 - grub. 4 cm.
— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/16 dla ruchu KR1 - grub. 4 cm.
— podbudowa-— kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grub. 25 cm.
— stabilizacja gruntu cementem RM=2,50Mpa - grub. 10 cm.

H. Konstrukcja remontu nawierzchni drogi gminnej:
— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/16 dla ruchu KR1 - grub. 4 cm.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

W ramach planowanej inwestycji zostanie zajgta nastgpujaca powierzchnia:

.. . . 2
Lp. Wyszczegdlnienie powierzchni Pow [ m” |
1 powierzchnia parkingdw m’
2 powierzchnia chodnikéw m’

razem powierzchnia objeta opracowaniem - m’



4.1. Odwodnienie

Odwodnienie parkingéw i chodnikéw powierzchniowe do istniejacych odbiornikéw rowy odwadniajace.
Projekt nie przywiduje zmiany istniejacych warunkéw gruntowo wodnych.

5. Informacja dodatkowe

Teren na ktérym zlokalizowana jest projektowa inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i
nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki nie znajduja si¢ na terenach, ktére podlegaja wptywom eksploatacji gérniczej.

6. Wptyw inwestycji na srodowisko

Budowa przedmiotowych chodnikéw, przebudowa nawierzchni parkingéw czy remont nawierzchni drogi
gminnej nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko.

Po zrealizowaniu inwestycji zwigkszy si¢ bezpieczenstwo ruchu pieszego i samochodowego.
Wykonanie nawierzchni utwardzonej ciagéw pieszych zmniejszy zapylenie na przyleglym terenie.

7. Roboty ziemne

Na projektowanych chodnikach, parkingach i poszerzeniu nawierzchni roboty ziemne
przedstawiaja si¢ nastgpujaco:

Wykopy -370 mj
Nasypy - 50 m3
Odktad -320m

8. Uwagi koncowe

W trakcie robdt nalezy spetnié nastgpujace warunki:

1. Przed przystapieniem do rob6t drogowych nalezy wykonaé wszystkie roboty zwigzane z
budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, po uprzednim wyznaczeniu obrysu jezdni i
kraweznikow.

2. Prace ziemne w promieniu 1,5m. od kabli i rurociagédw wykonywac recznie ze szczegdlna
ostroznoS$cia aby nie nastgpito ich uszkodzenie.

3. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen.

4. Spetni¢ wszystkie warunki podane w uzgodnieniach gestoréw urzadzen infrastruktury techniczne;.



