BIURO INZYNIERII SRODOWISKA
»INZYNIERIA”

25-150 KIELCE, OSIEDLE BARWINEK 15/70
tel/fax (0-41) 361 5905

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRZEBUDOWA ODCINKA LINIl ENERG. NAPOWIETRZNEJ NN,
KOLIDUJACEGO, Z BUDOWANYM ZBIORNIKIEM WODNYM,
ZLOKALIZ. -NIESKURZOW STARY, GM. BACKOWICE.

. .. . . SWK
Projektant | inz. Sznajder Mieczystaw /0056/POOE/03 09.2009r

Ozaréw wrzesien 2009 r.




Specyfikacja techniczna — PRZEBUDOWA ODCINKA LINII NN, KOLIDUJACEGO, Z BUDOWANYM ZBIORNIKIEM WODNYM

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Czesc¢ ogolna str. 2
2. Materiaty str. 3
3. Sprzet str. 3
4, Transport str. 4
5. Wykonanie robot str. 5
6. Kontrola jakosci roboét str. 7
7. Obmiar (przedmiar) robot str. 7
8. Odbidr robot str. 8
9. Podstawa ptatnosci str. 8
10. Przepisy zwigzane str. 8

Instalacje elektryczne Strona 1



Specyfikacja techniczna — PRZEBUDOWA ODCINKA LINII NN, KOLIDUJACEGO, Z BUDOWANYM ZBIORNIKIEM WODNYM

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot STWi OR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt jest -
PRZEBUDOWA ODCINKA LINII NAPOWIETRZNEJ NN, KOLIDUJACEJ, Z BUDOWANYM
ZBIORNIKIEM WODNYM, ZLOKALIZOWANYM -NIESKURZOW STARY, GMINA
BACKOWICE

1.2. Zakres stosowania STW i OR

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stosowana jest jako
opracowanie dostarczane przez Zamawiajgcego w ramach Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), zawierajgce j zbidér wymagan, ktére sg niezbedne, do
okreslenia wymaganego standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie technologii ich

wykonania i jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych STW i OR

1.3.1. Demontaz istniejgcej linii napowietrznej nN, dtugosci 183 mb.

1.3.2. Demontaz istniejgcych stupow linii napowietrznej, na stanowiskach 17, 18, 19, 20
i 21.

1.3.3. Budowa odcinkow linii napowietrznej nN ASXSn 4x50mm2, dtugosci 302 mb.

1.3.4. Wymiana trzech przytgczy napowietrznych

1.3.5. Wykonanie uziemieh stupdw z odgromnikami - 2 szt.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stup -konstrukcja wsporcza, osadzona w gruncie, stuzgca do zamocowania
przewodéw linii napowietrzne;j.

1.4.2. Przewdd -przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.3. Ochrona przeciwporazeniowa -ochrona czesci przewodzgcych, dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe, sg zgodne, z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami.

2. MATERIALY

2.1. Materialy stosowane przy uktadaniu kabli i budowie linii napowietrznej.

2.1.1. Przewody linii napowietrzne; .
Nalezy, w linii napowietrznej, stosowac¢ przewody typu ASXSn 4x50mm2.

2.1.2. Stupy

Stupy, powinny by¢ wykonane, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Nalezy zastosowac
stupy zelbetonowe ZN-10, wirowane z zerdzi E-10,5/10 i E-12/12 - lub réwnowazne -przeznaczone
do zamontowania z fundamentami Zelbetowymi. Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z
zamontowanie konstrukcji, przewodow, oraz parcia wiatru. Sktadowanie stupéw, na placu budowy,

powinno by¢ na wyrownanym podlozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna

migkkiego.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania linii napowietrznej nN.

Wykonawca, przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego, winien wykazaé sie,
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwa jako$¢ robot:
zurawia samochodowego, podnos$nika montazowego samochodowego, spawarki, mlota udarowego

elektrycznego, agregatu pradotworczego.
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4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow i elementow.

Wykonawca przystepujacy do wykonania winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastgpujacych §rodkoéw transportu: samochodu skrzyniowego, przyczepy dluzycowej samochodu
samowytadowczego, samochodu dostawczego i z platforma.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla

poszczegolnych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy, oraz prowadzenie
robét 1 dokumentacji budowy, zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych,

przepisOw bezpieczenstwa, 0raz postanowieniami umowy.

5.2. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot, zasadnicze, nastepujace, prace
przygotowawcze:
5.2.1. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot
5.2.2. dostarczenie, na teren budowy, niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu
5.2.3. powiadomienie wlasciwego terenowo Rejonu Dystrybucji Energii, oraz wszystkich
Uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego, z ktérymi uzgodniono Dokumentacje

Projektowg, o terminie rozpoczecia robét.

5.3. Podstawowe warunki techniczne wykonania roboét.

5.3.1. Wykopy pod stupy i wykopy pod kable.

Przed przystapieniem, do wykonywania wykopoéw, Wykonawca, ma obowigzek sprawdzenia
zgodnos$ci rzednych terenu, z danymi w dokumentacji projektowej, oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych, powinna by¢ dobrana, w zaleznosci od
glebokosci wykopu, uksztattowania terenu, oraz rodzaju gruntu. Pod shupy, zaleca si¢ wykonywanie
wykopow recznie, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 .
Wydobyty grunt, powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajacy ich statecznosé. Teren robot nalezy oznakowac i zabezpieczy¢.

Zasypanie slupa, nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkdéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15, do 20 cm i zaggszczad
ubijakami recznymi, lub zaggszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie
spowodowa¢ uszkodzen stupa, lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu stupa, lub kabla, nalezy rozplantowac

w poblizu, lub odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora.
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5.3.2. Montaz stupéw.

Posadowienia stlupa, nalezy wykona¢ zgodnie z karta katalogowa producenta stupow.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
Stup nalezy ustawia¢ zgodnie z dokumentacja po wytyczeniu miejsc posadowienia przez stuzby

geodezyjne.
5.3.3. Ochrona przeciwporazeniowa.
System ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji: szybkie samoczynne wytaczenie

zasilania w uktadzie sieci TN-C-S.

5.3.4. Po zakohczeniu prac ziemnych, teren przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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6.

6.1.

6.2.

7.

7.1.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykopy pod stupy.

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu, powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. Po zasypaniu stupow nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu, oraz sprawdzi¢

Sposob usunigcia nadmiaru gruntu z wykopu.

Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uziomoéw tasmowych, nalezy wykona¢ pomiar gltgbokosci utozenia
bednarki, oraz sprawdzi¢ stan potaczen spawanych. Pomiary gl¢bokosci utozenia bednarki nalezy
wykonywa¢ co 10m. Po wykonaniu uzioméw, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia
uzioméw. Otrzymane wyniki, nie moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji
projektowej.

Po wykonaniu instalacji o§wietleniowej, nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci ochrony od porazen. Wszystkie wyniki pomiarow nalezy zamies$ci¢ w
protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang
przez Inwestora odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien

STW i OR zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

PRZEDMIAR ROBOT (wg zalacznika nr 1)

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jest sztuka.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa STW i OR i

wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja: wykopy pod stupy,

wykonanie uzioméw.

8.3. Dokumenty do odbioru koncoweqgo roboét:

8.3.1. protokoty z dokonanych pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

8.3.2. certyfikaty zgodnos$ci na wbudowane materiaty

8.3.3. protokdt pomiaru zageszczenia gruntu, oraz rozplantowania, lub odwiezienia
nadmiaru gruntu

8.3.4. poditgczenie zasilania

8.3.5. sprawdzenie dziatania oswietlenia

8.3.6. sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

9. PDSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Podstawa i warunki ptatnhosci -Zamawiajacy podaje w SIWZ

10. Przepisy zwiazane.

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne nN. Ochrona przeciwporazeniowa

- PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlano montazowych

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych.
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