Ktadka robocza

Porecze ktadki

Kostka brukowa gr 8cm

Podsypka cem—piaskowa gr 5cm

Warstwa ttucznia kamiennego gr 23cm
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Ptyty betonowe gr 20cm dozbrojone osiowo stalg ¢12mm
Schody skarpowe 17x10x20cm do ujecia

Komora ujecia

Wodzidto dla zamknie¢ remontowych i kraty [=120

Zasuwy kanatowe 8500mm

Trzpien przedfuzajgcy

Kolumienka podfogowa

Wieza przelewowa

Przelew dla przepfywu nienaruszalnego

Podparcie ktadki roboczej na wiezy przelewowej

Ktadka robocza

Balustrada kfadki roboczej

Podparcie ktadki na zaporze

Zapora czotowa

Droga technologiczno — konserwacyjna

Krawezniki betonowe o wym 8x20x100cm

Sztolnia odptywowa z rur WIPRO #1600/16mm KL Il L=25m
tata wodowskazowa

Schody skarpowe od strony odpowietrznej o wym 15x30x14cm
Grobla istniejgca — ziemna

Niecka wypadowa — dok zelbetowy

Balustrada na niecce wypadowej z rur stalowych

Dylatacja PVC — szer. 20cm

Dok zrzutowy — zelbetowy

Skrzydta wylotowe — murki oporowe zelbetowe

Palisada z pali $9—10mm L=1,20m

Ptyty betonowe dozbrojone gr 20cm na podsypce piaskowej gr 30cm
Scianka szczelna stalowa z grodzic G—62 L=3,0m

Klamry ztazowe

Wtaz zeliwny #60cm

gr 20cm

1,0m
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