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ROZDZIAL | — Przepisy ogolne.

1. Podstawa opracowania
Rozporadzenie MinistréSrodowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r., w sprawiaesik

instrukcji gospodarowania wad

2. Wykorzystane materiaty
Koncepcja budowy zbiornika retencyjno — rekreacgmgNieskurzow” w m.

Nieskurzow Stary
- Operat wodnoprawny dla zbiornika retencyjno — rakggnego ,NIESKURZOW” w

m. Nieskurzéw Stary

3. Uzyte w instrukcji poj ecia i definicje
Sq zaczerpnite z Rozporadzenia MinistréSrodowiska z dnia 17 sierpnia 2006 r, w

sprawie zakresu instrukcji gospodarowania gvod

4. Instrukcja sktada sk z nasepujacych rozdziatow.
- Rozdziat | — Przepisy ogolne

- Rozdziat Il — Instrukcja gospodarowania wod

- Rozdziat lll — Wspoéizalene korzystanie z wod

- Rozdziat IV — Instrukcja obstugi i eksploatacji

- Rozdziat V - Instrukcja pierwszego napetnienia

- Rozdziat VI — Ekspertyza skutkow ewentualnej awabiornika na przylegty teren —
zbiornik ,NIESKURZOW” gm. Bakowice
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ROZDZIAL Il - Instrukcja gospodarowania wod 3.
1. Informacje ogolne dotycace potaenia urzadzenia wodnego.

1.1. Lokalizacja zbiornika.
Teren lkedacy przedmiotem opracowania paémy jest w dolinie cieku Trzcianka (od

Nieskurzowa).

Grunty przewidziane pod zbiornik to nigiki zielone pokryte rélinnoscia takowa,
stanowiska rélinne reprezentajtrawy, chwasty, turzyce i trzciny, gdrzewostan
reprezentyj olchy, topole, samosiejki i zakrzaczenia. Terexepina ciek wodny
przebiegajcy prawie réwnolegle do doliny.

Stan istniejcy terenu przewidzianego pod zbiornik najlepiegituje dokumentacja
zdjeciowa.

2. Nazwa widciciela, zaradcy lub uzytkownika bezpaosrednio

odpowiedzialnego za gospodarowanie wad utrzymanie

urzgdzenia wodnego.
Wiascicielem zbiornika bdzie Urad Gminy Bakowice pow. Opatow.

3. Wyszczegolnienie zadg ktore ma spetnia& urzadzenie wodne.
Podstawow rola zbiornika lzdzie retencja, czyli gromadzenie nadmiarow wody w

okresie wczesnowiosennym. Dodatkpmdwniez wazna funkcija zbiornika kedzie rekreacja
przez wprowadzenie na zbiornik sgitz ptywapcego jak rowery wodne, kajaki oraz inny
sprzt ptywajacy.

Wokot zbiornika stworzone zostawarunki dla rekreacji i tak: od zachodniej strony
zbiornika wsrodkowo gornej cgci przewidziane jest miejsce na jpjaraz przysta
kajakows, a wokot zbiornika droga technologiczno — konsexyjea, ktora w przyszkei
moze by wykorzystywana dla celéw rekreacji (spacery, jazm@erowa).

Krzywa powierzchni zalewu i krzywa pojemndci zbiornika Nieskurzéw
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4. Podstawowe informacje dotycgce urzadzenia wodnego.

4.1. Podstawowe dane charakteryzuj

gce inwestycj e.

. llosé
Lp Rodzaj parametru Jednostka jednostek
1 2 3 4
1 | Dane hydrologiczne cieku Trzcianka (od Nieskurapw
- powierzchnia zlewni w profilu zapory zbiornika km? 2,73
- przeptywy charakterystyczne:
Qsn I/s 6,80
Qs I/s 19,0
th I/s 7,0
- przeptywy o okrélonym prawdopodobiestwie wyseépowania:
Quo m/s 6,86
Qo m/s 5,42
Q39 m/s 4,63
Q50% m3/3 1,48
Qo.5% m’/s 9,02
Qovz% m3/3 10,70
2 | Potrzeby wodne zbiornika:
- marzec — kwieci@do napetnienia — 13l/s m’ 68515
-maj —1,72+3,5=5,22 /s m’ 13981
- czerwiec — 2,19+3,5=5,69 I/s m’ 14748
- lipiec — 2,32+3,50=5,82 I/s m’ 15588
- sierpieh — 2,19+3,50=5,69 I/s m° 15240
- wrzesié — 1,46+3,50=4,96 I/s m’ 12862
- pazdziernik — 0,90+3,50=4,40 /s m® 11785
- listopad - luty - -
3 | Parametry projektowanego zbiornika:
- powierzchnia lustra wody przy NPP ha 4,30
- powierzchnia lustra wody przy MaxPP ha 4,40
- rzedna NPP m.n.p.m | 323,00
- rzedna MaxPP m.n.p.m | 323,43
- objetos¢ wody w zbiorniku przy NPP m’ 70334
- objetos¢ wody w zbiorniku przy MaxPP m’ 82600
4 | Rozwigzania projektowe — zbiornika
4.1.| Zapora czotowa
- klasa budowli KL v
- diugaé¢ zapory m 195
- szeroké¢ korony m 5,0
- nachylenie skarp:
- skarpa odwodna 1:n 1:2,5
- skarpa odpadvzira 1:n 1:2
- srednia wysokec m 4,60
- umocnienia:
- korony — kosthkaikowa m 4,0
- skarpy odwodnejarzut kamienny gr. m 0,70
- skarpy odpowaeej - obsiew - -
- zabezpieczenia:
- korona od strony odwdgdnbalustrada wys. 1,1m mb 1277
- przed nadmierna filtegejfolia grub. mm 1,50
- przggie waod filtracyjnych od skarpy odpowietrznej mb 201
dren@300mm
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. llosé
Lp Rodzaj parametru Jednostka| jednostek
1 2 3 4
4.2.| Budowla przelewowo — upustowa
- klasa budowli KL v
- wieza przelewowa — dtugo przelewu m 15,0
- rzedna korony przelewu m.n.p.m | 323,00
- dwa spusty dennespednicy@60cm szt 2
- zamkngcia spustow — zasuwy kanatowe szt 2
- sztolnia odptywowa rury WIPROz2600mm L=25m szt 2
- niecka wypadowa:
- dtugdniecki m 8,0
- szerakoniecki m 4,40
- ghokasé niecki m 0,30
- dok zrzutowy:
- dtugo m 10,0
- szera¥o m 4,40
- ghokasc m 0,70-4,20
- umocnienia:
- na gornym stanowisku w dnigiskarpach ptyty betonowe m 4,0
dozbrojone
- ha dolnym stanowisku:
« ubezpieczenie z plyt (sztywne) na dhagjo mb 5,0
- ktadka robocza na budowli mb 14,50
4.3 | Czasza zbiornika na powierzchni — roboty adaptacyjn ha 4,30
4.4.| Potazenie koryta cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) w km mb 152
0+548+0+700, parametry koryta:
- szeroké¢ dna m 1,0
- nachylenie skarp 1:n 1:2
- srednia gé¢bokasé m 0,90
5 | Obiekty zwhzane ze zbiornikiem
5.1.| Droga dojazdowa do zbiornika:
- diugaé¢ drogi dojazdowej mb 150
- szeroke¢ korony jezdnej m 5
- konstrukcja drogi:
- warstwa jezdna — kadbrukowa gr. cm 8
- podsypka cementowmaskowa gr. cm 5
- podbudowa z tluczkeemiennego gr. cm 23
- warstwa z piasku gr®pcego gr. cm 15
5.2.| Droga technologiczno — konserwacyjna diajo m 1082
- konstrukcja drogi:
- szerakodrogi m 4,0
- warstwa jezdna kastkukowa gr. cm 8
- podsypka cementowvaskowa gr. cm 5
- podkiad z tlucznia g cm 15
- warstwa z piaskugudspca gr. cm 15
5.3.| Urzadzenie play na powierzchni ha 0,45
5.4.| Urzadzenie brodzika ha 0,0494
5.5.| Przysta kajakowa szt 1
5.6.| Zaplecze techniczne - zbiornika ha 0,0830
5.7.| Lapacz zawiesin szt 2
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4.2.

Poziomy pi etrzenia.
Normalny poziom pitrzenia NPP — 323,00 m.n.p.m

Minimalny poziom p¢trzenia MinPP — 319,10 m.n.p.m
Maksymalny poziom przy wodzie miarodajnej M@P — 323,37 m.n.p.m
Maksymalny poziom przy wodzie kontrolnej — MB® — 323,43 m.n.p.m

. Wysoko $¢ pietrzenia.
Przy NPP — 323,00m.n.p.m +=323,00 — 318,80=4,20m
Przy Max, — 323,37 m.n.p.m —h323,37 — 318,80 = 4,57m
Przy Max — 323,43 m.n.p.m —h323,43-318,80 = 4,63m

. Przeptywy wg metody Mulvaney’a.

Przeptywy o okrdonym prawdopodobiestwie:

Q1%=6,86 ni/s
Q20=5,42 m/s
Qs=4,63 n/s
Qsov=1,48 ni/s
Qo.50=9,02 ni/s
Qo.29=10,70 n¥/s

Przeptywy charakterystyczne:

Qsn=0,0068 ni/s
Q<=0,019 ni/s

Przeptyw nienaruszalny:

Qn=1,501/s

4.5. Dopuszczalne pr edko $ci obni zenia | podwy zszenia poziomow
wody.

W normalnych warunkachzytkowania zmiany pozioméw wody w zbiorniku mypg

maksymalnie wynosi— 0,20+0,30m/daod

W przypadku wysipienia w zlewni stanéw powodziowych podiggenie poziomow

wody maze wynost maksymalnie — 0,50 m/deb

Po przejciu fali powodziowej naley dokona oceny skarp zbiornika oraz zapory.



Instrukcja gospodarowania wgdbiornika retencyjno — rekreacyjnego ,NIESKURZOW”

w m. Nieskurzéw Stary gm. BRowice

4.6.

Maksymalna przepustowo $¢ urz gdzenia wodnego.

4.6.1. Obliczenie dtugo $ci przelewu.

Przelew liczono jako niezatopiony wg wzoru dla upusiezowego o planie

wieloboku
Q=Kz*m*L*,/2g*H3/?
Q=Kz*L*CrH¥?
gdzie:

Kz — wspotczynnik uwzgldniajacy ksztatt planu wieloboku
m — wspotczynnik wydatku
L — dtlugas¢ korony przelewu

H — wzniesienie zwierciadta wody nad koggrzelewu
Obliczenia zestawiono w patsizej tabeli:
0,4

H k)
wobec—< 02, -—=016< 02, H,, = 075 H, = 0,75* 05= 0,375

R 2,5

P . 4,8
da—>2 t.—=12>2,V,=0

H 0,4

r = 0,665* H, = 025m

H | r | L |Ls=0,5373r+1,27288H Le| H _ 15 | Q=Kz*L*C*H 2 :
) | (mi | (i m) Kt | | C=miz | H ] Unag
0,10/0,25] 15 | 0,134+0,127=0,261 0,98 | 0,40 1,824 | 0,0316 0,85 Qm=6,86Ms
0,20[0,25] 15 | 0,134+0,254=0,388 0,97 | 0,80 1,985 | 0,089 2,58 Qk=9,02
0,30/0,25] 15 | 0,134+0,382=0,516 _ 0,97 | 1,20 2,102 | 0,164 5,02

0,40[0,25] 15 | 0,134+0,509=0,648 0,96 | 1,60 2,179 | 0,253 7,94

0,50/0,25] 15 | 0,134+0,636=0,770 _ 0,95 | 2,00 2,225 | 0,353 11,19 Qs2=9,02
0,60/ 0,25] 15 | 0,134+0,764=0,900 0,94 | 2,40 2,246 | 0,465 14,72 Qsz=13,53

Wvkres Nr 1 — Zdolnosé przepustowa upustu wigowego L=15m H=3,70m
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4.6.2. Obliczenie swiatta sztolni odptywowej.

Odprowadzenie wody z wig przelewowej w doét przejmuje kanat kryty o wymiena
291,60m z rur WIPRO.
Charakterystyk hydrauliczra kanatu tabelarycznie i graficznie przedstawionoipe

dla kanatu1600mm — jeden przewod

Stopien
napetnien| przekréj| Promie
. napetie| hydrauliczny Wzgledny 1 6 M .
ia nin h przZE}yw (_‘O:E*rhu (] \/j Q:A*Co*\/rTfJ Uwagi
h [m?] [m] "
5
0,25 0,392 0,235 0,1369 71,40 0,484 0,007 0,131 A=0,1369
K,=13,54
0,50 1,004 0,40 0,500 78,02 0,682 0,0Y07 1,750 A=0,50
K,=49,50
0,75 1,615 0,483 0,913 80,52 0,694 0,0y07 5,825 A=0,913
K,=90,25
0,95 1,971 0,458 1,078 79,80 0,6Y7 0,0y07 8,115 A=1,078
K,=106,48

h 1
Sprawdzenie dia catego przekrair - =10 dia F=2,01f) C = o rh91667 = 7802,

16

n=0,011,rh = v = 040m

Qca= 201* 7802* \/0,4* 0,005 = 701m*/s, dwaswiatta przeprowadzprzeptyw

Q=2*7,01=14,02r¥s

1
Dla n=0,013-C = ——* 04%1%%7 = 66,024

0,013

Qcam 201* 66,024* ./ 04* 0,005 = 593m°/s, dwaswiatta przeprowadzprzeptyw

Q=2+*5,93=11,86Ms
Wvykres Nr 2 — Zdolnosé przepustowa sztolni kanat kryty.
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Sztolnia — kanat krytyaczy wieze przelewow z wylotem w formie niecki

wypadowe.

4.7. Zagro zenia i uwarunkowania w gospodarowaniu wod g
wyst epuj gcych przy obni zaniu poziomu pi etrzenia poni zej
minimalnego.

Nie bedziezadnych zagroen przy obnkaniu poziomu pitrzenia poniej

minimalnego.

5. Okreslenie sposobu gospodarowania w normalnych warunkach
uzytkowania.

5.1. Warunki rozpocz ecia napetniania.
Napetnienie zbiornika nima rozpocz¢ po:
- wykonaniu obiektéw isynieryjnych,
- przygotowaniu czaszy zbiornika do napetnienia
- zamontowanie ueglzer mechanicznych zamks i napdow
- dokonania kontroli dziatania wdzen stuzacych do regulowania poziomu wody
- wyposaenia obiektow w urgdzenia kontrolno — pomiarowe
Napetnienie zbiornika winno odbywaie pod nadzorem:
- inzyniera o specjalri@i hydrotechnicznej lub melioracyjnej
- inzyniera mechanika ugdzer hydrotechnicznych

- inzyniera geodety

5.2. Zasady gospodarowania wod @.

- Przyrost napetnienia zbiornika nie powinien przekea 0,15+0,20 m/dodb

- Jezeli doptyw ze zlewni do zbiornika jest rowny lub @jszy od wymaganego na
pokrycie przeptywu nienaruszalnego i na pokrycigzah wodnych gzytkownikow
(zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym), to agleapewné odptyw rowny
doptywowi

- Jezeli doptyw jest wegkszy od odptywu wymaganego na alimentatp naley zapewnt
odptyw réwny wymaganemu

- Jezeli doptyw do zbiornika powoduje przyrost poziomigkszy od 0,20m/dad to
nalezy upustami dennymi przepuszézsle wody aby utrzymaprzyrost poziomu wody
0,20m/dolg

11
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- Jezeli w okresie pierwszego napetnienia veystprzeptyw powodziowy to natky

catkowicie otworzy upusty denne

Po przejciu fali powodziowej obrity¢ poziom wody do radnej przed powodziz

zachowaniem dopuszczalnej szybtiaobnizania poziomu wody tj. 0,15m/debPo obnieniu

poziomu wody dokonaprzeghdu stanu skarp, ubezpieéz®udowli przelewowej i

zamkngg.

Harmonogram napelniania zbiornika.

Pojemndac .
. . Rzedne wody Czas trwania
Okres Zmiana girzenia warstwy ,
[m.n.p.m] 3 [dni]
[tys.m”]

1 Podnoszenie 319,10+320,50 3

2 Utrzymanie 320,50 S

3 Podnoszenie 320,50+321,50 | etap 5

4 Utrzymanie 321,50 30

5 Podnoszenie 321,50+322,00 3

6 Utrzymanie 322,00 ®

7 Podnoszenie 322,00+323,00 5

8 Utrzymanie 323,00 N.P.P

Czas napetniania okoto 57 dni, czas podnoszendnil§. srednio 0,24m/dod
_ przy napetnianiu w okresie ftej jesieni poziom 321,50 m.n.p.m utrzyiwa okresie
zimowym.
Czas podnoszenia obliczono dla przephgnedniego rocznego pomniejszonego o przeptyw
nienaruszalny tj.
Qnapet =Qr— Qy=19-1,5=17,50 I/s
Czas catkowitego napetnienia zbiornika

o 70344
"~ 00175

= 46,5doby

Przy tak dlugim czasie napetnienia wdg@s- napetnienie zbiornika przewiduje siodami
wigkszymi z roztopow wiosennych.

Okres utrzymania wprowadza sie wzgédu na:

- potrzelr wyréwnania poziomu wody w korpusie zapory i w teegprzylegtym do
zbiornika

- koniecznaé¢ wykonania kontrolnych pomiaréw i obserwacji

Pomiary poziomow wody w zbiorniku wykonywa

- przy doptywach do 0,050s, pomiar co 3 dni

12



Instrukcja gospodarowania wgdbiornika retencyjno — rekreacyjnego ,NIESKURZOW”
w m. Nieskurzéw Stary gm. BRowice

- przy doptywach od 0,050+0,106fs, pomiar co 12 godzin

Pomiary:
- reperéw — raz w miegtu
- Oobjetos¢ wad filtracyjnych — raz w miestu

- piezometry — raz w miegiu

W okresie pierwszego napetnienia zbiornika aalgrowadzé kontrok stanu zapory
ziemnej, budowli przelewowo — upustowej, dramaapory co 5 dni.
Za odchylenie od normalnego stanu uwak:
- odksztatcenie budowli przelewowej
- obsuniecie siskarp zapory i korony
- zawilgocenie skarpy zewtrznej zapory

- wzrost widoczny oltosci odptywu wod z drenau.

5.3. Zasady gospodarowania wod @ w normalnych warunkach
uzytkowania.
Normalne warunki gzytkowania tj. iytkowanie przy poziomie od MinPP do NPP

(rzedne 319,10 m.n.p.m do 323,00 m.n.p.m).
Podstawow zasad jest:

- zapewnienie przeplywu nienaruszalnege=Q0015ni/s, w czasie zwkszenia
napetnienia zbiornika od MinPP do NPP tj. w okresagyazynowania gci wody
doptywapcej do zbiornika

- utrzymanie na zbiorniku NPP — 323,00m.n.p.m

6. Okreslenie sposobu pogpowania w okresie wysdpienia

zjawisk lodowych.
W okresie wysipienia zjawisk lodowych, 16d winien Bkruszony na odlegks —

10,0m od wiey przelewowej.

7. Opis sieci obserwacyjno — pomiarowej istotnej dl

gospodarowania wod.
Nie przewiduje si sieci obserwacyjno — pomiarowej awanych z gospodarowaniem

woda.
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8. Wykaz urzadzen pomiarowych zwigzanych z gospodarowaniem

woda znajdujacych se na urzadzeniu wodnym.
Nie przewiduje si zadnych urzdzex pomiarowych na uedzeniu wodnym.

9. Okreslenie podstawowych czynngci zwigzanych z
gospodarowaniem wod oraz os6b odpowiedzialnych za ich
wykonanie.

9.1. Okre Slenie podstawowych czynno $ci zwi gzanych z
gospodarowaniem wod g w warunkach normalnych.
W warunkach normalnych praca adzenia odbywasi¢ bedzie automatycznie.

9.2. Okre Slenie podstawowych czynno sci zwi gzanych z
gospodarowaniem wod @ w warunkach nadzwyczajnych.
Warunki nadzwyczajne wygtia po osagnicciu na budowli poziomu 323,37 m.n.p.m,

czyli poziomu przy przeptywie wody miarodajne;.

Wtedy uradzenia winny b¥ obserwowane w sposokagly przez 2 osoby
uprawnione do kontroli pracy budowli.

Za prawidtowy stan techniczny zbiornika, eksploptagospodark wodm
odpowiedzialni s:

— Gmina B&kowice. Osoba odpowiedzialna imiennie za nadzorztéarnikiem - Wojt
Gminy w Bakowicach — wiaciciel zbiornika

10. Wykaz wspotdziatapcych zaktadow i os6b odpowiedzialnych
za gospodarowanie wogl wraz z okresleniem zakresu ich
odpowiedzialnaici i kompetencji oraz sposobu komunikacji

pomiedzy nimi.
Wyszczegolnienie organdw jednostek administracp&dziatapcych i

odpowiedzialnych za gospodarowanie wod

- Dyrektor Regionalnego Zagdu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz osoby
upowanione przez Dyrektora Regionalnego Zauz Gospodarki Wodnej w Krakowie

- Marszatek Wojewddztwawictokrzyskiego oraz osoby upowrdone przez Marszatka
WojewodztwaSwictokrzyskiego

- Wjt Gminy Bakowice oraz osoby upoviaione przez Wojta Gminy Blowice

- Starosta powiatu opatowskiego oraz osoby upovweae przez Starospowiatu w
Opatowie

- Swigtokrzyski Zarad Melioracji i Uradzer Wodnych w Kielcach OR Sandomierz.

Zakres odpowiedzialrcoi i kompetencji okréona jest w ich statutowej dziataléw.
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Sposob komunikacji mdzy nimi — pokczenie telefoniczne, faksowe, pisemne.

11. Okreslenie trybu powiadamiania przez osob odpowiedzialm
za gospodarowanie wogl i utrzymanie urzadzenia wodnego,
osrodka koordynacyjno-informacyjnego ochrony
przeciwpowodziowej regionalnego zargdu gospodarki wodnej o
wystapieniu na urzadzeniu wodnym niebezpiecznych zjawisk,

bedacych skutkiem sytuacji hydrometeorologicznej.
Osoba odpowiedzialna za gospodarowanieawvadrzymanie urzdzenia wodnego ma

obowiazek powiadomd osrodek koordynacyjno — informacyjny ochrony
przeciwpowodziowej RZGW w Krakowie, 0 wygieniu na urzdzeniu wodnym
niebezpiecznych zjawisk, w trybie natychmiastowyapgrednictwem Wajta gminy

Backowice

12. Okreslenie trybu powiadamiania przez osob odpowiedzialm
za gospodarowanie wosli utrzymania urzgadzenia wodnego,
osrodka koordynacyjno-informacyjnego ochrony
przeciwpowodziowej regionalnego zargdu gospodarki wodnej
gminnego, powiatowego, wojewodzkiego zespotu reagamwa
kryzysowego oraz IMiGW o zrzutach wody ponad przeptw

dozwolony.
Rozdziat ten nie dotyczy analizowanego przeasiccia.
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ROZDZIAL I
Wspoizalezne korzystanie z wod.

1. Priorytet korzystania z wody
Gospodarowanie wadvinno zapewrd:

1. Utrzyma poziom normalnego girzenia 323,00 m.n.p.m
2. Dobowa zmienn& poziomu wody w zbiorniku mi@ st waha& w granicach 0,10m

ponizej N.P.P. do 0,20m povigj N.P.P. przy normalnych warunkach eksploataciji.
3. Odptyw ze zbiornika — przeptyw nienaruszalny révingo I/s
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ROZDZIAL IV )
Instrukcja obstugi i eksploatacji zbiornika ,NIESKU RZOW”

1. Granice obszaru, na ktérym obowjzuja zasady instrukciji.
Obszar obowizywania zasad niniejszej instrukcji obejmuje:

- Teren oznaczony na mapie ,granica terenu wissh&mina Batkowice

2. Podstawy prawne aytkowania urzadzen wodnych.
- Decyzja wodnoprawna z dnia................. wydpreez Starostwo Powiatowe w

Opatowie na pob6r wody, gifzenie, odprowadzenie oraz wykonanie obiektow
- Protokét odbioru kacowego obiektu
- Protokét przekazania do eksploatacji obiektu

- Decyzja uytkowania zbiornika

3. Dane o uytkownikach wod i urzadzen podstawowych.
Gmina Ba&kowice wiaciciel zbiornika.

4. Rodzaj, zakres, terminy rob6t zwazanych z utrzymaniem
urzadzen wodnych.

4.1. Korzystaj gcy z wod.
Korzystajcy z wod tj. Gmina Bé&owice zobowazana jest do:
- utrzymania wszystkich budowli i wydzen w nalezytym stanie
- utrzymania i konserwagjcieku Trzcianka (od Nieskurzowa) w rejonie progakanych

budowli

4.2. Przegl ady urz gdzen wodnych.
Nalezy wykonywa& dwa razy w roku.

- luty — marzec przed wiosennymi sptywami wod
- lipiec — sierpi@é przed letma fala powodziova.

Przeghdy wykonywa rowniez nalezy po kadym przejciu wod wielkich.
W czasie przegHu naley dokona szczegbtowej oceny stanu atizen i obiektéw biogcych
udziat w przepuszczaniu wod wielkich oraz elementdapcych wptyw na bezpiecastwo

i trwatosé obiektu.
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Z dokonanego przeglu winien by spisany protokot z wyszczegolnieniem

zauwaonych uszkodzeoraz sposoby i terminy ich uskgoia.

5. Spis dokumentacji niezlgdnych do utrzymania urzadzen

wodnych.
5.1. Projekt budowlany i wykonawczy dla zbiornikadmego ,NIESKURZOW”

5.2. Operat wodno-prawny dla w/w inwestycji
5.3. Decyzje wodno-prawne napizenie i pobdr wody dla w/w inwestycji
5.4. Dokumentacja powykonawcza dla w/w inwestycji
Dokumentacje winny biyprzechowywane w biurze — witaciela uradzer — Gminy
Backowice

6. Dane techniczne obiektow i urgdzen.

6.1. Zapora czotowa — ziemna.
Projektowana zapora czotowa przegrodzi dolispictrzy wodk w zbiorniku. Zapora

wykonana zostanie jako budowla ziemna o déagh95m.
Parametry techniczne projektowanej zapory:
- dlugas¢ zapory — 195m
- szerokag¢ korony — 5,0m
- $rednia wysokéc — 4,0m
- nachylenie skarp:
. odwodnej 1:2,5
*  odpowietrznej 1:2
- umocnienia:
»  korona — kostka brukowa
»  skarpa odwodna — narzut kamienny
»  skarpa odpowietrzna — obsiew
»  zabezpieczenie zapory od strony wody — balustradmkesci 1,10m
*  w stopie skarpy odpowietrznej drerarur kamionkowychw300mm w filtrze

ZWirowym
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6.2. Budowla przelewowo - upustowa.

Budowla przelewowo — upustowa zapewnksgienie wod zbiornika od ¢dnej
319,10m.n.p.m przy MinPP dogdnej 323,43 m.n.p.m przy MaxPP oraz zapewni bezpec
odprowadzenie wod ze zbiornika w okresie powodi, rpwniez w warunkach przeptywu
waod srednich i niskich.

Budowla zostata zaprojektowana w formie przelevatesfo o ksztalcie szeiokata w
rzucie poziomym konstrukcjielbetowej, sktadaga st z nast¢pujacych elementow:

- wieza przelewowa
- sztolnia odptywowa
- niecka wypadowa do niszczenia energii
- dok zrzutowy
- kiladka robocza
6.2.1 Wieza przelewowa.

Rzedna korony wigy zatazona zostanie na¢dnej NPP- 323,00 m.n.p.m. Nadnej
322,95 m.n.p.m zostanvykonane okna o wymiarach — 0,05x0,20m dla praspdzenia
przeptywu nienaruszalnego, wesei wlotowej przelewu zostarzamontowane upusty denne,
ktére umaliwi 3 obnizenie lustra wody w zbiorniku, czy jego catkowite.

Wieza zostata zaprojektowana konstrukglbetowej z betonu hydrotechnicznego
klasy BH 22,5 o wodoszczelfm W-6 i mrozoodporngci M-150. ponadto kaly spust

wyposaony kedzie w zamkrgcie remontowe — szandorowe.

6.2.2. Sztolnia odptywowa.

Sztolnia odptywowa zaprojektowana zostata jako koksja dwuotworowa z rur
WIPRO 221600mm L=25m. Zadaniem sztolni jest przeprowadzetiéy przez zaper
czotowa. Wymiary sztolni zapewniajprzepuszczenie wod wielkich z przewidywanym przez
przepisy zapasem bezpiefigeva tj. 1,5 Q.

Pomkdzy sztolna, a wieza przelewowy oraz wylotem wykonane zostaszczelne dylatacje
zabezpieczantasma dylatacyjra PVC.

6.2.3. Wylot ze sztolni — niecka wypadowa.

Wylot ze sztolni stanowi niecka wypadowa. Jestdogtrukcjazelbetowa, dokowa
projektowana z betonu hydrotechnicznego klasy Btb-22vodoszczelriai W-6
i mrozoodpornéci M-150.
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Parametry techniczne niecki wypadowej:
- szerokac¢ niecki — 4,40m
- dlugai¢ niecki — 8,0m

- glcbokasé¢ niecki — 0,50m

6.2.4. Dok zrzutowy.
Dok zrzutowy o parametrach:

— dlugas¢ — 10m

— Swiatlo — 4,40m

6.2.5. Kltadka robocza.

Komunikacja pomidzy zapog a wieza przelewowy utrzymywana przy pomocy ktadki

roboczej. Ktadka robocza poprowadzona zostanieadtkmi¢ gtdwnych i remontowych

6.3. Czasza zbiornika.

Przed zalaniem waderenu zbiornika — jego czaszy — niedibe jest oczyszczenie go
i przygotowanie w taki sposéb by zmniejézanieczyszczenia wody nad dnem i pod nim w
gruncie, zlikwidowa zagraenie dla ludzi kpiacych sg¢ oraz dla kajakéw, todzi i innego
sprztu. W tym celu nalgy usury¢ pojedyncze drzewa, krzewy, pnie oraz sktadowisko
smieci. Dodatkowo przewidziano uformowanie skarppo&azane jest na przekrojach-§P

Pss) W formie zapory boczne.

6.4. Przelo zenie koryta cieku Trzcianka (od Nieskurzowa).

Na odcinku km 0+548+0+700, czyli na dhégo— 152m, projektuje siprzetaenie
cieku Trzcianka (od Nieskurzowa). Przedaie cieku projektowane jest w tym celu aby
roboty wykonywane przy budowli wykonywane poza @ek prowadzcym wod.

Parametry techniczne koryta:

- szerokaé¢ dna 1,0m
- nachylenie skarp 1:2

- $rednia g¢bokas¢ ca 0,90m
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6.5. Obiekty zwi gzane ze zbiornikiem.

6.5.1. Droga dojazdowa.

Dojazd do zbiornika projektujeespo trasie istnigjcej drogi gruntowej na dtugoi —
150m. Dojazd do zapory czotowej i budowli — przalestatego z upustem w czasie
eksploatacji projektuje sipo drodze techniczno — konserwacyjnej na prawyzeds
zbiornika na odcinku od zapory czotowej do drogaddowej do zbiornika.

W zwiazku z tym w/w odcinki drég projektujeesdp konstrukcji mocniejszej a

mianowicie:

warstwa jezdna z kostki brukowej betonowej grdb&cm

podsypka cementowo — piaskowa grétie- 5cm

podbudowa z ttucznia kamiennego grédic- 23cm

warstwa z piasku ogszapcego o grubgci — 15cm
taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi — 47cm

6.5.2. Droga technologiczno — konserwacyjna.

Celem umaliwienia dojazdu w czasie budowy i fitiej konserwacji urgdzer wokot
czaszy zbiornika zaprojektowano depgtéra mae by wykorzystywana jako gg
spacerowy oraz jakogd rowerowy . W czasie prac inwestycyjnych oraz lkeoswscyjnych
tym ciagiem kedzie maliwy dojazd sprztu mechanicznego, ktorybtzie rownie
wykorzystany przy pracach konserwacyjnych i pdkowych wokét zbiornika — w czasie
jego eksploatacji.

Projektuje st drogz 0 szerokéci - 5,0m z miejscami pod lokalizadawek statych w
odstpie co 50m. Pod tawki projektujegsivneki 0 wymiarach 1x4m.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigejrza
02.03.1999 r., w sprawie warunkow technicznychinjagowinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 430 z dnfarthaja 1999 r.) dragzaprojektowano o

nastpujacych parametrach:
- szerokd¢ nasypu — 5,0m
- szeroka¢ umocnienia — 4,0m
- warstwa jezdna z kostki brukowej betonowej gidd&@ cm
- podsypka cementowo — piaskowa gréte- 5cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15 cm
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- warstwa z piasku odszapcego grubéci 15cm.

taczna grubé&t konstrukcji nawierzchni wynosi — 43cm.

6.5.3. Urzadzenie pla zy.

Urzadzenie play projektuje st po obu stronach drogi dojazdowej do zbiornika.
taczna powierzchnia pig wyniesie — 0,45ha.

Teren pod plz bedzie uksztattowany tak, aby jak nageej terenu miato wystagv
potudniowa. Po uksztattowaniu i wyprofilowaniu terenu podzalgpowierzchnia terenu
bedzie zagszczona. Na zagzczonej powierzchni réeielona zostanie warstwaviru lub
piasku o0 mizszaci — 0,30cm i zagszczona. Wycie zwiru lub nawet otoczakéw o matym

wskazniku réznoziarnistdci (d
10

2+ 3)i d5¢=20+30mm, na partiach mgych kontakt z

woda ma na celu, aby ten materiat nie byt wynoszonyagaz.¢ przy wysokdci fali nie
przekraczajcej — 0,50m. Materiat terclzie przez woe przetaczany tylko po pits a nie
bedzie wynoszony poza jej of.

Na skutek sgcego dziatania wody, przez stosunkowo gruby mdtpléay, mog by¢
wynoszone cgstki gruntu poditea. Aby st przed tym zabezpiecéyaprojektowano
wytozenie podtaa widknirg filtracyjna w strefie waha lustra wody. Na widkninie rozémno
i wyrownano spycharkami grunt niespoisty d=1+32mmarstwa — 0,30m.

Pasy play piaszczystej przegrodzone zost@asami play trawiastej, co zostato

przedstawione na planie zagospodarowania tererkalvis500

6.5.4. Urzadzenie brodzika.

Urzadzenie brodzika projektujeesna wysokéci plazy (partii potudniowej) poprzez
uksztattowanie dna zbiornika, tak abyglgbkasci wody wynosita 0,3+10,70m. Dno brodzika
wyscielone ledzie warstw drobnego piasku o miszacci - 0,30m. Granice brodzika

wyznaczone &da bojami.

6.5.5. Przysta n kajakowa.

Przysta dla kajakdéw zaprojektowano konstrukagilbetowej. Lawy fundamentowe
posadowione dxla na betonie B-10 gruloi 20cm. Szerok& tawy — 100cm, wysokid —
50cm Podpory w rozstawie co 3,0m, w ksztalcieyife Przekroj podpér 25x30cm. Na

podporach opieranextla prefabrykowane ptytyelbetowe. Ptyty prefabrykowane o
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wymiarach 200x290x15cm. Nagzi, gdzie ktadka rozgetia sk zaprojektowano phyt
zelbetowy wylewanry.

6.5.6. Zaplecze techniczne zbiornika..
Zaplecze techniczne zbiornika zlokalizowand za zabudowaniami miejsco¥m
Nieskurzow Stary.

Dla obstugi projektowanego zbiornika zaprojektowaitex umocniony.

Konstrukcja nawierzchni zaplecza technicznego ritkar
- warstwa jezdna z kostki brukowej o gr 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15cm

- warstwa odgczapca z piasku gr 15 cm

taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi — 43cm.

6.5.7. Lapacze zawiesin.

tapacz na cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) o pateank:
- szerokd¢ fapacza — 18,0m
- dhugci¢ tapacza — 22,0m
- &ciany pionowe konstrukcjielbetowej

Zadaniem tapaczagtizie przechwycenie zawiesin unoszonych przez waekuc
Trzcianka (od Nieskurzowa).

Dodatkowo od strony zachodniej i wschodniej praygkise rowy — tapacze zawiesi
row R1iR2

6.5.8. Gurt betonowy.
Gurt betonowy w km 1+235 o parametrach:
— szerokd¢ B=1,0m
— wysoka¢ H=0,65m
Zadaniem gurtu betonowego jest wprowadzenie wodplacza zawiesin.

Przerzucenie podczyszczonej wody z tapacza dormkedwoma ruroeigamig300mm.
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7. Zasady eksploatacji.

7.1. Normalne warunki eksploatacii.
- utrzymanie na zbiorniku N.P.P. — 323,00 m.n.p.m

- oczyszczenie przelewdw idj z ptywapcych zanieczyszcaeblokujacych przeptyw.

- kontrola wizualna raz na 7 dni stanu technicznagiolvli i urzadzen.

7.2. Nadzwyczajne warunki eksploatacji ( przekrocze nie rz ednej
NPP - 323,00).
- zapewnienie przezzytkownika statego diyuru na zbiornika przez dwie osoby

przeszkolone w zakresie obstugi zangérbudowli.

- usuwanie zéwiatta budowli naptywajcych zanieczyszczhe

- przy przyrgcie poziomu wody na zbiorniku o 0,20m ponad N.RaRay podnigé
zasuwy na budowli zrzutowej.

- maksymalny dopuszczalny poziom wody w zbiornikuzzalnej 323,43 m.n.p.m.

- kruszy 16d przed ujciem w warunkach zimowych

7.3. Awaryjne warunki u zytkowania.
W przypadku awarii budowli natg:

- podj¢ czynnagci w celu ograniczenia zggju uszkodzenia przez dagenie budowli
kamieniem lub wykonaniem w trybie awaryjnym narzoguskarpach rozmytej

budowli

8. Sposbb pospowania w przypadku mazliwych do przewidzenia
awarii

8.1. Warunki, ktére mo zna uzna é za awaryjne.
- wystpienie intensywnych przeciekow wody z wynoszenieastek gruntu wzdt,

budowli zrzutowej i ruroeigu zrzutowego
- peknigcia uradzen pigtrzacych i zasilagcych
- wygiecie, skecenie stupdéw prowadnic zamkai

- niemaliwos¢ podniesienia zamket — zasuw kanatowych
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8.2. Sposob post epowania w przypadkach podanych w punkcie 8.1
- obnizy¢ poziom pétrzenia na zbiorniku

- szybka¢ obnizenia poziomu wody nie powinna wynésvigcej jak 0,30m na deb
- na skarpach w miejscach przggiw utozy¢ worki z piaskiem tak od strony wody
dolnej jak i gornej.

- podnigc¢ zablokowane zamkegia

8.3. Osoby uprawnione do podejmowania decyzji.
- Burmistrz Miasta Opatow oraz osoby upaw@ne przez Burmistrza Miasta Opoczno

- Wojewoda Kielecki.

- Starosta powiatu Opatow oraz osoby upawane przez Staraspowiatu Opatow.
- Powiatowe Centrum Zagdzania Kryzysowego w Opatowie

- Powiatowy Zespo6t Reagowania Kryzysowego w Opatowie

- Komendant Komisariatu Policji w Opatowie

- Komenda Powiatowa Stg Pazarnej w Opatowie
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9. Wzory dokumentow z zakresu prowadzenia obserwaig;

przegladow stanu technicznego.

9.1. Dziennik gospodarki wodnej na budowlach.

Woda gérna Woda dolna
Doptyw
Data Godzina do DOP*VW. do Nazwisko
Stan Rzdna — Stan Rzdna zbiornika . .
zbiornika 3 i podpis
[mPs] [m7/s]
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DZIENNIK GOSPODAROWANIA WOD A.

Lp

Data
godz.

Stan wody

Opis zdarzenia, wydanej czynnéci lub wydanego
zlecenia

Imi¢ i nazwisko
dokonujacego wpis

Podpis
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9.2. Karta do obserwacji poziomow wody przy budowla ch.

L Dzien Woda gorna
P Godz. Odczyt na facie Rzdna

Uwagi
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9.3. Dziennik kontroli stanu budowli.
28 To (01117 = TP UPUP P

Data przeprowadzonego przadl okresowego
Nazwisko kontrolujcego

Obi Ll . Prawdopodobna
Lp pis kontrolowanego| Rodzaji wielkosé przyczyna Uwagi
" | obiektu (elementu) uszkodzer .
uszkodzenia
1 2 3 4 5
AV TT0 1] (I 4= 1 (=T o =] o - VSRS
MI€JSCOWBEC.....ceeeeveeeieiiiiiiea e (0 P>\ = VO
Podpisy
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9.4. Protokot.

przegladu okresowego stanu budowli i urgdzen
ZANIA ..o —————

Sktad komisji:
Przedstawiciel organu Na@ONEQJO0. ...........uuuuuiiiiiieeeieie et ereeee e e e s e e e e e e e e aaeeeeeeennnns

Przedstawiciel Urgdu Gminy B&KOWICE..............oviuuiiiiiiiiiiee e

Kierownik zbiornika wodnego W BEROWICE. ...

1. Stwierdzenie zapoznanias protokdtem poprzedniego przedli okresowego i
wykonaniem jego zaleae

2. Wykaz dokumentow, z ktérymi zapoznata Kiomisja:

- raportow z przegdow biezacych

- ksigzki bada i obserwaciji

- ksiazki remontow

- inne dokumenty

3. Rz¢dna wody w dniu przegtiu:

¢ (011 ¢ =7 [

SR ¢ (o] [ =] [

Y N O 4/ ] g (¢ Tol [ o] =T o | o 11 1SR

5. Whnioski i zalecenia Komisji dotyaz
a) stanu budowli i urgdzear w zakresie olafym przeghdem okresowym...............
b) zakres koniecznych robét dla usemia usterekK............oooeeeeeiiiiiiiiiiiicccs
(o) I L1 L= T4= 1 =T o= o -

Podpisy
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10. Tryb i terminy aktualizacji instrukciji.
Pierwsza aktualizacja instrukcji winnadogokonana po 2 latach eksploatacji.

Nastpne aktualizacje wykonane co 5 lat.
Aktualizacg wykona réwniez w przypadku po zaistniatej awarii budowli lub

urzadzenia pétrzacego.

11. Rodzaje przegidow.

11.1. Przegl gady okresowe.
Wykonywane dwa razy w roku wiogmjesiens.

11.1.1. Przegl ad uj ecia wody.
- 0gOIny stan budowli,

- sprawdzenie stanu betondw,
- stan konstrukcji stalowych ( odksztalcenia, zabszzenia antykorozyjne)
- sprawdzenie ubezpieazskarp

- stan zamkri¢ ( szczelnéci)

11.1.2. Urzadzenia zrzutowe oraz ruroci ag.
Zakres przegldu jak ugcia wody..

11.1.3. Przegl ad zbiornika wodnego
- stan czystéci brzegow i powierzchni wody,

- stan skarp ( obswgia, podmycia, zakrzaczenie, ubytki w ubezpieczdr)ia

11.1.4. Stan skarp.

- stan dna i skarp ( zamulenie, rozmycia, obgtia)

- stan pokrycia skarp i dnastmnoscia.

11.2. Przegl ady dora zne ( awaryjne, poawaryjne).
Przeghdy wykonywa po przejciu wod wielkich gdy urzdzenia byly eksploatowane

w nadzwyczajnych lub awaryjnych warunkach.

W czasie przegtu ocené stan budowli i urgdzex ze szczegolnym zwrdceniem
uwagi na ewentualne uszkodzenia.

Poréwnanie stanu budowli i obiektéw ze stanem stizienym w poprzedzagych

okresowych.
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11.3. Przegl gady okresowe.

Przeghdy okresowe co 5 lat.

12. Okreslenie sposobu dokumentowania przegtow.

Z przeghdu naley spisa& protokét wg wzoru podanym w punkcie 9.4.

13. Wykaz stanowisk lub jednostek biogcych udziat w
przeglqd2|e

Przedstawiciel Gminy B&owice
- Osoba odpowiedzialna za stan techniczny obiektu
- Inzynier budownictwa wodno-melioracyjnego w ramaclcetea-umowy.

- Swietokrzyski Zarad Melioracji i Urzadzer Wodnych OR Sandomierz

14. Wykaz instytucji powiadomionych o przegidzie.

- Powiatowe Centrum Zagdzania Kryzysowego
- Urzad Gminy Ba&kowice
- Przedstawicie§ZMiUW OR Sandomierz

15. Okreslenie termindw i sposobu wykonania robo6t

konserwacyjnych
malowanie konserwacyjne konstrukcji stalowych wyoraz/rok

- koszenie trawy na skarpach dwa razy w roku

- usuwanie rélin z dylatacji ptyt dwa razy w roku

- usuwanie ptywajcych zanieczyszcag gakzi, chwastow, plastykdéw) raz w tygodniu

Za wiaciwe i terminowe wykonanie konserwacji odpowiedzygjlest wigciciel
urzadzen. Nadzér nad wykonaniem konserwacji sprawuje WopzkoZarzad Melioracji i
Urzadzeh Wodnych OR Sandomierz
Prace konserwacyjne wykonuje obstuga zbiornika

16. Sposob dokumentowania prac konserwacyjnych.

Wykonane prace konserwacyjne winnylwidocznione w kaizce eksploatacii

zbiornika prowadzonej przez wtaciela uradzen.
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17. Remonty, rodzaje.

17.1. Remonty bie zace.
Zadaniem remontéw higcych jest usuwanie niewielkich uszkodzsidowli i

mechanizmdéw: bez konieczswd uzycia specjalistycznego spita lub wymiany elementéw
konstrukciji.
Do zakresu remontéw higcych zalicza si
- drobne prace przy betonowycheéziach budowli np. zaprawienie ubytkéw betonu,
drobne uzupetnienie dylatacji ptyt,
- uzupetnienie brakagych na skutek kradzig elementow parczy,
- naprawa ubezpiecadamiennych,
- usunkcie drobnych uszkodaeskarp nasypow ziemnych,
- naprawa cgci mechanizméw wyagowych zasuw upustéw dennych, z ewentgaln
wymian cze$ci mechanizméw,
- prace malarskie zapewniag sprawn£x i trwatos¢ dziatania elementéw konstrukciji
stalowych,
- prace majce na celu utrzymanie naigego wyghdu zewrtrznego budowli i catego
obiektu.

17.2. Remont kapitalny.
W zakres remontu kapitalnego wchagrace majce na celu naprawbudowli lub jej

czesci, modernizag] budowli lub wymiar elementéw konstrukcji.

Remont kapitalny wymaga przerwania eksploatacgkioi lub znaczne ograniczenie.
Potrzelg i zakres remontu kapitalnego naaustalt komisyjnie na podstawie dokonanego
uprzednio przegbu.

W wyniku przeghidu mae by zlecona ekspertyza stanu potrzeby i zakresu ramont
Po ustaleniu zakresu prac powinier¢ lmpracowany projekt remontu kapitalnego.

Zakres prac remontu kapitalnego zambejmowa:
- odbudow ubezpiecze betonowych,
- wymiarg lub uzupetnienie uszczelrig
- wymiarg lub odbudow czsci betonowych wjcia i budowli zrzutowe]
- wymiarg ubezpieczé kamiennych,

- odmulenie czaszy zbiornika
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17.3. Ksi gzka remontow.
Dla budowli naley prowadz¢ ksiazke remontéw. W ksizce winny by uwidocznione

wszystkie czynngci remontowe od poaiku istnienia obiektu. Czynioi te winny by
wpisane na podstawie protokotéw prmip robot remontowych.
Ksiazka winna zawier&a
- wyszczegolnienie wykonanych robot z podaniem chargktyki materiatow itp., czas
I miejsce wykonania,
- warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robdohewych,
- warunki hydrologiczne w okresie wykonywania robtdktady piengzne, rysunki lub

szkice wykonywanych prac.

18. Obior robot remontowych.

Ostateczny obior techniczny wykonanych rob6t praejdza si po zak@éczeniu
catcici robot. Dla roboét zanikagych lub trudnych do sprawdzenia w czasie odbioru
ostatecznego, dokonujeesidbioru czsciowego. Odbidr ostateczny winien ngst w
terminie nie paniej jak w miesic po zakdaczeniu robot.

Whiosek o dokonanie odbioru ostatecznego zgtasrawiik robét. Do ostatecznego
odbioru powinien b§ przedtazony operat powykonawczy za zexonymi protokétami
odbioréw czsciowych oraz dziennik budowy.

Odbioru kaicowego dokonuje komisja w sktadzie:
- Przedstawiciel WZMiUW OR Sandomierz
- Kierownik zbiornika wodnego
- Inspektor nadzoru nad robotami remontowymi
- Kierownik budowy

- Przedstawiciel Gminy B&owice

Z odbioru robot winien by spisany protokét. Protokdt winien zawiénaastpujace dane:
- miejsce i dat odbioru
- hazwe obiektu
- nazwe wykonawcy robét
- skiad komisji odbioru

- spis przedstawicieli zawiadomionych o odbiorze
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19.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

wyszczegolnienie gtbwnych dokumentéw, na podstawdeych dokonano
ostatecznego odbioru

prawidtowas¢ wykonanych rob6t pod wzgdem technicznym,
wyszczegolnienie dokonanych przez komisjibiorow,

ustalenie iléci zuzytych materiatow

wyszczegolnienie brakéw i usterek oraz zlecenida@sposobu i terminu ich
usunecia

ustalenie warti wykonanych i odebranych robot

whnioski co do przyjcia budowy i gotowgci przekazania jej do eksploatacji
uwagi i dwiadczenia os6b obecnych przy odbiorze

Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Prace wykonywane nad wgdraz te, przy ktorych istnieje movos¢ upadkéw do
wody winny by wykonywane z odpowiedpiasekurag. Najmniejsza ilé¢ osob
zatrudnionych przy tych pracach musi wyrkdaiosoby, nawet wtedy, gdy prage t

moze wykona jedna osoba.

Zasady j.w. dotyczrowniez wykonania czynnéci na wodzie lub pod wadorzez

ptetwonurka.

Praca wykonywana na wysalaach mae odbywa si¢ tylko na drabinach i
pomostach odpowiednio zabezpieczonych. Przy tyabgoh naley stosowaé pasy
bezpieczéstwa.

Pracownicy zatrudnieni przy konserwacji elementd@emshianychsrodkami do
impregnacji, powinni te czynsoi wykonywa w kombinezonach, w okularach

szczelnie przylegagych do twarzy igkawicach brezentowych.

Podgrzewaniérodkéw do konserwacji powinno odbywaie z dala od zabudowy i

materiatéw palnych w specjalnych kottach z obudomainpaleniskami.

Przy oczyszczeniu elementéw stalowych pokrytychigmdowiowa wzglednie przy

malowaniu tymi farbami nie magoy¢ zatrudnione kobiety.
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19.7. Oczyszczenie z porostéw i wykonanie prac na skérpaezpieczonych ptytami
betonowymi powinno odbywasie z rusztowé ruchomych przystosowanych do
pochylenia skarp, zaopatrzonych od strony wody mwqmi umocowanych linami do

poreczy drogowych.

19.8. Podnoszenie ¢karow przez urgdzenia dwigowe winno by poprzedzone sygnatem

ostrzegawczym. Zabronione jest przebywanie osOlzpadeszonym gizarem.

19.9. Zabrania si podnoszenia przez jednego pracownika przedmiotéigzarze ponad
50kg

19.10. Dopuszczalny giar przewaony na taczkach po powierzchni twardejz@eovynosé
100 kg, a po powierzchni rkkiej 50 kg

19.11.0czyszczanie powierzchni metalowych z rdayipono odbywa sie w okularach

ochronnych

19.12.Pracownicy, u ktérych stwierdzono okaleczeaigkorka, wzgldnie schorzenia skorne

nie powinni by zatrudnieni przy robotach malarskich i impregnaggh.
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Rozdziat V
Instrukcja pierwszego napetnienia
1. Czynnaici poprzedzapce pierwsze napetnienie zbiornika.

1.1. Wymagane dokumenty.
Podstaw do rozpoczcia czynnéci zwiazanych z napetnieniem zbiornika s

a) Pozwolenie nazytkowanie zbiornika
b) Instrukcja obstugi i eksploatacji zbiornika wodnefjbeskurzow”
c) Instrukcja gospodarowania wgda zbiorniku

1.2. Powotanie komisji i je] zadanie.
Dla stwierdzenia gotowsi do napetnienia zbiornika nalepowota& komisg

reprezentujca:
—  Swigtokrzyski Zarad Melioracji i Urzadzex Wodnych w Kielcach OR Sandomierz
— Przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Opatowie
— Przedstawiciel Uradu Gminy B&kowice
— Gminny ZRK w B&kowicach
— Przedstbiorstwo wykonawcze

— Firmg projektowg — Biuro Inzynierii Srodowiska ,INZYNIERIA” Kielce

Zadaniem komis;ji jest:
— Zapoznanie giz dokumentaajprojektowg

— Instrukcp obstugi i utrzymania zbiornika wodnego ,NIESKURZOW

— Stwierdzenia poprawroi wykonania robét jak rownieusterek stwierdzonych w czasie

odbioru kaxcowego
— Stwierdzenia o zak@niu reperdéw, taw wodowskazowych
— Dokonanie ogolnego przeglu wszystkich obiektow

— Spisanie protokotu o dopuszczeniu lub niedopuszuzibmzalania zbiornika

2. Termin napetnienia zbiornika.
Najbardziej odpowiednim terminem napetnienia zhkanest okres wiosenny po

odmarzn¢ciu gruntu i stopnieniu lodu. Jest to szczegolngene, ze wzgidu na napity

bilans wodny w okresie letnim.
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3. Sposob napetnienia zbiornika.
Napetnienie zbiornika nms@ nasipic¢ przy:

— doptywie wickszym od Qn=0,0015 fts

— zachowaniu prdkosci podwyzszenia zwierciadta wody nie ggej niz 0,03m/godz, lecz
nie wigcej niz 20cm/dok.

— napeinienie do kdnej 321,50 m.n.p.m w pierwszym etapie

— utrzymanie rzdnej zwierciadta wody na poziomie 321,50 m.n.p.tarknalery
utrzyma poprzez okres I-go miegia. W tym czasie natg codziennie sprawdza
zachowanie urgdzen hydrotechnicznych. Gdy po okresie obserwacji yggimiesica
nie zostan zauwaonezadne nieprawidtowsei nalezy podnigé¢ poziom zwierciadta
wody do rzdnej 323,00 m.n.p.m o gitkosci podnoszenia 0,03m/godz. Poagsiicciu
rzednej NPP 323,00 m.n.p.m najeprowadzé eksploatag zgodry z instrukciy
utrzymania i obstugi zbiornika. Warunkiem rozpeca napetnienia zbiornika jest
konieczné¢ odnotowania:

» stanow wody na tatach wodowskazowych

* rzednych reperow
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Rozdziat VI
Ekspertyza skutkdw ewentualnej awarii zbiornika naprzylegty

teren — zbiornik ,NIESKURZOW” gm. Ba ékowice

1. Podstawowe informacje dotycgce urzadzenia wodnego.

1.1. Podstawowe dane charakteryzuj

ace inwestycj e.

. llosé¢
Lp Rodzaj parametru Jednostka| jednostek
1 2 3 4
1 | Dane hydrologiczne cieku Trzcianka (od Nieskurapw
- powierzchnia zlewni w profilu zapory zbiornika km? 2,73
- przeptywy charakterystyczne:
QSN I/s 6,80
Qs I/s 19,0
Qnn I/s 7,0
- przeptywy o okrédlonym prawdopodobigstwie wysgpowania:
Quos m/s 6,86
Qo m/s 5,42
Q39 m/s 4,63
Q5o% m3/3 1,48
Qo.5% m’/s 9,02
Qo.2% m’/s 10,70
2 | Potrzeby wodne zbiornika:
- marzec — kwieci@do napetnienia — 13l/s m’ 68515
-maj —1,72+3,5=5,22 l/s m’ 13981
- czerwiec — 2,19+3,5=5,69 |l/s m° 14748
- lipiec — 2,32+3,50=5,82 I/s m’ 15588
- sierpieh — 2,19+3,50=5,69 I/s m° 15240
- wrzesié — 1,46+3,50=4,96 |/s m’ 12862
- pazdziernik — 0,90+3,50=4,40 /s m® 11785
- listopad - luty - -
3 | Parametry projektowanego zbiornika:
- powierzchnia lustra wody przy NPP ha 4,30
- powierzchnia lustra wody przy MaxPP ha 4,40
- rzedna NPP m.n.p.m | 323,00
- rzedna MaxPP m.n.p.m | 323,43
- objetos¢ wody w zbiorniku przy NPP m° 70334
- objetos¢ wody w zbiorniku przy MaxPP m’ 82600
4 | Rozwigzania projektowe — zbiornika
4.1.| Zapora czotowa
- klasa budowli KL v
- dtugas¢ zapory m 195
- szerokec¢ korony m 5,0
- nachylenie skarp:
- skarpa odwodna 1:n 1:2,5
- skarpa odpadvwziea 1:n 1:2
- srednia wysokec m 4,60
- umocnienia:
- korony — kostkaikowa m 40
- skarpy odwodnajarzut kamienny gr. m 0,70

- skarpy odpowzeej - obsiew
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- zabezpieczenia:

- korona od strony odwgdnéalustrada wys. 1,1m mb 1277
- przed nadmierna filtegejfolia grub. mm 1,50
- przygie waod filtracyjnych od skarpy odpowietrznej mb 201
dren@300mm
Lp Rodzaj parametru Jednostka| . llosé
jednostek
1 2 3 4
4.2.| Budowla przelewowo — upustowa
- klasa budowli KL v
- wieza przelewowa — diugo przelewu m 15,0
- rzedna korony przelewu m.n.p.m | 323,00
- dwa spusty dennespednicy@60cm szt 2
- zamkngcia spustoéw — zasuwy kanatowe szt 2
- sztolnia odptywowa rury WIPROzZ2600mm L=25m szt 2
- niecka wypadowa:
- dtugdniecki m 8,0
- szerakoniecki m 4,40
- ghokasé niecki m 0,50
- dok zrzutowy:
- diuge m 10,0
- szerako m 4,40
- ghokasé m 0,70-4,20
- umocnienia:
- na gornym stanowisku w dnmaiskarpach ptyty betonowe m 4,0
dozbrojone
- na dolnym stanowisku:
« ubezpieczenie z piyt (sztywne) na dtégjo mb 8,0
- ktadka robocza na budowli mb 14,50
4.3 | Czasza zbiornika na powierzchni — roboty adaptacyjn ha 4,30
4.4.| Polazenie koryta cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) w km mb 152
0+548+0+700, parametry koryta:
- szeroké¢ dna m 1,0
- hachylenie skarp 1:n 1:2
- srednia gébokas¢ m 0,90
5 | Obiekty zwhzane ze zbiornikiem
5.1.| Droga dojazdowa do zbiornika:
- dtugas¢ drogi dojazdowej mb 150
- szerokéc¢ drogi dojazdowej m 5
- konstrukcja drogi:
- warstwa jezdna — kadbrukowa gr. cm 8
- podsypka cementowmaskowa gr. cm 15
- podbudowa z ttuczkéamiennego gr. cm 23
- warstwa z piasku gd®pcego gr. cm 15
5.2.| Droga technologiczno — konserwacyjna ditajo m 1082
- konstrukcja drogi:
- szera¥odrogi m 4,0
- warstwa jezdna kasttkukowa gr. cm 8
- podsypka cementowaskowa gr. cm 5
- podkiad z ttucznia g cm 15
- warstwa z piaskuggdspca gr. cm 15
5.3.| Urzadzenie play na powierzchni ha 0,45
5.4.| Urzadzenie brodzika ha 0,0494
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5.5.| Przysta kajakowa szt 1
5.6.| Zaplecze techniczne - zbiornika ha 0,0830
5.7.| Lapacz zawiesin szt 2

1.2. Poziomy pi etrzenia.
- Normalny poziom gitrzenia NPP — 323,00 m.n.p.m

- Minimalny poziom pgtrzenia MinPP — 319,10 m.n.p.m
- Maksymalny poziom przy wodzie kontrolnej — MB® — 323,43 m.n.p.m
2. Wykorzystane materiaty.

— Koncepcja budowy zbiornika ,NIESKURZOW” NA CIEKU Zcianka (od
Nieskurzowa)

— Projekt budowlany i wykonawczy budowy zbiornika skerzéw

— Materiaty geodezyjne — pomiary sytuacyjno — wysekawe w skali 1:500; 1:1000 i
1:2000

3. Omowienie metod okrélenia przebiegu i zasggu fal

powodziowej.
Dla okr&lenia przebiegu i zagyu fali powodziowej wywotanej awarizbiornika

wykonano przekroje dolinowe pamj zbiornika.

Uktad terenu jest takie poniej projektowanego zbiornika znajdigic zanizenia
terenowe w formie naturalnego zbiornika, a w km®B-2ieku Trzcianka znajdujegsi
przegroda doliny w postaci drogi krajowej relacjel€e — Opatéw, wyniesiona nad dalia
ca 3,50m.

W zwiazku z tym, na podstawie przekrojow dolinowych N M#yliczono,ze na
drodze krajowej Kielce — Opatéw zmagazynowane nist83650mwody co stanowi

63650
7033¢

=90% pojemndci catkowitej zbiornika przy NPP 323,00m.n.p.m.

W km 0+250 cieku Trzcianka istnieje przepust drog@swietle 21,50m i dtugdci
16,0m. Obliczenia zdoldoi przepustowej przepust@2,50m pracujcego pod anieniem
Wg WZOru:

Q=F*p* \/m gdzie:
- F — powierzchnia przekroju otworu
_ 314* 152

F
4

= 177m?

- u- wspotczynnik przeptywu wg wzoru:
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1
= ————, gdzie:
SN TR

- £,=0,50 — wspotczynnik strat przy wlocie

L
- &y, =A* D wspotczynnik strat na diugo

A= 002* (L+ ) = 0,0203

40* 15
- D —érednica przewodu w m — 1,50m
L — dtugas¢ przewodu w m — 16,0m
Er = 00203*E =0,216
2~ Y 15 -
&3 = 10 - wspotczynnik strat przy wylocie
— 1 —
J05+0,216+10 1310

u

= 0,76

Schemat obliczeniowy:
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Rzdna| Z F Jeden otwor
Lp m.n.p.m|  [m] [m? n \/E Q=F*p* ’_Zgz Dwa otwory
1 | 315,80 1,50 1,77 0,76 5,43 7,30 14,60
2 | 316,30 2,0 1,77 0,76 6,26 8,42 16,84
3 | 316,80 2,50 1,77 0,76 7,00 9,42 18,84
4 | 317,30 3,0 1,77 0,76 7,67 10,32 20,64
5| 317,80 3,5 1,77 0,76 8,29 11,15 22,30
6 | 318,30 4,0 1,77 0,76 8,86 11,92 23,84

Odlegtas¢ drogi krajowej od zapory wynosi L=333m, co przygkosci fali
powodziowej 1,0m/s, czas doptywu fali do drogi kkagj wyniesie 333sek. W tym czasie
przepust przeprowadzi 23,84*333=7939m

taczna ilg¢ wody jaka mae by zmagazynowana povgj drogi krajowej oraz
przeprowadzona przez przepust drogowy wyniesie:

V=63650+7939=71589M
Wobec czego mma stwierdzi, ze w przypadku awarii zbiornika negatywne skutki

awarii wystipia na odcinku zbiornika do drogi.

Opracowat:
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Czesé graficzna.
1 Mapa pogldowa w skali 1:10000

2 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000
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