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1. Podstawowe dane charakteryzuj

ace inwestycj e.

. llos¢
Lp Rodzaj parametru Jednostka| jednostek
1 2 3 4
1 | Dane hydrologiczne cieku Trzcianka (od Nieskurapw
- powierzchnia zlewni w profilu zapory zbiornika km? 2,73
- przeptywy charakterystyczne:
QSN I/s 6,80
Qs /s 19,0
Qnn I/s 7,0
- przeptywy o okrélonym prawdopodobiestwie wys¢powania:
Quos m/s 6,86
Qg% m3/3 5,42
Qs m’/s 4,63
Q50% m3/3 1,48
Qo,5% m/s 9,02
Qo.20% m’/s 10,70
2 | Potrzeby wodne zbiornika:
- marzec — kwiecige do napetnienia — 13l/s m® 68515
-maj — 1,72+3,5=5,22 I/s m’ 13981
- czerwiec — 2,19+3,5=5,69 I/s m 14748
- lipiec — 2,32+3,50=5,82 I/s m® 15588
- sierpigi — 2,19+3,50=5,69 I/s m’ 15240
- wrzesié — 1,46+3,50=4,96 I/s m’ 12862
- pazdziernik — 0,90+3,50=4,40 I/s m 11785
- listopad - luty - -
3 | Parametry projektowanego zbiornika:
- powierzchnia lustra wody przy NPP ha 4,30
- powierzchnia lustra wody przy MaxPP ha 4,40
- rzedna NPP m.n.p.m | 323,00
- rzedna MaxPP m.n.p.m | 323,43
- objetos¢ wody w zbiorniku przy NPP m° 70334
- objetos¢ wody w zbiorniku przy MaxPP m’ 82600
4 | Rozwigzania projektowe — zbiornika
4.1.| Zapora czotowa
- klasa budowli KL v
- dtugas¢ zapory m 195
- szeroké¢ korony m 5,0
- nachylenie skarp:
- skarpa odwodna 1:n 1:2,5
- skarpa odpadvwzera 1:n 1:2
- srednia wysokec m 4,60
- umocnienia:
- korony — kosthaikowa m 40
- skarpy odwodnreajarzut kamienny gr. m 0,70
- skarpy odpowieej - obsiew - -
- zabezpieczenia:
- korona od strony odwgdnealustrada wys. 1,1m mb 1277
- przed nadmierna filtegejfolia grub. mm 1,50
- przggie waod filtracyjnych od skarpy odpowietrznej mb 201
dren@300mm
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. llos¢
Lp Rodzaj parametru Jednostka| jednostek
1 2 3 4
4.2.| Budowla przelewowo — upustowa
- klasa budowli KL \Y]
- wieza przelewowa — dtugé przelewu m 15,0
- rzedna korony przelewu m.n.p.m | 323,00
- dwa spusty dennespednicy@60cm szt 2
- zamkngcia spustéw — zasuwy kanatowe szt 2
- sztolnia odptywowa rury WIPROz2600mm L=25m szt 2
- niecka wypadowa:
- dtugdniecki m 8,0
- szera¥oniecki m 4,40
- ghokas¢ niecki m 0,30
- dok zrzutowy:
- diugd m 10,0
- szerako m 4,40
- gfhokas¢ m 0,70-4,20
- umocnienia:
- ha gérnym stanowisku w dniaiskarpach plyty betonowe m 4,0
dozbrojone
- na dolnym stanowisku:
» ubezpieczenie z ptyt (sztywne) na disgo mb 5,0
- ktadka robocza na budowli mb 14,50
4.3 | Czasza zbiornika na powierzchni — roboty adaptacyjn ha 4,30
4.4.| Potazenie koryta cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) w km mb 152
0+548+0+700, parametry koryta:
- szerokdé¢ dna m 1,0
- nachylenie skarp In 1:2
- srednia gébokasé m 0,90
5 | Obiekty zwhzane ze zbiornikiem
5.1.| Droga dojazdowa do zbiornika:
- dtugas¢ drogi dojazdowej mb 150
- szerok@é¢ korony jezdnej m 5
- konstrukcja drogi:
- warstwa jezdna — kagbrukowa gr. cm 8
- podsypka cementowmaskowa gr. cm 5
- podbudowa z tluczkéemiennego gr. cm 23
- warstwa z piasku gspcego gr. cm 15
5.2.| Droga technologiczno — konserwacyjna digo m 1082
- konstrukcja drogi:
- szerakodrogi m 40
- warstwa jezdna kastkukowa gr. cm 8
- podsypka cementovielskowa gr. cm 5
- podkiad z ttucznia g cm 15
- warstwa z piaskugudsipca gr. cm 15
5.3.| Urzadzenie play na powierzchni ha 0,45
5.4.| Urzadzenie brodzika ha 0,0480
5.5.| Przysta kajakowa szt 1
5.6.| Zaplecze techniczne - zbiornika ha 0,0830
5.7.| Lapacz zawiesin szt 2
5.8. | Przerzutciekow deszczowych do separatora mb 25
5.9. | Separator Lamelowy typ PSW LAMEL@#1500 szt 1
5.10| Osadnikg2000mm V=5,30mtyp O?S szt 1
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2. Przeznaczenie i program u zytkowy obiektu
budowlanego, jego charakterystyczne parametry

techniczne.
Podstawow funkcja zbiornika — to retencja czystej wody wyptywegj z Gor

Swigtokrzyskich, ktére magazynowaneda w zbiorniku, kiedy jest jej nadmiar i
wykorzystanie jej porej projektowanego zbiornika. Dodatkgunkcje zbiornika to
rekreacja: pobyt nad wadsporty wodne, kajakarstwo, rowery wodne itp.

Podstawowe parametry zbiornika:
- powierzchnia lustra wody projektowanego zbiornik& 30 ha
- powierzchnia terenu zgp pod zbiornik i rekrea¢j 6,22 ha
- pojemnaé zbiornika przy NPP — 70344°m
- pojemnaé¢ zbiornika przy MaxPP-82600%m
- $rednia gébokas¢ zbiornika — 1,20m
- maksymalna gbokas¢ zbiornika — 2,80m

- rzedna normalnego girzenia NPP- 323,00 m.n.p.m

rzedna maksymalnego ¢irzenia MaxPP — 323,43m.n.p.m

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowla nego,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczaj acej

zabudowy.
Projektowany zbiornik retencyjny stanowgdzie naturalne jezioro wkomponowane

w doline cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) u podadsorSwictokrzyskich (pasmo
Jeleniowskie). Od strony zachodniej, wschodniey @énocnej granice zbiornika stan@éwi
beda naturalne wzniesienia. Od potudnia granice zbi@stanowd bedzie projektowana
zapora czotowa, ktéra przegrodzi natusadioline.
Zasadnicz funkcje projektowanego zbiornika to retencjonovarrystej wody
wyptywajacej z GorSwietokrzyskich.
Konstrukcje zbiornika zaprojektowano tak aby byiaypmzna dla otoczenia, a
mianowicie:
- gtdbwna budowla zbiornika — zapora czotowghe konstrukcji ziemnej
- umocnienie zapory, skarpy odwodnej projektowanezdéamienia — die gtazy
srednicy@20+30cm

- umocnienie zapory, skarpy odpowietrznej to obsigesaankami traw i motylkowych

36



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

- opaska zielona z traw wzdiarogi technologiczno — konserwacyjnej wokot zbikan

oraz obsadzenie drzewami.

4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego —

poszczegolnych obiektow.

4.1. Zapora czotowa — ziemna.
Projektowana zapora czotowa przegrodzi dolispictrzy wodk w zbiorniku. Zapora

wykonana zostanie jako budowla ziemna o déggh95m.
Parametry techniczne projektowanej zapory:
- dlugas¢ zapory — 195m
- szerokac¢ korony — 5,0m
- $rednia wysokéc — 4,0m
- nachylenie skarp:
. odwodnej 1:2,5
* odpowietrznej 1:2
- umocnienia:
»  korona — kostka brukowa
»  skarpa odwodna — narzut kamienny
»  skarpa odpowietrzna — obsiew
»  zabezpieczenie zapory od strony wody — balustradmkesci 1,10m
*  w stopie skarpy odpowietrznej drermrur kamionkowychw300mm w filtrze
ZWirowym

4.2. Budowla przelewowo — upustowa.
Budowla przelewowo — upustowa zapewnksgienie wod zbiornika do ¢dnej

323,00m.n.p.m przy NPP oraz dednej 323,43 m.n.p.m przy MaxPP oraz zapewni
bezpieczne odprowadzenie wod ze zbiornika w okigsieodzi, jak réownie w warunkach
przeptywu wodrednich i niskich.

Budowla zostata zaprojektowana w formie przelevatesfo o ksztalcie szeiokata w

rzucie poziomym konstrukcjelbetowej, sktadafa s¢ z nast¢pujacych elementow:
- wieza przelewowa
- sztolnia odptywowa
- niecka wypadowa do niszczenia energii
- dok zrzutowy

- kiadka robocza
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4.2.1. Wiea przelewowa.
Rzedna korony wiey zatazona zostanie na¢dnej NPP- 323,00 m.n.p.m. Nadnej

322,95 m.n.p.m zostanvykonane okna o wymiarach — 0,05x0,30m dla przegpty
nienaruszalnego, w exi wlotowej przelewu zostarzamontowane upusty denne, ktore
umazliwi a przeprowadzenie przeptywu nienaruszalnego orazlima obnizenie lustra
wody w zbiorniku, czy jego catkowite opndianie.

Wieza zostata zaprojektowana konstrukglbetowej z betonu hydrotechnicznego
klasy BH 22,5 o wodoszczelfm W-6 i mrozoodporngci M-150. ponadto kaly spust

wyposaony kedzie w zamkngjcie remontowe — szandorowe.

4.2.2. Sztolnia odptywowa.
Sztolnia odptywowa zaprojektowana zostata jako kwoiksja dwuotworowa z rur

21600mm L=25m. Zadaniem sztolni jest przeprowadzemwey przez zap@rczotows.
Wymiary sztolni zapewniajprzepuszczenie wod wielkich z przewidywanym praezpisy
zapasem bezpieazstwa tj. 1,5 Q.

Pomkdzy sztolna, wieza przelewowa oraz wylotem wykonane zostarczelne dylatacje

zabezpieczantasma dylatacyjra PVC.

4.2.3. Wylot ze sztolni — niecka wypadowa.
Wylot ze sztolni stanowi niecka wypadowa. Jestdogtrukcjazelbetowa, dokowa

projektowana z betonu hydrotechnicznego klasy Bts-22vodoszczelriai W-6
i mrozoodpornéci M-150.
Parametry techniczne niecki wypadowej:
- szeroka¢ niecki — 4,40m
- dhugas¢ niecki — 8,0m

- gkebokas¢ niecki — 0,50m

4.2.4.7¢elbetowy dok zrzutowy.
Zelbetowy dok zrzutowy o parametrach:

— Swiatto — 4,40m
— dlugas¢ — 10,0m
— wysoka¢ scian 0,70+4,20m

4.2.5. Kladka robocza.

Komunikacja pomidzy zapog a wieza przelewowy utrzymywana przy pomocy ktadki

roboczej.
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4.3. Czasza zbiornika.
Przed zalaniem waderenu zbiornika — jego czaszy — niedibe jest oczyszczenie go

i przygotowanie w taki sposob by zmniej§zanieczyszczenia wody nad dnem i pod nim w
gruncie, zlikwidowa zagraenie dla ludzi kpiacych sg¢ oraz dla kajakéw, todzi i innego
sprztu. W tym celu nalgy usury¢ pojedyncze drzewa, krzewy, pnie oraz sktadowisko
smieci.

4.4. Przeto zenie koryta cieku Trzcianka (od Nieskurzowa).

Na odcinku km 0+548+0+700, czyli na dhégo— 152m, projektuje giprzetaenie
cieku Trzcianka (od Nieskurzowa). Przedaie cieku projektowane jest w tym celu aby
roboty wykonywane przy budowli wykonywane poza @ek prowadzcym wod.

Parametry techniczne koryta:

- szeroké¢ dna 1,0m
- nachylenie skarp 1:2

- $rednia gébokas¢ ca 0,90m

4.5. Obiekty zwi gzane ze zbiornikiem.
4.5.1. Droga dojazdowa.
W celu dojazdu do zbiornika oraz do zapory czotogvejektuje s¢ drog; dojazdovy

i technologiczno - konserwacyn

Droga dojazdowa do zbiornika projektuje pp trasie istniejcej drogi gruntowej na
dtugcéci — 150m. Dojazd do zapory czotowej i budowli zglewu statego z upustem w
czasie eksploatacji projektujeegi0 drodze technologiczno — konserwacyjnej na prawy
brzegu zbiornika na odcinku od zapory czotowej cmddojazdowej do zbiornika czyli na
dtugasci —350m.

W zwiazku z tym w/w odcinki drég projektujeeso konstrukcji mocniejszej a

mianowicie:

warstwa jezdna z kostki brukowej betonowej gidb&cm

podsypka cementowo — piaskowa grédhe- 5cm

podbudowa z ttucznia kamiennego grédie- 23cm

warstwa odgczapca z piasku o gruloi — 15cm

taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi — 51cm
4.5.2. Droga technologiczno - konserwacyjna.

Do celéw technologicznych oraz przysztej konserwaokot czaszy zbiornika

zaprojektowano drag ktora w przysziéci moze by wykorzystywana jako gg spacerowy
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(potowasciezki) oraz jako cig rowerowy (druga potowsciezki). W czasie prac
konserwacyjnych poszlkowych tym cagiem kgdzie maliwy dojazd lekkiego sprgu
mechanicznego, ktoryelzie wykorzystany przy pracach konserwacyjnychrigpdkowych
wokot zbiornika.

Projektuje st drog: technologiczno - konserwacyjr 4,0m z miejscami pod
lokalizacg tawek statych w odsgpie co 50m. Pod tawki projektujegsivneki o wymiarach
1x4m.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa
02.03.1999 r., w sprawie warunkow technicznychinppgowinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 430 z dnéarhaja 1999 r.) dragzaprojektowano o
nastpujacych parametrach:

- szeroka¢ promenady — 4,0m

- warstwa jezdna z kostki brukowej betonowej grab& cm
- podsypka cementowo — piaskowa grédie- 5cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15cm

- warstwa odsczapca z piasku gruldei 15 cm.

taczna grubé&t konstrukcji nawierzchni wynosi — 43cm.

4.5.3. Uradzenie plazy.
Urzadzenie play projektuje st po obu stronach drogi dojazdowej do zbiornika.

Projektuje s} na przemian ple trawiast z plaza piaszczysi taczna powierzchnia pky
wyniesie — 0,45ha.

Teren pod plz bedzie uksztalttowany tak, aby jak nageej terenu miato wystagv
potudniowa. Po uksztattowaniu i wyprofilowaniu terenu podzalgpowierzchnia terenu
bedzie zagszczona. Na zagzczonej powierzchni réeielona zostanie warstwa piasku lub
Zwiru 0 miazszaci — 0,30cm i zagszczona. Wycie zwiru lub nawet otoczakow o matym

wskazniku réznoziarnistdci ( q
10

2+ 3)i d5¢=20+30mm, ma na celu, aby ten materiat nie

byt wynoszony poza pia przy wysokdci fali nie przekraczagej — 0,50m. Materiat ten
bedzie przez wo¢ przetaczany tylko po ptst a nie lgdzie wynoszony poza jej oil.

Na skutek sgcego dziatania wody, przez stosunkowo gruby mdtpléay, mog by¢
wynoszone castki gruntu podit@a. Aby sk przed tym zabezpieczyaprojektowano
wytozenie podtaa widknirg filtracyjna. Na wiokninie roztaono i wyrbwnano spycharkami
grunt niespoisty d=1+32mm, warstw 0,30m.
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4.5.4. Uradzenie brodzika.
Urzadzenie brodzika projektujeesna wysokéci plazy (partii potudniowej) poprzez

uksztattowanie dna zbiornika, tak abglgpkasci wody wynosita 0,3+0,70m. Dno brodzika
wyscielone ledzie warstw drobnego piasku o miszaci - 0,30m. Granice brodzika
wyznaczone &da bojami, ewentualnie pomostem drewnianym. Powieriechrodzika —
480nt

4.5.5. Przysta kajakowa.
Przysta dla kajakow zaprojektowano konstrukagilbetowej. Lawy fundamentowe

posadowione dxla na betonie B-10 gruloi 20cm. Szerok& tawy — 100cm, wysokid —
50cm Podpory w rozstawie co 3,0m, w ksztalcieyite. Przekroj podpor 25x30cm. Na
podporach opieranextia prefabrykowane piytyelbetowe. Piyty prefabrykowane o
wymiarach 200x290x15cm. Na@zi, gdzie ktadka rozgetia skt zaprojektowano phyt

zelbetows wylewars.

4.5.6. Zaplecze techniczne zbiornika.
Zaplecze techniczne zbiornika zlokalizowan® za zabudowaniami miejsco%m

Nieskurzow Stary.

Dla obstugi projektowanego zbiornika zaprojektowaaplecze techniczne
Konstrukcja nawierzchni zaplecza technicznego ritkar

- warstwa jezdna z kostki brukowej o gr 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15 cm

- warstwa odsgczapca z piasku gr 15 cm
taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi — 43cm.

4.5.7. Separator wraz z osadnikiem.
Wobec tegoze powierzchnia drogi dojazdowej do zbiornika oraplecza

technicznego zbiornika jest gkisza od 1000/ zgodnie z Rozpoarizeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r, w sprawie warumkjakie naley spetné przy
wprowadzeniudciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgiazczegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego § 19.1, projektuje podczyszczenie wod
deszczowych.

W tym celu projektuje giseparator Lamelowy PSW LAMEL#&1,50m oraz przed
nim osadnikg 2,0m typu O/S, przed odbiornikiem, czyli rowem R-1

Dobor separatora.

41



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1 Wyznaczenie przepustoga nominalnej separatora wg wzoru:
Qnom=Fzr*15=0,80*15=12 |I/s gdzie:

- Fzr — powierzchnia zlewni zredukowana w ha

- hakzenie przeptywu dla analizowanej zlewni rowne 1HHs

2 Wyznaczenie przepustowsd maksymalnej separatora wg wzoru:

Qmax = Fzr#p *gmax; gdzie:
- Fzr = 0,80 ha

11
S p=—= == 0948
PTVF s

- n=8 — ze wzgldu na zwarty charakter zlewni
- gmax=127 l/s/ha
Qmax=0,80*0,948*127=96 I/s

3 Dobdr wielk@ci separatora

Prawidtowo dobrany separator powinien spetmastpujace warunki:
Q1 > Qnom oraz @>Qmax
Separator typu PSW LAMELA posiadgyodwojne oznaczeniay (@,
- oznaczenie Q — okfka przepustow&@ nominalmy urzadzenia przy ktorej naghuje
zatrzymanie 97% zamyszczé ropopochodnych.
- oznaczenie Q — okfka przepustows® hydrauliczr urzadzenia
W zwiazku z powyszym przygto separator Lamelowy PSW Lamela typu 15/150,
ktory spetnia powssze warunki dla €15 I/s i Q=150 I/s tj:
Q: > Qnom— 15l/s > 12l/s
Q. >Qmax— 150I/s > 96l/s
Czyli projektowane parametry separataygpsawidtowe

4 Dobor osadnika.

Przed separatorem projektuje esadnik, ktéry powinien zapewnodpowiedni dla
danych warunkéw skuteczéiooczyszczania oraz odpowiediojemnd¢ na osady oraz
zabezpieczy separator przed zniszczeniem mechanicznym, corapg@ojemnec
minimalna.

W zwiazku z tym zaprojektowano osadnik o parametrach:

— pojemnd¢ V=5,30n7?
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— $rednicag 2000mm
- typ O/S
Powyzej przygte parametry osadnika zapewnipyawidiows prac separatora

4.5.8. Lapacze zawiesin.
Projektuje st dwa tapacze zawiesin. Pierwszy tapacz na ciekaidmka (od

Nieskurzowa) o parametrach:

- szerokd¢ fapacza — 6,5+18,0m

diugci¢ tapacza — 22,0m

nachylenie skarp — 1:0

konstrukcja tapacza — beton zbrojony.
Zadaniem tapaczaltizie przechwycenie zawiesin unoszonych przez waskuc
Trzcianka (od Nieskurzowa)
Drugi tapacz zawiesin projektujezsiv formie opaski — rowy umocnione ptytami
betonowymi - aurowymi. Zadaniem tego tapaczedaie przechwycenie zmywdw z gruntow

ornych z prawej i lewej strony zbiornika.

4.6. Charakterystyka hydrologiczna zbiornika.
Przeptywy w profilu zapory czotowe.

4.6.1. Przeptywy charakterystyczne wg atlasu hydrogicznego IMiGW.
- Qsn=0,0068 n¥s

- Qs=0,019 ni/s

4.6.2. Przeptywy o okrélonym prawdopodobiaistwie wysgpowania.
- Qu%=6,86nils

- Qus=5,42nils

- Qau=4,63nils

- Qsow= 1,48 ni/s
- Qosw=9,02 /s
- Qoa%= 10,70 n¥s

4.6.3. Wyniki pomiarow.
W okresie suszy tj. miegiy sierpié — pa&dziernik 2005 r prowadzono pomiary

przeptywu przy pomocy trégta Thomsona. Minimalne przeptywy jakie wtedy veysty
wynosz 4+5 I/s.
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4.7. Kategoria gruntu.
Na analizowanym obiekcie wygtuja proste warunki geotechniczne: w catym profilu

wystepuja grunty pylaste.

4.8. Potrzeby wodne zbiornika.
Dla celow gospodarowania w@da zbiorniku niezédne teda nastpujace potrzeby

wodne:
- potrzeby na wypetnienie czaszy zbiornika
- potrzeby na straty na przeli ze zbiornika

- potrzeby na straty na parowanie z lustra wody

4.8.1. Potrzeby wodne na wypetnieniu czaszy.
Przyjto napetnienie zbiornika w okresie wczesnowiosentjymieshce marzec —

kwiecien i wtedy niezlgdny doptyw sekundowy wyniesie:
70334

_ - 3
g = 61*86,4_0’01% Is

4.8.2. Potrzeby wodne na przesiaki — eksfiltragjze zbiornika.
Ze wzgkdu na nieckowate uksztattowanie doliny i zeée grunty w czaszy zbiornika

przewiduje st straty tylko na zaporze czotowej na disgo- 195m, jednostkowe straty
przyjeto — 15 I/s/km i 1m pitrzenia, stad:

0.=15*2,5*0,195=6,94 I/s
wartas¢ ta zmniejszono o potowze wzgédu na projektowane uszczelnienie zapory
bentomat, czyli straty na przeski wyniosa: qo=3,50 I/s=0,0035f1s. Praktycznie potrzeby te

moa by¢ jeszcze zmniejszone.

4.8.3. Potrzeby wodne na parowanie.
Potrzeby wodne na parowanie wyninsd 0,52 |/s w miegcu do 2,32 |/s w miestu

lipcu (straty maksymalne).

4.8.4. Przeptyw nienaruszalny.
Przeptyw nienaruszalny ustalono wg wzoru Kostrzewy:

Qn=0,5*Qs\=0,5*7,0=3,5 I/s gdzie:
- Qnn— przeptyw nienaruszalny
- Qsn— przeptywsredni niski
Z powyzszych obliczé wynikaja wnioski:
- najwigksze potrzeby dla zbiornika stanowi napetnieni@abka, w miesicach marzec
— kwiecier. Te pozycg mazna zmniejszy lub wyeliminowa, w przypadku czgciowego

spuszczenia wody ze zbiornika, lub nie spuszczag@aw ogole
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- na skutek uszczelniania zapory czotowej stratyksdileracje beda zminimalizowane
- konieczne minimalne doptywy do zbiornika winny we4gi okoto 5,0 I/s, aby pokiy
potrzeby na parowanie i potrzeby na przeptyw niesealny.

4.9. Wyniki oblicze n hydraulicznych.
4.9.1. Klasa budowli — budowla przelewowo — upustayv ’
Klasg budowli ustalono w oparciu 0 Rozpadzenie Ministra Ochrongrodowiska

Zasobo6w Naturalnych i $aictwa z dnia 20.12.1996 r., w sprawie warunkovitecznych
jakim powinny odpowiadaobiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuoiga
Dla wysokdci pietrzenia H=4,20m i pojemrioi V=0,070kn projektowany zbiornik
zaliczono do IV klasy budowli.
Dla tej klasy budowli winny by wymiarowane na:
- przeplyw miarodajny @=Qm=6,86n1/s
- przeplyw kontrolny @s=Qc=9,02 ni/s
Przeptyw miarodajny Qm=6,86¥s przeplynie przez przelew wigwy przy
napetnieniu h=37cm, Zgrzeptyw kontrolny przy napetnieniu h=43cm.
Sztolnia cswietle 221600mm przeprowadzi przeptyw gkiszy od
1,5*Qk=1,5*9,02=13,50ris < 14,02 ns.

4.9.2. Zapora czotowa — budowla KL IV.
- Przeplyw miarodajny Qm=Q=6,86 ni/s

- Przeptyw kontrolny Qk=@s¢=9,02 ni/s
Zgodnie z Rozporgzeniem MGZNiIL z dnia 20 grudnia 1996 r., w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiédsiekty budowlane gospodarki wodnej i
ich usytuowanie, bezpieczne wzniesienie korony gapemnej bez parapetu na koronie dl

IV klasy budowli zgodnie z tabeNr 7 winno wynosi nad statycznym poziomem wody:
- przy NPP - 0,70m
- przy miarodajnym przeptywie wezbranym — 0,50m
- przy wyjatkowych warunkach eksploatacji — 0,30m
- wysoka¢ wtaczania si fali przy wietrze o szybki — 20m/s wynosi 0,48m
- wysoka¢ wtaczania si fali hw=0,80m
Przykto rzedma korony zapory czotowej — 324,35 m.n.p.m

4.10. Wyniki oblicze n statycznych budowli przelewowo — upustowe.
- Wspoitczynnik na wyptyricie — 1,35 > 1,1

- Przekrdj zbrojenidciany, przy ptycie dennej Fz=12,80tm
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Przekréj zbrojenia w potowigiany Fz=5,5crh

Przekréj zbrojenia piyty — 6,70¢ém
- Przekroj zbrojenia stupéw — 5,5ém

5. Spostb zabezpieczenia warunkéw niezb  ednych do

korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Projektowany zbiornik nie jest obiektemytieczndci publicznej i w zwazku z tym

nie projektuje si na obiektach zbiornika wdzen umazliwiajacych korzystanie przez osoby
niepetnosprawne.

Natomiast terendpieliska posiada tagodne zeig i dlatego nie ma potrzeby
projektowania urzdzen do korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne.
6. Podstawowe dane technologiczne obiektu budowlane go.

6.1. Czasza zbiornika.
- Powierzchnia lustra wody przy NPP — 4,30 ha

Powierzchnia lustra wody przy MaxPP — 4,40 ha
- Rzedna petrzenia NPP — 323,00 m.n.p.m

- Rzdna petrzenia — MaxPP — 323,43 m.n.p.m

- Objetos¢ wody w zbiorniku przy NPP — 70334°m

- Objetos¢ wody w zbiorniku przy MaxPP — 82608m

6.2. Zapora czotowa.
- Klasa budowli — IV

- Diugos¢ zapory — 195 m

- Szerokac¢ korony — 5,0m

- Nachylenie skarp:
 odwodnej 1:2,5
e odpowietrznej 1:2

- Rzedna korony — 324,35 m.n.p.m

- Kubatura — 9526 th

- Srednia wysoké — 4,0m

6.3. Budowla przelewowo-upustowa.
- Klasa budowli — IV

- Normalny poziom gitrzenia NPP- 323,00 m.n.p.m
- Maksymalny poziom girzenia MaxPP- 323,43 m.n.p.m

- Swiatto przelewu — 15,0m
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- Wysoka¢ pietrzenia — 3,0m
- Wysokas¢ pigtrzenia max — 4,20 m
- Upusty denne -@00mm
- Sztolnia odptywowa z rur WIPR@600mm L=25m szt. 2
- Niecka odptywowa:
. dtugasé niecki — 8,0m
»  szeroka¢ niecki — 4,40m
*  glebokas¢ niecki — 0,50m
- Zelbetowy dok zrzutowy:
e Swiatlo — 4,40m
e dlugas¢ —10,0m
* wysoka¢ scian 0,70+4,20m

- Kiladka robocza na wig przelewowo — spustowej o diugd 14,5m

6.4. Przeto zenie koryta cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) w km
0+548+0+700.
- Diugosé¢ odcinka cieku — 152m

- Szeroké¢ dna —1,0m
- Nachylenie skarp — 1:2
- Srednia gkbokas¢ — ca 0,90m

6.5. Droga dojazdowa do zbiornika.
- Dlugos¢ drogi — 150m

- Szerokd¢ jezdni — 5,0m
- Szerokac¢ korony — 6,50m

- Umocnienie — kostka jezdna — podsypka — podbudokaienia na warstwie piasku

zgodnie z rysunkiem

6.6. Droga technologiczno — konserwacyjna.
- Dhugosci — 1082m

- Szerokdci —4,0m

- Umocnienia — kostka jezdna — podsypka — podkfaadmai&nia - warstwa piasku

odsiczapcego
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6.7. Plaza.
- Powierzchnia play — 0,45 ha

- Umocnienie — piasek gruby gr. 30cm —zalgiaszczysta

- Obsiew mieszankami traw — platrawiasta

6.8. Przysta n kajakowa.
Przysta kajakowa dtugéci 85m

6.9. Zaplecze techniczne zbiornika.
Powierzchnia zaplecza technicznego zbiornika 1830

6.10. Lapacze zawiesin
tLapacze zawiesin — szt 2.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne

obiektow budowlanych.
Jedynym elementem wypasmia to sié reperdw na zaporze i budowli oraz

piezometrow.

8. Rozwi gzania zasadniczych elementdéw wyposa zenia

budowlano — instalacyjnego.
Jedynymi elementami wypagenia instalacyjnegmszasuwy kanatowe na ruragach

upustowych. Zasuwy teglla otwierane ¢cznie w miag¢ potrzeb.

Projektowane przedsizigcie nie posiada instalacji: sanitarnych, grzewczych
elektrycznych, czy wentylacyjnych.

Budowle zbiornika zostanvyposaone w punkty kontrolno pomiarowe, ktére
umazliwi 3 kontrok poprawnej pracy uszlzea oraz ich bezpiecastwo w trakcie
eksploataciji.

Punktami tymi § nastpujace elementy:

- repery na budowli przelewowo — upustowej — szt. 3
- repery powierzchniowe na koronie zapory — szt. 4

Celem sprawdzenia oddziatywania zbiornika na pgtyléeren projektuje si

zalazenie sieci piezometrow, w czterech profilach zdjpora — skarpa — stopa — skarpy

odpowietrznej.

48



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

9. Rozwi gzania i sposob funkcjonowania zasadniczych

urzadzen instalacji technicznych.
Dla odprowadzenia wod deszczowych z projektowarnzeglecza technicznego

zbiornika i drogi, projektuje sisciek z elementow betonowych o wymiarach 50x60x15cm
wzdhuz drogi dojazdowej z ujsciem do wpustu ulicznegalegldo kanalizacji deszczowej z
rur 315 mm PVC, umidiwiajaca odprowadzenie ich do tapacza zawiesin.

Aby zabezpieczyodbiornik przed zanieczyszczeniami zaprojektowsgarator
lamelowy typ PSW LAMELA, ktéry umdiwi oddzielenie zanieczyszcaeopopochodnych
przed zrzutem do odbiornika. Przed separatorenekt@mjany jest osadnik, ktéry urdavi

oczyszczeniéciekow deszczowych z zawiesiny tatwoopadajace;.

10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlaneg  o.
Projektowane przedsiziecie nie lzdzie pobieré energii elektryczne.

11. Dane techniczne obiektu budowlanego

charakteryzuj gce wptyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludz I

obiekty s gsiednie pod wzgl edem.

11.1. Zapotrzebowanie i jako $¢é wody, oraz ilo $é, jako $¢ i sposobu

odprowadzenia $ciekow.
Szczegotowy bilans wodny zbiornika przedstawionmedziale 4.8.

Sciekéw projektowany zbiornik niecizie wytwarza.

11.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych.
Nie dotyczy.

11.3. Rodzaje i ilo $ci wytwarzanych odpadow.
Nie dotyczy.

11.4. Emisji hatasu oraz wibracji oraz promieniowan ia.
Nie dotyczy.

11.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniej  gcy drzewostan,
powierzchni e ziemi, w tym gleb e, wody powierzchniowe i

podziemne.
11.5.1. Wplyw obiektu budowlanego na istnigjcy drzewostan.
Usunkte zostan tylko matowartéciowe gatunki drzew oraz zakrzaczenia.

11.5.2. Wplyw na powierzchng ziemi w tym gleke.
Zaden, lustro wody w zbiorniku utrzymuje sionizej powierzchni terenu przylegtego.

11.5.3. Wplyw na wody powierzchniowe i podziemne.
Wptyw na wody powierzchniowe niewielki. Wptyw na dppodziemne d@ istotny

— W rejonie zbiornika ale pozytywny.
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12. Warunki ochrony przeciwpo zarowe,.
Nie ma potrzeby projektowania udzen dla ochrony przeciwp@rowej, ktog

zapewniag hydranty przeciwpzarowe na istni@gcej sieci wodoeigowej, W miejSCoOw§CI

Wszachéw Stary.
W razie potrzeby istnieje mtiwos¢ pobrania wody dla celéw przeciwjarowej ze

zbiornika.
Opracowat:
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CZESC GRAFICZNA.
1 Mapa pogldowa w skali 1:10000

2 Projekt zagospodarowania terenu zbiornika w skab00

3 Projekt zagospodarowania zaplecza techniczneigonita w skali 1:500

4 Projekt zagospodarowania pya brodzika w skali 1:500

5 Profil podhizny cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) w skali 1:1@DQ

6 Przekroje poprzeczne zbiornika w skali 1:100/1000

7 Profil podhiny drogi dojazdowej w skali 1:100/500

8 Przekrdj 1-1 drogi dojazdowej i zaplecza techmégo zbiornika w skali 1:100/500
9 Przekroje poprzeczne drogi i zaplecza techniazadgrnika w skali 1:100
10 Przekroj podizy i poprzeczne przez plaw skali 1:100/500

11 Profil podhiny przerzutusciekow deszczowych do separatora w skali 1:100/500
12 Profil podhiny drogi technologiczno — konserwacyjnej w skalid/1000
13 Profile podhane rowow opaskowych w skali 1:100/1000

14 Przekrdj podiny i poprzeczne zapory w skali 1:100 i 1:100/1000

15 Przekréj poprzeczny zapory w skali 1:100

16 Profil podhiny drenau zapory czotowej w skali 1:100/1000

17 Przekroje poprzeczne lewej skarpy zbiornika alisk100

18 Przekroje poprzeczne obigebiornika w skali 1:100

19 Rysunek budowli przelewowo — spustowej, przekrdyt w skali 1:100
20 Przekroje budowli przelewowo — spustowej w sk&li00

21 Konstrukcja drogi technologiczno — konserwadyynekali 1:20

22 tapacz zawiesin — rysunek ogoélny w skali 1:100

23 Gurt betonowy w skali 1:50

24 Rysunki przystani kajakowych w skali 1:10, 1:50

25 Separator lamelowy typu PSW LAMELA w skali 1:20

26 Osadnikg2500mm V=5,30m3 typ O/S w skali 1:20

27 WIlot dokowy do ruroagu g600mm

28 Wylot dokowy z rurogigu g600mm

29 Wylot dokowy z ruroaigu 2400mm

30 Wpust uliczny

31 Studzienka kontrolna

32 Przepust betonowy z zastawgdgOm L=7,0m H=1,0m
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33 Przepust betonowg0,60m

34 Przebudowa drenowania rolniczego w skali 1:2000
35 Mapa ewidencyjna dziatek w skali 1:5000

36 Wykaz wihdcicieli dziatek

37 Przeniesienie linii energetycznej n/n — wedtddaielnego zakcznika
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