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. INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

a) Zakres robot.

Zakres robot, obejmuje przebudowe odcinka linii napowietrznej nN, kolidujacego,
z budowanym zbiornikiem wodnym, zlokaliz. -Nieskurzow Stary, gm. Bakowice.
Kolejnos¢ prowadzenia prac:

przygotowania miejsca pracy,

wykopy pod nowe shupy betonowe,

ustawianie stupow,

zasypywanie wykopdw i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,
montaz osprz¢tu na stupach i przewodow linii napowietrznej nN
wykopy pod nowe stupy betonowe,

budowa linii napowietrznej nN

roboty wykonczeniowe.

b) Elementy mogace stwarzaé zagrozenie.

linia elektryczna napowietrzna nN

prace montazowe na wysokosci,

prace w pasie z projektowanego zbiornika wodnego

prace przy uzyciu dzwigu, podnos$nika samochodowego, lub innego sprzetu
mechanicznego i promieniu jego dzialania.

c) Przewidywane zagrozenia.

Przy wykonywaniu montazu przewoddw, na istniejagcych stupach linii napowietrznej
NN, moze wystapi¢ zagrozenie porazenia pradem elektrycznym ze skutkiem
Smiertelnym.

Przy pracach montazowych na wysoko$ci —niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci
ponad 5m ze stupa.

Podczas prowadzenia prac budowlanych, przy stawianiu i montazu, demontazu
stupdw, oraz montazu innych urzadzen, przy wykorzystaniu sprzetu: swidra, dzwigu,
koparki i podnosnika samochodowego —moze wystapi¢ zagrozenie potracenia,
upadku przedmiotu w promieniu dziatania tych urzadzen.

Prace budowlane prowadzone na skrzyzowaniu z drogami, zbiornikiem, lub w ich
pasie.

Prace przy wykopach pod stupy nie wymagaja sporzadzania planu BIOZ, ziemia
uzyskana z wykopow w czasie prowadzenia prac ziemnych — zabudowa stupa,
wykonanie uziemienia sktadowana bedzie w bezposrednim ich sgsiedztwie. Po
wykonaniu podstawowych robdt zostanie zuzyta do ponownego zasypania
wykopow, a nadwyzki beda wykorzystane do wyrdwnania terenu w rejonie
prowadzonych prac.



d) Sposob prowadzenia instruktazu.

Prace szczegblnie niebezpieczne, lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi
si¢ na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Rejonu Dystrybucji
Energii (wlasciciela sieci — urzadzen).

Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajagce w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzié
instruktaz na temat przestrzegania przepisow bhp i udzielania pierwszej pomocy, zasady
stosowania przez pracownikéw S$rodkoéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego.

e) Wskazanie Srodkow zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

e wylaczy¢ spod napigcia i uziemi¢ urzadzenia energetyczne, na ktérych ma byc¢
wykonywana praca, lub ktore pozostaja w poblizu.

e miejsce pracy wygrodzi¢, odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac.

e prace ziemnie, wykopy wykonywa¢ po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez
stuzbe geodezyjna 1 wskazaniu polozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ si¢ w bezposrednim zasiegu prowadzonych robot.

e wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez Kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i
sposobu wykonywania tych robot.

e prace na wysoko$ci winni wykonywac¢ pracownicy posiadajacy odpowiednie badania
psychotechniczne 1 wyposazeni w sprzet i Srodki zabezpieczajace przed upadkiem.

e ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystapienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia, lub Zycia ludzkiego.

e cgzekwowa¢ od pracownikow stosowanie wilasciwych $rodkéw  ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz whasciwych narzedzi i sprzetu.

e opracowaé organizacj¢ ruchu w przypadku prowadzenia robot na skrzyzowaniu z
drogami, lub w jej pasie.

e Scisle stosowac si¢ do uzgodnien branzowych.

e maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

e Zurawie samojezdne, podnosniki samochodowe, koparki i inne urzadzenia ruchome,
ktére moga zbliza¢ si¢ na niebezpieczng odlegltos¢ do napowietrznych lub
kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napigcia.

Opracowat:
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. CZESC OGOLNA

a) Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania, jest projekt budowlany przebudowy odcinka
linii energ. napowietrznej nN, kolidujacego, z projektowanym zbiornikiem wodnym,
zlokalizowanym —Nieskurzow Stary, gm. Bakowice.

b) Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego
- aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 1000
- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- warunki przebudowy linii nN

- obowigzujace normy przepisy oraz zarzadzenia.

c) Ogdlne dane elektroenergetyczne

Istniejaca linia napowietrzna nN Al. 4xX50mm2, na stupach betonowych ZN, przebiega
czesciowo przez teren projektowanego zbiornika wodnego.
Srodek ochrony przed porazeniem po stronie nN — samoczynne szybkie wylgczenie zasilania

lll. Zagospodarowanie terenu - opis

Przedmiotem inwestycji, jest obiekt liniowy stuzacy dla przebudowy, kolidujacej ze
zbiornikiem wodnym w Nieskurzowie Starym, linii napowietrznej. Caly obiekt bedzie
posadowiony w | strefie klimatycznej, na gruntach klasy $redniej. Nie ma potrzeby
przeprowadzenia badan geotechnicznych gleby. Projektowany obiekt nie bedzie miat
negatywnego wptywu na otaczajace go srodowisko, ani tez nie bedzie powodowal zagrozenia
zwigzanego z ochrong zycia, zdrowia i higieng uzytkownikow.

Zagospodarowanie terenu zostato pokazane na zataczonych rysunkach.



V. OPIS TECHNICZNY

a) Linia napowietrzna nN

Istniejacy odcinek linii napowietrznej nN, od stupa narozno-rozgal¢znego
nr 17, do stupa krancowego nr 21, kolidujacy z budowanym zbiornikiem wodnym, nalezy
w calo$ci zdemontowa¢, wraz ze stupami i odchodzacymi przytaczami.

Stup nr 17 narozno-rozgatezny, wykonany z zerdzi ZN-12, nalezy wymieni¢ na

stup wirowy RNR-12/12, do ktoérego ponownie przytaczy¢, w uktadzie ptaskim, istniejace
przewody Al. 4x50mm2 —kier. stupy nr 16 i 23 i przew. Al. 4x25mm2 -kier. stup nr 22.
Na przebudowywanym odcinku, po nowej trasie, nawigzujac od stupa nr 17, zakanczajac
na proj. st. 21/3, zabudowac¢ nowe przewody AsXSn 4x50mmz2, z typowym, dla nowych
stupow, osprzetem dla przewodoéw izolowanych — stosujgc na stanowisku nr 18 stup z
zerdzi ZN-10, a na pozostatych stanowiskach, stupy z zerdzi wirowych 10,5/10. Z uwagi
na blisko$¢ zbiornika (podmokty grunt), przewidzie¢ ustojowanie, jak dla gruntu stabego.
Naprezenie przewodow izolowanych 22,5 MPa.

Do trzech budynkoéw, zasilanych dotychczas, z przebudowywanego odcinka,
wykona nowe przytacza, od projektowanych stupow nr 21/2 i 21/3, stosujac przew.
ASXSn 4x16mm2. Na stupach nr 17 i 21/3, zabudowaé ograniczniki przepigc,
dla przewodow izolowanych i uziemiania porgtowo-powierzchniowe.

Trasa projektowanej linii nN, przebiegaé¢ bedzie, wzdtuz drogi na obwalowaniu

zbiornika.
Szczegotowa trasa przebudowywanej linii —wg zatgczonego planu i schematu.

b) Ochrona odgromowa i od przepieé.
Przez zastosowanie na linii nN, po stronie nN, ogranicznikéw typu GXO- 0,66/5, dla
przewodow izolowanych, stworzono I stref¢ ochrony odgromowej i przepigciowej. Jest to
zgodne z wymogami norm ENV-61024-1; IEC1312.

c) Warunki bezpieczenstwa.

Wszystkie prace, wykonywac, przestrzegajac S$ciSle przepisow BHP. Szczegélng
ostrozno$¢ zachowa¢ przy pracach na czynnych urzadzeniach elektrycznych oraz w ich
poblizu. Prace wykonywaé na polecenie pisemne wystawione przez wlasciciela urzadzen
elektrycznych po dopuszczeniu przez stuzby RDE.

d) Uwagi koncowe.
- urzadzenia nN przewidziano na napigcie znamionowe do 1 KV.
- roboty na czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ na polecenie pisemne i po
dopuszczeniu przez stuzby RDE.
- wszystkie wybudowane urzadzenia zaopatrzy¢ w tabliczki ostrzegawcze 1 informacyjne.
- po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary stanu izolacji oraz pomiaru rezystancji uziemien.

Opracowatl:



