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1. Wstep.

1.1. Podstawa opracowania.

Tematem opracowania jest: Budowa zbiornika wodmetgncyjno — rekreacyjnego

,NIESKURZOW” w m. Nieskurzéw Stary gm. Bkowice pow. Opatow.

Opracowanie wykonano w oparciu o unmoavNr Jn-7335/19/Z/07 z dnia.10 maja

2007 r., zawagt pomidzy zamawiagjcym tj. Gmina Békowice, a wykonawg Biurem
Inzynierii Srodowiska ,INZYNIERIA” — Jan Macheta, z siedzitws. Barwinek 15/70, 25-150

Kielce.

1.2. Wykorzystane materiaty.

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7

8)

9)

Koncepcja budowy zbiornika retencyjno — rekreacgmeNIESKURZOW” w m.
Nieskurzow Stary gm. B&owice pow. Opatow.

Wyniki pomiaréw przeptywoéw przeprowadzonych w 2005

Dokumentacja fotograficzna oraz wyniki badawizji lokalnych zbiornika i jego
otoczenia.

Dokumentacja geodezyjno — kartograficzna do celtvjegtowania opracowana przez
przedstbiorstwo Ustugi Geodezyjno — Kartograficzne.i€hruciel Zygmunt.

Wyniki bada geotechnicznych wykonanych dla zbiornika.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu fiabnego.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne (Dzz R001 r. Nr 115 z pdiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (D2Nr 415 z péniejszymi
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska Zasobéw Naturalnych i dréctwa z dnia
20 grudnia 1996 r. w sprawie warunkow techniczngéiim powinny odpowiada
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowwdg®z. U. Nr 21 poz 111 z dnia
05.03.1997 r.).

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochr8nydowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z

2001 1.).

11) Mapa ewidencyjna gruntow w skali 1:2000

12) Wypis z ewidenciji gruntow.

13) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wérga 2004 r., w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrémmkcjonalno — gytkowego
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072).

14) Ustawa z dnia 16 gdziernika 1991 r. o Ochronie Przyrody (tekst jedgddz. U.

Nr 99 poz 1079 z pdiejszymi zmianami).

2. Przedmiot inwestycji — zakres catego zamierzenia  oraz
kolejno $¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest: Budowa zbiornika retgno — rekreacyjnego

,NIESKURZOW” w m. Nieskurzéw Stary gm. Beowice pow. Opatoéw, na dziatkach

ewidencyjnych natescych do Inwestora, o podstawowych parametrach:

2.1.

powierzchnia lustra wody przy NPP — 4,30 ha
pojemnd¢ catkowita zbiornika Vc=70334
normalny poziom itrzenia NPP=323,00 m.n.p.m

maksymalny poziom pirzenia MaxPP=323,43 m.n.p.m

Zakres catego zamierzenia budowlanego.
W zakres catego zamierzenia budowlanego wchodstpujace obiekty:

ujecie wody dla zbiornika projektowane z cieku Trz&iarfod Nieskurzowa) poprzez
wykonanie zapory czotowej wraz z gdzeniami pttrzacymi i zrzutowymi

budowa czaszy zbiornika o powierzchni lustra wog04a i pojemnii catkowitej
70334 mi, wraz z umochieniami brzegow i korony. Z czpswiazane lgda nastpujace
urzadzenia jak: plaa, brodzik, przystakajakowa, zaplecze techniczne oraz droga
technologiczno - konserwacyjna

zrzut wody i odprowadzenia w formie przelewu stategipustami dennymi oraz
rurociagiem zrzutowym

odwodnienie zbiornika przy pomocy dwdéch spustowngeh umieszczonych w
przelewie statym i dalej ruraggiem zrzutowym z odprowadzeniem do cieku Trzcianka
(od Nieskurzowa) na dolne stanowisko budowli

tapacz zawiesin

wykonanie kanatu doptywowego i odptywowego — przetde koryta cieku powagj i
ponizej budowli

podczyszczeniéciekdw deszczowych z zaplecza technicznego i diogizdowej przy
pomocy osadnik@2000mm V=5,30mtypu O/S oraz separatora lamelowego typu PSW
LAMELA
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2.2. Kolejno $¢ realizacji obiektow.
Kolejnaos¢ realizacji obiektéw winna iynastpujaca:

- budowa zapory czotowej
- budowa czaszy zbiornika z umocnieniami

- budowa ycia, uradzen pictrzacych i zrzutowych, sztolni odprowadzenia wody ze

zbiornika
- budowa gurtu betonowego
- budowa tapacza zawiesin
- budowa kanatu doptywowego i odptywowego, rowow &yjnych
- budowa drogi dojazdowej, drogi technologiczno —dewacyjnej
- budowa zaplecza technicznego zbiornika
- budowa przepustu zgtrzeniemgl1,0/7,0m, przepust@0,60m
- budowa play, przystani kajakowej oraz podczyszczeiuekow z zaplecza i drogi

dojazdowej

3. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu z omoéwieniem
przewidywanych w nim zmian.

3.1. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

3.1.1. lokalizacja zbiornika.
Projektowany zbiornik wodny zlokalizowany zostanggruntach rolnych

miejscowdci Nieskurzéw Stary gm. Baowice, w dolinie cieku Trzcianka (od
Nieskurzowa).

Grunty przewidziane pod zbiornik toggziowo niewytki, czesciowo uzytki zielone
matowartgciowe pokryte rélinnoscia trawiass, turzycami i trzcinami. Drzewostan

reprezenty matowart@ciowe gatunki drzew:asto samosieje olchy, topoli oraz zakrzaczenia.

3.1.2. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.
Na istniegcym terenie przewidzianym pod zbiornik jest minimekainwestowanie, a

mianowicie:
- przezsrodek doliny przebiega ciek Trzcianka (od Nieskwap ktory jest w stanie
srednim technicznym
- od miejscowéci Stary Nieskurzow kol. wschodnia przebiega drggmtowa czaca
droge gminm przebiegajca przez Stary Nieskurzéw z dolirakowa.
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3.1.3. Przewidywane zmiany w zagospodarowaniu teren  u.
W zagospodarowaniu terenu wysits zasadnicze zmiany, a mianowicie dolinkowa

zostanie zalana wadlo rzdnej 323,00 m.n.p.m. Natomiast w otoczeniu zbiampkwstaa:
- droga techniczno — konserwacyjna
- droga dojazdowa€zaca zbiornik z drog powiatowg
- zapora ziemna — przegradza dolirg
- budowla przelewowo — spustowa — sztolnia, nieckpagpwa i dok zrzutowy
-  plaza
- brodzik
- przelazenie koryta cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) w kap88+0+700
- tapacz zawiesin na gérze zbiornika — konstrukeibetowe;
- tapacze zawiesin w formie rowow izolacyjnych
- przysta kajakowa

- zaplecze techniczne zbiornika

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Zato zenia przyj ete do rozwi gzan projektowych.
Zalozenia przygte do rozwazan projektowych:

- po przeanalizowaniu wykonanych badpomiarow (w tym ilé¢ ptynacej wody w cieku
Trzcianka (od Nieskurzowa), aglzin terenowych oraz uzgodnieniu z Inwestorem t;.
UG Batkowice do projektowania przsto:

- zbiornik na powierzchni 4,30 ha (ze wadjl na ograniczone zasoby wodne cieku od
Nieskurzowa)

- podstawowa funkegjzbiornika — to mata retencja wodna; wykorzystaagstych wod
wyptywajacych z GorSwietokrzyskich (Pasmo Jeleniowskie). Wobec matej ziewn
cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) w okresie rokuhggn 2005 prowadzono pomiar
przeptywoOw przy pomocy zainstalowanego tadgkThomsona. Na podstawie
obserwacji i pomiaréw mima stwierdz, ze ciek prowadzi wogprzez caly rok nawet w
okresie ,posuchy” jak to miato miejsce w roku 20RQdy przeptywy wyniosty 4+5 I/s,
CcO W zupetnéci wystarczy na pokrycie strat na parowanie. Napeie zbiornika winno

odbywa si¢ w okresie wczesnowiosennym

10
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- dodatkows funkcja zbiornika stanowi bedzie rekreacja i w zvazku z tym projektuje
Sie:
*  wokot zbiornika drog technologiczno — konserwacyjrktora mae by
wykorzystana do rekreaciji
*  nawschodnim obrze zbiornika przewidziano dreglojazdow, plaze,
brodzik, przysta kajakow i zaplecze techniczne zbiornika
- normalny poziom gitrzenia NPP- projektujegna rzdnej 323,00 m.n.p.m
- maksymalny poziom pirzenia MaxPP=323,43 m.n.p.m
- na wlocie do zbiornika celem ograniczenia zamulebiarnika przewiduje sitapacz
zawiesin
- réwniez od wschodniego i zachodniego obraebiornika projektuje siopask
przechwytujca zmywy z gruntdw ornych w formie rowéw

4.2. Zapora czotowa.
Projektowana zapora czotowa ziemna przegrodzi gaiieku Trzcianka (od

Nieskurzowa) i spitrzy wody w zbiorniku do projektowanejganej NPP=323,00 m.n.p.m.
Zapora czotowa zostanie wykonana jako budowla zeemdtugéci 195m- zapora
czotowa klasa budowli IV wg Rozparmdzenia Ministra Ochrongrodowiska Zasobéw
Naturalnych i Lénictwa z dnia 20 grudnia 1996 r, w sprawie warunkéehnicznych jakim
powinny odpowiad&obiekty budowlane gospodarki wodnej
Parametry techniczne zapory czotowej:
- szerokadc¢ korony zapory — 5,0m
- nachylenie skarp:
skarpa odwodna 1:2,5
»  skarpa odpowietrzna 1:2
- $rednia wysokéc — 4,6m
- ubezpieczenie korony — kostka brukowa na padjgiasku z cementem grudmo 0,05m
w warstwie z kamienia gr 23cm i warstwie piaskd gem.
Zapora zostanie wykonana z gruntow sypkich dawgch — dowaonych z kopalni
Wszachow. Grunt w zaporze zostanieggagzony do stopniad0,70
- ubezpieczenie skarpy odwodnej zapory — narzut kamgigr. 70cm z grubszego

kamienia na podsypce zeiru

11
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uszczelnienie folia gr. 1,5mm na geowtokninie

ubezpieczenie skarpy odpowietrznej — obsiew midsaantraw

zabezpieczenie (wzgly BHP) od strony wody balustrada o wysékdl,10m

w czesci odpowietrznej zapory zaprojektowano wykonaniendtu odprowadzacego
wody infiltrujace przez zaper

dla kontroli filtracji i przemieszczepionowych w korpusie zostazainstalowane

piezometry i repery

4.3. Budowla przelewowo — upustowa.

W zapoe czotows wbudowana zostanie budowla przelewowo — upusté&tose]

zadaniem bdzie spétrzenie wod w zbiorniku oraz bezpieczne przeprowadgzwod ze

zbiornika w okresie wysgpienia wielkich wod.

Zaprojektowano budowlprzelewowo — upustowa o ngstijacych podstawowych

parametrach:

klasa budowli IV
rzedna korony przelewu — 323,00 m.n.p.m
dtugas¢ korony przelewu — 12,0m
spusty dennedb,60m — 2 szt
zamkngcie spustow — zasuwy kanatow&00mm
sztolnia odptywowa - @1600mm
diugcs¢ sztolni odptywowej — 25,0m
rzedna dna upustow dennych — 319,10 m.n.p.m
rzedna sztolni odptywowej — 319,00 m.n.p.m — wilot; JFBm.n.p.m — wylot
wylot z niecka wypadow
*  szeroké¢ b=4,40m
o dlugas¢ niecki L=8,0m
*  glebokas¢ niecki — 0,50m
* rzedna dna niecki — 318,40 m.n.p.m
Ponizej niecki wypadowej zaprojektowarielbetowy dok zrzutowy — fwietle 4,40m

oraz dtugéci 10,0m

Budowla zostata zaprojektowana w formie przelevatesfo o ksztalcie szeiokata w

rzucie poziomym konstrukcjelbetowej, sktadafa s¢ z nast¢pujacych elementow:

12
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- wieza przelewowa

- sztolnia odptywowa

- niecka wypadowa do niszczenia energii
- zelbetowy dok zrzutowy

- kiadka robocza

4.3.1. Wieza przelewowa.
Rzedna korony wigy zatazona zostanie na poziomie NPP- 323,00 m.n.p.m. gthneg

322,95 m.n.p.m zostanie wykonane okno o wymiara@/95x0,30m dla przeptywu
nienaruszalnego, w ¢&i wlotowej przelewu zostarzamontowane upusty denne, ktére
umazliwi 3 obnizenie lustra wody w zbiorniku, czy jego catkowite@mienie.

Wieza zostata zaprojektowana o konstrukejibetowej z betonu hydrotechnicznego
klasy BH 22,5 o wodoszczelfm W-6 i mrozoodporngci M-150.

Ponadto kady spust wyposany kxdzie w zamknjcia remontowe — szandorowe.

Zabezpieczenie przed filtracgtanowi stalowacianka szczelna zaprojektowana z
grodzic G-62.

Wieza przelewowa umidiwi podpigtrzenie wody w zbiorniku w okresie wezhrao
umazliwi wytworzenie rezerwy forsowanej w #oi — 21,5 tg m>. Krétkotrwate
zgromadzenie w/w ikxi wody nie spowoduje ujemnego wptywu na teregsiexinie,
natomiast spowoduje sptaszczenie fali powodziowegabezpieczy tereny pasj zbiornika
jak rowniez drog; krajowa. Takie zjawisko mge wystpi¢ w przypadku wysipienia
nawalnych opadéw w zlewni G8wigtokrzyskich.

4.3.2. Sztolnia odptywowa.
Sztolnia odptywowa zaprojektowana zostata jako kwoiksja dwuotworowa z rur

21600mm L=25m. Zadaniem sztolni jest przeprowadzemey przez zap@rczotowns.
Wymiary sztolni zapewniajprzepuszczenie wod wielkich z przewidywanym praezpisy
zapasem bezpieazstwa tj. 1,5 Q.

Pomkdzy sztolna, wieza przelewowa oraz wylotem wykonane zosgterczelne

dylatacje zabezpieczanasma dylatacyjr PVC.

4.3.3. Wylot ze sztolni — niecka wypadowa.
Wylot ze sztolni stanowi niecka wypadowa. Jestdnstrukcjazelbetowa, dokowa

projektowana z betonu hydrotechnicznego klasy Btb-22vodoszczelriai W-6

i mrozoodpornéci M-150.

13
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Parametry techniczne niecki wypadowej:
- szerokac¢ niecki — 4,40m
- dlugai¢ niecki — 8,0m

- glcbokasé¢ niecki — 0,50m

4.3.4. Zelbetowy dok zrzutowy.
W zwiazku ze stabym gruntem wygtujacym pod zapar (grunty pylaste), jak

rowniez zanzeniem terenowym wyspujacym na odcinku niecki wypadowej i paej niecki
podwyzszono wzdha niecki teren i w zwizku zachodzi potrzeba przedania niecki w
formie doku zrzutowego o parametrach:

— Swiatlo — 4,40m

— dlugas¢ — 10,0m

— wysoka¢ scian 0,70+4,20m

4.3.5. Umocnienia gérne i dolne.
Na goérnym stanowisku budowli, w dnie i na skarpeietku doptywowego

zaprojektowano umocnienie z ptyt betonowych BH-2@@cm na podsypce gr. 20cm. Piyty
dozbrojone bda siatlky stalows z prtow osrednicyg 12 mm. Bda one uktadane na
podsypcerwirowej o gr. 20cm. Odcinek umocniony ptytami zakmony zostanie z palisadki
z palig8+9cm i dtugdci 1,20m.

Ponkej doku zrzutowego projektujegsnastpujace umocnienia:

- umocnienie sztywne na diugm 5,0m z ptyt betonowych — B-20 gr 20cm. Piyty
dozbrojone bda siatky z prtow osrednicygl2 mm, uktadane na podsypogirowej o
grubasci 20cm. W ptytach w pobtu niecki wypadowej zaprojektowano otwory
drenaowe wypetnione kamieniem, zabezpieczone filtrem radimym oraz siatk Na
zakaiczeniu umocnig sztywnych zaprojektowano palisadk palig9+10cm o dtugéci
1,20m

4.3.6. Ktadka robocza.
Komunikacja pomidzy zapos a wieza przelewovy utrzymywana bdzie przy

pomocy kitadki roboczej.

4.4. Czasza zbiornika.
Przed zalaniem waderenu zbiornika — niezkine jest oczyszczenie go i

przygotowanie w ten sposob, by zmniegszgnieczyszczenia wody nad dnem i pod nim w
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gruncie, zlikwidowa zagraenia dla ludzi kpiacych sg¢ oraz dla kajakéw, todzi i innego
sprztu. W tym celu nalgy usury¢ pojedyncze drzewa, krzewy, pnie oraz sktadowisko

smieci.

4.5. Poto zenie koryta cieku Trzcianka (od Nieskurzowa).
Na odcinku km 0+548+0+700, czyli na diégol52m, projektuje giprzetazenie

cieku Trzcianka (od Nieskurzowa).
Przetaenie cieku projektowane jest w tym celu, aby robeykonywane przy
budowlach wykonywane byly poza ciekiem prowgmyan wod.
Parametry techniczne koryta:
- szerokaé¢ dna - 1,0m
- nachylenie skarp 1:2

- $rednia g¢bokas¢ — ca 0,90m

4.6. Obiekty zwi gzane ze zbiornikiem.

4.6.1. Droga dojazdowa do zbiornika.
W celu dojazdu do zbiornika oraz do zapory czotogvejektuje s¢ drog; dojazdovy

i technologiczno — konserwacyjnDroga dojazdowa do zbiornika projektuje go trasie
istniejacej drogi gruntowej na dtugoi — 150m.

Dojazd do zapory czotowej i budowli — przelewu st z upustem w czasie
eksploatacji projektuje sipo drodze technologiczno - konserwacyjnej na prawyzegu
zbiornika na odcinku od zapory czotowej do drogeddowej do zbiornika, czyli na diugm
— 350m.

W zwiazku z tym w/w odcinki drég projektujeesdp konstrukcji mocniejszej, a

mianowicie:

warstwa jezdna z kostki brukowej betonowej o gégbe 8cm

podsypka cementowo — piaskowa grétdie- 5 cm

podbudowa z ttucznia kamiennego grédic- 23cm po zagszczeniu

warstwa odgczapca z piasku o grusoi — 15 cm

taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi — 51 cm

4.6.2. Droga technologiczno - konserwacyjna.
Dla celoéw technologicznych oraz przysziej konsejjivamkot czaszy zbiornika

zaprojektowano drag ktora w przysziéci moze by wykorzystywana jako gg spacerowy
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(potowasciezki) oraz jako cig rowerowy (druga potowsciezki). W czasie prac
konserwacyjnych i poeddkowych tym cagiem kedzie maliwy dojazd lekkiego sprgu
mechanicznego.

Projektuje st drog: technologiczno - konserwacyjio szerokéci — 4,0m, z miejscami
pod lokalizacg tawek statych w odgpie co 50m. Pod tawki projektujegsivneki o
wymiarach 1,0x4,0m.

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejrza
02.03.1999r., w sprawie warunkow technicznych,jagowinny odpowiadadrogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 430 z dnia 14 maja99p drog zaprojektowano o
nastpujacych parametrach:

- szeroka¢ umocnienia — 4,0m

- warstwa jezdna z kostki brukowej betonowej gidbe 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa grédde- 5cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego gr 15cm

- warstwa odgczapca z piasku gruldgi — 15cm

taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi — 43cm.

4.6.3. Urzadzenie pla zy.
Urzadzenie play projektuje st po obu stronach drogi dojazdowej do zbiornika.

Projektuje s na przemian pleg trawiasy z plaza piaszczyst taczna powierzchnia piy
wyniesie — 0,45ha.

Teren pod plz; bedzie uksztalttowany tak, aby jak nagee] terenu miato wystagv
potudniows. Po uksztattowaniu i wyprofilowaniu terenu podzglgoowierzchnia terenu
bedzie zagszczona. Na zagzczonej powierzchni rézielona zostanie warstwa piasku lub
ZWiru o0 miazszaci — 0,30cm i zagszczona. Wycie zwiru lub nawet otoczakdéw o matym

wskazniku réznoziarnistdci ( q
10

2+ 3)i d5¢=20+30mm, ma na celu, aby ten materiat nie

byt wynoszony poza pia przy wysokdci fali nie przekraczagej — 0,50m. Materiat ten
bedzie przez wo¢ przetaczany tylko po ptst a nie lgdzie wynoszony poza jej oil.

Na skutek sgcego dziatania wody, przez stosunkowo gruby mdtplgay, mog by¢
wynoszone castki gruntu podit@a. Aby sk przed tym zabezpieczyaprojektowano
wytozenie podtaa wtoknim filtracyjna. Na wiokninie roztaono i wyréwnano spycharkami
grunt niespoisty d=1+32mm, warstw 0,30m. Piasek winien byoztozony na gérnych

partiach zlewni.
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4.6.4. Urzadzenie brodzika.
Urzadzenie brodzika projektujeesna wysokéci plazy (partii potudniowej) poprzez

uksztattowanie dna zbiornika, tak abglgbkasci wody wynosita 0,3+0,70m. Dno brodzika
wyscielone ledzie warstw drobnego piasku o miszaci - 0,30m. Granice brodzika
wyznaczone &da bojami, ewentualnie pomostem drewnianym. Powieriechrodzika —
494nf.

4.6.5. Przysta n kajakowa.
Przysta dla kajakow zaprojektowano konstrukagilbetowej. Lawy fundamentowe

posadowione dxla na betonie B-10 gruloi 20cm. Szerok& tawy — 100cm, wysokid —
50cm Podpory w rozstawie co 3,0m, w ksztalcieyite. Przekroj podpor 25x30cm. Na
podporach opieranextia prefabrykowane piytyelbetowe. Piyty prefabrykowane o
wymiarach 200x290x15cm. Nagzi, gdzie ktadka rozgetia skt zaprojektowano phyt

zelbetows wylewars.

4.6.6. Zaplecze techniczne zbiornika.
Zaplecze techniczne zbiornika zlokalizowand za zabudowaniami miejscowm

Nieskurzow Stary.
Dla obstugi projektowanego zbiornika zaprojektowaaplecze techniczne.
Konstrukcja nawierzchni zaplecza technicznego riiker
- warstwa jezdna z kostki brukowej o gr 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15 cm

- warstwa odgczapca z piasku gr 15 cm

taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi — 43cm.

4.6.7. Separator wraz z osadnikiem.
Wobec tegoze powierzchnia drogi dojazdowej do zbiornika oraplecza

technicznego zbiornika jest gkisza od 1000/ zgodnie z Rozpoarizeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r, w sprawie warwmkj@kie naley speiné przy
wprowadzeniudciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgiazczegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego § 19.1, projektuje pbdczyszczenie wod
deszczowych.

W tym celu projektuje siseparator Lamelowy PSW LAMEL#&1,50m oraz przed

nim osadnikg 2,0m typu O/S, przed odbiornikiem, czyli rowem R-1
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Dobér separatora.

1 Wyznaczenie przepustowsd nominalnej separatora wg wzoru:
Qnom=Fzr*15=0,80*15=12 I/s gdzie:

- Fzr — powierzchnia zlewni zredukowana w ha

- hakzenie przeptywu dla analizowanej zlewni rowne 1HHs

2 Wyznaczenie przepustowsd maksymalnej separatora wg wzoru:

Qmax = Fzr#p *gmax; gdzie:

-Fzr=0,80 ha
L1 _ous
PTVF s

- n=8 — ze wzgldu na zwarty charakter zlewni
- gmax=127 l/s/ha
Qmax=0,80*0,948*127=96 I/s

3 Dobdr wielk@ci separatora

Prawidtowo dobrany separator powinien spetmastpujace warunki:
Q: > Qnom oraz @>Qmax
Separator typu PSW LAMELA posiadgpodwojne oznaczeniay(@®:
- oznaczenie Q — okfka przepustow&@& nominalmy urzadzenia przy ktorej naghuje
zatrzymanie 97% zamyszczé ropopochodnych.
- oznaczenie Q — okfka przepustows® hydrauliczr urzadzenia
W zwiazku z powyszym przygto separator Lamelowy PSW Lamela typu 15/150,
ktory spetnia powssze warunki dla €15 I/s i Q=150 I/s tj:
Q1> Qnom— 15l/s > 12l/s
Q. >Qmax— 150I/s > 96l/s

Czyli projektowane parametry separatcggpsawidtowe

4 Dobdr osadnika.

Przed separatorem projektuje esadnik, ktéry powinien zapewnodpowiedni dla
danych warunkéw skuteczétooczyszczania oraz odpowiediojemnd¢ na osady oraz
zabezpieczy separator przed zniszczeniem mechanicznym, corapg@ojemnec
minimalna.

W zwiazku z tym zaprojektowano osadnik o parametrach:
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— pojemnd¢ V=5,30nT
— $rednicag 2000mm
- typ O/S
Powyzej przygte parametry osadnika zapewniprawidiows prac separatora

4.6.8. Lapacze zawiesin.
Projektuje st dwa tapacze zawiesin. Pierwszy tapacz na ciekaidmka (od

Nieskurzowa) o parametrach:
- szerokd¢ fapacza — 6,50+18,0m
- dhugci¢ fapacza — 22,0m
- nachylenie skarp — 1:1:0
- konstrukcja tapacza — beton zbrojony
Zadaniem tapaczatizie przechwycenie zawiesin unoszonych przez waskuc
Trzcianka (od Nieskurzowa)
Drugi tapacz zawiesin projektujezsiv formie opaski - rowy umocnione ptytami
betonowymi. Zadaniem tego tapaczabie przechwycenie zmywdéw z gruntow ornych z

prawej i lewej strony zbiornika.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych cz  esci
zagospodarowania terenu.
Catkowita powierzchnia obja projektem zbiornika wynosi 6,22 ha, w tym:

- powierzchnia zata pod zapar czotowg — 2760

- powierzchnia zaga pod wige — 30nf

- powierzchnia zaa pod sztolrj — 100n%

- powierzchnia zata pod komag zrzutovg — 35nf

- powierzchnia koryta cieku Trzcianka (od Nieskurzpwa®00n7

- powierzchnia drogi dojazdowej — 963m

- powierzchnia zata pod drog technologiczno — konserwacyjn- 5410m
- powierzchnia zata pod plae — 4500

- powierzchnia zaja pod zaplecze techniczne zbiornika — 1193m
- powierzchnia zaja pod tapacze zawiesin — 333+2870=32G3 m
- powierzchnia zajga pod brodzik 494 fn

- powierzchnia lustra wody — 43008m

19



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6. Dane informuj ace, czy teren na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytkow oraz
czy podlega ochronie na podstawie ustale h miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren na ktorym projektowany jest obiekt budowlarg/jest wpisany do rejestru

zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawigzjiex ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego.

7. Dane okre slajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren
zamierzenia budowlanego, znajduj Qgcego si @ w granicach
terenu gorniczego.

Projektowany zbiornik nie jest patony na terenach goérniczych, wobec czego nie

omawia s¢ tego rozdziatu.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istnie  jacychi
przewidywanych zagro zen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia u zytkownikdw projektowanych obiektow
budowlanych.

8.1. informacje o charakterze i cechach istniej  gcych zagro zen dla
Srodowiska.
Budowa zbiornika wptynie korzystnie na poprawarunkow sanitarnych poprzez:

- usungcie namutdw z czaszy zbiornika
- usungcie raslinnosci hydrofilnej ze skarp i dna zbiornika, pni i zaczyszcze

- stworzenie rezerwy wody dla terenow padaych pontej zbiornika.

8.2. Informacje o przewidywanych zagro zeniach dla srodowiska.
8.2.1. Wplyw po zako nczeniu robot.

8.2.1.1. Zapotrzebowanie wody i odprowadzenie  $ciekow.
Zapotrzebowanie wody w rozdziale 4.13.3. projektinigektoniczno — budowlanego.

Zagadnienie odprowadzenigiekOw nie wystpuje

8.2.1.2. Emisja zanieczyszcze n gazowych.
Nie dotyczy obiektu.
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8.2.1.3. Wytwarzanie odpaddéw statych.
Nie dotyczy obiektu.

8.2.1.4. Emisja hatasu i wibracji.
Nie dotyczy obiektu.

8.2.1.5. Wplyw obiektu na istniej acy drzewostan, gleb e, wody
powierzchniowe i podziemne.

W rejonie czaszy zbiornika wodnego nie ma waitmvych drzew, wysipuja
kepiaste zakrzaczenia. Zbiornik wodngdzie miat niewielki wptyw na teren przylegty, ze
wzgledu na nieckowate uksztattowanie doliny ayith spadkach jej brzegéw.

Inwestycja nie wytwarzaadnych zanieczyszcaevod.

8.2.1.6. Warunki przeciwpo zarowe.
Nie dotyczy obiektu.

8.2.2. Wplyw w trakcie realizacji robot.
Roboty przy zbiorniku magmie¢ negatywny wptyw narodowisko w trakcie ich

prowadzenia w zakresie:
- macenia wod,
- skaenia wbd substancjami ropopochodnymi z maszyn bladowh isrodkow
transportu
- halasu
- zniszczenia drzewostanu

- ploszenia zwiergt
Dla zapobieenia temu wykonawca robot winien stoséwg do poniszych zasad
prowadzenia robot.
Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot rigte
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowaniezsio przepisow i
norm dotycacych ochronyrodowiska na tereny budowy oraz urikeszkodzé lub
uciazliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia,

hatasu lub innych przyczyn powstatych w rastwie jego sposobu dziatania.
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Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:
- Lokalizacg bazy, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukop@wg dojazdowych.
- Srodki ostranaosici i zabezpieczenie przed:
»  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarb substancjami
toksycznymi
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
* mozliwosci powstania pzaru
- Ograniczenie do niezdnego minimum powstania zawiesiny w wodach péych w
trakcie prowadzenia rob6t ziemnych w korytach cieko
- Stosowanie tylko w petni sprawnego sgitg zwltaszcza w kwestii szczekwoo uktadow
paliwowych i olejowych. Niesprawny spitZbedzie usuwany z terenu robaot.
- Niedopuszczenie do rucBrodkow transportu kotowego w korytach ciekdéw wodmyc
- Ochrore istniepcej naturalnej zabudowy biologicznej brzegoéw zbikaroraz drdg

przez niedopuszczenie do powstawania ,dzikich dpimazdow”.

Wykonawca zobowizany jest w uzgodnieniu z Inwestorem wyk&zeozumienie w
stosunku do zalegestuzb ochrony przyrody w kwestii organizacji i przehiegbdt
regulacyjnych w korytach ciekow.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaspot norm okrdonych w
odpowiednich przepisach dotyez/ch ochronyrodowiska, obeiza Wykonawe.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadawte do robét bda
miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostlk, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@sgnodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, &pkaiczeniu
robét ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagaechnologicznych wbudowania.zéé wymagag tego odpowiednie
przepisy, Inwestor powinien otrzydagod; na wycie tych materiatdw od wiaiwych
organow administracji gstwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw innych i okreslonych w projekcie, a

szkodliwych dla otoczenia, wszelkie optaty | kabcaza Wykonawe.
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9. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfikacji robot
budowlanych.

9.1. Kategoria geotechniczna.
Na omawianym terenie wygiuja proste warunki gruntowe, dlatega teamierzenie

to zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotedazmej — w catym profilu gruntowym

wystepuja grunty pylaste.

9.2. Warunki wykonania.
Roboty ziemne naly prowadz¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i

odbioru Warszawa 1994 r. ,Roboty ziemne”, a betomagodnie z WTWIiO ,Robo6t w
dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie konstrukgfirotechnicznych z betonu” Warszawa
1994 r.
W czasie robot nahy:
- przed wykonaniem robét ziemnych i mamaych sprawd#i rzedne istniejcego
uzbrojenia
- przy lokalizacji budowli w odlegkxi mniejszej nt 3m od stupow elektrycznych roboty
prowadz¢ pod nadzorem przedstawicieli rejonu
- prowadzenie trasy rowu w odlegé» mniejszej ni 1,5m od stupow
telekomunikacyjnych prowadzpod nadzorem Zaktadu Telekomunikacyjnego
- ziemk z wykopu naley usuw# poza plac budowy. Natomiast zasypy budowli inale
wykonywa gruntem piaszczystym z odpowiednim jegoggagzeniem zgodnie z nogm
BN-83/8836-02 p.2.11.4. oraz wytycznymi producenta(przepusty).
Transport materiatdw powiniengsbdbywa po istniejcych drogach gtownych i
dojazdowych. Natomiast w miejscach brakuziiveosci korzystania z istniaegej sieci drog

nalezy wykon& jednostrona drog; technologicza.

9.3. Ewidencja gruntow.
Na mapie ewidencji gruntow — przedstawiono gradmetek edacych w zasigu

inwestycji i siednich.

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja maldo Inwestora tj. do Gminy
Backowice.

Projekt zagospodarowania terenu zostat opracowgogrie z warunkami decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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9.4. Przeto zenie linii energetycznej n/n.
Istniejaca linia energetyczna n/n przebiega przez zbiornik przenosigna skarp

zapory czotowej. Zgodnie z agtmym opracowaniem.

Opracowat:
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