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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalno  $ci inwestycyjnej
sporz adzony w j ezyku nietechnicznym.

W miejscowosci Nieskurzéw Stary pow. Opatdéw woj. swietokrzyskie
przewidywana jest budowa zbiornika retencyjno — rekreacyjnego. Zamierzona
dziatalnos¢ inwestycyjna ma na celu:

- Gromadzenie wody w projektowanym zbiorniku w okresie
wczesnowiosennym, kiedy sg nadmiary wody. Jest to konieczne ze
wzgledu na matg zlewnie cieku Trzcianka (od Nieskurzowa).

- Poprawienie warunkow sanitarnych w rejonie budowy zbiornika, poprzez
likwidacje bezodptywowych zastoisk wodnych, ktére stwarzajg
nieprzyjemne zapachy i sg zrodtem komaréw i innych owadow.

- Poprawienie walorow widokowych poprzez likwidacje w/w zastoisk,
nieuzytkdw na ktorych czesto mozna spotka¢ dzikie wysypiska odpadéw

- Stworzenie warunkow do uprawiania sportéw, rekreacji wod zbiornika
oraz wypoczynku miejscowej i nie tylko ludnosci.

Podstawowag rolg zbiornika bedzie retencja — czyli gromadzenie
nadmiaréw wody w okresie wczesnowiosennych. Dodatkowo réwniez wazng
funkcje zbiornika bedzie rekreacja przez wprowadzenie na zbiornik sprzetu
ptywajacego jak rowery wodne, kajaki oraz sprzet ptywajacy.

Wokoét zbiornika stworzone zostang warunki dla rekreacji i tak: od
zachodniej strony zbiornika w srodkowo gornej czesci przewidziane jest
miejsce na plaze oraz przystan kajakowa, a wokot zbiornika droga
technologiczno — eksploatacyjna, ktéra w przysztosci moze by¢ wykorzystana
dla turystyki rowerowej oraz spacerow nad woda.

Powierzchnia lustra wody projektowanego zbiornika retencyjno —
rekreacyjnego wyniesie 4,30 ha.

Z budowg zbiornika zwigzane bedg dodatkowo takie budowle jak:

- budowa czaszy zbiornika poprzez czesciowe pogtebienie i wyczyszczenie

nieuzytkow
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budowa budowli przelewowo — spustowej wraz ze sztolnig i nieckg
wypadowg | dokiem zrzutowym dla odprowadzenia wody ze zbiornika do
cieku Trzcianka (od Nieskurzowa)

odbudowa cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) od zapory zbiornika w dot i
gore

wykonanie tapacza zawiesin
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CZESC OPISOWA.

1. Przedmiot operatu.

Przedmiotem operatu jest okienie sposobu realizacji — budowy zbiornika ret¢may

— rekreacyjnego ,NIESKURZOW” w m. Nieskurzéw Stamyw. Opatow, woj.

Swigtokrzyskie.

Celem opracowania jest uzasadnienie wniosku o wgdaszwolenia wodnoprawnego

na wykonanie w/w zbiornika.

2. Podstawa opracowania.

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Koncepcja budowy zbiornika retencyjno — rekreacgmeNIESKURZOW” w m.
Niskurzow Stary gm. B&kowice, pow. Opatow.

Plan sytuacyjno — wysokoiowy terenu ohjtego koncepegjw skali 1:1000

Mapa wtadania w skali 1:5000

Wypis z ewidencji gruntow dla terenu g&go pod zbiornik i terenwsiedniego
Ustawa z dnia 18.07.2001 r — ,Prawo Wodne” (DzNW115 poz 1229 z dnia
02.10.2001r.)

Ustawa z dnia 27.04.2001 r.- ,Prawo Ochrémgdowiska” (Dz. U. Nr 62 oraz Dz. U.
190/2003r)

Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska Zasobéw Naturalnych i dréctwa z dnia
20.12.1996 r., w sprawie warunkow technicznychrjaRowinny odpowiadaobiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dzz dnia 20.06.2001r).
Ustawa z dnia 07.07.1994 r — ,Prawo Budowlane” (DzNr 415 z paniejszymi
zmianami)

Obowigzujace normy i literatura techniczna.

3. Zaktad ubiegaj acy si e o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Zaktadem ubiegafym sk o0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina

Backowice, 27-552 Békowice, pow. Opatow, wogwictokrzyskie.

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego pn.: ,Zbior@tencyjno — rekreacyjny

NIESKURZOW?” jest budowa zbiornika wodnego w m. Nieszéw Stary, gm. Bakowice,

pow. Opatéw, wojswictokrzyskie.
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Celem wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego pgtkanie uprawniedo:

- pobory wody z cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) ci#dw projektowanego zbiornika
wodnego (zbiornik przeptywowy) zgodnie z tapiir 2

- wykonanie zbiornika wodnego o powierzchni lustradywd,30 ha i pojemriai ok.
70334 niwody

- wykonanie budowli przelewowo — spustowej (#gB=15m, H=4,20m wraz ze
sztolnk 261600mm, L=25m zaktczonej nieck wypadows L=8,0m i dokiem
zrzutowym L=10m

- odprowadzenie w/w budowlami wody ze zbiornika dekai Trzcianka (od
Nieskurzowa) w km cieku 0+548

- wykonanie przetgenia cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) pajii powyzej zapory
czotowej na diugéci 152m (km cieku 0+548+0+700)

- wykonanie tapaczy zawiesin z wod zanieczyszczosptywapcych z uytkdw rolnych
w strorg zbiornika w formie rowOw Nr 1 i Nr 2 wzdhzachodniej i wschodniej granicy

zbiornika

- wykonanie projektowanego tapacza zawiesin na ci@kaianka (od Nieskurzowa)
powyzej zbiornika w km 1+230

- wykonanie przystani kajakowe]

- wykonanie podgitrzenia — gurt betonowy B=1,0m H=0,60m w km 1+238

- wykonanie przepustu z zastayl,0m H=1,0m w km 1+200

- podczyszczenigciekdw deszczowych przy pomocy separatora lamelow&§00mm i
osadnikgz2000mm V=5,30rh

- wykonanie drogi dojazdowej do zbiornika i drogi pkstacyjno - technologicznej

5. Rodzaj urz adzen pomiarowych oraz znakow
zeglugowych.

Projektuje st jedm tate wodowskazow o dtugaci 4,0m na budowli przelewowo —
spustowej. Zero faty na poziomie 318,80m.n.p.m.
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6. Stan prawny nieruchomo sci usytuowanych w zasi egu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urz adzen wodnych, z
podaniem siedzib ich wia $cicieli.

Uzytki rolne na ktorych projektujegtczasz zbiornika i uradzenia zwizane ze

zbiornikiem naleaty do indywidualnych rolnikdw i zostaty wykupiopezez Inwestora tj.
Gming Backowice z siedzibh w Batkowicach pow. Opatéw. W zgdzeniu podaje siwykaz
dotychczasowych wigicieli dziatek z podaniem siedzib i adresow odyth wykupiono

cze¢s¢ dziatek pod zbiornik i ugglzenia z nim zwizane.

7. Obowi gzki ubiegaj acego si @ o0 wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.
Do obowiazkdéw Inwestora ubiegagego g§ o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego

bedzie naleato:
- Uzyskanie zgody na wycirkdrzew kolidujcych z projektowaginwestycih
- Dokonanie uzgodnienia i uzyskanie pozwolenia nacizasowe weégie na teren
- Uzyskanie pozwolenia budowlanego na wykonawstwaestwcji
- Wykonanie inwestycji zgodnie z projektem budowlanym
- Wykonanie ustakei warunkéw zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym

- Utrzymanie urzdzen i obiektow z nimi zwazanych w nalgytym stanie technicznym

poprzez wykonywanie przeglow, biezacej konserwacji oraz niezbinych napraw.

8. Charakterystyka wod obj etych pozwoleniem
wodnoprawnym.

8.1. Obliczenia hydrologiczne wzorami Mulvaney’a.
Obliczenia hydrologiczne, ze waglu na brak obserwacji wodowskazowych,

wykonano w oparciu o prace Instytutu BadawczegaDmtdostow, wykonane przez zespot:
Juliusz Stachy i Barbat~ol — ,Zasady obliczenia maksymalnych przeptywoéw
prawdopodobnych”.

| - Do obliczen maksymalnych przeptywow wywotanych przez deszczdawne w matych

zlewniach, zastosowano formgtracjonalna podam przez Mulvaney’a,

wyrazong wzorem.
Qp=K=* * J(p,tc)*A ; gdzie:

- K —wspdiczynnik zmiany jednostek réwny 16,67, pzayianie mm/s na ifs
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- ¢ - wspotczynnik odptywu

- J(p, tc) — maksymalne ngenie opadu o prawdopodobhswie p% i czasie trwania

opadu rownym czasowi koncentraciji.

1 Obliczenia czasu koncentraciji ,tc”

a) Wg Spechta.

tg = 523 gdzie:
- L —dlga¢ cieku w km — 2,82 km
- tc — czas trwania deszczu w godzinach

ty = 282_ 141godz

2
ter = 2 = 094godz

b) Wg Salcher’a

L
te = gdzie:
600* +/J

- tc —czas trwania deszczu w minutach
- L —dhga¢ cieku wm
- J—spad wartzi bezwzgédnej

_ 400-320
— 282

. 2820 2820
¢ 600%,/0,0284 10111

=0,0284

= 2789min = 046godz

c) Wg Sokotowskiego

¢ 2L 112* 282 316
3 = 36*V,  36*10 ~ 360

= 088godz - przygto 0,90 godz.

Przyjeto czas koncentracji 0,75 godz.

2 Okreslenie wspotczynnika odplywu wg wzoru:
¢ =a*B*p gdzie:

- a- wspotczynnik zalgy od spadu terenu
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- B - wspditczynnik zaley od zalesienia (%) oraz spadu doliny
- 1 - wspotczynnik zaley od gruntu

Okreslenie wspotczynnika g ” wq tabeli:

- a1=0,25 -dla p=1%

- 02=0,22 — dla p=2%

- 03=0,20 — dla p=3%

- 04=0,12 — dla p=50%

- a5=0,30 - dla p=0,5%

- 1¢=0,33 — dla p=0,2%
Okreslenie wspotczynnika 3 ”

- powierzchnia zalesienia — 1,43 km

- powierzchnia zlewni — 2,73 Km

43
%zalesienia= % =052-> =074

Okreslenie wspotczynnika . ” zaleznego od spadu doliny i przepuszczdbialeb

- pu=115
Stad wspéitczynnik odptywu:
- ¢1=0,25*0,74*1,15=0,213 — dla p=1%
- (2=0,22*0,74*1,15=0,187 — dla p=2%
- ¢ 3=0,20*0,74*1,15=0,170 — dla p=3%
- (4=0,12*0,74*1,15=0,102 — dla p=50%
- ¢5=0,30*0,74*1,15=0,255 - dla p=0,5%
¢ =0,33*0,74*1,15=0,281 — dla p=0,2%

3 Okreslenie natezenia deszczu.

Opadsredni przygto dla stacji ambrometrycznej w Nowej Stupi — rowf8b mm.
- Jy=42,5 mm/godz=0,708mm/min
- Jy=38,2 mm/godz=0,637mm/min
- Jy=35,9 mm/godz=0,598mm/min
- J0u=19,1 mm/godz=0,318mm/min
- J54=46,7 mm/godz=0,778mm/min
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- J24=50,1 mm/godz=0,837mm/min
Przeptyw o okrdonym prawdopodobiestwie.
- Q1%=0,708*0,213*2,73*16,67=6,86s
- Q.%=0,637*0,187*2,73*16,67=5,42¥s
- Q34=0,598*0,170*2,73*16,67=4,631fs
- Qs0%4~0,318*0,102*2,73*16,67=1,481s
- Qos4=0,778*0,255*2,73*16,67=9,021fs
- Qo.2~0,837*0,281*2,73*16,67=10,70s

Il Obliczenie hydrologiczne wg WPD — 12.

Obliczenie najwkszego odptywu wod opadowych wg wzoru:
Q=A*qg*c* y, gdzie
Q- przeptyw miarodajny w ffs
A — powierzchnia zlewni w kfn
q — jednostkowy odptyw w f¥s z powierzchni 1kfzlewni, pochytéci terenu w zatenosci
od dtugéci zlewni, charakteru terenu w/g tablicy
¢ — wspotczynnik zmniejszagy

Dane do obliczé:

- A=2,73 knf
- g=6,0nt/s/knt
- c=1 04*£—1 04* 1'43—1 0,209= 0,791
- 1 A - 1 2,73_ 1 - Y
QmaX:2,73*6,0*0,791*0,586=7,593m$
8.2. Obliczenia wg atlasu hydrologicznego Polski — IMIGW.
Tabela Nr 1
Pow. Splywy jednostkowe Przept fits]
rzle\lliro'u zlewni gsn gsr g50% q1% 500 1%
Przekrolll 2 | s | sk | [m¥siknd] | [m¥sikny | @SN | QS | @ Q1%
1 2,73 2,5 7,0 0,4 15 6,84 19,41 1,09 4,10

8.3. Obliczenia wg wzoréw Iszkowskiego.
a) Przeptyw$redni roczny.

Qsr=0,03171% *H*A gdzie:

- 0=0,40 — dla ptaszczyzn i ptaskowzgorza wapakniu z pagorkami

10
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-  H=586mm

- A=2,73knf
Qsr=0,03171*0,40*586*2,73=20,29 I/s

b) Przeptyw absolutnie najniszy.

Qo=0,2*V*Qsr=0,2*0,75*20,29=3,04 I/s
Dla V=0,75

c) Przeptyw §redni niski

@:=0,4*V*Q#r=0,4*0,75*20,29=6,09 I/s

d) Przeptyw normalny.

Q.=0,7*V*Qsr=0,7*0,75*20,29=10,65 I/s

e) Przeptyw wod wielkich.

Qmax=o*u*H*A; gdzie:

- ®=0,10 — ptaszczyzny i ptaskowzgorza z pagérkami
- n=2448

- H=586mm

A=2,73knf

Qmax=0,10%24,48*0,586*2,73=3,97s
8.4. Wnioski z wykonanych oblicze i hydrologicznych.

1) Do dalszych oblicaeprzyjeto przeptywy o okrdonym prawdopodobiestwie obliczone
wzorami Mulvaey’a, ktéresszblizone do przeptywow wg Atlasu Hydrologicznego
Polski i wynosaz:

«  Qu=6,86n1/s
«  Qu=542nls
*  Qau=4,63n/s
©  Qsou=1,48ns
s Qous=9,02nTs
e Qo210,70n/s
2) Przeptywy charakterystyczne przig wg atlasu hydrologicznego Polski — IMIGW,

ktore g zblizone z wyliczonymi wzorami Iszkowskiego:

11
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¢ Qs\=0,0068n/s — (wg Iszkowskiego &0,0061ni/s)
¢ Qg=0,019n/s - (wg Iszkowskiego €0,020n1/s)
3) Pomiary przeptywow na gruncie.

W zwiazku z mad powierzchm zlewni topograficznej w profilu ggia wody do
zbiornika, przeprowadzone wiasne obserwacje pragplyna powierzchni 1roku (wrzesie
2004 r — padziernik 2005r) Pomiaru dokonano na przegpe drogowym tu ponizej
projektowanego zbiornika.

Poza tym w okresie suszy ( migse sierpié@ — padziernik 2005r) prowadzono
pomiary przeptywu przy pomocy zainstalowanego @wel tréjkatnego o lgcie 9.
Minimalne przeptywy w cieku Trzcianka (od Nieskuwwa) pomierzone w okresie suszy
wahaj, sic w granicach 4+5 I/s.4Sone trock nizsze od @=0,0068n1/s, co gwarantuje
zabezpieczenie wody na parowanie w okresie Krytyrzn

9. Opis rozwi gzan technicznych projektowanego zbiornika
retencyjno — rekreacyjnego ,NIESKURZOW".

9.1. Lokalizacja zbiornika.
Teren ledacy przedmiotem opracowania paémy jest w dolinie cieku Trzcianka (od

Nieskurzowa), ktory jest doptywem rzeki Koprzywian&eograficznie zbiornik
zlokalizowany jest na gruntach miejscaeoNieskurzow Stary gm. B&owice, po pétnocnej
stronie szosy Kielce — Opatéw (okoto 300m od szesyerunku potnocnym).

Grunty przewidziane pod zbiornik to niggki oraz wytki zielone, o
bezwartgciowym pordgcie. Na terenie tym lokalnie wygtuje drzewostan — olchy, topole

oraz zakrzaczenia.

9.2. Warunki hydrologiczne.
Gtownym ciekiem analizowanego terenu zbiornika gesk Trzcianka (od

Nieskurzowa), ktory jest doptywem rzeki KoprzywianRiek Trzcianka (od Nieskurzowa)
regulowany byt w latach 70-tych. Na rozpatrywanydeioku cieku wys{puja 4 przepusty,
ktorych stan techniczny jest zty lub bardzo ztyd®onie i koryto cieku na rozpatrywanym
odcinku jest w ztym stanie technicznym.

Ciek Trzcianka (od Nieskurzowa) parfi@dtowe posiada w Géradwictokrzyskich
w pamie Jeleniowskim. Gérne partie zlewni stanplaisy,srodkowa grunty orne, dola
uzytki zielone.
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Zlewnia cieku do profilu wicia posiada wydtony ksztait o diych spadkach
podtuznych, wynoszcych ponad 27%o0 oraz poprzecznych 30+100%o0.
Catkowita powierzchnia zlewni cieku Trzcianka (ogedkurzowa) w profilu zbiornika

wynosi 2,73 k. Cz$ciowa powierzchnia zlewni jest zalesiona 1,43 km

9.3. Opis rozwi gzan technicznych.
9.3.1. Czasza zbiornika.

Projektowany zbiornik zlokalizowany jestdrodkowo — dolnej dolinie cieku
Trzcianka (od Nieskurzowa).

Ciek Trzcianka (od Nieskurzowa) ma ujecie do raz&iprzywianki w rejonie
miejscowdci Nieskurzéw Nowy.

Administracyjnie czasza zbiornika patma jest na terenie wsi Nieskurzow Stary gm.
Backowice.

Granice czaszy zbiornika wytyczaj

- od potudnia projektowana zapora czotowa w km ci€kacianka (od Nieskurzowa)
0+600
- od zachodu, pétnocy i wschodu zbiornika vepsitja uzytki rolne wsi Nieskurzow Stary.

Szczegotow lokalizack czaszy zbiornika pokazano na planie zagospodalawan
terenu.

Tereny przewidziane pod czadp gtdwnie uytki zielone, pokryte w agci krzakami
i drzewami, o niskiej klasie bonitacyjnej.

Grunty zagte pod czasgzbiornika i uradzenia zwiazane ze zbiornikiem, nalaty do
rolnikow indywidualnych oraz do Lasow #swowych, zostaty wykupione przez Inwestora
tj. Gming Backowice.

Zmagazynowanie wody w czaszy zbiornika dfivai projektowana zapora ziemna —
czotowa. Celem zapewnienia optymalnycébgikasci wody w czaszy, projektujecsjej
pogkbienie w gornej partii zbiornika. Grunty z pelienia zostagprzeznaczone do
podwyzszenia terenu przewidzianego pod drdgjazdovy i zanizenia pontej budowli
przelewowo - spustowe;j.

Powierzchnia lustra wody w zbiorniku przy NPP=3280.n.p.m wyniesie 4,30 ha.
9.3.2. Zapora ziemna.

Projektowana zapora ziemna ma za zadanie przegrieddeliny i spgtrzenie wody w
zbiorniku do rzdnej NPP- 323,00m.n.p.m

Podstawowe parametry projektowanej zapory:
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- dhugci¢ zapory — 195 m
- szerokad¢ w koronie — 5,0m
- nachylenie skarp:
. odwodnej — 1:2,5
*  odpowietrznej 1:2
- $rednia wysoké&t — 3,50m
- ubezpieczenie korony zapory — kostka brukowa
- ubezpieczenie skarpy odwodnej — narzut kamienny@cm na geowtdkninie
- nakoronie od strony wody — balustrada wys. 1,10m

- strona odpowietrzna zapory w stopie skarpy drgmaechwytujcy wody filtracyjne
przez zapay.

9.3.3. Budowla przelewowo — spustowa.

Budowla przelewowo — spustowa ma za zadanie przepeasie wod doptywagych
do zbiornika w czasie wezhir@raz opranienie zbiornika przy pomocy wdzeh
spustowych.

Budowle przelewowo — spustowa projektujewiformie wiezy przelewowej o
ksztalcie sz&iokata ze statym progiem nagdnej NPP — 323,00m.n.p.m

Dla przeprowadzenia przeptywu nienaruszalnego ktagje st obnizenie progu
przelewowego do rdnej 322,95 m.n.p.m — okno o wymiarze 5x30cm

Opr&znianie zbiornika odbywasic bedzie przez otwarcie zasuw kanatowych na
wlocie do wiey. Zasuwy zasuwanextla z pomostu roboczego zlokalizowanego nadzwie
przelewow. Na wylocie z rurocgigéw niecka wypadowa dla zniszczenia energii woongg
gurt zrzutowy
9.3.4. Obiekty zwizane z rekreacj.

Poza podstawogvfunkcja zbiornika jalg jest retencja, zbiornikdolzie petné funkcje
rekreacyjm. W zwiazku z powyszym przewiduje do realizaciji:

1. Urzadzenie plazy.

Plaze zlokalizowano wrodkowo — gornej agci zbiornika po stronie zachodniej o
powierzchni 0,45 ha, o korzystnej wystawie potudrep Po wyprofilowaniu powierzchni o
spadzie w kierunku wody oraz w kierunku potudniowynrzewiduje si wypiaszczenie
terenu warstw 0,30m na przemian z patrawiasy
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2. Urzadzenie brodzika.

Brodzik zlokalizowano obok piy w kierunku wody gérnej, o matejggokasci
0,30+0,70m przystosowany dla dzieci. Brodzik podeljak plaa bzdzie wypiaszczony
warstwy 0,30m.

3. Przystan kajakowa.

Przysta kajakows zlokalizowano w rejonie pky po stronie zachodniej zbiornika.
Lokalizacja przystani w tym miejscu podyktowand jasrzystra mozliwoscia dojazdu (od
drogi Nieskurzéw Stary — Podlesie). Przy drodzeaddpwej do zbiornika projektowane jest
zaplecze techniczne zbiornika.

Pomost przystani z ptyelbetowych na stupkach fundamentowych w dnie zlikarn

Dlugas¢ przystani — 80m z dégiem heznikiemzelbetowym diugéci 18m.

9.3.5. Obiekty towarzysace.

- tapacz zawiesin na cieku Trzcianka (od Nieskurzqueayyzej zbiornika w km cieku
1+220 w ksztatcie wydionego trapezu

- tapacze zawiesin i wod zanieczyszczonych w forrovedw po stronie zachodniej i
wschodniej zbiornika

- Regulacja — odbudowa cieku Trzcianka (od Nieskugquoniej i powyzej zapory
czotowej na diugsci — 152m

- Droga dojazdowa do pigt i przystani dlugéci 150m

- Droga technologiczno — konserwacyjna wokot zbioanikdtugdci 1084m

- Podczyszczenigciekdw deszczowych z zaplecza technicznego i diogizdowej przy

pomocy separatora lamelowego oraz osadnika

9.4. Wplyw zbiornika na srodowisko.
Projektowany zbiornik ze wzgllu na charakter doliny nieethzie oddziatywa

negatywnie narodowisko naturalne. Natomiast dodatni wptyw wywateloedzie na popraw
mikroklimatu oraz zostanstworzone warunki do wypoczynku i rekreacji dlejscowej
ludncici i dla Opatowa oraz dla celowedkarstwa.

Zdecydowanie poprawisic warunki sanitarne terenu poprzez likwidgzastoisk
wodnych, w ktérych obecnie zachadarocesy gnilne nie przyjemne dla otoczenia.
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Nadmien¢ tu jeszcze nalsy, ze na podstawie opracowanej ,Koncepcji dla zbiorhika
bedzie opracowany ,Raport oddziatywania zbiornikaradowisko”. Raport i materiaty
opracowane da przez biegtego z listy Wojewody z zakresie ocedgzmatywa inwestycji

nasrodowisko.

9.5. Wptyw terenu na zbiornik.
Projektowany zbiornik posiada korzystne warunkidl#acji, a szczegolnie korzystne

warunki wystpuja w zakresie utrzymania czystm wody, gdy w bezpdrednim gasiedztwie
nie ma zabudowa Jedynie dwa zabudowania wystija powyzej zapory czotowej ha
wschodnim brzegu zbiornika.

Projektowane tapacze zawiesin i wéd zanieczyszazomgdhse zachodniego i
wschodniego brzegu zbiornika, ma na celu przechmigdego rodzaju zanieczyszaéze

sptywapcych z wyej potazonych gruntéw ornych w kierunku zbiornika.

10. Ustalenia wynikaj gce z warunkow korzystania z wod
regionu wodnego.
Dla analizowanego terenu brak jest jeszcze ustatomarunkow korzystania z wod

regionu wodnego.

11. Okre slenie wptywu gospodarki wodnej zaktadu na wody
powierzchniowe oraz podziemne.

Niewielki zakres obszarowy inwestycji i jej lokadiga, kwalifikuje je do inwestycji
nie majcej istotnego wptywu na wody powierzchniowe oradzpemne.

W ramach dziakainwestycyjnych nie przewidujeeszmian w poziomie wod
gruntowych na przylegtych terenach do zbiornika.

Charakter przewidywanego przeggticcia oraz roboét przewidzianych do wykonania
sprawia,ze zarowno w fazie realizacji jak i w czasie ekstdop obiektu nie bdzie ono

miato negatywnego wptywu na takie elementy jak:
- jakos¢ wod tak powierzchniowych jak i wgbnych
- gleby
- powietrza

Jaka¢ wéd powierzchniowyclpolepszy si gdyz w projektowanym zbiornikudalzie

biezaca wymiana wody, znikpnnegatywne oddziatywage nasrodowisko procesy gnilne,

jakie obecnie majmiejsce w bezodptywowych zastoiskach.
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Na wody podziemnerojektowana inwestycja praktycznie nigdhie mie€ wickszego

wptywu.
Glebyulegra poprawie poprzez usuie warstwy namutdw wyspujacych gtdwnie

w zastoiskach i zanéniach terenowych.

Powietrze- inwestycja bdzie miata korzystny wptyw na powietrze poprzez
znikniecie dla otoczenia niemitych zapachow z pséeegnilnych jakie obecnie zachadz
W trakcie realizacji inwestycji oddziatywanie sradowisko ograniczy sido:

- konieczna¢ usungcia drzew i krzakow z terenu przewidywanego poaabk

- oddziatywanie zastosowanego sgitzmechanicznego w okresie realizacji inwestycji,

ktore jednak nie &zie odbiegaod oddziatywania powszechnie stosowanego przy tego

rodzaju robotach.
Uporzadkowanie terenu w rejonie projektowanej inwestpcayczyni s¢ do
likwidacji zastoisk wodnych wydzielggych nieprzyjemne zapachy, do znacznej poprawy
estetyki tego terenu co w sumie wptynie pozytywmaekrajobraz tej e&ci doliny cieku

Trzcianka (od Nieskurzowa).

12. Planowany okres rozruchu i sposéb post epowania w
przypadku rozruchu, zatrzymania dziatalno  sci badz

wyst gpienia awarii lub uszkodzenia urz gdzen pomiarowych
oraz rozmiar i warunki korzystania zwod iurz  gdzen
wodnych w tych sytuacjach.

12.1. Sposob post epowania w przypadku rozruchu.
Do rozruchu mena przysipi¢ po odbiorze technicznym wszystkich rob6t zzeinych

z inwestycy i w tym celu naley:

- zamkngcie zasuwy kanatowej na wlocie do rurggw stalowych na budowli

przelewowo — spustowej

- wprowadzenie wody z cieku Trzcianka na tapacz zsiwipodp¢trzajac je na gurcie
ewentualnie na przepcie z pettrzeniem
- po wykonaniu tej czynrigi rozpocznie & napetnienie zbiornika
Napetnienie zbiornika winno odbywai¢ tak, aby podnoszenie lustra wody w
zbiorniku wynosito nie wicej niz 0,20+-0,30m na dab
W czasie rozruchu — napetnienie zbiornika malebserwowa:
- zachowanie giskarp i umocnie na zbiorniku

- szczelné¢ zamknié na spustach ze zbiornika
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- prac drenau na zewntrznej stopie zapory
W przypadku niekorzystnej prognozy meteorologicaregwiduacej wystpienie
wod wielkich — powodziowych natg:
- zamkmy¢ zasuwy kanatowe na wdzeniach spustowych
- szczegOtowo obserwowarace budowy upustowo — vi@wvej oraz zachowanieesi

calego zbiornika

12.2. Sposob post epowania w przypadku zatrzymania dziatalno  Sci
badz wyst gpienia awarii.

W przypadku zatrzymania dziatakw badz wystapienia awarii nalgy otworzy
zamkngcia na urzdzeniach spustowych, celem spuszczenia wody zerakéo

Na awar¢ maze by najbardziej naraony zbiornik przy przeptywach powodziowych.
Gtownie na awarie natana lgdzie zapora od strony wody jak rOwhnigbezpieczenia.
Wszelkie awarie winny kiyusuwane niezwtocznie. W przypadku zamulenia dmaraika, co
w niewielkim stopniu mge nasipi¢ przy wodach powodziowych, zajdzie koniecgh@go

odmulenia.

12.3. Rozmiary i warunki korzystania z wéd oraz urz  gdzen wodnych
w sytuacjach awaryjnych.
W sytuacjach awaryjnych magvystipi¢ pewne ograniczenia w pracy zbiornika, co

bedzie zaleéne od rozmiaru i rodzaju awarii i tak:
- w przypadku awarii zapory od strony wody gornejemaodpowiednio obriy¢ poziom
wody w zbiorniku na czas usuiia awarii

- w przypadku awarii na odptywiegtizie ograniczony odptyw ze zbiornika

13. Gospodarka wodna na zbiorniku.
Dla celéw gospodarki wodnej na zbiorniku niedbe @ nastpujace potrzeby wodne:

- na wypetnienie czaszy zbiornika
- straty na przeski — eksfiltracg zbiornika

- straty na parowanie

13.1. Potrzeby wodne na napetnienie czaszy zbiornik  a.
Pojemndcé catkowita zbiornika wynosi — 70334%nZatazono napetnienie zbiornika w

mieskcu marzec. 3t konieczny doptyw jednostkowy:
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= 9334 6261s
%= 31864

W przypadku napetnienia zbiornika przez dwa mmsij. marzec i kwiecig doptyw

jednostkowy wyniesie:

= 0834 _ 2355
92 = 61864 ~

13.2. Potrzeby wodne na przesi gki — eksfiltracj e.

Potrzeby wodne niezldne na zabezpieczenie strat na presicda niewielkie.

Przewiduje si jedynie straty przez zappczotowy o diugaci 195m

Straty na eksfiltragj przyjeto:
0~15*3*0,195=8,3 I/s
Celem zmniejszenia strat na eksfiltkazg zbiornika przez zapgrprzewidziano jej

uszczelnienie

13.3. Potrzeby wodne na parowanie.

Straty na parowanie okileno w oparciu o formgt Schmucka:
> m=30d; gdzie:

2 M- suma miesiczna parowania

d —sredni dobowy niedosyt wilgotoi powietrza jakgrednie z calego miegia
(mmHg)

Jednostkowe wiell&i strat na parowanie w I/s/ha dla reprezentaty\stesji w

Skroniowie wynosz

w marcu — 0,12
w kwietniu — 0,28
w maju — 0,40

w czerwcu — 0,51
w lipcu — 0,54

w sierpniu — 0,51
w wrzeniu — 0,34

w pazdzierniku — 0,21
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13.4. Zbiorcze zapotrzebowanie wody dla zbiornika.

=

=

Tabela Nr 2
Potrzeby wodne na:
Okres Pow. Wygziglzime Przesiki Pirg\(/)vv%nle p%zatgéry)\//v Potrzeby
?r%t-)z(:)e?)/ zl[?]\;v]nl zbiornika infiltrlac' lustra | jednostkowy gI(()rl;%Ine Przeptyw dyspozycyjny (I/s)
V=70334 i 9 1€ wody (I/s)
(I/s) (I/s)
1 2 3 4 5 6 7 8

Marzec 4,30 26,26 5,55 0,52 32,33 86593 =19,65

Kwieciei | 430 | (33 | 555 1,20 20,10 | 52009 410,65
Maj 4,30 - 5,55 1,72 7,27 19472  £€1,)/2=(10,65+6,09)/2=8,3
Czerwiec | 4,30 5,55 2,19 7,74 20070 ,%Q,)/2=(10,65+6,09)/2=8,3

Lipiec 4,30 5,65 2,32 7,87 21084 148,09

Sierpier 4,30 5,55 2,19 7,74 20739 1%5,09

Wrzesiéd | 4,30 5,55 1,46 7,01 18175% ,€10,65

Pazdziernik| 4,30 5,55 0,90 6,45 17284 ,€10,65

Z powyzszych wyliczé wynika, ze istnieje maliwos$¢ napetnienia i utrzymania lustra

wody w zbiorniku na projektowanym poziomie NPP- EZBm.n.p.m, wykorzysta¢ do

napetnienia zbiornika przeptyws920,29 /s wraz z przeptywami igzymi.

z& przy przeptywie @10,65 I/s -t, =

Czas napetnienia zbiornika przy przeptywie Qs=20/29
‘= 70334000 70334000
17 2029*86400 1753056

70334000
92016(

40dni,

=76dni

Przeptyw nienaruszalny pokrytydizie z przeskdw ze zbiornika, gdywyliczony

przeptyw nienaruszalny 6,09 I/s jest zbliony do wielkdci przesakdw przez zapar

Q=5,55I/s.

W zwiazku z mak zlewnk w przekroju zapory zbiornika (2,73 Kjrw roku 2005

prowadzono obserwagcj pomiary przeptywdw w cieku Trzcianka (od Nieskowa).

Pomimo niewielkiej zlewni (potowa zlewni znajduje 8 lasach pasma

Jeleniowskiego G&wictokrzyskich), ciek prowadzi stale wadNawet w okresie suchego

lata i bardzo suchej jesieni 2005 r. ciek prowastate wog.

W pazdzierniku 2005 r na cieku dokonano pomiaru przy poyrtrojkata

pomiarowego o 4cie prostym. Minimalny przeptyw jaki wysgtit w 2005 r (rok suchy), ktory

zostat pomierzony wynosit 3,0 I/s, co jest zbhe do wyliczonego Qo0=3,04 I/s.

Ze zbiorczego zestawienia zapotrzebowania wodyhilarnika (tabela powagj)

wynika, ze deficyt wody mog wystapi¢ w miesacach lipiec — sierpieo wielkasci 1,78 I/s,
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co spowoduje obaenie lustra wody w zbiorniku o0 0,22m, co niglbie stanowd wickszego
problemu dla zbiornika. Poza tym jest mato prawdimibme aby na przestrzeni lipca i
sierpnia nie wyspity zadne opady deszczu w analizowanej zlewni.

Obliczono rownie o ile obnky sie lustro wody w zbiorniku, w deficytowych

mieskcach wegetacji i tak:

] . 274*31°8640 _ o
8200( o
- czerwiec 3647 3078640 _ 012m
8200( -
 biec 3,89*31*86,40_01%
P 82000
. sierpia 3,64*31*86,40_012m
P 82000

13.5. Przeptyw nienaruszalny.
Przeptyw nienaruszalny — biologiczny ustalona zerwzostrzewy:

Qnr=K*SNQ gdzie
- K —wspotczynnik zaley od typu hydrologicznego rzeki i wielka zlewni, w
przypadku mniejszych ciekéw nizinnych K=0,50
Stad przeptyw nienaruszalny — biologiczny wynosi:
Qn=0,5*0,0068=0,0034 f¥s

14. Okre Slenie rodzaju pozwolenia wodnoprawnego.
1. Wykonanie urgdzer wodnych:

a) Wykonanie pt¢trzenia na cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) przsnpoy zapory
ziemnej dtugéci 195m, budowli spustowo — przelewowej (upustamigy) B=15m,
H=4,20m do rzdnej NPP-323,00m.m.p.m wraz ze sztp@wlL.=25m, niecka wypadowa
L=8,0m i dokiem zrzutowym L=10,0m

b) Wykonanie zbiornika wodnego o powierzchni lustradwd,30 ha i pojemrii
V=70334 nf

c) Przel@enie cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) w km 0+548#083-tj. na diugéci 152m

d) Wykonanie fapacza zawiesin na cieku Trzcianka (@m$kurzowa) w km 1+220

e) Urzadzenie play na powierzchni 0,45 ha

f) Urzadzenie brodzika na powierzchni 0,49%m

g) Przysta kajakowa o ditugeci 80m
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h) tapacz zawiesin i wod zanieczyszczonych w formieaw o diugaci 677+574=1251m
1) Droga dojazdowa do zbiornika diugn 150m

j) Droga technologiczno — eksploatacyjna wokot zbkeardtuggci 1084m

k) Zaplecze techniczne zbiornika o powierzchni 830m

[) Przepust betonowy z zastayl,0m, H=1,0m L=7,0m — szt 1

m) Przepusty betonows0,60m — szt 3

n) Rurochg PVC@600m L=155m

o) Gurt betonowy B=1,0m H=0,65m

p) Przeniesienie linii energetycznej

g) Odbudowa drenowania rolniczego

r) PodczyszczenigciekOw deszczowych z zaplecza technicznego i diogizdowej przy

pomocy separatora lamelowego i osadnika

2. Petrzenie wody na zbiorniku dogdnej NPP — 323,00 m.n.p.m

3. Poboru wody do catkowitego napetnienia zbiornikiéosci — 70334 mioraz uzupetnienia

strat na parowanie, przgdiw okresie letnim w iléci 7,27%47.,81 |/s zqgodnie z p-kt 13.4.
(tabela nr 2)

4. Zrzut wody ze zbiornika w miesiu padzierniku w ilgci 20 I/s

15. Informacje o formach ochrony przyrody utworzony ch
lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwi etnia
2004 r o ochronie przyrody, wyst epujacych w zasi egu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urz gadzen wodnych.

Na obszarze planowanej inwestycji jak rovenie sssiedztwie inwestycji nie ma form

przyrody obgtych ochrom prawra.

Opracowat:
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OPERAT WODNOPRAWNY

CZESC GRAFICZNA.
1 Mapa zlewni w skali 1:25000

2 Mapa pogidowa w skali 1:10000

3 Projekt zagospodarowania terenu projektowanegworaka w skali 1:1000

4 Projekt zagospodarowania zaplecza techniczneigondka w skali 1:500

5 Projekt zagospodarowania pya brodzika w skali 1:500

6 Profil podhiny cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) w skali 1:1@0Q

7 Przekroje poprzeczne zbiornika w skali 1:100/1000

8 Profile podtine rowéw opaskowych w skali 1:100/1000

9 Rysunek budowli przelewowo — spustowej, przekrajt w skali 1:100

10 Mapa ewidencyjna dziatek w skali 1:5000

11 Wykaz wiacicieli dziatek

12 tapacz zawiesin — rysunek ogolny w skali 1:100

13 Przepust betonowy z zastavkigOm L=7,0m H=1,0m

14 Przepust betonowg0,60m

15 Gurt betonowy w skali 1:50

16 Separator lamelowy typu PSW LAMELA w skali 1:20

17 Rysunki przystani kajakowych w skali 1:10, 1:50

18 Osadnikg2500mm V=5,30m3 typ O/S w skali 1:20

19 Profil podhiny drogi dojazdowej w skali 1:100/500

20 Przekroj 1-1 drogi dojazdowej i zaplecza techmégo zbiornika w skali 1:100/500
21 Przekroje poprzeczne drogi i zaplecza techngzabiornika w skali 1:100

22 Profil podtiny drogi technologiczno — konserwacyjnej w skaliQ)/1000
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