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1. Informacje wst epne.
Projekt wykonawczy budowy zbiornika retencyjno kreacyjnego ,NIESKURZOW”

gm. Batkowice pow. Opatéw wykonano w oparciu o umaoMr Jn-7335/19/Z/07 z dnia 10
maja 2007 r., zawatpomidzy Gmira Backowice — jako zamawiagym, a Biurem laynierii
Srodowiska” INZYNIERIA” — Jan Macheta, z siedzitos. Barwinek 15/70, 25-150 Kielce,
jako wykonawa.

2. Zatozenia projektowe.
Do projektu budowy zbiornika przyp nas¢pujace zataenia:

— podstawow funkcija zbiornika ekdzie mata retencja,

— funkcje dodatkow stanowé bedzie rekreacja, turystyka iqgkarstwo,

— budowa kdzie wykonana na gruntach naleych do Gminy Békowice,

— poziomy wody w projektowanym zbiorniku ustalonoragnych:

. 323,00 m.n.p.m — jako NPP (normalny poziortmzienia)
. 323,43 m.n.p.m — jako MaxPP
. 324,35 m.n.p.m — korona zapory czotowej i obwataadrocznego

— skarpy odwodne zapory czotowej i ogroblowantdabo nachyleniu 1:2,5 i umocnione
narzutem kamiennym i ptytami

— skarpa odwodna zapory czotoweplzie uszczelniona faligrubgci 1,50mm,
zagkbiona w podtau nieprzepuszczalnym,

— wokot zbiornika ledzie droga technologiczno — konserwacyjna,

— nawierzchnia korony zapory czotowej i drogi teclogitzno — konserwacyjnegtia
utwardzone, aby zapewhnich trwalag¢ w czasie eksploatacji przy ruchu lekkiego
sprztu mechanicznego do konserwacji poszczeg6lnychwlidarzadzen

— w celu zwtkszenia olgtosci zbiornika przewidziano poghienie terenu w gornej jego
partii

— po wschodnim i zachodnim obezezbiornika przewiduje sirowy opaskowe, ktorych
zadaniem tdzie przechwycenie zmywow z pél uprawnyabkiadujcych ze
zbiornikiem

— powyzej zbiornika przewidziano tapacz zawiesin, ktéggdie przechwytywaczesci
pylaste unoszone przez wod

— komunikacja drogowa portzy zbiornikiem, a dragpowiatow utrzymana bdzie przy
pomocy drogi dojazdowej utwardzonej

— wazdhuz drogi dojazdowej do zbiornika przewiduje gaplecze techniczne zbiornika,



Projekt wykonawczy budowy zbiornika retencyjno kremcyjnego ,NIESKURZOW”
w m. Nieskurzéw Stary gm. BRowice, pow. Opatéw

— w rejonie drogi dojazdowej przewidziano przystha kajakdw oraz plazpiaszczyst i

trawiast,.

2.1. Ustalenie klasy obiektu.
Wedtug klasyfikacji gtownych budowli hydrotechnigai — Tabela 1 [3.7.1], dla

wysokdici pietrzenia H<5,0m i pojemriai zbiornika V=0,007 hrh< 5 hnt, zbiornik zalicza
si¢ do budowli klasy IV. Bezpieczne wzniesienie koraaypory czotowej, zgodnie z tahél
[3.7.1] dla IV klasy dla NPP wynosi 0,70m, przy kudalowania.

2 2. Wykorzystane materiaty.

Dokumentacja fotograficzna oraz wyniki terenowyaljinokalnych z rejonu zbiornika
i jego otoczenia.
— Dokumentacja Geotechniczna do projektu budowy niiar, NIESKURZOW”
— Mapa sytuacyjno — wysokoiowa dla celéw projektowych zbiornika ,NIESKURZOW”
w skali 1:1000
— Mapa ewidencyjna gruntow w skali 1:2000
— Wypis z ewidencji gruntow
— Akty prawne wykonawcze:
= Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych i
Lesnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r., w sprawie warwmkéchnicznych jakim
powinny odpowiadaobiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuniga
(Dz. U. Nr 21. poz. 111 z dnia 05.03.1997 r.)
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20, w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 poz. 1126 920.)
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlan@yo U. Nr 120 poz. 1133
z 2003 r.)
= Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.11.2004nr sprawie wniosku
0 pozwolenie na budayyoswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomecia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na bugow
= Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24.09.1998 r.,
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow poseetoa obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839).
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— Projekt budowlany budowy zbiornika retencyjno —esicyjnego ,NIESKURZOW”.

3. Warunki geologiczno — in  zynieryjne.
Pod wzgtdem budowy geologicznej, teren na ktérym projektoyjest zbiornik

retencyjno — rekreacyjny ,NIESKURZOW” stanowi utwarzwartorzdowe zlokalizowane u
podn&a GoérSwietokrzyskich.

Czwartorzd reprezentowany jest przez utwory plejstocenu wtgtowane jako pyty
i ity. Ity pétzwarte stwierdzono tylko w profilu ggechnicznym Nr 1 o miszasci — 1,30m.
W pozostatych otworach wygiuja pyly potzwarte w catym profilu. Wody gruntowej w
zadnym utworze nienawiercono.

Z wykonanych w czaszy zbiornika otworéw geologiazmyynika,ze grunty z czaszy
nie nadaj sie do budowy zapory czotowej, jak rownido formowania obrzg lewej skarpy
zbiornika na wysok&i istniepcych zabudowa W zwiazku z tym do budowy zapory
czotowej oraz odcinka lewej skarpy zbiornika przdziano grunty z kopalni Wszachow,
ktory pozyskiwany bdzie z nadktadu. Parametry techniczne tego grukiteslono w
laboratorium Przedgbiorstwa Geologicznego. Wyniki batlarobki gruntu oraz anakz
sitowg dofaczono do niniejszej dokumentacji.

Przed rozpocgiem sypania zapory nalesprawdz¢ parametry gruntu, czy
ewentualnie nie zostaty jakigmiany w gruncie znajdggym sk na hatdzie. W przypadku
wystapienia innych parametrow gruntuzrprzyjeto do projektu, naley powiadomé nadzoér

projektowy.

4. Rozwigzania projektowe.
Rozwigzania projektowe poszczegolnych elementow projeat®go zbiornika

retencyjno — rekreacyjnego ,NIESKURZOW* wynikiem:
— analizy warunkéw topograficznych
— analizy warunkow wiasrigiowych gruntow w rejonie inwestycji
— analizy warunkow geologicznych
— pomiaru przeptywu wody w cieku Trzcianka w roku 2q@ok suchy)

— ustalé z Inwestorem tj. GmiBackowice.
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4.1. Podstawowe dane charakteryzuj

ace inwestycj e.

. llosé
Lp Rodzaj parametru Jednostka| jednostek
1 2 3 4
1 | Dane hydrologiczne cieku Trzcianka (od Nieskurapw
- powierzchnia zlewni w profilu zapory zbiornika km? 2,73
- przeptywy charakterystyczne:
QSN I/s 6,80
Qs I/s 19,0
Qmn I/s 7,0
- przeptywy o okrélonym prawdopodobiestwie wyseépowania:
Quo m/s 6,86
Qo m’/s 5,42
Q39 m/s 4,63
Q50% m3/3 1,48
Qo.5% m’/s 9,02
Qovz% m3/3 10,70
2 | Potrzeby wodne zbiornika:
- marzec — kwieci@do napetnienia — 13l/s m’ 68515
-maj —1,72+3,5=5,22 /s m’ 13981
- czerwiec — 2,19+3,5=5,69 I/s m’ 14748
- lipiec — 2,32+3,50=5,82 I/s m’ 15588
- sierpieh — 2,19+3,50=5,69 I/s m° 15240
- wrzesié — 1,46+3,50=4,96 I/s m’ 12862
- pazdziernik — 0,90+3,50=4,40 |/s m® 11785
- listopad - luty - -
3 | Parametry projektowanego zbiornika:
- powierzchnia lustra wody przy NPP ha 4,30
- powierzchnia lustra wody przy MaxPP ha 4,40
- rzedna NPP m.n.p.m | 323,00
- rzedna MaxPP m.n.p.m | 323,43
- objetos¢ wody w zbiorniku przy NPP m’ 70334
- objetos¢ wody w zbiorniku przy MaxPP m’ 82600
4 | Rozwigzania projektowe — zbiornika
4.1.| Zapora czotowa
- klasa budowli KL v
- diugaé¢ zapory m 195
- szeroké¢ korony m 5,0
- nachylenie skarp:
- skarpa odwodna 1:n 1:2,5
- skarpa odpadvziea 1:n 1:2
- srednia wysokec m 4,60
- umocnienia:
- korony — kostkaikowa m 4,0
- skarpy odwodreajarzut kamienny gr. m 0,70
- skarpy odpowzekj - obsiew - -
- zabezpieczenia:
- korona od strony odwdgdnbalustrada wys. 1,1m mb 1277
- przed nadmierna filtegejfolia grub. mm 1,50
- przggie waod filtracyjnych od skarpy odpowietrznej mb 201
dren@300mm
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SKURZOW”

. llos¢
Lp Rodzaj parametru Jednostka| jednostek
1 2 3 4
4.2.| Budowla przelewowo — upustowa
- klasa budowli KL \Y]
- wieza przelewowa — dtugo przelewu m 15,0
- rzedna korony przelewu m.n.p.m | 323,00
- dwa spusty dennespednicy@60cm szt 2
- zamkngcia spustow — zasuwy kanatowe szt 2
- sztolnia odptywowa rury WIPROz2600mm L=25m szt 2
- niecka wypadowa:
- dtugdniecki m 8,0
- szerakoniecki m 4,40
- ghokas¢ niecki m 0,30
- dok zrzutowy:
- dtugo m 10,0
- szera¥o m 4,40
- gfhokasé m 0,70-4,20
- umocnienia:
- na gérnym stanowisku w dniiskarpach ptyty betonowe m 4,0
dozbrojone
- ha dolnym stanowisku:
« ubezpieczenie plyt (sztywne) na diugai mb 5,0
- ktadka robocza na budowli mb 14,50
4.3 | Czasza zbiornika na powierzchni — roboty adaptacyjn ha 4,30
4.4.| Potazenie koryta cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) w km mb 152
0+548+0+700, parametry koryta:
- szerokdé¢ dna m 1,0
- nachylenie skarp 1:n 1:2
- srednia g¢bokasé m 0,90
5 | Obiekty zwhzane ze zbiornikiem
5.1.| Droga dojazdowa do zbiornika:
- diugaé¢ drogi dojazdowej mb 150
- szeroke¢ korony jezdnej m 5
- konstrukcja drogi:
- warstwa jezdna — kadbrukowa gr. cm 8
- podsypka cementowmaskowa gr. cm 5
- podbudowa z ttuczkéamiennego gr. cm 23
- warstwa z piasku gr®pcego gr. cm 15
5.2.| Droga technologiczno — konserwacyjna diajo m 1082
- konstrukcja drogi:
- Szeraonasypu m 5,0
- szerakodrogi - jezdnia m 4,0
- warstwa jezdna kastkukowa gr. cm 8
- podsypka cementowvaskowa gr. cm 5
- podkiad z ttucznia g cm 15
- warstwa z piaskugudspca gr. cm 15
5.3. | Urzadzenie play na powierzchni ha 0,45
5.4. | Urzdzenie brodzika ha 0,0480
5.5. | Przysta kajakowa szt 1
5.6. | Zaplecze techniczne - zbiornika ha 0,0830
5.7.| Lapacz zawiesin szt 2
5.8. | Przerzuticiekow deszczowych do separatora mb 25
5.9. | Separator Lamelowy typ PSW LAMEL@#1500 szt 1

5.10

Osadnikg2000mm V=5,30rhtyp O/S

szt
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4.2. Zapora czotowa — ziemna.
Projektowana zapora czotowa przegrodzi doligpictrzy wodk w zbiorniku. Zapora

wykonana zostanie jako budowla ziemna o déegh95m.

Parametry techniczne projektowanej zapory:

- dhugai¢ zapory — 195m

- szerokaé¢ korony — 5,0m

- $rednia wysoké&t — 4,0m

- nachylenie skarp:

odwodnej 1:2,5

odpowietrznej 1:2

- umocnienia:

korona — kostka brukowa

skarpa odwodna — narzut kamienny

skarpa odpowietrzna — obsiew

zabezpieczenie zapory od strony wody — balustragakaci 1,10m

w stopie skarpy odpowietrznej drenarur kamionkowychws300mm w filtrze

ZWirowym

- uszczelnieni — folia techniczna moletowana gr 1,8018zczegoty narys. 21 15

4.3. Budowla przelewowo — upustowa.
Budowla przelewowo — upustowa zapewnksgienie wod zbiornika do ¢dnej

323,00m.n.p.m przy NPP oraz dedrnej 323,43 m.n.p.m przy MaxPP oraz zapewni

bezpieczne odprowadzenie wod ze zbiornika w okigsieodzi, jak réownie w warunkach

przeptywu wodsrednich i niskich.

Budowla zostata zaprojektowana w formie przelevatesfo o ksztalcie szeiokata w

rzucie poziomym konstrukcjelbetowej, sktadafa s¢ z nast¢pujacych elementow:

- wieza przelewowa

- sztolnia odptywowa

- niecka wypadowa do niszczenia energii

- dok zrzutowy

- kiadka robocza
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4.3.1. Wieza przelewowa.
Rzedna korony wiey zatazona zostanie na¢dnej NPP- 323,00 m.n.p.m. Nadnej

322,95 m.n.p.m zostanvykonane okna o wymiarach — 0,05x0,30m dla przepty
nienaruszalnego, w exi wlotowej przelewu zostarzamontowane upusty denne, ktore
umazliwi a przeprowadzenie przeptywu nienaruszalnego orazlima obnizenie lustra
wody w zbiorniku, czy jego catkowite opndianie.

Wieza zostata zaprojektowana konstrukglbetowej z betonu hydrotechnicznego
klasy BH 22,5 o wodoszczelfm W-6 i mrozoodporngi M-150. Ponadto kaly wlot
wyposaony kedzie w zamkngcie remontowe — szandorowe.

Wieza posadowionaddzie na podktadzie z betonu B-10 oraz podsypcepias;.

Piyta wiezy otoczona bdziescianky szczelrn stalows z grodzic G-62 L=3,0m

4.3.2. Sztolnia odptywowa.
Sztolnia odptywowa zaprojektowana zostata jako koiksja dwuotworowa z rur

WIPRO@1600mm KI Ill, L=25m. Zadaniem sztolni jest przewazizenie wody przez zagor
czotowa. Wymiary sztolni zapewniajprzepuszczenie wod wielkich z przewidywanym przez
przepisy zapasem bezpiefigeva tj. 1,5 Q.
Pomkdzy sztolna, wieza przelewowa oraz wylotem wykonane zostarczelne dylatacje
zabezpieczantasma dylatacyjra PVC.

Rury WIPRO utgone lgda na podktadzie z betonu B-10 i podsypce piaskoWaj.
przegciu przez zaperrury WIPRO leda obetonowane.

4.3.3. Wylot ze sztolni — niecka wypadowa.
Wylot ze sztolni stanowi niecka wypadowa. Jestdnstrukcjazelbetowa, dokowa

projektowana z betonu hydrotechnicznego klasy Btb-22vodoszczelriai W-6
i mrozoodpornéci M-150.

Parametry techniczne niecki wypadowej:
- szerokac¢ niecki — 4,40m
- dlugai¢ niecki — 8,0m

- glcbokasé¢ niecki — 0,50m

4.3.4. Zelbetowy dok zrzutowy.
Zelbetowy dok zrzutowy o parametrach:

—  $wiatlo — 4,40m
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— dhugas¢ — 10,0m
— wysoka¢ scian 0,70+4,20m
Niecka wypadowa i dok zrzutowy posadowione zastempodkiadzie z betonu B-10 i

podsypce piaskowej.

4.3.5. Kladka robocza.
Komunikacja pomydzy zapog a wieza przelewowy utrzymywana przy pomocy ktadki

roboczej.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono na rysunka 20

4.4. Czasza zbiornika.
Przed zalaniem waderenu zbiornika — jego czaszy — niedibe jest oczyszczenie go

i przygotowanie w taki sposéb by zmniejézanieczyszczenia wody nad dnem i pod nim w
gruncie, zlikwidowa zagraenie dla ludzi kpiacych sg¢ oraz dla kajakéw, todzi i innego
sprztu. W tym celu nalgy usury¢ pojedyncze drzewa, krzewy, pnie oraz sktadowisko
smieci.
4.5. Przeto zenie koryta cieku Trzcianka (od Nieskurzowa).

Na odcinku km 0+548+0+700, czyli na dhégo— 152m, projektuje giprzetaenie
cieku Trzcianka (od Nieskurzowa). Przegaie cieku projektowane jest w tym celu aby
roboty przy budowli wykonywane poza ciekiem prowggyan wock.

Parametry techniczne koryta:
- szeroka¢ dna 1,0m
- nachylenie skarp 1:2

- $rednia gébokas¢ ca 0,90m

4.6. Obiekty zwi gzane ze zbiornikiem.

4.6.1. Droga dojazdowa.
W celu dojazdu do zbiornika oraz do zapory czotogvejektuje s¢ drog; dojazdovy

i technologiczno - konserwacyn

Droga dojazdowa do zbiornika projektuje pp trasie istniejcej drogi gruntowej na
dtugcéci — 150m. Dojazd do zapory czotowej i budowli zglewu statego z upustem w
czasie eksploatacji projektujee g0 drodze technologiczno — konserwacyjnej na prawy
brzegu zbiornika na odcinku od zapory czotowej cmddojazdowej do zbiornika czyli na

dtugasci —350m.
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W zwiazku z tym w/w odcinki drég projektujeeso konstrukcji mocniejszej a

mianowicie:

warstwa jezdna z kostki brukowej betonowej gidb&cm

podsypka cementowo — piaskowa grédhe- 5cm

podbudowa z ttucznia kamiennego grédie- 23cm

warstwa odgczapca z piasku o gruloi — 15cm
taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi — 51cm.

Roboty ziemne i konstrukcyjne pokazano na rysunkéch; 3; 819

4.6.2. Droga technologiczno - konserwacyjna.
Do celéw technologicznych oraz przysztej konseriwaokot czaszy zbiornika

zaprojektowano drag ktora w przysziéci moze by wykorzystywana jako gg spacerowy
(potowasciezki) oraz jako cig rowerowy (druga potowsciezki). W czasie prac
konserwacyjnych poszlkowych tym cagiem kgdzie maliwy dojazd lekkiego sprgu
mechanicznego, ktoryelzie wykorzystany przy pracach konserwacyjnychrigpdkowych
wokot zbiornika.

Projektuje st drog: technologiczno - konserwacyja miejscami pod lokalizagj
tawek statych w odgpie co 50m. Pod tawki projektujegsivneki o wymiarach 1x4m.
Szerokd¢ korony drogi 5,0m, szeroké pasa umocnionego — 4,0m

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa
02.03.1999 r., w sprawie warunkow technicznychinppgowinny odpowiadadrogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 430 z dnéarhaja 1999 r.) dragzaprojektowano o
nastpujacych parametrach:

- szeroka&¢ drogi umocnionej — 4,0m

- szerokac¢ drogi — 5,0m

- warstwa jezdna z kostki brukowej betonowej grab& cm
- podsypka cementowo — piaskowa grédie- 5cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15cm

- warstwa odsczapca z piasku gruldei 15 cm.

taczna grub& konstrukcji nawierzchni wynosi — 43cm.
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4.6.3. Urzadzenie pla zy.
Urzadzenie play projektuje s¢ po obu stronach drogi dojazdowej do zbiornika.

Projektuje s§ na przemian pleg trawiasy z plaza piaszczyst taczna powierzchnia pty
wyniesie — 0,45ha.

Teren pod plz; bedzie uksztalttowany tak, aby jak nageej terenu miato wystagv
potudniows. Po uksztattowaniu i wyprofilowaniu terenu podzglgoowierzchnia terenu
bedzie zagszczona. Na zagzczonej powierzchni rézielona zostanie warstwa piasku lub

ZWiru 0 miazszaci — 0,30cm i zagszczona. Wycie zwiru lub nawet otoczakdéw o matym

dso

wskazniku réznoziarnistgci (OI < 2+ 3)1 d5¢=20+30mm, ma na celu, aby ten materiat nie

10
byt wynoszony poza pia przy wysokdci fali nie przekraczagej — 0,50m. Materiat ten
bedzie przez wo¢ przetaczany tylko po pitg a nie kedzie wynoszony poza jej odi.

Na skutek sgcego dziatania wody, przez stosunkowo gruby mdtplgay, mog by¢
wynoszone cgstki gruntu poditea. Aby se przed tym zabezpiecéyaprojektowano
wytozenie podtaa wtoknim filtracyjna. Na wiokninie roztaono i wyréwnano spycharkami

grunt niespoisty d=1+32mm, warstw 0,30m.

4.6.4. Urzadzenie brodzika.
Urzadzenie brodzika projektujeesna wysokéci plazy (partii potudniowej) poprzez

uksztattowanie dna zbiornika, tak abglgbkasci wody wynosita 0,3+0,70m. Dno brodzika
wyscielone ledzie warstw drobnego piasku o miszaci - 0,30m. Granice brodzika
wyznaczone &da bojami, ewentualnie pomostem drewnianym. Powieriechrodzika —
480nt

4.6.5. Przysta n kajakowa.
Przysta dla kajakow zaprojektowano konstrukagilbetowej. Lawy fundamentowe

posadowione dxla na betonie B-10 gruloi 20cm. Szerok& tawy — 100cm, wysokid —
50cm Podpory w rozstawie co 3,0m, w ksztalcieyite. Przekroj podpor 25x30cm. Na
podporach opieranextla prefabrykowane ptytyelbetowe. Ptyty prefabrykowane o
wymiarach 200x290x15cm. Na@zi, gdzie ktadka rozgetia skt zaprojektowano phyt

zelbetovwy wylewanry.

4.6.6. Zaplecze techniczne zbiornika.
Zaplecze techniczne zbiornika zlokalizowan® za zabudowaniami miejsco%m

Nieskurzow Stary.
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Dla obstugi projektowanego zbiornika zaprojektowaaplecze techniczne
Konstrukcja nawierzchni zaplecza technicznego ritkar

- warstwa jezdna z kostki brukowej o gr 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 15 cm

- warstwa odsgczapca z piasku gr 15 cm

taczna grubé& konstrukcji nawierzchni wynosi — 43cm.

4.6.7. Separator wraz z osadnikiem.
Wobec tegoze powierzchnia drogi dojazdowej do zbiornika oraplecza

technicznego zbiornika jest gkisza od 1000/ zgodnie z Rozpoarizeniem Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r, w sprawie warwmkj@kie naley speiné przy
wprowadzeniudciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie subgiazczegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego § 19.1, projektuje podczyszczenie wod
deszczowych.

W tym celu projektuje siseparator Lamelowy PSW LAMEL#&1,50m oraz przed
nim osadnikg 2,0m typu O/S, przed odbiornikiem, czyli rowem R-1

Dobér separatora.

1 Wyznaczenie przepustogad nominalnej separatora wg wzoru:
Qnom=Fzr*15=0,80*15=12 I/s gdzie:

- Fzr — powierzchnia zlewni zredukowana w ha

- hakzenie przeptywu dla analizowanej zlewni rowne 1HHs

2 Wyznaczenie przepustowsd maksymalnej separatora wg wzoru:

Qmax = Fzr#p *gmax; gdzie:
- Fzr = 0,80 ha

1 1
Sp=—==———=0948
PTUF " 4153

- n=8 — ze wzgldu na zwarty charakter zlewni
- gmax=127 l/s/ha
Qmax=0,80*0,948*127=96 I/s

3 Dobor wielk@ci separatora

Prawidtowo dobrany separator powinien spetmastpujace warunki:
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Q1 > Qnom oraz @>Qmax
Separator typu PSW LAMELA posiadgpodwojne oznaczeniay(@®:
- oznaczenie Q — okfla przepustows& nominalry urzadzenia przy ktorej naghuje
zatrzymanie 97% zamyszczé ropopochodnych.
- oznaczenie Q — okfla przepustowa hydrauliczra urzadzenia
W zwiazku z powyszym przygto separator Lamelowy PSW Lamela typu 15/150,
ktéry spetnia powsgsze warunki dla €15 I/s i Q=150 I/s tj:
Q1> Qnom— 15l/s > 12l/s
Q2 >Qmax— 150l/s > 96l/s

Czyli projektowane parametry separatcggpsawidtowe

4 Dobdr osadnika.

Przed separatorem projektuje esadnik, ktéry powinien zapewnbodpowiedni dla
danych warunkéw skuteczétooczyszczania oraz odpowiedojemnd¢ na osady oraz
zabezpieczy separator przed zniszczeniem mechanicznym, corapg@ojemnec
minimalna.

W zwiazku z tym zaprojektowano osadnik o parametrach:

— pojemnd¢ V=5,30nT
— $rednicag 2000mm
- typ O/S

Powyzej przygte parametry osadnika zapewnipyawidiows prac separatora

4.6.8. Lapacze zawiesin.
Projektuje s dwa tapacze zawiesin. Pierwszy tapacz na ciekaidmka (od

Nieskurzowa) o parametrach:
- szerokd¢ tapacza — 6,5+18,0m
- dlugai¢ fapacza — 22,0m
- nachylenie skarp — 1:0

- konstrukcja tapacza — beton zbrojony.

Zadaniem tapaczatizie przechwycenie zawiesin unoszonych przez waskuc
Trzcianka (od Nieskurzowa). Kierowanie wody na tapadbywa si¢c bedzie przy pomocy
gurtu betonowego z podgizeniem o H=0,65m i odcinku kanatu betonowedwiztle
B=1,0m

15



Projekt wykonawczy budowy zbiornika retencyjno kremcyjnego ,NIESKURZOW”
w m. Nieskurzéw Stary gm. BRowice, pow. Opatéw

Drugi tapacz zawiesin projektujezsiv formie opaski — rowy umocnione ptytami
betonowymi - aurowymi. Zadaniem tego tapaczedaie przechwycenie zmywdw z gruntow

ornych z prawej i lewej strony zbiornika.

4.7. Podczyszczenie wod deszczowych.
Przed wylotem kanalizacyjnym do rowu przewidziandwudowanie podczyszczalni

sciekéw deszczowych (OWD). W skiad podczyszczadoialwchodzity: separator oraz
osadnik. Do podczyszczalni dojazd dgatpjazdovd — utwardzon.

4.7.1. Osadnik.
Przed separatorem najezamontowa osadnik o przeptywie poziomym, ktérego

zadaniem jest zapewnienie prawidiowej pracy sepeaat

W sktad osadnika wchodzmonolityczny kag denny, kegi posrednie, pokrywa
betonowa oraz wiazeliwny g600mm.

Na wlocie do osadnika mie byt umieszczony stalowy lub aluminiowy deflektor. Do
wysokaci powyzej otworéw wlotowego i wylotowego korpus wykonamgi z elementéw
betonowychdczonych za pomaczywic epoksydowych. Przewidziano zastosowanie
separatora O/S @ednicy 2000mm i pojemroi 5,30n7.

W fazie projektu budowlano — wykonawczego tglprzeanalizowamazliwosé
zabudowy osadnika wirowego typu O/W.

Na osadniku nalgy przewidzi€ nadbudow z kregéw EU-K.

Kregi posrednie czone § z elementem dennym oraz peary sol, za pomog
uszczelek gumowych lub przy pomocy zaprawy wodcsneq.

Sposodb posadowienia osadnikow i separatoréw z wamgniem warunkdéw

gruntowo — wodnych przedstawiono na rysunku.

4.7.2. Separator.
Separator przeznaczony jest do oddzielenia wédcdess/ch i roztopowych ze

zwiazkéw ropopochodnych oraz kcowego doczyszczenia z zawiesiny.

Separagj uzyskuje si podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonychpuzez
sekcjezaluzjowe, ledace wewntrz, wykorzystujc procesy flotacji i sedymentaciji.

W procesie flotacji oddzielone 2anieczyszczenia lekkie oklene w normie DIN
1999. W pogciu tej normy zanieczyszczeniami lekkimigyny o g:stasci mniejszej ni
woda, naturalnie w niej nie wygtujace lub wys¢pujace w nieznacznych ikgiach, takie jak:
benzyny, oleje naglowe, opatowe i inne mineralnego pochodzenia. £Zay&zczeniami wg

w/w normy nie § natomiast: emulsje, ttuszcze i oleje pochodzeminnego i zwierzcego.
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Separator zbudowany jest z: monolitycznego korfngtanowego z kompletnym
wyposaeniem wewRrtrznym, kegu nadbudowy i pokrywy z wikazem. Wextre korpusu
umieszczoneasna wspornikach sekcjaluzjowe, na ktérych zachodzi oddzielenie
zanieczyszcze Wszystkie elementy wewtrzne i zewgtrzne przystosowane slo pracy w
srodowisku agresywnym i nie wymagajodatkowego izolowania i uszczelniania.
Zamknkcie stanowi pokrywa betonowa z wkazem/wtazami.

Kregi pasrednie hczone g z elementem dennym oraz peary sola za pomoe
uszczelek gumowych lub przy pomocy zaprawy wodcsneq.

Monolityczny zbiornik wyposzony jest w otwory do patzenia rur. Paiczenie rur
realizowane &dzie z wykorzystaniem uszczelek Forsheda.

Na separatorach wykonuje: siadbudowy z kigéw EU-K. Przewidziano

zastosowanie separatora lamelowego typu PSW Lamela.

4.7.3. Wpusty deszczowe.
Zaprojektowano odwodnienie poprzez typowe wpusizdeowe.

Wopusty uliczne bez osadnika typu WUp-I-A wedtug KB4.10/3 z prostakna
konstrukcy korpusu kratkiciekowej klasy C z pigcieniem odcizajacym.

Studzienki wykona z prefabrykowanych kgow betonowych érednicy 50cm i
wysokasci 30cm lub 50 cm zakazone kegiem betonowym z wylotem. Podi® z betonu B-
10 grubdci 10cm.

5. Zalozenia technologiczne i organizacja robot.
Przyjgte zataenia technologiczne robot opigyjozycje przedmiaru, ktére zestawiono

w kolejnadsci technologicznej dla kalego elementu robot. Paej podano tylko te szczegoty
technologii, materiatdw i organizacji robot, ktareupetniag pozycje KNR.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Usunigcie raslinnosci drzewiastej z czaszy i brzegow rzeki.
Przewiduje si karczowanie wszystkich drzew i krzewow z czasazpizika i strefy

robét (zapora). Usugtie karp z zalewu jest warunkiem utrzymania odpadwiej jakGci
wody w zbiorniku. Proponujesiv pierwszym roku robét uswgtie raslinnosci drzewiastej
ze strefy robo6t, natomiast w drugim roku przed zigan czaszy zbiornika pozostatych drzew

i krzakow.

Przel@enie koryta cieku Trzcianka w km 0+548-+0+700.
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Przetaenie koryta cieku Trzcianka (przesegie o kilka metréw w kierunku
wschodnim) ma na celu urrwi ¢ prowadzenie robot budowlanych zwanych z
wykonawstwem budowli przelewowo — spustowej, satddamory zrzutowej oraz doku
zrzutowego bez wody piyce). Przeptywy w czasie realizacji budowli odbyves beda
istniejacym korytem, z&wykonawstwo budowli odbywsasi¢ bedzie na ,sucho” bez doptywu
wody powierzchniowej. Na odcinku przetmego koryta ze wzgllu na due spady cieku
projektuje st umocnienie skarp i dna ptytamilaowymi o grubéci 10cm na geowtdkninie
filtracyjnej. Po zrealizowaniu budowli (wykonawstwtdrych prowadzoneddzie na

»,suchao”) koryto cieku skierowane zostanie na budowistare korytodulzie zasypane.

5.2. Roboty ziemne.
Roboty ziemne poprzedzone zostavykonaniem drog dojazdowych z piyt

betonowych drogowych o wymiarach 300x100x15cm.

Zapora wykonana zostanie z gruntow sypkich (pospghniasta jasnobrzowa)
uzyskanych z nadktadu kamieniotomu Wszachow. Badiafioratoryjne probek gruntu
pobranych z kamieniotomu Wszachéw wykonato Przguilsistwo Geologiczne w Kielcach z
wykresleniem krzywej uziarnienia gruntu. Grunty w zaponadery zag:sci¢ zgodnie z
wymogami Witwo do wskanika zagszczenia gy=>0,70.

Roboty ziemne powinny liywykonane podcistym nadzorem geotechnicznym w celu
biezacej kontroli jak@ci gruntu i wskanika jego zagszczenia.

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu naldg ustalt na poletku déwiadczalnym z
uzyciem przewidzianego do zgggczania spkzu. Wymagana jest kontrola zggczenia
kazdej warstwy przed poi@niem nasipne;.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych nayeprzestrzegapostanowig Witwo

.Roboty ziemne”.

5.3. Uszczelnienie korpusu zapory.
Uszczelnienie zapory projektuje girzy pomocy foli moletowanej gruba 1,50mm,

utozonej na geowitdkninie filtracyjnej ,SEKUTUREX” R-80&olia zakotwiona &dzie w

rowku w gornej partii zapory oraz wywita i zakotwiona na dole — pod oczepem.

5.4. Umocnienie skarp i korony zapory.
Skarpa odwodna zapory umacniasarzutem kamiennym. Kantielo narzutu

powinien odpowiadanormie BN-76/8952-31 ,Kamienaturalny do robot regulacyjnych i
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ubezpiecz&” Powinno si zastosowépiaskowce twarde (2,40tfno granulaciji {rednica
zastpcza) 20+30cm. Kamieutozony kedzie na 2 — warstwach geowtokniny.

Skarpa odpowietrzna — obsiew mieszankami traw.

Korona — kostka brukowa na podsypce piaskowo — nemnej, podkiadzie z

kamienia i warstwie piasku.

5.5. Wykop fundamentowy.

Wymiary wykopu fundamentowego zapewniajykonanie catej konstrukcji budowli
w jego obrysie. W dnie wykopu zaprojektowano wykaedcianek szczelnych okalggych
fundamenty wigy. Scianki wykonane &da z grodzic G-62. Z wetrza obszaru okolonego
sciankami naley wykopa grunt.

Po zakaczeniu rob6t budowlanych konstrukejelbetowe nalgy zasypa stosujc
technologie i parametry jak dla zapory.

W projekcie niniejszym przewidziano zasypanie buliloe poziomu terenu. Dalsze
roboty ziemne zawarte sv projekcie zapory ziemnej.

Roboty ziemne powinny Bywykonane podcistym nadzorem geotechnicznym w celu
biezacej kontroli jak@ci gruntu i wskanika jego zagszczenia.

5.6. Instalacja odwodnieniowa.
Zaprojektowano odwodnienie wykopu przy pomoagow drenaowych

wykonanych z rur PVC érednicy 10cm. Naley uktad& je w obsypcewirowej, w rowkach,
zagkbiajac nie mniej nk 30cm poniej dna wykopu.

Spadek drengy zaprojektowano i=2%0. Odpompowanie wodgdtie maliwe z
zaprojektowanych studzienek zbiorczych. Przewidzizastosowanie dla kdej studni
pompy. Kada z pomp powinna lBywyposaona w uradzenie ptywakowe uniiwiajace
sterowanie jej pracw zaleznosci od odptywu wody z drerza. Zasilanie pomp przewidujegsi
Z sieci tymczasowego zasilania placu budowy.

Po zakaczeniu odwadniania wykopu fundamentowego haldikwidowat instalacg

— rozebra studzienki i usugt drenae.

5.7. Drogi technologiczne.
Zaprojektowano tymczasowe drogi technologiczne wgke zzelbetowych phyt

drogowych o wymiarach 300x100x15cm. Uitiwiaja one dojazd do miejsca robot z

prawego brzegu doliny po korpusie zapory oraz zgazavykopu i komunikagjwewnmntrz.
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5.8. Urzadzenia kontrolno — pomiarowe.
Projektuje st zainstalowanie 1 wodowskazu tatowego w rejoniecmaidolnego do

kontroli stanéw wody w zbiorniku. Zaleca svodowskaz ze stali nierdzewnej OH18N9 z
podziatly E o jednostce 2 cm, z czarnym ttem, z barwionegoasgie PVC. Szeroké taty
winna wynost 190mm. Lat wodowskazu naley zamocowa na stalowej konstrukcji z
ceownika [220] lub &ownika L50x50x54czonych blach o grubdci 5 mm. Z uwagi na
sprawdzon jakas¢ produkowanych tat wodowskazowych, wykonanie tadiety zlecic
firmie OGNIWO S.C. z Kietczowa.

5.9. System drena zowy.
Projektowany system dreimavy zapory skfada siz rurocagéw z rur perforowanych

ceramicznych drednicy 30cm, studni rewizyjnych oraz wylotow. Systma za zadanie
przep¢ wody filtracyjne i deszczowe z korpusu zapory panvadzé je bezpiecznie w dolne
stanowisko. Rurogpi drenaowe projektuje si po stronie odpowietrznej zapory. Przykrycie
min. 1,0m, spadek 5%0. Konstrukgtudzienek rewizyjnych pokazano naazahiku
graficznym. Wylot do rowu wylotem (W3) drenarskim.

Rzedna dna wylotéw i studni rewizyjnych przedstawiar@oprojekcie

zagospodarowania terenu.

5.10. Aparatura kontrolno — pomiarowa (AKP).
Dla celow kontroli filtracji oraz przemieszazeionowych w korpusie zapory zosgan

zainstalowane w trzech przekrojach po 2 piezomersepery (punkty wysok@iowe).

Typowy piezometr oraz reper powierzchniowy pokazaaaat. 9 poz 5,61 7.
Gtowice piezometréw i repery nalezabudowa skrzynka ulicza do instalacji wodnych
(patrz zat. 9 poz. 8) w poziomie korony lub tawyaey.

Lokalizacg piezometrow i reperow pokazano na projekcie zagdasmwania terenu..

6. Kolejno $¢ wykonywania oraz prowadzenia robot.
Roboty przy wykonywaniu budowli upustowej powinng¢lpoprzedzone

wykonaniem drogi dojazdowej po koronie oraz dreghinologiczno — konserwacyjne;j.
Przewiduje si nastpujaca kolejnas¢ robot:
1) Wykonanie przetzenia koryta cieku Trzcianka na odcinku w km 0+548#00 co
umazliwi prowadzenie rob6t przy budowlach bez doptywadapowierzchniowych.
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2)
3)
4)
5)
6)

7
8)

Wykonanie budowli przelewowo — spustowej, sztahmecki wypadowej i doku
zrzutowego.

Wykonanie zapory czotowej z podwszeniem terenu na lewym brzegu zbiornika tu
powyzej zapory.

Wykonanie drogi technologiczno — konserwacyjnej @dtabiornika z gruntu
pozyskanego z czaszy zbiornika.

Wykonanie tapaczy zawiesin i budowli z nimi zaeanymi.

Wykonanie zaplecza wraz z droga dojazaow

Wykonanie przystani i brodzika.

Wykonanie play.

Opracowat.
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Czesé€ graficzna

1 Mapa pogldowa w skali 1:10000

2 Projekt zagospodarowania terenu zbiornika w skab00

3 Projekt zagospodarowania zaplecza techniczneigonita w skali 1:500

4 Projekt zagospodarowania pya brodzika w skali 1:500

5 Profil podhiny cieku Trzcianka (od Nieskurzowa) w skali 1:1@DQ

6 Przekroje poprzeczne zbiornika w skali 1:100/1000

7 Profil podhiny drogi dojazdowej w skali 1:100/500

8 Przekrdj 1-1 drogi dojazdowej i zaplecza techmégo zbiornika w skali 1:100/500
9 Przekroje poprzeczne drogi i zaplecza techniazadgrnika w skali 1:100
10 Przekrodj podiny i poprzeczne przez gkaw skali 1:100/500

11 Profil podhiny przerzutusciekow deszczowych do separatora w skali 1:100/500
12 Profil podhiny drogi technologiczno — konserwacyjnej w skalid/1000
13 Profile podhane rowow opaskowych w skali 1:100/1000

14 Przekrdj podiny i poprzeczne zapory w skali 1:100 i 1:100/1000

15 Przekréj poprzeczny zapory w skali 1:100

16 Profil podhiny drenau zapory czotowej w skali 1:100/1000

16a Drena konstrukcja obsypki filtracyjnej

16b Studzienka kontrolna

17 Przekroje poprzeczne lewej skarpy zbiornika alisk100

18 Przekroje poprzeczne obigebiornika w skali 1:100

19 Rysunek budowli przelewowo — spustowej, przekrdyt w skali 1:100

20 Przekroje budowli przelewowo — spustowej w skaBio

20a Budowla przelewowo — spustowa. Zbrojenie plytydamentowej écian w skali 1:20
20b Budowla przelewowo — spustowa. Zbrojesti@an w skali 1:20

20c Budowla przelewowo — spustowa. Zbrojenie filagamknig¢ w skali 1:20
20d Budowla przelewowo — spustowa. Zbrojenie kiadlskali 1:20

21 Konstrukcja drogi technologiczno — konserwadyynekali 1:20

22 tapacz zawiesin — rysunek ogolny w skali 1:100

22a Zbrojenie tapacza zawiesin — rzut poziomy wi 9k&0

22b Zbrojenie tapacza zawiesin — przekroje w skald

23 Gurt betonowy w skali 1:50

23a Zbrojenie gurtu w skali 1:20

24 Rysunki przystani kajakowej w skali 1:100
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24a Rysunek przystani kajakowej — tawy fundamentavgkali 1:100
24b Rysunek przystani kajakowej — zbrojenie tankalisl:20

24c Rysunek przystani kajakowej — zbrojenie podposkali 1:20
24d Rysunek przystani kajakowej — zbrojenie ptyiyiPskali 1:20
24e Rysunek przystani kajakowej — zbrojenie ph2wPskali 1:20
25 Separator lamelowy typu PSW LAMELA w skali 1:20

26 Osadnikg2000mm V=5,30m3 typ O/S w skali 1:20

27 WIlot dokowy do ruroagu g600mm

28 Wylot dokowy z ruroeigu 2600mm

29 Wylot dokowy z ruroaigu 2400mm

30 Wpust uliczny w skali 1:25

31 Studzienka kontrolna

32 Przepust betonowy z zastawkigOm L=7,0m H=1,0m

32a Zbrojenie wlotu

32b Zbrojenie wylotu

32c¢ Mechanizm wyagowy

33 Przepust betonowg0,60m

34 Przebudowa drenowania rolniczego w skali 1:2000

35 Zbrojenie niecki wypadowej w skali 1:20

35a Zbrojenie doku zrzutowego w skali 1:20

35b Zbrojenie skrzydet na wylocie z niecki w skak0

36 D6t fundamentowy dla budowli przelewowo-spustpweskali 1:100
37 Zbrojenie parapetu w skali 1:20

38 Detale. Balustrada na parapecie z ptaskownikow

38a Detale. Barierka na drodze technologiczno sé&omacyjnej
38b Detale Konstrukcja piezometru

38c Detale . Schody skarpowe typ Sch-2
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