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1. Wstep.

1.1. Podstawa opracowania.
Podstaw opracowania stanowi umowa Nr Jn-7335/19/7/07 a d6imaja 2007 r.,

zawarta pomidzy Gmiry Backowice — reprezentowarprzez Mariana Partgk— Wajta
Gminy, a firmy Biuro Inzynierii Srodowiska ,INZYNIERIA” — Jan Macheta, 25-150 Kielce
ul. Barwinek 15/70.

1.2. Cel inwestycji.
Podstawowym celem inwestycji jest usAiwienie realizacji budowli przelewowo —

spustowe] (upust wimwy), sztolni odptywowych, oraz niecki wypadowejdku zrzutowego
»-na sucho” tj. bez doptywu wod powierzchniowychieku Trzcianka (od Nieskurzowa).
Praktycznie przeteenie koryta stanowibedzie kanat roboczy dla umlbwienia realizacii
budowli, ktéry zostanie utrzymany po zrealizowabudowli. Z& istnieface koryto cieku na
okres budowy przeprowadzbaedzie wody powierzchniowe jak dotychczas. Po zrealemiu
budowli i wykonaniu przetonego koryta istniapy odcinek koryta cieku w km
0+548+0+700 zostanie zasypany.

1.3. Wykorzystane materiaty.
— Koncepcja budowy zbiornika retencyjno — rekreacgmgNieskurzow” w m.

Nieskurzow Stary Gm. B#&owice.
— Wyniki bada geotechnicznych.

— Projekt budowlany i wykonawczy zbiornika wodnegadeskurzow”

2. Przedmiot inwestycii.
Przedmiotem inwestycji jest przetnie koryta cieku Trzcianka (od Nieskurzowa)

w km 0+548+0+700, odsuniecie go o ca 12m od lewsgegu w kierunku pétnocno —
wschodnim oraz nadanie mu parametrow (przekrojzeaany i krzywizny) dostosowanych
do warunkéw przeptywu. Pargj przetaonego koryta na odcinku w km 0+500+-0+548,
projektuje st odbudow (podczyszczenie) istnigjego koryta, celem wdaiwego

odprowadzenia wod z projektowanych adzen wodnych.

3. Stan istniejacy koryta.

— Koryto istniepcego cieku w km 0+510+0+600 przeptywa przez zame terenowe

(dawny zbiornik przeciwpaarowy) i jest mocno zasaicte odrostami olchy.
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W km 0+600+0+620 koryto cieku przecina ista@j grobk ziemry i na tym odcinku
znajduje st przepus@l1,0m — zniszczony.
W km 0+620+0+700 koryto cieku przecina deligkowa. Na tym odcinku brzegi
koryta porg@nicte jest gstymi kepami olchy asrednicy 10+20cm

Parametry istniagego koryta to:
szerokd¢ dna~ 0,40m
srednia gebokas¢ ~ 0,70m

skarpy mocno za#nicte raslinnoscia hydrofilna i kepami olchy.

4. Rozwigzanie projektowe.

4.1. Trasa projektowanego przeto zenia.

Trasa projektowanego przeknia koryta zaprojektowano tak aby izhea byta

budowa projektowanych wdzenh wodnych bez doptywu wod powierzchniowych.

4.2. Projektowane parametry koryta.

Przekréj poprzeczny wymiarowano na przeplywg1,48nt/s. Zatazono

nastpujace parametry koryta:

szerokd¢ dna b=1,0m
nachylenie skarp 1:2
srednia gebokas¢ t=0,80m
spad niwelety i=7,80%o0 i dla tych parametrow wykaomabliczenia hydrauliczne:

F=2,08 M

Rh=0,45m

V=1,73x1,20=2,08 m/s
Q=2,08x2,08=4,34fls > 1,48nVs=Qo;

Koryto o zatl@onych parametrach poprowadzi wanl prawdopodobiestwie prawie

Q3%:4,63n:|%/5.

Sprawdzenie pukaosci i przeptywu dla spadu i=12,80%o0:
F=2,08 mi
Rh=0,45m
V=1,96x1,20=2,35 m/s
Q=2,35x2,08=4,89fis

Z wykonanych obliczé wynika, ze zat@one parametry koryta zapewni

przeprowadzenie przeptywu o prawdopodabtevie rownym i wgkszym od Qo
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4.3. Umocnienie koryta cieku.
Wobec daych spadow niwelety cieku, na odcinku cieku gdziggktuje s¢ jego
przetazenie zastosowano umocnienia:
— w km 0+548+0+587 — umocnienie skarp i dna ptytaetohowymi grubéci 0,20m
(dozbrojonymi) na podsypce piaskowej grétid0cm oraz geowtdkninie filtracyjnej
— w km 0+636+0+646 — ptyty betonowe gr 20cm w dniviskarpach, na podsypce

piaskowej gr. 20cm i geowtokninie filtracyjnej

5. Warunki wykonawstwa.
Analizowany ciek przebiega w km 0+500+0+600 przaavznie terenowe — zbiornik

przeciwpaarowy i w zwazku z tym naley:
— Wykarczowa& samosiejki (przewanie olchy)
— Zdja¢ warstwe humusow z potnocnej cgsci zanienia i zagsci¢ podiaze
— Wykona: podwyszenie terenu do ¢dnych projektowanych, warstwami o gn$zcci
20+30cm gruntem piaszczystym, ewentualnie piastosmowym z zagszczeniem
kazdej warstwy do Jd>0,65. Podwnszenie terenu przewidujezsia odcinku w km
0+548+0+613 cieku Trzcianka (od Nieskurzowa). Whdywyzszenie terenu ma na
celu:
= zwigkszenie statecz®oi zapory i budowli z ri zwiazanych
= umazliwi ptytsze posadowienie budowli — przetnie:
0 sztolni zrzutowej
0 niecki wypadowe]
0 ubezpiecze ponizej niecki wypadowe.

llos¢ drzew i krzewow do wykarczowania znajglsje w operacie dendrologicznym.

Opracowat:



